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Szanowny Kliencie,

bardzo dzigkujemy za zakup niniejszego urzadzenia.

Przed rozpoczeciem korzystania z naszego produktu prosimy o uwazne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg i zachowanie jej w
bezpiecznym miejscu, aby mozna byto korzystac z niej w przysztosci.

Aby zapewni¢ bezpieczne i wydajne dziatanie urzadzenia zalecamy jego regularne serwisowanie. Pomo6c w tym moze nasz ser-
wis oraz dziat obstugi klienta.

Mamy nadzieje, ze bedziecie Panstwo przez wiele lat korzysta¢ z urzadzenia bez jakichkolwiek problemoéw.
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1 Bezpieczenstwo

1.1 Ogdlne instrukcje bezpieczenstwa
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1 Bezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo

W przypadku wykrycia zapachu gazu:
1. Nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie urucha-
miac urzadzen elektrycznych (dzwonek, swiatto,
silnik, dzwig itp.).

. Odcig¢ zasilanie gazem.

. Otworzy¢ okna.

. Opusci¢ pomieszczenie.

. Wezwac autoryzowany serwis.

A~ WN

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia.

Stosowac sie do ostrzezen umieszczonych na gazo-
wym kotle kondensacyjnym. Nieprawidtowa eksploa-
tacja gazowego kotta kondensacyjnego moze prowa-
dzi¢ do powaznych szkod.

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia.

Pierwsze uruchomienie, ustawianie, konserwacie i
czyszczenie gazowych kottéw kondensacyjnych prze-
prowadza¢ moze wytgcznie autoryzowany serwisant.

Ryzyko porazenia prgdem

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowg
prace.

Wszelkie prace elektryczne zwigzane z instalacjg mo-
ga wykonywac wytgcznie wykwalifikowani elektrycy.

Niebezpieczenstwo

Ryzyko zatrucia

Nigdy nie pi¢ wody z instalacji grzewczej. Jest ona za-
nieczyszczona przez osady.

Przestroga

Niebezpieczenstwo zamarzania!

Jezeli istnieje niebezpieczenstwo zamarzania, nie wy-
taczac instalacji grzewczej; instalacja powinna nadal
pracowac przynajmniej w trybie ekonomicznym przy
otwartych zaworach grzejnikéw. Wytgczac instalacje
grzewczg i spuszczac wode z kotta, zasobnika wody
uzytkowej i grzejnikdw nalezy wytacznie wtedy, gdy
nie jest mozliwe ogrzewanie w trybie ochrony przed
zamarzaniem.
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1 Bezpieczenstwo

6 EcoTherm Plus WGB EVO 15-28 H

Przestroga

Zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem
Gdy instalacja grzewcza jest oprézniona, sprawdzic,
czy kociot nie moze zostac przypadkowo wigczony.

Niebezpieczenstwo

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wie-
ku od 8 lat oraz osoby z niesprawnos$ciami fizycznymi,
sensorycznymi lub umystowymi bgdz osoby niedo-
Swiadczone lub nieposiadajgce odpowiedniej wiedzy
pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub poucze-
nia ich w zakresie bezpiecznego uzytkowania urza-
dzenia i zrozumienia przez nie istniejgcych zagrozen.
Nie nalezy dopuszczaé, aby dzieci bawity sie urzadze-
niem. Dzieciom nie wolno czysci¢ ani dokonywac kon-
serwacji urzadzenia bez nadzoru osoby doroste;.

Niebezpieczenstwo
Nie wolno uzytkowac uszkodzonej instalacji grze-
wczej.

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo! Modyfikacje urzadzenia stanowig
zagrozenie dla zycia.

Nieuprawnione przeksztatcenia i modyfikacje urzgdze-
nia gazowego sg zabronione, poniewaz mogg one za-
grozi¢ bezpieczehstwu 0sob i spowodowaé uszkodze-
nie urzgdzenia. Niestosowanie sie do instrukcji spo-
woduje utrate waznosci gwaranciji dla urzadzenia.

Przestroga
Wymiany uszkodzonych cze$ci mogg by¢ przeprowa-
dzane wytgcznie przez autoryzowanego serwisanta.

Przestroga

Potaczenia uszczelnione uszczelniaczem do gwintow
mogqg byc¢ roztgczane i modyfikowane wytgcznie przez
specjaliste. Plomby stuzg jako dowodd, ze najwazniej-
sze dla bezpieczenstwa i bezawaryjnej eksploataciji
potgczenia nie zostaty naruszane. W przypadku usz-
kodzenia plomb gwarancja traci wazno$¢.

Ostrzezenie

Ryzyko powstania uszkodzen

Gazowy kociot kondensacyjny moze by¢ montowany
jedynie w pomieszczeniach z czystym powietrzem do
spalania. Substancje obce, takie jak pyt, nie mogg
przedostawac sie przez otwor wlotowy do wnetrza
urzadzenia. Nie wolno uruchamia¢ kotta, jezeli w oto-
czeniu wystepujg duze ilosci pytu, np. podczas prac
budowlanych. Moze to spowodowac uszkodzenie kot-
ta.
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1 Bezpieczenstwo

Przestroga

Utrzymywaé strefe nawiewu w czystosci.

Pod zadnym pozorem nie blokowac¢ i nie zamykac ot-
worow wentylacyjnych. Utrzymywaé w czystosci strefe
nawiewu powietrza do spalania.

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia wskutek wybuchu/pozaru.

Nie sktadowa¢ zadnych materiatdw wybuchowych lub
palnych w poblizu urzadzenia.

Przestroga

Ryzyko poparzen!

Ze wzgleddw bezpieczenstwa rura odprowadzajgca
odchodzaca od zaworu bezpieczenstwa musi by¢ za-
wsze otwarta, aby woda mogta swobodnie odptywac
podczas ogrzewania. Sprawdzac okresowo stan robo-
czy zaworu bezpieczenstwa.

1.2 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

1.3 Zakres odpowiedzialnosci

7635860 - 02 - 16102015

Kotty gazowe kondensacyjne serii WGB EVO sg przezna-
czone do stosowania zgodnie z DIN EN 12828 jako genera-
tory ciepta w instalacjach c.w.u.

Sg one zgodne z normami DIN EN 15502-1:2012-10, DIN
EN 15502-2:2013-01 i DIN EN 677.

1.2.1 Zalecenia

Uwaga
Montaz, instalacje i konserwacje mogg wykonywac
wytgcznie przeszkoleni instalatorzy.

[

1.3.1 Odpowiedzialno$¢ producenta

Nasze produkty sg wytwarzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych dyrektyw. Sg one dostarczane ze znakiem
C € oraz wszelkg wymagang dokumentacjg. Stale dgzymy do
doskonalenia swoich produktow, dbajgc o ich jakos¢. Za-
strzegamy wiec prawo do wprowadzania zmian w specyfika-
cjach podanych w niniejszym dokumencie.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci w nastepu-
jacych przypadkach:

« Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji urzgdzenia.

« Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi urzgdzenia.

- Brak lub niedostateczna konserwacja urzadzenia.
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1 Bezpieczenstwo

8 EcoTherm Plus WGB EVO 15-28 H

1.3.2 Odpowiedzialnos¢ instalatora

Instalator jest odpowiedzialny za zainstalowanie urzgdzenia.

Instalator musi przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych:

« Przeczytaé wszystkie wskazowki zawarte w instrukcjach
dostarczonych z urzgdzeniem i ich przestrzegad.

« Zainstalowac¢ urzgdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i normami.

« Dokona¢ wszelkich koniecznych sprawdzen.

« Poinstruowac uzytkownika o dziataniu instalacji.

- Jesli urzadzenie wymaga konserwacji, zwréci¢ uwage uzyt-
kownika na obowigzek kontroli i utrzymywania urzgdzenia
w dobrym stanie technicznym.

« Wreczy¢ uzytkownikowi wszystkie instrukcje obstugi.

1.3.3 Odpowiedzialnosé uzytkownika

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu uzytkownik

musi przestrzegac nastepujacych zalecen:

« Przeczyta¢ wszystkie wskazéwki zawarte w instrukcjach
dostarczonych z urzgdzeniem i ich przestrzegac.

« Instalowanie i pierwsze uruchomienie zleci¢ wykwalifikowa-
nemu specjaliscie.

- Poprosic instalatora o udzielenie informacji o pracy instala-
Cji.

« Przeprowadzenie wymaganych kontroli i prac konserwacyj-
nych nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisantowi.

« Przechowywac instrukcje obstugi w dobrym stanie w pobli-
Zu urzadzenia.
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2 O niniejszej instrukgcji

2 O niniejszej instrukciji

2.1 Informacje ogdine

Niniejszy podrecznik jest przeznaczony dla koncowego uzytkownika kotta
WGB EVO.

2.2 Dokumentacja uzupetniajgca

Ponizej znajduje sie przeglad pozostatej dokumentacji dotyczgcej omawia-
nej instalacji grzewczej.

Tab.1 Tabela zbiorcza

Dokumentacja Spis tresci Przeznaczenie

Informacje techniczne ¢ Dokumentacja planistyczna Planista, instalator, klient
* Opis funkcji

* Dane techniczne / schematy elektryczne

» Podstawowy sprzet i wyposazenie dodatkowe
¢ Przykiady zastosowan

* Teksty ogtoszen przetargowych

Instrukcja instalacji » Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Instalator
— Informacje rozszerzone * Dane techniczne / schematy elektryczne

* Przepisy, normy, CE

* Uwagi odnosnie miejsca instalacji

* Przyktad zastosowania, zastosowanie standardowe
¢ Rozruch, eksploatacja i programowanie

* Konserwacja

Podrecznik uzytkownika * Rozruch Klient
» Eksploatacja

e Ustawienia uzytkownika / programowanie
 Tabela usterek

» Czyszczenie/konserwacja

* Wskazowki odnosnie oszczedzania energii

Spis elementéw  Protokot przekazania do eksploataciji Instalator
e Lista kontrolna rozruchu
* Konserwacja

Instrukcje skrocone ¢ Eksploatacja w skrocie Klient

Wyposazenie dodatkowe ¢ Instalacja Instalator, klient
* Eksploatacja

2.3 Uzywane symbole

2.3.1 Symbole stosowane w instrukcji

W niniejszej instrukcji informuje sie o r6znych poziomach zagrozenia, aby
zwroci¢ uwage uzytkownika na specjalne informacje. Stosujemy te meto-
de, aby zapobiegac¢ problemom i zagwarantowac¢ prawidtowa prace urza-
dzenia.

Niebezpieczenstwo
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzié¢
do powaznych obrazen ciata.

Ryzyko porazenia pradem
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Ostrzezenie
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzic¢
do zranienia.

7635860 - 02 - 16102015 EcoTherm Plus WGB EVO 15 -28 H 9



2 O niniejszej instrukgcji

Przestroga
Ryzyko szkéd materialnych.

Uwaga
Prosimy o uwage: wazna informacja.

ie

T Patrz
LU} odniesienie do innych instrukcji lub stron niniejszej instrukcji.
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3 Specyfikacje techniczne

3.1 Homologacje
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3 Specyfikacje techniczne

3.1.1 Wymagania dotyczace kottowni

Kottownia musi by¢ sucha i zabezpieczona przed mrozem.

Ostrzezenie

Modyfikowanie przewoddw powietrza do spalania i spalin dozwo-

lone jest wytgcznie po konsultacji z lokalnym nadzorem kominiar-

skim. Do modyfikacji zalicza sie:

* zmniejszenie kubatury miejsca instalacji urzadzenia,

* wyposazenie pomieszczenia w uszczelniane okna i drzwi zew-
netrzne,

 uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych,

* zakrywanie lub usuwanie otworéw nawiewu powietrza,

¢ zakrywanie kominow.

Uwaga

Na gorze kotta, w kro¢cu wylotu spalin znajdujg sie otwory rewizyj-
ne do czyszczenia komina. Sprawdzaé, czy wszystkie otwory re-
wizyjne sg zawsze dostepne.

[Ty

3.1.2 Ochrona antykorozyjna

A Przestroga

Powietrze do spalania nie moze zawierac pierwiastkéw zrgcych —
przede wszystkim par fluoru i chloru, ktére mozna znalez¢, na
przyktad, w rozpuszczalnikach i srodkach czyszczacych, gazach

pednych itp.

Podczas podfgczania kottow do instalacji ogrzewania podtogowego przy
uzyciu rur z tworzywa sztucznego, ktore nie sg tlenoszczelne zgodnie z
DIN 4726, nalezy uzy¢ wymiennika ciepta w celu rozdzielenia obiegu kotta
od obiegu instalacji.

3.1.3 Wymagania dotyczace wody grzewczej

Aby zapobiec uszkodzeniom instalacji grzewczej w wyniku korozji, stoso-
wac wode grzewczg o jakosci c.w.u. zgodnie z wymogami PN-93/C-04607
»~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos-
ci wody” i wytycznych producenta.

3.1.4 Deklaracja producenta

Spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa zawartych w dyrektywie
2004/108/WE dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
gwarantowane jest tylko wtedy, gdy kociot jest eksploatowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem.

Zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z EN 55014.

Eksploatacja urzgdzenia dozwolona jest, wytgcznie jezeli obudowa jest
prawidtowo zamocowana.

Zapewni¢ prawidtowe uziemienie instalacji elektrycznej i poddawac je re-
gularnym kontrolom, np. w ramach corocznym przegladéw kotta.

Jezeli trzeba wymieni¢ elementy urzadzenia, korzystaé mozna wytacznie z
oryginalnych czesci podanych przez producenta.

Gazowe kotty kondensacyjne spetniajg podstawowe wymagania dyrekty-
wy 92/42/EWG dotyczacej wydajnosci kottow kondensacyjnych.

EcoTherm Plus WGB EVO 15 -28 H 11



3 Specyfikacje techniczne

Gdy uzywany jest gaz ziemny, gazowe kotly kondensacyjne emitujg mniej
niz 60 M9/wh NOy, spetniajac wymagania zawarte w §6 rozporzadzenia
dotyczgcego matych palenisk z dnia 26.01.2010 (15t BImSchV).

3.2 Dane techniczne — kottowe ogrzewacze pomieszczen zgodne z dyrektywg ErP

Tab.2 Dane techniczne dotyczace kottéw do ogrzewania pomieszczen

Model WGB EVO 15 | WGB EVO 20 | WGB EVO 28
Kociot kondensacyjny Tak Tak Tak
Kociot niskotemperaturowy Nie Nie Nie
Kociot B1 Nie Nie Nie
Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczen Nie Nie Nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny Nie Nie Nie
Znamionowa moc cieplna Prated kW 15 20 27

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamiono- Py kW 14,6 19,5 27,2

wej mocy cieplnej i w trybie wysokotemperatu-

rowym®

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamiono- | Py kW 4,9 6,5 9,1

wej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym®

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewa- | 7 % 93 93 93
nia pomieszczen

Sprawnos¢ uzytkowa przy znamionowej mocy | 74 % 87,8 87,7 87,7
cieplnej i w rezimie wysokotemperaturowym®

Wytworzone ciepto uzytkowe przy znamiono- ny % 98,2 97,9 97,8
wej mocy cieplnej na poziomie 30% i w rezimie
niskotemperaturowym(

Zuzycie enerdii na potrzeby wiasne

Obcigzenie maksymalne elmax kW 0,022 0,030 0,045
Obcigzenie czesciowe elmin kW 0,013 0,013 0,014
Tryb czuwania Psp kW 0,003 0,003 0,003
Inne dane
Straty ciepta w trybie gotowosci Pstyy kW 0,048 0,048 0,048
Pobdr mocy palnika zaptonowego Py kW 0,0 0,0 0,0
Roczne zuzycie energii Que GJ 45 61 84
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lyya dB 41 46 52
Emisje tlenkéw azotu NOx mg/kWh 23 24 22

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottdéw kondensacyjnych i 37°C w przypadku kottéw niskotemperaturowych, a w przypad-
ku innych ogrzewaczy oznacza temperature wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).

(2) W trybie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilajgcej na jego wylocie
80°C.

Patrz

(A Dane kontaktowe znajdujg sie na tylnej ostonie.
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4 Opis produktu

4.1  Opis ogdlny

4.2 Gtéwne elementy

Rys.1  Schemat poglagdowy WGB EVO
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4 Opis produktu

4.1.1 Opis ogdiny

EcoTherm Plus WGB EVO to nascienny gazowy kociot kondensacyjny.

Dzieki niezawodnosci, niewielkim wymaganiom w zakresie konserwacji
oraz samoczynnej optymalizacji spalania urzagdzenie EcoTherm Plus WGB
EVO oferuje wyzszg skutecznos¢. Urzgdzenie EcoTherm Plus WGB-M
EVO oferuje optymalng moc grzewcza w zakresie 2,9 do 28 kW wraz z
niewielkim poborem energii i rozmiarem. Wszystko to jest mozliwe dzieki
technologii 0 nazwie EVO umozliwiajgcej precyzyjng regulacje spalania
poprzez zastosowanie mieszajgcej zwezki Venturiego oraz kanatow prze-
ptywu zoptymalizowanych z wykorzystaniem komputerowej mechaniki pty-
néw (CFD). Dzieki temu ten nascienny kondensacyjny kociot gazowy gwa-
rantuje réwnomierne, czyste spalanie oraz minimalng emisje spalin pomi-
mo wyjatkowo duzego zakresu modulacji od 14 do 100%.

Kociot ten zostat zaprojektowany, tak aby umozliwi¢ stopniowe spowolnie-
nie pracy bez podawania dolnej wartosci temperatury. Sprawia to, ze ko-
ciot ten doskonale sprawdza sie w domach jedno i wielorodzinnych oraz w
domach o niskim zuzyciu energii i pasywnych.

Ostona panela obstugowego

Panel obstugowy

Instrukcje skrécone za klapg

Wylot spalin z otworami rewizyjnymi
Odpowietrznik

A wON -

421 Regulator pokojowy RGT
Zdalne ustawianie wszystkich funkcji regulacji urzadzenia podstawowego

0 zmiennych parametrach jest mozliwe za pomoca regulatora pokojowego
RGT (wyposazenie dodatkowe)

EcoTherm Plus WGB EVO 15 -28 H 13



4 Opis produktu

Rys.2 Interfejs obstugi regulatora pokojo-
wego RGT
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Przycisk trybu pracy, tryb ogrzewania
Przycisk trybu pracy, tryb c.w.u.
Wyswietlacz

Przycisk ESC (kasowanie)

Przycisk OK (potwierdzenie)
Przycisk obecnosci

Pokretto regulacyjne

Przycisk informacyjny

Przycisk obecno$ci

Reczne przetgczanie pomiedzy trybem ogrzewania do nominalnej tempe-
ratury komfortowe;j i trybem ogrzewania do nominalnej temperatury obni-
zonej jest mozliwe za pomocg przycisku obecnosci niezaleznie od usta-
wionych programéw czasowych. Ustawienie, do ktérego nastgpito przetg-
czenie, pozostaje aktywne do czasu kolejnej modyfikacji przez program
czasowy.

4.31

—
COWOoO~NOOOGOBRhWN-~

-
N -~

S
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Elementy systemu obstugi

Jednostka sterujgca regulatora
Przycisk trybu pracy, tryb ogrzewania
Przycisk trybu pracy, tryb c.w.u.
Ekran

Przycisk OK (potwierdzenie)

Przycisk informacyjny

Pokretto regulacyjne

Przycisk ESC (anulowanie)

Przycisk czyszczenia komina
Przetacznik WE/WYL

Przycisk uruchomienia regulacji palnika
Manometr

Wyswietlacze

Ogrzewanie do wartosci zadanej temperatury komfortowe;j
Ogrzewanie do wartosci zadanej temperatury obnizonej
Ogrzewanie do wartosci zadanej trybu ochrony przed zamarza-
niem

Biezacy proces

Aktywna funkcja dni wolnych

Odniesienie do obiegéw grzewczych

Palnik pracuje (tylko kociot)

Chtodzenie aktywne (tylko pompa ciepta)

Sprezarka pracuje (tylko pompa ciepta)

Komunikat o konserwaciji

Komunikat o usterce

Poziom informacji aktywny

Poziom ustawien aktywny

Instalacja grzewcza wytgczona (aktywne automatyczne przetacza-
nie lato/zima lub automatyczne ograniczanie ogrzewania)
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5 Uzytkowanie

5.1 Zmiana parametréw

Godziny / minuty
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5 Uzytkowanie

Ustawienia, ktérych nie da sie zmieni¢ bezposrednio za pomocg panelu
sterowania, mozna modyfikowa¢ z poziomu ustawien.

Podstawowy proces programowania jest przedstawiony ponizej na przy-

ktadzie ustawienia Czas i data.

1.

[

10.

Nacisngc¢ przycisk OK.
Zostanie wy$wietlony ekran End user.

Uwaga
Jezeli parametry musza by¢ zmieniane z poziomu innego niz End
user, zob. uwaga ponize;j.

. Uzy¢ pokretta regulacyjnego, aby wybraé w menu pozycje Czas i

data.
Nacisnag¢ przycisk OK.

Uzy¢ pokretta regulacyjnego, aby wybra¢ w menu pozycje Godziny /
minuty.
Nacisnag¢ przycisk OK.

Za pomoca pokretta regulacyjnego wybra¢ ustawienie godzinowe
(np. 15 godzin).
Nacisngc¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybrac¢ ustawienie minutowe (np.
30 minut).
Nacisng¢ przycisk OK.

Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
tryb ogrzewania.

[Ty

Uwaga

Poprzednie ustawienie menu mozna przywrdécic przez nacisniecie

przycisku ESC; zmienione wartosci nie zostang zastosowane. Je-
zeli przez okoto 8 minut nie zostang wprowadzone zadne zmiany,
zostanie wyswietlony ekran gtéwny, a zmienione wartosci nie zos-
tang zastosowane.

EcoTherm Plus WGB EVO 15 -28 H 15



5 Uzytkowanie

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz

(a8 Procedura programowania, strona 16

5.2 Procedura programowania

Poziomy ustawien i pozycje menu wybiera sie w nastepujgcy sposob:

1. Nacisng¢ przycisk OK.
Zostanie wyswietlony ekran End user.

2. Nacisna¢ przycisk Info na ok. 3 sekundy.
Pojawig sie poziomy ustawien.

3. Za pomocg pokretta regulacyjnego wybrac¢ zgdany poziom ustawien.

Poziomy ustawien

- End user (Eu) — uzytkownik koncowy

- Commissioning (C) — rozruch, opejmuje uprawnienia uzytkownika koficowego
(Eu)

- Engineer (E) - iniynier, obejmuje uprawnienia uzytkownika koncowego (Eu) i

rozruchu (C)

- OEM - producent, obejmuje wszystkie pozostate poziomy ustawien (chroniony

hastem)

4. Nacisng¢ przycisk OK.
5. Wybra¢ zadang pozycje z menu (zob. lista parametréow) za pomoca
pokretta regulacyjnego.

Patrz
W zaleznosci od wyboru poziomu programowania i programu mo-
ga nie by¢ widoczne wszystkie elementy menu.

n)
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5 Uzytkowanie

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz

L Wykaz parametrow, strona 20

5.3 Wskazéwki odnosnie pierwszego uruchomienia

5.4 Sprawdzanie ci$nienia wody

5.5 Sprawdzanie zasobnika c.w.u.

5.6 Przygotowanie do rozruchu

7635860 - 02 - 16102015

Niebezpieczenstwo

Pierwsze uruchomienie moze przeprowadzi¢ wytgcznie autoryzo-

wany serwisant. Serwisant sprawdza szczelnos¢ rur, poprawnosé

funkcjonowania wszystkich urzadzen regulacyjnych, sterujgcych i

zabezpieczajgcych oraz mierzy parametry spalania Jezeli praca ta
nie zostanie wykonana prawidtowo, wystapi ryzyko powstania po-

waznych szkdd dla ludzi, sSrodowiska i majgtku trwatego.

A Ostrzezenie
Ryzyko powstania uszkodzen

Gazowy kociot kondensacyjny moze by¢é montowany jedynie w
pomieszczeniach z czystym powietrzem do spalania. Substancje
obce, takie jak pyt, nie mogg przedostawac sie przez otwor wloto-
wy do wnetrza urzadzenia. Nie wolno uruchamiac kotta, jezeli w
otoczeniu wystepujg duze ilosci pytu, np. podczas prac budowla-
nych. Moze to spowodowaé uszkodzenie kotta.

A Przestroga

Ryzyko poparzen!
Ze wzgledow bezpieczenstwa rura odprowadzajgca odchodzaca
od zaworu bezpieczehstwa musi by¢ zawsze otwarta, aby woda
mogta swobodnie odptywac¢ podczas ogrzewania. Sprawdzac ok-

resowo stan roboczy zaworu bezpieczenstwa.

Przestroga

Przed wigczeniem sprawdzi¢, czy manometr wskazuje wystarcza-
jace cisnienie wody. Warto$¢ cisnienia powinna miescic¢ sie w
przedziale od 1,0 do 2,5 bara.

e Mniej niz 1,0 bara: Uzupetni¢ wode.

Przestroga
Przestrzega¢ maksymalnego cisnienia dopuszczalnego w instala-
cji.
» Ponad 2,5 bara: Nie wigcza¢ gazowego kotta kondensacyjnego. Odpro-
wadzi¢ wode.

Przestroga
Przestrzega¢ maksymalnego cisnienia dopuszczalnego w instala-
cji.
» Sprawdzi¢, czy pod rurg odptywowg z zaworu bezpieczenstwa znajduje
sie misa Sciekowa. W przypadku zbyt wysokiego cisnienia bedzie sie w
niej zbiera¢ usuwana woda grzewcza.

Jezeli instalacja wyposazona jest w zasobnik c.w.u., musi on by¢ zawsze
napetniony wodg. Dodatkowo musi by¢ mozliwe doprowadzenie zimnej
wody.

Niniejszy rozdziat opisuje czynnosci ogolne, jakie nalezy wykona¢ przed
wigczeniem kotta.

EcoTherm Plus WGB EVO 15 -28 H 17



5 Uzytkowanie

5.7 Ustawianie trybu grzewczego
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1. Wiaczy¢ wytgcznik awaryjny ogrzewania.

Odkreci¢ kurek gazu.

Otworzy¢ zawory odtgczajace.

Otworzy¢ doptyw wody uzytkowe;j.

Otworzy¢ ostone panelu przedniego i ustawi¢ przetgcznik WEL/WYL
w pozycji ON (WL..).

Urzadzenie WGB EVO moze zosta¢ oddane do uzytkowania, jezeli usta-
wione sg jego standardowe parametry. Informacje o ustawieniach, np. o
indywidualnym programie czasowym, znalez¢é mozna w rozdziale Eksploa-
tacja.

arwd

Aby uzyska¢ wiecej informaciji, patrz

(a) Zmiana parametrow, strona 15

Przycisk trybu pracy — tryb ogrzewania umozliwia przetgczanie pomiedzy
réznymi trybami roboczymi ogrzewania. Wybrane ustawienie jest oznaczo-
ne kreskg ponizej symbolu trybu pracy.

Tryb automatyczny s

e Tryb ogrzewania zgodnie z programem czasowym

« Warto$ci zadane temperatury 3£ lub  zgodnie z programem czasowym

* Aktywne funkcje ochrony (zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem,
zabezpieczenie przed przegrzaniem)

* Automatyczna zmiana lato/zima (automatyczne przetgczanie pomiedzy
ogrzewaniem i pracg w okresie letnim na podstawie ustawionej tempe-
ratury zewnetrznej)

* Automatyczne ograniczanie ogrzewania w ciggu dnia (automatyczne
przetaczanie pomiedzy ogrzewaniem i pracg w okresie letnim, gdy tem-
peratura na zewnatrz przekracza ustawiong temperature pokojowg)

Tryb pracy ciggtej 3£ lub

¢ Tryb ogrzewania bez programu czasowego

e Funkcje ochrony aktywne

* Automatyczne przetgczenie lato/zima nie jest aktywne

* Automatyczne ograniczanie ogrzewania w ciggu dnia nie jest aktywne

Tryb ochrony ¢

* Brak ogrzewania

* Temperatura zgodnie z wartoscig zadang funkcji ochrony przed zama-
rzaniem

* Funkcje ochrony aktywne

* Automatyczne przetgczenie lato/zima aktywne

* Automatyczne ograniczanie ogrzewania w ciggu dnia aktywne

* Funkcja zatgczona: c.w.u. jest podgrzewana zgodnie z wybranym pro-
gramem zegarowym.
¢ Funkcja wyfgczona: brak podgrzewania c.w.u.

. | Uwaga

1| .Dna podgrzewania c.w.u. zaleca sie zadanie temperatury w
przedziale od 50°C do 60°C .

e Czasy dla ogrzewania c.w.u. sg ustawiane w programie czaso-
wym 4/ c.w.u.
Ze wzgledu na wygode ogrzewanie c.w.u. powinno rozpoczynaé
sie na ok. 1 godz. przed poczatkiem centralnego ogrzewania.
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5 Uzytkowanie

Uwaga

Funkcja Legionella

Raz w tygodniu uruchamiana jest funkcja dezynfekcji termicznej,
tzn. woda jest jednorazowo podgrzewana do temperatury 65°C,
aby zniszczy¢ ewentualne bakterie legionellozy

[

5.9 Ustawianie temperatury komfortowej w pomieszczeniu

Ponizej opisano ustawianie temperatury komfortowej w pomieszczeniu.

1. Ustawi¢ temperature komfortowg za pomocg pokretta regulacyjnego.

=> Wartos¢ jest pobierana automatycznie.

5.10 Ustawianie obnizonej temperatury w pomieszczeniu

Ponizej opisano ustawianie obnizonej temperatury w pomieszczeniu.

Nacisna¢ przycisk OK.

Wybra¢ z menu pozycje Obieg grzewczy.

Nacisnag¢ przycisk OK.

Wybra¢ parametr Temp. zad. - zredukowana.

Nacisngc¢ przycisk OK.

Ustawi¢ obnizong warto$¢ zadang za pomocg pokretta regulacyjne-
go.

Nacisng¢ przycisk OK.

8. Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajgc przycisk trybu pracy —
tryb ogrzewania.

~
ook wh=

N

5.11 Tryb awaryjny (regulacja reczna)

Aktywacja regulacji recznej. Jezeli funkcja regulacji recznej jest aktywowa-
na, praca kotta zalezy od wprowadzonych w tym trybie wartosci zadanych.
Wszystkie pompy sg wigczone. Dodatkowe zgtoszenia zapotrzebowania,
np. na cieptg wode uzytkowa, sg ignorowane.

Nacisng¢ przycisk OK.

Wybra¢ z menu pozycje Konserwacja.

Nacisngc¢ przycisk OK.

Wybrac¢ parametr Tryb reczny — program nr 7140.

Nacisna¢ przycisk OK.

Wybra¢ parametr Zat..

Nacisnag¢ przycisk OK.

Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
tryb ogrzewania.

N~ ON =
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6 Ustawienia

6 Ustawienia

6.1  Wykaz parametrow

Patrz

* Na wyswietlaczu pokazane beda jedynie parametry wynikajgce
z konfiguracji instalacji, a nie wszystkie parametry znajdujgce
sie w wykazie.

¢ Aby przej$¢ do poziomu ustawien uzytkownika koncowego (po-
ziom "Eu" ), nacisng¢ OK-Taste.

Czas i data Nr programu | Po- Wartos¢ standardo-
ziom |wa
Godziny / minuty 1 Eu 01:00 (h:min)
Dzien / miesiac 2 Eu 01.01 (dzien.miesigc)
Rok 3 Eu 2030 (rok)
Panel sterujacy Nr programu | Po- Wartos¢ standardowa
ziom
Jezyk 20 Eu Niemiecki
Kontrast wyswietlacza 25 Eu —
Jednostki 29 Eu °C, bar
°C, bar | °F, PSI
Program czasowy Obieg grze- | Obieg Obieg grze- | Po- | Warto$é standardowa
wczy 1 grzewczy |wczy 3 ziom
Nr programu | 2( Nr progra-
Nr progra- | mu
mu
Wybor wstepny Pon. - Niedz. 500 520 540 Eu Pon.

Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob. - Niedz. | Pon. |
WHt. | Sr. | Czw. | Piat. | Sob. | Niedz.

1 faza zat. 501 521 541 Eu 06:00 (h/min)
1 faza wyt. 502 522 542 Eu 22:00 (h/min)
2 faza zat. 503 523 543 Eu --:-- (h/min)

2 faza wyt. 504 524 544 Eu --:-- (h/min)

3 faza zat. 505 525 545 Eu --:-- (h/min)

3 faza wyt. 506 526 546 Eu --:-- (h/min)
Skopiowac? 515 535 555 Eu Nie

Wartosci standardowe 516 536 556 Eu Nie

Nie | Tak

(1) Parametry widoczne tylko, jezeli zainstalowano obieg grzewczy.

Program czasowy obiegu grzewczego 4 / c.w.u. Nr progra- | Po- Wartos¢ standardowa
mu ziom

Wybor wstepny Pon. - Niedz. 560 Eu Pon.

Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob. - Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. | Czw. | Piat. | Sob. |

Niedz.

1 faza zat. 561 Eu 05:00 (h/min)

1 faza wyt. 562 Eu 22:00 (h/min)

2 faza zat. 563 Eu --:-- (h/min)

2 faza wyt. 564 Eu --:-- (h/min)

3 faza zat. 565 Eu --:-- (h/min)

3 faza wyt. 566 Eu ---- (h/min)
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6 Ustawienia

Program czasowy obiegu grzewczego 4 / c.w.u. Nr progra- | Po- Wartos¢ standardowa
mu ziom
Skopiowac? 575 Eu Nie
Wartosci standardowe 576 Eu Nie
Nie | Tak
Program czasowy obiegu grzewczego 5 Nr progra- | Po- | Warto$é standardowa
mu ziom
Wybér wstepny Pon. - Niedz. 600 Eu Pon.
Pon. - Niedz. | Pon. - Piat. | Sob. - Niedz. | Pon. | Wt. | Sr. | Czw. | Piat. | Sob. |
Niedz.
1 faza zat. 601 Eu 06:00 (h/min)
1 faza wyt. 602 Eu 22:00 (h/min)
2 faza zat. 603 Eu --:-- (h/min)
2 faza wyt. 604 Eu --:-- (h/min)
3 faza zat. 605 Eu --:-- (h/min)
3 faza wyt. 606 Eu --:-- (h/min)
Skopiowaé? 615 Eu Nie
Wartosci standardowe 616 Eu Nie
Nie | Tak
Obieg grzewczy dla dni wolnych 1 20 3(1) Po- | Warto$¢ standardowa
Nr programu | Nr progra- | Nr progra- ziom
mu mu
Wybor wstepny 641 651 661 Eu Okres 1
Okres 1 | Okres 2 | Okres 3 | Okres 4 | Okres 5 |
Okres 6 | Okres 7 | Okres 8
Poczatek 642 652 662 Eu —.— (dzien.miesigc)
Koniec 643 653 663 Eu —.— (dzien.miesigc)
Poziom obstugowy 648 658 668 Eu Ochrona
Ochrona przeciwmrozowa | Tryb zredukowany przeciwmrozowa
(1) Parametry widoczne wytgcznie, jezeli zainstalowano obieg grzewczy.
Obieg grzewczy 1 20 3(1) Po- Warto$¢ standardowa
Nr programu | Nr progra- | Nr progra- | Ziom
mu mu
Temp. zad. - komfort 710 1010 1310 Eu 20,0°C
Temp. zad. - zredukowana 712 1012 1312 Eu 18°C
Temp. zad. - p-mrozowa 714 1014 1314 Eu 10,0°C
Nachylenie krzywej grzania 720 1020 1320 Eu 1,24
Temp. graniczna lato-zima 730 1030 1330 Eu 18°C
(1) Parametry widoczne wytgcznie, jezeli zainstalowano obieg grzewczy.
C.W.U. Nr programu | Po- Warto$¢ standardo-
ziom |wa
Temp. zadana 1610 Eu 55°C
Zwolnienie do pracy 1620 Eu Program 4/c.w.u.
24h/dobe | Program obiegéw c.o. | Program 4/c.w.u.
Basen Nr programu | Po- Wartos¢ standardo-
ziom |wa
Wart. zad. dla ogrzew. solar. 2055 Eu 26°C
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Basen Nr programu | Po- Wartos¢ standardo-
ziom |wa

Zrédio wart. zad. ogrzew. 2056 Eu 22°C

Kociot Nr programu | Po- Wartos¢ standardowa
ziom

Temp. zad. - tryb reczny 2214 Eu 60°C

Wyt. nadzoru cisn. statyczn. 2480 E Pozycja zablok.

Powstrzymanie startu | Pozycja zablok.

Usterka Nr programu | Po- Warto$¢ standardo-
ziom |wa

Komunikat 6700 Eu

Kod diagnostyczny SW 6705 Eu

Faza regul. paln. poz. zablok. 6706 Eu

Konserwacja / czynno$ci specjalne Nr programu | Po- Warto$¢ standardo-
ziom |wa

Funkcja kominiarska 7130 Eu Wiyt.

Whyt. | Zat.

Tryb reczny 7140 Eu Wyt

Whyt. | Zat.

Diagnostyka generatora ciepta Nr programu | Po- Wartos$¢ standardo-
ziom |wa

Czas pracy na 1 stopniu 8330 Eu

Czas pracy w trybie ogrzew 8338 Eu

Czas pracy c.w.u. 8339 Eu

Catkowite ogrzewanie energig gazowg 8378 Eu

Catkowita energia gazowa dla c.w.u. 8379 Eu

Catkowita energia gazowa 8380 Eu

Ogrzewanie sumarycznie 8381 Eu

C.W.U. sumarycznie 8382 Eu

Energia gazowa 8383 Eu

Pompa kolektora 1 8499 C

Dobowa wydajn. ener. ston. 8526 Eu

Catkow. uzysk energii ston. 8527 Eu

Czas pracy z wyk. kolektora 8530 Eu

Czas pracy pompy kolektora 8532 Eu

Diagnostyka odbiornikéw Nr programu | Po- Warto$¢ standardo-
ziom |wa

Temperatura zewnetrzna 8700 Eu

Min. temp. zewnetrzna 8701 Eu

Maks. temp. zewnetrzna 8702 Eu

Opcja informac;ji” Nr programu | Po- Wartos$¢ standardo-
ziom |wa

Komunikat o usterce

Konserwacja

Wartos¢ zadana zatrzymania

22 EcoTherm Plus WGB EVO 15-28 H
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Opcja informacji®

Nr programu | Po- Wartos¢ standardo-
ziom |wa

Temperatura kotta

Temperatura zewnetrzna

Temperatura c.w.u.

Temperatura kotta na paliwo state

Temperatura w zasobniku buforowym

Temperatura basenu

Stan 1. obiegu c.o.

Stan 2. obiegu c.o.

Stan 3. obiegu c.o.

Stan c.w.u.

Stan kotta

Stan kolektora

Stan kotta na paliwo state

Stan zasobnika buforowego

Stan basen

Rok

Data

Godzina

Serwis techn. telefon.

(1) Wyswietlanie wartosci informacyjnych zalezy od stanu roboczego instalacji.

6.2 Ustawianie parametréw

7635860 - 02 - 16102015

6.2.1 Ustawianie godziny i daty

Regulator jest wyposazony w zegar roczny z mozliwoscig ustawiania go-
dziny, dnia/miesigca i roku. Godzina i data muszg by¢ ustawione prawidto-
wo, aby programy ogrzewania mogty dziata¢ poprawnie zgodnie z prze-
prowadzonym wczes$niej programowaniem.

1

. Nacisng¢ przycisk OK.

=> Zostanie wysSwietlony ekran End user.

. Za pomoca pokretta regulacyjnego wybra¢ z menu pozycje Godzina

i data.

Nacisngc¢ przycisk OK.

Wybra¢ "Godziny / minuty" (program nr 1) za pomocg pokretta regu-
lacyjnego.

Nacisng¢ przycisk OK.

Ustawi¢ godziny.

Nacisngc¢ przycisk OK.

Ustawi¢ minuty.

Nacisng¢ przycisk OK.

Wybra¢ "Dzien / miesigc" (program nr 2) za pomocg pokretta regula-
cyjnego.

. Nacisng¢ przycisk OK.

Ustawi¢ miesigc.

. Nacisng¢ przycisk OK.

. Ustawic¢ dzien.

. Nacisng¢ przycisk OK.

. Wybrac¢ "Rok" (program nr 3) za pomocg pokretta regulacyjnego.
. Nacisng¢ przycisk OK.

. Ustawic rok.

EcoTherm Plus WGB EVO 15-28 H 23
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19.
20.

Nacisng¢ przycisk OK.
Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
tryb ogrzewania.

6.2.2 Ustawianie jednostek

Na wyswietlaczu mogg by¢ wyswietlane jednostki SI (°C, bar) lub amery-
kanskie (°F, PSI).

1.

(o]

Nacisna¢ przycisk OK.
=> Zostanie wyswietlony ekran End user.

. Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ z menu pozycje Panel

sterujacy.

Nacisnag¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybrac¢ "Jednostki" (program nr
29).

Nacisng¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ zadane jednostki ( "°C,
bar" lub "°F, PSI").

Nacisnag¢ przycisk OK.

. Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —

tryb ogrzewania.

6.2.3 Ustawianie programéw czasowych

Dla kazdego obiegu grzewczego mozna wybra¢ do 3 faz ogrzewania. Us-
tawienia sg aktywne w dni wybrane w pozycji time program preselection.
Podczas faz ogrzewania system ogrzewa pomieszczenie do ustawionej
temperatury komfortowej. Poza fazami ogrzewania system ogrzewa po-
mieszczenie do ustawionej obnizonej temperatury.

Przed ustawieniem programu czasowego nalezy wybra¢ poszczegodlne dni
(pn, wt itp.) lub grupy dni (pn-nd, pn-pt, sb-nd), dla ktérych ma nastgpic
zmiana programu czasowego.

1.

=0

Nacisnag¢ przycisk OK.
=> Zostanie wyswietlony ekran End user.

. Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ Program c.o. 1 do

Program c.o. 5.

Nacisnag¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ Wybor wstepny Pon.
(program nr 500, 520, 540, 560, 600).

Nacisng¢ przycisk OK.

Za pomoca pokretta regulacyjnego wybrac¢ grupy dni (pn-nd, pn-pt
lub sb-nd) lub poszczegdlne dni (pn, wt, sr, czw, pt, sb, nd).

Uwaga
Jezeli czas dla grupy dni ulega zmianie, wszystkie 3 fazy urucho-
mienia/zatrzymania sg kopiowane automatycznie do grupy dni.
Aby wybra¢ grupy dni (pn-nd, pn-pt lub sb-nd), obréci¢ pokretto re-
gulacyjne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara;
aby wybrac¢ pojedyncze dni (pn, wt, $r, czw, pt, sb, nd), obrécié
pokretto regulacyjne w kierunku ruchu wskazéwek zegara.
Nacisnag¢ przycisk OK.
Za pomocg pokretta regulacyjnego wybrac¢ 1 faza zat. (program nr
501, 521, 541, 561, 601).
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. Nacisng¢ przycisk OK.
10.
11.
12.

Za pomoca pokretta regulacyjnego wybraé czas rozpoczecia.
Nacisng¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybrac¢ 1 faza wyt. (program nr
502, 522, 542, 562, 602).

Nacisngc¢ przycisk OK.

Za pomoca pokretta regulacyjnego wybra¢ czas zakonczenia.
Ustawi¢ fazy 2 i 3 ogrzewania, jak opisano powyze;.

Aby ustawi¢ kolejne dni, ponownie wywota¢ Wybor wstepny Pon. i
wybra¢ odpowiednie grupy dni lub pojedyncze dni.

Uwaga
Aby sprawdzi¢ ustawienia programowania, postepowac jak wyzej,
$ledzac ustawienia dla poszczegdlnych dni.
Nacisngc¢ przycisk OK.
Aby ustawi¢ kolejne czasy, wykonac kroki 8 do 15.
Wyj$¢ z poziomu programowania, naciskajgc przycisk trybu pracy —
tryb ogrzewania.

Uwaga

Czasy rozpoczecia i zakonczenia mozna ustawia¢ w krokach co
10 minut. Programy czasowe sg aktywne tylko w "Trybie automa-
tycznym" .

Czasy dla ogrzewania c.w.u. sg ustawiane w programie czaso-
wym 4 / c.w.u. Ze wzgledu na wygode ogrzewanie c.w.u. powinno
rozpoczynag sie na ok. 1 h przed poczatkiem fazy ogrzewania.

6.2.4 Kopiowanie programéw czasowych

Program czasowego przetaczania dla jednego dnia mozna skopiowac i
przypisa¢ do innego dnia lub kilku innych dni.

1.

Wykonac¢ czynnosci od 1 do 16 z czesci Ustawianie programow cza-
sowych, strona 24.

2. Wybrac¢ "Skopiowacé?" za pomocg pokretta regulacyjnego.
3.
4. Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ parametr "Dzien" do kto-

Nacisnag¢ przycisk OK.

rego ma by¢ przypisany program czasowy.

Nacisngc¢ przycisk OK.

Aby skopiowac¢ program czasowy do dodatkowych dni, ponownie
nacisng¢ OK i powtdrzy¢ czynnosci 4 i 5.

Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
tryb ogrzewania.

=0

Uwaga

Programy czasowe mogg by¢ kopiowane wylgcznie, jezeli nie wy-

brano zadnych grup dni w "Wybér wstepny" .

6.2.5 Ustawianie programéw na dni wolne

Za pomoca programéw na dni wolne obiegi grzewcze mogg by¢ ustawione
na wybrany poziom roboczy (ustawiona ochrona przed zamarzaniem lub
obnizona wartos¢ zadana temperatury) dla wybranych grup dni wolnych.

Za pomocg programu na dni wolne obiegi grzewcze mogg by¢ ustawione
na wybrany poziom roboczy dla maks. 8 grup dni wolnych.

1.

o ks

Nacisna¢ przycisk OK.
=> Zostanie wyswietlony ekran End user.

. Za pomocg pokretta regulacyjnego wybrac "Wakacje, 1 obieg c.0."

do "Wakacje, 3 obieg c.0." (obieg grzewczy 3 w dni wolne).
Nacisng¢ przycisk OK.

Uzy¢ opcji Preselekcji, aby wybra¢ okres od 1 do 8.
Nacisngc¢ przycisk OK.

EcoTherm Plus WGB EVO 15 -28 H 25



6 Ustawienia

A

||
Jicl
3¢

(@6
0D s

O—»

£3

m
[

XXXXXXXXXXXXXX

C3
[

o
[

0 4 8 12 16 20 2

Auto
E) O % C O
_—— =
O m OHD
El—i rer
[y

XXXXXXXXXXXXXX

£3

0 4 8 12 16 20 2

26 EcoTherm Plus WGB EVO 15-28 H

o

© o~

1.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

=0

Uzy¢ pokretta regulacyjnego, aby wybra¢ w menu pozycje
"Poczatek" (program nr 642, 652, 662).

Nacisna¢ przycisk OK.

Ustawi¢ miesigc.

Nacisngc¢ przycisk OK.

Ustawi¢ dzien.

Nacisng¢ przycisk OK.

Uzy¢ pokretta regulacyjnego, aby wybra¢ w menu pozycje
"Koniec" (program nr 643, 653, 663).

Nacisnag¢ przycisk OK.

Ustawi¢ miesigc.

Nacisngc¢ przycisk OK.

Ustawi¢ dzien.

Nacisna¢ przycisk OK.

Uzy¢ pokretta regulacyjnego, aby wybra¢ w menu pozycje "Poziom
obstugowy" (program nr 648, 658, 668).

Nacisngc¢ przycisk OK.

Wybrac¢ poziom roboczy ( "Ochrona przeciwmrozowa" lub "Tryb
zredukowany" ) za pomocg pokretta regulacyjnego.

Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
tryb ogrzewania.

Uwaga
Programy na dni wolne sg aktywowane tylko w "Betriebsart Auto-
matik" .

6.2.6 Ustawianie temperatury w pomieszczeniu

Wartosci zadane temperatury komfortowej w pomieszczeniu, obnizonej
temperatury (obnizenie temperatury w pomieszczeniu w nocy, w okresach
nieobecnosci itp.) i ochrony przed zamarzaniem (dla zapobiegania nad-
miernym skokom temperatury w pomieszczeniu) mogg by¢ dobierane nie-
zaleznie dla obiegow grzewczych.

o

©No o

1.
12.

13.
14.
15.
16.

. Nacisng¢ przycisk OK.

=> Zostanie wyswietlony ekran End user.

Za pomoca pokretta regulacyjnego wybra¢ "Obieg grzewczy 1" do
"Obieg grzewczy 3" .

Nacisng¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybrac¢ "Temp. zad. -

komfort" (program nr 710, 1010, 1310).

Nacisngc¢ przycisk OK.

Nastawi¢ temperature komfortowa.

Nacisnag¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ "Temp. zad. -
zredukowana" (program nr 712, 1012, 1312).

Nacisngc¢ przycisk OK.

Nastawi¢ obnizong temperature.

Nacisng¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ "Temp. zad. - p-
mrozowa" (program nr 714, 1014, 1314).

Nacisng¢ przycisk OK.

Nastawic¢ temperature ochrony przed zamarzaniem

Nacisngc¢ przycisk OK.

Wyj$¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
tryb ogrzewania.
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6.2.7 Dobieranie charakterystyki grzewczej instalacji grzewczej

Temperatura przeptywu regulowana jest automatycznie, w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej i zgodnie z nachyleniem krzywej grzewczej urza-

dzenia. Krzywa grzewcza zostanie ustawiona wstepnie przez instalatora

podczas rozruchu (ustawienie fabryczne: 1,5).

» Zastosowanie majg nastepujgce zasady: Im nizsza temperatura zew-
netrzna, tym wyzsza temperatura przeptywu.

Krzywa grzewcza

A
oG 4 3,5 3 2,74 25 2,24
/ 2
100
1,74
. / / /
1,5
80 — —
> 70 —
/ / P / 1
50 ] 0,76
/ — |
/ — |
30 = E—— )
T a1 —
20 10 0 -10 -20 -30 °C
AT RA-sRE036B
AT Temperatura zewnetrzna VT Temperatura przeptywu
Uwaga

[

Temperatura przeptywu wymagana dla osiagniecia okreslone;j
temperatury w pomieszczeniu zalezy rowniez od instalacji grze-
wczej i termoizolacji budynku.

Jezeli okaze sie, ze wytworzone ciepto jest niewystarczajace,
mozna dostosowac krzywg grzewczg. Doktadne ustawienie cha-
rakterystyki grzewczej instalacji mozna osiggng¢, stopniowo zmie-
niajgc nachylenie krzywej grzewcze;.

Przyktad: Nachylenie krzywej grzewczej ustawione jest na "1,5" . Tempe-

ratura zewnetrzna wynosi 0°C:

e Urzadzenie ogrzewa przeptywajgcg wode do temperatury okoto 50°C w
celu uzyskania temperatury w pomieszczeniu na poziomie 20°C.

* Wcigz jest za zimno dla uzytkownika. Nalezy ustawi¢ nachylenie krzywej
grzewczej na "2" . Urzgdzenie ogrzeje przeptywajacg wode do tempera-
tury okoto 60°C w celu osiggniecia w pomieszczeniu zadanej temperatu-
ry 20°C.
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6.2.8 Ustawianie krzywej grzewczej

Uwaga

Podczas ustawiania krzywej nalezy wykonywac¢ poszczegolne kro-
ki do momentu uzyskania optymalnego komfortu.

Instalacje grzewcze dziatajg wolno! Dlatego tez zawsze warto od-
czekac kilka dni przed ponownym ustawianiem krzywe;.

[

1. Nacisnag¢ przycisk OK.
=> Zostanie wyswietlony ekran End user.

2. Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ "Obieg grzewczy 1" do
"Obieg grzewczy 3" .

Nacisngc¢ przycisk OK.

Za pomoca pokretta regulacyjnego wybra¢ "Nachylenie krzywej
grzania" (program nr 720, 1020, 1320).

Nacisna¢ przycisk OK.

Ustawi¢ nachylenie krzywej grzewcze;j.

Nacisng¢ przycisk OK.

Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
T tryb ogrzewania.

po

©No o

XXXXXXXXXXXXXX

0 4 8 12 16 20 2

6.2.9 Ograniczenie ogrzewania lato/zima

Zmiany trybu ogrzewania z letniego na zimowy i odwrotnie bedg nastepo-
wac po wystapieniu zadanej temperatury ograniczenia ogrzewania lato/
zima.

Fazy ogrzewania w ciggu roku beda skracane lub wydtuzane poprzez

zmiane temperatury.

* Zwigkszenie wartosci temperatury spowoduje wczesniejsze przetgcza-
nie do trybu zimowego i pozniejsze przetgczanie do trybu letniego.

* Zmniejszenie wartosci temperatury spowoduje pozniejsze przetgczanie
do trybu zimowego i wczesniejsze przetaczanie do trybu letniego.

1. Nacisng¢ przycisk OK.
=> Zostanie wyswietlony ekran End user.

2. Za pomocg pokretta regulacyjnego wybrac¢ "Obieg grzewczy 1" do
"Obieg grzewczy 3" .

Nacisnag¢ przycisk OK.

Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ "Temp. graniczna lato-
zima" (program nr 730, 1030, 1330).

Nacisna¢ przycisk OK.

Ustawi¢ temperature.

Nacisnag¢ przycisk OK.

WYyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
T tryb ogrzewania.

o

© N o

O—»
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6.2.10 Ustawienie temperatury c.w.u.
Warto$¢ zadana cieptej wody uzytkowej pozwala ustali¢ temperature, do

ktorej ma zostac¢ wstepnie ogrzana woda uzytkowa do normalnego uzytko-
wania (np. 55°C).
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1. Nacisnag¢ przycisk OK.
=> Zostanie wyswietlony ekran £nd user.

2. Wybra¢ z menu pozycje "C.w.u." za pomocg pokretta regulacyjnego.

Nacisnag¢ przycisk OK.

Wybra¢ "Temp. zadana" (program nr 1610) za pomocg pokretta re-
gulacyjnego.

Nacisngc¢ przycisk OK.

Ustawi¢ temperature.

Nacisng¢ przycisk OK.

. Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajac przycisk trybu pracy —
O[T & owe. T tryb ogrzewania.

morer
[

o

Auto

EN & % O

©No o

¢ Uwaga

C.w.u. tadowanie wymusz.

s et « Wymuszanie automatyczne: jezeli wystepuje potrzeba ogrzania
C.Ww.U. poza programem czasowym, np. aby wzig¢ prysznic, wo-
da jest ogrzewana jednorazowo do ustawionej temperatury wo-
dy uzytkowe;.

* Wymuszanie reczne: reczne wigczenie ogrzewania wody uzyt-
kowej uruchamia pojedynczg operacje po nacisnieciu i przytrzy-
maniu przycisku trybu c.w.u. przez min. 3 s.

XXXXXXXXXXXXXX

=D

Przestroga
Po rozpoczeciu wymuszanie c.w.u. nie moze by¢ zatrzymane.

6.3 Odczyt danych roboczych

Nacisniecie przycisku Informationstaste (informacje) umozliwia uzyskanie
informaciji o réznych temperaturach i komunikatach.

1. Nacisng¢ Informationstaste.
- Temperatura w pomieszczeniu i na zewnatrz
- Komunikaty o usterce lub konserwaciji

> . | Uwaga
1 | Jezeli nie wystepujg zadne usterki i nie sg aktywne zadne komuni-
katy o konserwacji, ta informacja nie jest wyswietlana.

6.3.1 Diagnostyka generatora

Wybor réznych parametrow dla celéw diagnostycznych.

1. Nacisng¢ przycisk OK.
7 Zostanie wy$wietlony ekran End user.

2. Za pomocg pokretta regulacyjnego wybra¢ z menu pozycje
"Diagnoza zrodta ciepta" (Diagnostyka generatora ciepta).

3. Nacisna¢ przycisk OK.

4. Uzy¢ pokretta regulacyjnego, aby wybra¢ w menu pozycje Stany lub
Temperatury (prog. nr 8400-8455).

5. Nacisna¢ przycisk OK.
N B o 6. Wyjs¢ z poziomu programowania, naciskajgc przycisk trybu pracy —
O[T & wow.|” T tryb ogrzewania.
0ot

XXXXXXXXXXXXXX

0 4 8 12 16 20 2
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EcoTherm Plus WGB EVO 15-28 H

6.3.2 Informacje

Na wyswietlaczu bedg prezentowane rézne wartosci informacyjne; zalezg

one od warunkéw roboczych.

Beda rowniez wyswietlane informacje o roznych trybach pracy (zob. poni-

zej).

Tab.3 Tabela stanéw kotta

W polu Boiler (Kociof) mogg by¢ wyswietlane nastepujgce komuni-

katy:
Wyswietlacz Zaleznie od
- Praca standardowa
Usterka

Nastgpito zadziatanie ogra-
nicznika

Praca reczna aktywna

Praca reczna aktywna

Funkcja czyszczenia komina,
petne obcigzenie

Funkcja czyszczenia komina aktywna

Blokada

np. wejscia H1

System ochrony przed zama-
rzaniem

Tab.4 Tabela stanow instalacji solarnej
W polu Solar (/nstalacja solarna) moga by¢ wyswietlane nastepujgce ko-

munikaty:

Wyswietlacz

Zaleznie od

Niedostepne

Praca reczna aktywna

Praca reczna aktywna

Usterka

Aktywna ochrona kolektora
przed zamarzaniem

Zbyt zimny kolektor

Ponowne schtadzanie aktywne

Schtadzanie za posrednictwem kolekto-
ra aktywne

Osiggnieta maks. temp. za-
sobnika

Zasobnik zatadowany do temp. bezpie-
czenstwa

Ochrona przed przekr. temp.
aktywna

Ochrona przed przekr. temp. kolektora i
pompa wytaczone

tadowanie c.w.u.

Niewystarczajgce rozprasza-
nie ciepta

Tab.5 Tabela standw instalacji wody uzytkowej
W polu Domestic water (Woda uZytkowa) moga by¢ wySwietlane nastepu-

jace komunikaty:

Wyswietlacz

Zaleznie od

Niedostepne

Praca reczna aktywna

Praca reczna aktywna

Wymuszanie, funkcja wygrze-
wu legionelli

Wymuszanie, znamionowa
warto$¢ zadana
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Wyswietlacz

Zaleznie od

tadowanie, warto$¢ zadana
wygrzewu legionelli

Funkcja wygrzewu legionelli aktywna

tadowanie, znamionowa war-
to$¢ zadana

tadowanie, obnizona warto$c¢
zadana

Natadowane, maks. temp. za-
sobnika

Natadowane, maks. temp. ta-
dowania

Natadowane, temp. wygrzewu
legionelli

Natadowane, temp. znamiono-
wa

Natadowane, temp. obnizona

Tab.6

Tabela stanéw obiegu grzewczego

W polu Heating circuit (Obieg grzewczy) moga by¢ wyswietlane nastepuja-

ce komunikaty:

Wyswietlacz

Zaleznie od

Obieg grzewczy niedostepny

Praca reczna aktywna

Praca reczna aktywna

Funkcja osuszania posadzki
aktywna

Funkcja osuszania posadzki aktywna

Reg. optymalnego uruchomie-
nia + zwigkszone ogrzewanie

Regulacja optymalnego uru-
chomienia

Zwiekszone ogrzewanie

Tryb ogrzewania komfortowe-
go

Program przetgczania czasowego, tryb
pracy, przycisk obecnosci

Sterowanie optymalnym wyta-
czeniem

Tryb zmniejszonego ogrzewa-
nia

Program przetgczania czasowego, pro-
gram dla dni wolnych, tryb pracy, przy-
cisk obecnosci, H1

Ochr. przed zamarzaniem ak-
tywna

Program na dni wolne, tryb pracy, H1

Praca w lecie

Funkcja 24-hour Eco aktywna

Zatrzymanie obnizonej wartos-
ci

Program przetgczania czasowego, pro-
gram dla dni wolnych, tryb pracy, przy-
cisk obecnosci, H1

Zatrzymanie ochrony przed
zamarzaniem

Program na dni wolne, tryb pracy, H1

Ograniczenie temperatury w
pomieszczeniu
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7 Konserwacja

7 Konserwacja

7.1 Informacje ogdine

7.1.1 Czyszczenie

W razie potrzeby oczysci¢ urzadzenie od zewnatrz. Wykorzysta¢ w tym
celu tagodne srodki czyszczace, ktore nie spowodujg korozji powtoki po-
wierzchniowe;.

Przestroga
Czyszczenie wnetrza kotta moze wykonywacé wytgcznie wykwalifi-
kowany serwisant.

7.1.2 Umowa serwisowa

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowg konserwa-
cje.

Prace konserwacyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnio-
nych, autoryzowanych serwisantow. Nie podejmowac préb samo-
dzielnego przeprowadzania prac konserwacyjnych. Osoba nie-
wykwalifikowana moze narazi¢ na niebezpieczenstwo siebie i in-
nych.

Zaleca sie coroczne przeprowadzanie przegladu urzgdzenia. Jezeli prze-
glad wykaze koniecznos$é przeprowadzenia prac konserwacyjnych, powin-
ny by¢ one wykonane stosownie do potrzeb.

Zalecamy:

* Prowadzenie przegladow instalacji grzewczej co najmniej raz w roku i
serwisowanie w razie potrzeby.

¢ W tym celu nalezy zawrze¢ umowe z autoryzowang firmg serwisowa, co
bedzie gwarantowac trwatos¢ uzytkowania i bezpieczne funkcjonowanie
instalacji.

Patrz

Ksigzka gwarancyjna znajduje sie w paczce zawierajgcej doku-
mentacje urzadzenia. Poprosic instalatora o jej wypetnienie i pod-
pisanie. Wszystkie odchylania i usterki korygowaé natychmiast.

LY

7.1.3 Czyszczenie komina

Otwory rewizyjne do czyszczenia komina sg umieszczone na wylocie spa-
lin, na gorze urzadzenia. Wylot spalin musi by¢ zawsze dostepny.

7.2 Komunikat o konserwacji

® % o Jezeli na wyswietlaczu wyswietli sie symbol konserwaciji ./, oznacza to ze
O_’ S/ @ o s '_O pojawit sie komunikat o konserwagiji lub ze instalacja znajduje sie w spe-
Y pooT cjalnym trybie pracy.

RA-0000019

0 4 8 12 16 20 24

1. Nacisna¢ przycisk informacyjny
. Zostang wyswietlone dalsze informacije.

T Patrz
Tabela kodow konserwacji

Uwaga
Komunikat o konserwaciji nie zostat aktywowany w ramach usta-
wien fabrycznych.

=N
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7.3 Napelnienie instalaciji
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7 Konserwacja

7.2.1 Tabela kodéw konserwaciji

Kod serwisowy | Opis konserwacji

1

Przekroczone godziny pracy palnika

2

Przekroczona liczba uruchomien palnika

3

Przekroczony interwat czasowy konserwac;ji

Napetnia¢ wytacznie wodg grzewczg o jakosci wody odpowiadajacej pol-
skiej normie PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaga-
nia i badania dotyczace jakosci wody” Nie wolno uzywaé dodatkéw che-
micznych. W razie watpliwosci skontaktowac sie z instalatorem.

-

_

oo xN

=0

Przestroga
W celu zapobiezenia wzrostowi ci$nienia wody przestrzegac po-
nizszej kolejnosci.

. Wytaczy¢ urzadzenie WGB EVO za pomocg przetgcznika WE/WYL.

Sprawdzi¢, czy zawory odtgczajgce sg otwarte.

Usung¢ kotpak ochronny z zaworu napetniajgcego i spustowego kot-
ta (zawor BFD).

Dokreci¢ koncéwke weza (standardowo dostarczang w ramach zes-
tawu odtgczajgcego) do zaworu BFD.

. Dopchng¢ waz do wody.

Najpierw otworzy¢ zawér BFD, a nastepnie powoli odkreci¢ kurek
wody.

Wartos$¢ cisnienia powinna miesci¢ sie w przedziale od 1,0 do 2,5
bara.

Najpierw zakrecic kurek, a nastepnie zamkng¢ zawor BFD.
Zdemontowac¢ waz do wody.

Z powrotem umiescic kotpak ochronny na zaworze BFD.

Ponownie wtagczy¢ WGB EVO za pomocg przetgcznika WE/WYL.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji grzewczej: sprawdzi¢, czy nigdzie w
budynku woda nie wycieka z instalacji grzewcze;.

Uwaga
Jezeli grzejniki nie stajg sig ciepte: odpowietrzy¢ grzejniki.
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8 Diagnostyka

8 Diagnostyka

8.1

Komunikat o usterce

Jezeli na wyswietlaczu pojawi sie symbol usterki [, oznacza to, ze w in-

B D ¥ C O
O_’ 09 B 0w e ‘_O stalacji grzewczej wystepuje usterka.
< BROT
1. Nacisna¢ przycisk informacyjny.
i Zostang wyswietlone dodatkowe informacje o usterce.
T T Patrz
> L 7abela kodow usterek
8.1.1 Tabela kodéw usterek
Ponizej przedstawiono wyciag z tabeli kodow usterek. Jezeli pojawig sie
inne kody usterek, poinformowac instalatora.
e . | Opis usterki Objasnienia/przyczyny
usterki
10 Zwarcie/przerwa w obwodzie zewnegtrznego czujni- | ¢ Sprawdzi¢ okablowanie zewnetrznego czujnika temperatury
ka temperatury ¢ Poinformowac instalatora
50 Zwarcie/przerwanie czujnika c.w.u. * Sprawdzi¢ przewodd prowadzacy do czujnika c.w.u.
¢ Poinformowac instalatora
110 Urzadzenie jest przegrzane; zostata przekroczona | ¢ Odczekaé az urzgdzenie sie schtodzi i uruchomic je ponow-
gorna temperatura dopuszczalna i nastgpito wytg- nie, naciskajac przycisk "Reset" 10
czenie » Jezeli usterka sie powtorzy, powiadomi¢ instalatora
111 Awaria pompy lub zawory termostatu sg zamkniete; | « Otworzy¢ zawory termostatu
monitor temperatury zareagowat  Jezeli usterka sie powtérzy, powiadomi¢ instalatora
119 Zadziatat presostat cisnienia wody * Sprawdzi¢ ci$nienie wody; jezeli jest za niskie, dopetic urza-
dzenie wodg
133 Zablokowany centralny zespét regulaciji ¢ Uruchomi¢ ponownie kociot, naciskajac przycisk "Reset" 1Ur
Mozliwe przyczyny: za mato gazu, brak zaptonu ¢ W przypadku instalacji LPG: sprawdzi¢ poziom w zasobniku
* Jezeli usterka sie powtorzy, powiadomi¢ instalatora
154 Kociot jest zablokowany * Odpowietrzy¢ grzejniki
Mozliwe przyczyny: za mato wody w obiegu, nie ¢ Sprawdzi¢ ci$nienie wody; jezeli jest za niskie, dopetic urza-
dziata pompa, zapowietrzona instalacja dzenie wodg
* W przypadku instalacji LPG: sprawdzi¢ poziom w zasobniku
« Uruchomi¢ ponownie kociot, naciskajac przycisk "Reset" 11
169 Problemy z optymalizacjg spalania ¢ Powiadomi¢ instalatora
180 Funkcja czyszczenia komina aktywna « Dezaktywowaé funkcje kominiarza
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8.2 Wykrywanie usterek

8 Diagnostyka

Usterka

Przyczyna

Srodek zaradczy

Urzgdzenie gazowe nie urucha-
mia sie.

Brak napigcia zasilania w urzadzeniu ga-
zowym.

» Sprawdzi¢ wytgcznik na urzgdzeniu gazo-
wym, odtgcznik sieci elektrycznej i bezpiecz-
nik.

Niewystarczajgce ilos¢ doprowadzanego
gazu.

e Sprawdzi¢ gtéwny zawor odcinajgcy i zawor
odcinajgcy gazu na urzgdzeniu gazowym; w
razie potrzeby otworzy¢ je szerzej.

Brak zapotrzebowania na ciepto ze stro-
ny instalacji grzewczej lub c.w.u.

e Czy selektor trybu pracy ustawiono na AU-
TO?

Dzien/godzina ustawione nieprawidtowo.

» Zresetowac dzien/godzine w programatorze.

Temperatura zewnetrzna osiggneta war-
tos¢ przetgczenia lato/zima.

e Zmieni¢ warto$¢ temperatury zewnetrznej,
przy ktérej nastepuje przetgczenie lato/zima,
zmodyfikowac krzywa grzewcza lub przeta-
czy¢ w tryb staty.

Temperatura w pomieszczeniu
jest nieprawidtowa.

Nieprawidtowe wartosci zadane.

e Sprawdzi¢ wartosci zadane.

Ustawienia zostaty nadpisane przez re-
gulator pokojowy dziatajgcy w trybie au-
tomatycznym.

» Skorygowac ustawienia.

Program ogrzewania jest nieprawidtowy.

e Sprawdzi¢ dzien, godzine i date; skorygowac
w razie potrzeby.
* Zmodyfikowaé program ogrzewania.

Woda uzytkowa nie jest ogrzewa-
na prawidtowo.

Ustawiona znamionowa temperatura wo-
dy jest za niska.

* Sprawdzi¢ ustawiong znamionowg tempera-
ture wody i zwiekszy¢ jg w razie potrzeby.

Tryb c.w.u. nie jest aktywowany.

* Aktywowac tryb c.w.u.

Wytaczanie awaryjne

Zob. tabela kodéw usterek

* Reset
* Jezeli wytgczanie sie urzgdzenia bedzie sie
powtarzaé, skontaktowac sie z instalatorem.
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9 Woycofanie z eksploatacji

9 Wycofanie z eksploataciji

9.1 Procedura wycofania z eksploatacji

9.1.1 Spuszczanie wody z instalac;ji

Ostrzezenie
Woda c.o. moze by¢ jeszcze goraca.

Przestroga

Uszkodzenie zaworu bezpieczenstwa.Nie wykorzystywa¢ zaworu
bezpieczenstwa do spuszczania wody z instalacji c.o., poniewaz
mozna go uszkodzi¢!

o o 1. Wytaczy¢ gazowy kociot kondensacyjny WGB EVO za pomoca
i T wigcznika gtéwnego.
o 2. Wytgczy¢ gtowny wigcznik sieciowy.
3 @ 3. Jezeli zadne inne urzadzenie gazowe nie jest podtgczone, zamknaé

gtébwny zawér odcinajgcy doptyw gazu.

4. Zamknac¢ zawor odcinajgcy doptyw gazu kotta WGB EVO.

5. Zamkna¢ zawory odcinajace.
Urzadzenie WGB EVO jest odtgczone od instalaciji c.o.

6. Podiaczy¢ waz do kroéca zaworu napetniajgco-spustowego kotta
(zawor BFD).

RA-0000039

Przestroga
Przed otwarciem zaworu napetniajgco-spustowego BFD spraw-
dzi¢, czy waz zostat dobrze przymocowany do kroéca.
7. Pod spodem umiesci¢ wiadro lub inne naczynie.
8. Otworzy¢ zawor napetniajgco-spustowy BDF.
Woda jest odprowadzana z kotta
9. Sprawdzi¢, czy zawory odcinajgce sg otwarte.

Przestroga

Uszkodzenie urzadzenia.

Uniemozliwi¢ ponowne witgczenie kotta, gdy w instalacji grzewczej
nie ma wody, np. odtaczajac zasilanie! W przeciwnym razie po-
mpy ulegng przegrzaniu i uszkodzeniu.

9.1.2 Wycofanie z eksploatacji zasobnika ¢.w.u.

Przestroga

Ryzyko spowodowania szkéd materialnych przez wode.
Sprawdzi¢, czy zmagazynowana woda moze bez przeszkdd
przedostac sie do otworu odptywowego.

Zasobnik c.w.u. nalezy wycofywa¢ z eksploatacji w nastepujgcy sposob:

1. zamkna¢ zawor separujgcy w celu wstrzymania doptywu zimnej wo-
dy,

2. otworzy¢ zawor spustowy zasobnika c.w.u.,

3. spusci¢ wode z zasobnika c.w.u.,

4. wylgczy¢ generator.
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10 Utylizacja

10.1 Utylizacja/recykling
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10 Utylizacja

10.1.1 Opakowanie

W ramach rozporzadzenia w sprawie opakowan firma BROTJE stwarza
specjalistycznemu przedsigbiorstwu lokalne mozliwosci utylizacji dla za-
pewnienia prawidtowego recyclingu cato$ci opakowania. Ze wzgledow
ekologicznych opakowanie jest wykonane w taki sposob, ze moze by¢
odzyskane do ponownego przetworzenia w 100%.

Patrz
(AN Stosowac sie do obowigzujgcych krajowych przepisow utylizacyj-
nych!

10.1.2 Utylizacja urzadzenia

Urzadzenie moze zostaé zwrécone BROTJE w celu utylizacji za posred-
nictwem specjalistycznej firmy. Producent podejmuje sie prawidtowej utyli-
zacji urzadzenia.

. | Uwaga

1 Urzagdzenie jest utylizowane przez firme utylizacyjna. Jezeli jest to
mozliwe, identyfikuje sie materiaty, zwtaszcza tworzywa sztuczne.
Umozliwia to sortowanie w celu recyklingu.
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11 Srodowisko

11 Srodowisko

11.1 Oszczedzanie energii

38

EcoTherm Plus WGB EVO 15-28 H

11.1.1 Informacje ogéine

Kotty gazowe firmy BROTJE charakteryzujg sie niewielkim zuzyciem pali-
wa i przy regularnej konserwacji, optymalng i energooszczedng eksploata-
cja.

Uzytkownik takze moze mie¢ wplyw na zuzycie energii. Z tego wzgledu
znajdg Panstwo ponizej kilka pozytecznych wskazéwek, dzieki ktérym
mozna uzyskac jeszcze wieksze oszczednosci.

11.1.2 Konserwacja

Przestroga

Kociot podda¢ konserwacji przed rozpoczeciem sezonu grzewcze-
go! Jezeli kociot zostanie oczyszczony i poddany konserwaciji je-
sienig, bedzie w sezonie grzewczym w optymalnym stanie.

11.1.3 Temperatura w pomieszczeniu

e Temperatury w pomieszczeniu nie nalezy regulowac¢ do poziomu wy-

zszego od niezbednego! Kazdy stopien podwyzszenia temperatury w

pomieszczeniu powoduje wzrost zuzycia energii 0 6%.

Temperature w pomieszczeniach nalezy dostosowac do sposobu ich

wykorzystania. Za pomocg przygrzejnikowych zaworéw termostatycz-

nych mozna indywidualnie wyregulowac¢ grzejniki w poszczegdlnych po-

mieszczeniach.

Zalecane temperatury w pomieszczeniach::

- fazienka 22 - 24°C

- pomieszczenia dzienne 20°C

- sypialnie 16 - 18°C

- kuchnia 18 - 20°C

- korytarze / pomieszczenia uzytkowe 16 - 18°C

W nocy i na czas nieobecnosci temperature w pomieszczeniach nalezy

obniza¢ o okoto 4°C do 5°C.

Ponadto: kuchnia podczas gotowania ogrzewa sie prawie samodzielnie.

Aby uzyskac oszczednosci energii nalezy wykorzystywac ciepto odda-

wane przez kuchenke i zmywarke.

Unika¢ ciggtego regulowania zaworow termostatycznych!

Nalezy jednoznacznie okresli¢ nastawe zaworu termostatycznego, przy

ktorej uzyskuje sie zgdang temperature w pomieszczeniu. Woéwczas za-

wor termostatyczny bedzie automatycznie regulowat ilo$¢ doprowadza-

nego ciepta.

Nalezy ogrzewac wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu!

Nieogrzewane ze wzgledu na rzadkie wykorzystywanie pomieszczenie

mimo wszystko wycigga ciepto z innych pomieszczen przez sciany, sufi-

ty i drzwi. Grzejniki w innych pomieszczeniach nie sg przystosowane do

takiego obcigzenia i wowczas nie pracujg w ekonomiczny sposob.

¢ Prosze pamietac¢ o tym, zeby grzejnikow nie przystania¢ zastonami, sza-
fami lub podobnymi przedmiotami. W ten sposoéb pogarsza sie intensyw-
nos$¢ oddawania ciepta do pomieszczenia.

11.1.4 Pogodowa regulacja ogrzewania

Kociot wspotpracujgcy z czujnikiem temperatury zewnetrznej umozliwia
prowadzenie pogodowej regulacji pracy instalacji ogrzewania. Kociot wy-
twarza tylko takg ilo$¢ ciepta, jaka jest niezbedna do osiggniecia zadanych
temperatur w pomieszczeniach.

Programy sterowania zegarowego umozliwiajg ogrzewanie pomieszczen
w doktadnie okreslonym czasie. Podczas nieobecnosci i w nocy instalacja
pracuje w zadanym przez uzytkownika trybie zredukowanym. Dzieki uza-
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11 Srodowisko

leznionemu od temperatury zewnetrznej przetgczaniu pomiedzy pracg w
okresie letnim i zimowym, przy wyzszych temperaturach zewnetrznych og-
rzewanie jest automatycznie wytgczane.

11.1.5 Wietrzenie

Aby utrzymac przyjemny klimat w pokojach i zapobiega¢ powstawaniu
plesni, wazne jest regularne wietrzenie ogrzewanych pomieszczen. Waz-
ne jest, aby wietrzenie byto przeprowadzane prawidtowo, aby nie wystepo-
waty niepotrzebne straty energii, a wskutek tego pieniedzy.

. | Uwaga

1 | - Otwiera¢ catkowicie okna, ale nie na diuzej niz 10 minut. W ten

sposo6b nastgpi wystarczajgca wymiana powietrza bez wychto-

dzenia pomieszczen.

- Wietrzenie etapami: otwiera¢ okna kilka razy w ciggu dnia na
4-10 minut

- Wietrzenie catego mieszkania: otwierac¢ okna i drzwi we
wszystkich pomieszczeniach kilka razy w ciggu dnia na 2-4
minuty.

- Zostawianie lekko uchylonych okien na diuzszy czas nie jest
rozsadnym rozwigzaniem.

11.1.6 Ciepta woda uzytkowa

e Temperatura wody uzytkowej

- Wyzsza temperatura wody oznacza wiekszg konsumpcje energii.

- Nie ustawia¢ temperatury zadanej c.w.u. na wiecej niz 55°C. Gorgca
woda z reguly nie jest potrzebna. Ponadto goraca (ponad 60°C) woda
powoduje odktadanie sie wiekszej ilosci kamienia kotlowego, ktory ne-
gatywnie wplywa na sprawnos$¢ dziatania podgrzewacza c.w.u.

¢ Woda uzytkowa wtedy, kiedy potrzeba

- Dzienne programy czasowe jednostki regulujgcej pozwalajg na precy-
zyjne ustawienie ogrzewania wody uzytkowej w porach, w ktérych go-
rgca woda faktycznie jest potrzebna.

- Jezeli gorgca woda nie jest potrzebna przez dtuzszy czas, nalezy wy-
taczy¢ ogrzewanie c.w.u. za pomocg programatora w jednostce regu-
lujgce;.

* Bateria mieszajgca

- W przypadku potrzeby uzycia zimnej wody ustawi¢ dzwignie baterii
mieszajgcej catkowicie do oporu w potozenie odpowiednie dla zimnej
wody, poniewaz w innym razie z kranu bedzie wyptywata takze ciepta
woda.
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12.1

Tab.7

Informacje dotyczace produktow zwigzanych z energig (ErP)

Karta produktu dla kottéw do ogrzewania pomieszczen

12.1.1 Karta produktu — kotly do ogrzewania pomieszczen

Marka — Nazwa produktu WGB EVO 15 | WGB EVO 20 | WGB EVO 28
rrg;zz; sze:rl?nowej efektywnosci energetycznej ogrzewania po D D D
Znamionowa moc cieplna (Prated lub Psup) kW 15 20 27
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen | % 93 93 93
Roczne zuzycie energii GJ 45 61 84
Poziom mocy akustycznej Lya W pomieszczeniu dB 41 46 52

Tab.8 Karta produktu dla regulatoréw temperatury

L

Patrz

Szczegdlne srodki ostroznosci stosowane podczas montazu, in-
stalacji i konserwaciji: Bezpieczenstwo, strona 5

12.1.2 Karta produktu — regulatory temperatury

Marka — Nazwa produktu

WGB EVO

z zewnetrznym czuj-

z regulatorem poko-

z zewnetrznym czuj-

Wptyw na wspoétczynnik efektywnosci energetycznej
ogrzewania

nikiem temperatury jowym RGx™ nikiem temperatury i
(stan po dostawie) regulatorem pokojo-
wym RGx("
Klasa Il \Y, \
% 2,0 3,0 4,0

(1) RGx = regulator pokojowy np. Basic/Top
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12.1.3 Object Missing

This object is not available in the repository.
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