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1. Deklaracja zgodnosciC €

1 Deklaracja zgodnosciC €

Producent DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.
57 rue de la Gare
F - 67580 MERTZWILLER
QJ +33 388802700

+33 388802799
Dystrybutor Patrz oktadka instrukcji

Niniejszym potwierdzamy, ze nizej wymienione urzadzenie jest zgodne z typem konstrukcyjnym podanym w deklaracji zgodno$ci UE, oraz ze
urzadzenie jest produkowane i sprzedawane zgodnie z przepisami nastepujacych dyrektyw europejskich i norm:

Rodzaj produktu Nascienny kociot gazowy
Model CITY 24 BIC/Il GN, CITY 24 BIC/II P

CITY 24 BIC/Il FF GN, CITY 24 BIC/Il FF P
Obowigzujaca norma - 90/396/CEE Dyrektywa w sprawie urzadzen gazowych

Normy zwigzane : EN 437; EN 483; EN 625; EN 677

- 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napie¢
Normy zwigzane : EN 60.335.1

- 2004/108/WE  Dyrektywa w  sprawie  kompatybilnosci
elektromagnetycznej
Normy zwigzane : EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-1

- 92/42/CEE Dyrektywa odno$nie sprawnosci **C €

Organ kontrolny DVGW

Data 22/06/04

Podpis Dyrektor techniczny
Pan Bertrand SCHAFF

@ CITY 24 BIC/II 27/03/08 - 300017572-001-E



2. Uzywane symbole

2

Uzywane symbole

Uwaga niebezpieczenstwo
Ryzyko obrazen ciata i szkéd rzeczowych. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen odnosnie
bezpieczenstwa osoéb i dobr

Wazna informacja
Przestrzega¢ wskazowek, aby utrzymaé komfort cieplny

7
" Odnosnik

Odnosnik do innych instrukcji lub innych stron instrukcji

c.w.u..Ciepta woda uzytkowa

3 Wazne zalecenia odnosnie instalowania

Kotty CITY 24 BIC/II FF :

- W pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem;

mozliwie jak najblizej miejsca poboru, aby ograniczy¢ do minimum
straty ciepta w przewodach.

APrawidiowa praca urzadzenia zalezy od S$cistego

przestrzegania niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja musi znajdowac sie w widocznym miejscu,
w poblizu miejsca zainstalowania.

AJakakolwiek zmiana dokonywana w urzadzeniu i instalacji

grzewczej musi by¢ wykonywana przez autoryzowanego
instalatora.

AJako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za

szkody powstate na skutek ztego uzytkowania urzadzenia,
btednej jego instalacji lub niedostatecznej konserwacji
(musza Panstwo zadba¢ o to, aby instalowanie bylo
przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora).

Prace przy instalacji elektrycznej musza byé wykonywane
tylko przez autoryzowanego instalatora, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za szkody
i usterki powstate na skutek nie przestrzegania tej instrukcii.

W podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej nie wolno
wykonywa¢ zadnych zmian, w przeciwnym razie traci
waznos¢ udzielona gwarancja.

Dla niezawodnej i bezpiecznej pracy konieczna jest
regularna konserwacja urzadzenia.

Woda grzewcza i woda uzytkowa nie moga sie ze soba
mieszac.

AObieg c.w.u. nie moze przechodzi¢ przez wymiennik ciepta.

CITY 24 BIC/II
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4 Opis

Kotty CITY 24 BIC/Il FF GN sg nasciennymi kottami gazowymi, do
centralnego ogrzewania. Zestawiane =z podgrzewaczem 0
pojemnoéci 55 litrbw zapewniajg wytwarzanie c.w.u..

Zasobnik wykonano ze stali wysokiej jakosci. Od wewnafrz jest on
pokryty emalig kwarcowg dopuszczong do kontaktu z artykutami
spozywczymi, ktéra zabezpiecza zasobnik przed korozjg i zachowuje
wiasciwo$ci podgrzewanej c.w.u.. Zasobnik jest zabezpieczony przy
pomocy anody magnezowej, ktdra musi by¢ sprawdzana co 2 lata i
w razie potrzeby wymieniona (patrz Czynnosci wykonywane przy
odwapnianiu, kontrola i wymiana anody magnezowej).

Wymiennik ciepta przylutowany w zasobniku jest wykonany z
gtadkiej rury, ktorej powierzchnia zewnetrzna, stykajaca sie zwodg
uzytkowg, pokryta jest emalia..

4. Opis

Dla ograniczenia do maksimum strat ciepta, podgrzewacz jest
izolowany otuling. Otulina izolacyjna moze by¢ tatwo oddzielona od
zasobnika.

Kotly moga pracowaé na gaz ziemny lub na propan.

Kotty CITY 24 BIC/Il FF GN sg fabrycznie ustawione na gaz ziemny
(GZ50).

Kotty CITY 24 BIC/Il FF P sq fabrycznie ustawione na propan.

Moc palnika dla ogrzewania moze by¢ modulowana w zakresie od 10
do 24 kW.

Kociot CITY 24 BIC/Il FF GN CITY 24 BIC/Il FF P
Nr CE CE-0085 AT 0281
Typ C12, C32, Cg2, Csp
Odprowadzanie spalin System powietrzno-spalinowy
Zapton automatyczny
Gaz gaz ziemny propan
4.1 Zakres dostawy :
- Pakiet z ramg montazowg : Umozliwia podtaczenie wody, gazu,
odprowadzenie wody (Zawdr bezpieczenstwa, Separator uktadu)
- Pakiet z kottem.
4.2 Homologacje
Kraj docelowy FR CZ, DK, FI, HU, NO, SE ES, GB, GR, IE, IT, PT LU
Kategoria lloE+3p llo3p ll23p llpe3p
GNH
Gaz (G20) propan GNH propan* GNH propan GNE propan
GNL (G31) (G20) (G31) (G20) (G31) (G20) (G31)
(G25)
o _ 20 mbar
Cisnienie zasilania 25 37 mbar 20 mbar 30 mbar* 20 mbar 37 mbar 20 mbar 37 mbar
mbar
*tylko w HA 220 (Zestaw do przestawienia na propan)
27/03/08 - 300017572-001-E CITY 24 BIC/I




4. Opis

4.3 Dane techniczne

Kociot CITY 24 BIC/Il FF
Moc znamionowa (tryb ogrzewania i c.w.u.) kW 24
Obcigzenie znamionowe (tryb ogrzewania i c.w.u.) kW 26.4
Sprawno$¢ spalania % >02
Moc minimalna (Tryb ogrzewania) kW 10
Minimalne obciazenie ciepine (Tryb ogrzewania) kW 11.5
Dopuszczalna temperatura (wytaczenie przez termostat zabezpieczajacy) °C 105
Ciezar bez wody, bez ramy montazowej, bez pokrywy kg 73
Ciezar bez wody, z ramg montazowg, z obudowg zewnetrzng kg 89
Cigzar wysytkowy kg 119
Obieg c.o.

Warto$¢ znamionowa przeptywu wody (AT = 20 K) L/h 1034
Wysoko$¢ ttoczenia bar 0.14
Temperatura zasilania °C 40-90
Dopuszczalne ci$nienie robocze bar 3
Naczynie wzbiorcze | 8
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego bar 0.75
Minimalne ci$nienie robocze bar 0.3
Natezenie przeplywu gazu (Znamionowa moc ciepina)

gaz ziemny H (G20) m3h 2.79
gaz ziemny L (G25) m3/h 2.97
propan (G31) kg/h 2.05
Ciepta woda uzytkowa

Pojemnos¢ podgrzewacza | 55
Pobor mocy (-3) kW 24
Wydajnosé ciggta (-3 L/h 590
llosé cieptej wody * &%) (AT = 30 K) L/min 14
llos¢ dostepnej wody (AT = 30 K w ciagu pierwszej godziny 2-3) [ 725
Wydajnosé poczatkowa (10 min.) ** -3) 1/10 min 140
Czas podgrzewu (od 10 do 60 °C (&) min 11
Zadana temperatura °C 40-60
Dopuszczalne ci$nienie robocze bar 10
Produkty spalania

Podtaczenia Srednica mm 60/100
NateZenie przeptywu spalin (Znamionowa moc cieplna) ka/h 73
Temperatura spalin °C 114
Kabel

Zasilanie elektryczne (50 Hz) \Y 230
Pobér mocy W 100

1 mbar =100 Pa - 1 dPa ~ 1 mm H,0

(1) Temperatura zasilania : 85 °C; Temperatura cieptej wody
uzytkowej : 45 °C

(2) Wartosé zadana c.w.u. : 60 °C; Srednia temperatura cieptej wody
uzytkowej : 40 °C; Warto$¢ zadana dla kotta : 85 °C

(3) Temperatura wody zimnej : 10 °C; Pompa w pozyciji 3

* llos¢ cieptej wody : llos¢ c.w.u., przy przecietnym wzroscie
temperatury o 30 K, dostarczana przy 2 nastepujacych po sobie
poborach przez 10 minut w odstepie 20 minut.

** Wydajno$¢ poczatkowa (10 min.) : llos¢ c.w.u. przy poborze przez
10 minut przy przecietnym wzro$cie temperatury 40 K..

©

CITY 24 BIC/II
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5 Gtowne wymiary

5.1 Zakres dostawy

5. Gtéwne wymiary

Pakiet z przewodem powietrzno-spalinowym *
_ poziomym $rednica 60/100 pionowym Adapter dla
Kociot Pakiet Zrama Pakiet z kottem Srednica dW°Ch,
montazowa 80/125 przewodow
L =800 L=1500 " $rednica
+HA210 601100-2x80
CITY 24 BIC/Il FF GN VH 8 HA 60
CITY 24 BIC/I FFP VH 8 a2 HA 61 Ot i i
CITY 24 BIC/Il FF GN VH 15 HA 60
CITY 24 BIC/IFF P VH 15 HA 42 HA 61 DY 745 i
CITY 24 BIC/Il FF GN VV 12 HA 60
CITY 24 BIC/I FF P WV 12 HA 42 HA 61 i DY735 i
CITY 24 BIC/Il FF GN BF HA 60
CITY 24 BIC/ll FF P BF HA 42 HA 61 i HA 231
(1) HA 210 : Ksztaltka podtgczeniowal/przejsciowa z kolektorem  * Wyposazenie dodatkowe
kondensatu
5.2 Numer seryjny
Nr seryjny znajduje sie na tabliczce znamionowej kotta.
f De Dietrich @ F 67110 Niederbronn Les Bains
ClTY 24 BlC/”_ P s:::::zz ::;: ::::ﬂ:ge ;q_ziwi
f:') = Code : 100000654 Déti cloriiqe saniaie. o5 20din e
g s N° agrément e ::iM:Z:me j;;:g.é
8 3 e e | [ | w Débits gaz masi (15°C;1013,25 mbar)
] E o IT.NO,PT.SE GNH G20/18 mbar*/20 mbar 2,79 m3/h
(=] ®© g (Catégorie|ll 2E +3P : 1l szst 112E3P | GNL G25/25 mbar . 2j97 m3/h ‘ ‘
22;?/ 50Hz‘18590W iP X4D :?CZZ.DK‘FLHU.NO.SE N
Année : N° de série : Made in France 0%?

0 Mini tabliczka znamionowa

@ Tabliczka znamionowa

8666N938 (
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5. Gtowne wymiary

5.3 Rama montazowa
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5.4 Instalowanie kotta
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@ Woda zimna $rednica 16

9 Ciepta woda uzytkowa $rednica 16
© Zasilanie c.o. $rednica 18

@) Powrdt srednica 18

6 Kréciec podigczenia gazu $rednica 18
(® Podiaczenie spustu
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6. Schemat ideowy

6 Schemat ideowy
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1. Zawor zasilania c.o. 19. Termostat zabezpieczajacy
2. Zawor zasilania c.w.u. 20. Komora spalania
3. Zawor zasilania gazem 21. Palnik
4, Wlot wody zimne; 22. Elektrody zaptonowe
5. Zawoér powrotu z c.o. 23. Modulator zaworu gazowego
6. Sruba upustowa 24. Cewki bezpieczenstwa zaworu gazowego
7. Silnik zaworu przetaczajacego grzanie/c.w.u. 25. Ztaczka pomiarowa cinienia zasilania gazem
8. Zawor przetaczajacy grzanie/c.w.u. 26. Regulowany zawér gazowy
9. Manometr elektroniczny 27. Zawoér bezpieczenistwa obiegu grzewczego
10. Komora odpowietrzania 28. Rura obejscia obiegu c.o.
11. Silnik pompy obiegowe; 29. Separator uktadu
12. Kréciec pomiaru cisnienia na palniku 30. Presostat
13. Elektroda jonizacyjna 31. Kréciec pomiaru ci$nienia
14. Naczynie wzbiorcze 32. Wentylator
15. Zawor cisnienia wstepnego naczynia wzbiorczego 33. Automat palnikowy/Transformator zaptonowy

16. Odpowietrznik automatyczny
17. Wymiennik gtowny

18. Czujnik temperatury zasilania c.o.

27/03/08 - 300017572-001-E CITY 24 BIC/II @




7. Konsola sterownicza

7 Konsola sterownicza
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A. Wyswietlacz

Wyswietlacz pokazuje temperature zasilania (c.0.), wzglednie
temperature c.w.u., jezeli wystapito zapotrzebowanie

B. Przycisk wylaczajacy podtrzymanie temperatury zasobnika
cieptej wody uzytkowej i aktywowania trybu odpowietrzania

Dla CITY z regulatorami Easymatic lub Easyradio

1-sekundowy impuls umozliwia wytaczenie tadowania podgrzewacza
c.w.u. do pétnocy, niezaleznie od programu czasowego ustawionego
na regulatorze (Lampka B2 miga).

Lampka B1 $wieci sie : Palnik jest wigczony, aby podgrzaé
C.W.U..

Lampka B2 nie $wieci si¢ : Brak odstgpienia.
Lampka B2 Swieci sie : Aktywny program podgrzewacza.
W kottach CITY bez regulacii
Lampka B1 $wieci sie : Palnik jest wigczony, aby podgrzaé c.w.u..

Przy wylgczeniu zasilania elektrycznego wybrany rodzaj pracy
pozostaje zapamietany.

Przycisk zmiany temperatury zasilania podgrzewacza

Naciskanie przycisku przez 5 sekund pozwala wejs¢ do menu
regulacji maksymalnej temperatury zasilania dla podgrzewania
podgrzewacza c.w.u. (Wstepna nastawa fabryczna: 75°C).

pozostate impulsy pozwalajg obniza¢ temperature co 5°C az do
55°C.

drugi impuls 5-sekundowy pozwala opusci¢ menu.

Domysinie wyj$cie z menu nastepuje po 2 minutach.

C. Wskaznik "Wylaczenie awaryjne"

D. Przycisk odblokowania

Aby kociot ponownie zataczy¢

M/
E. Przycisk "Kominiarz"
Umozliwia prace wymuszong kotta grzewczego.

»  Pierwszy impuls 5-sekundowy (Wyswietlacz @) :
palnik w potozenie P mini.

»  Drugi impuls (Wyswietlacz @) : ustawia palnik w potozenie P
maxi

F. Przycisk "Instalator"

G. Przefacznik 3-pozycyjny trybu pracy

- WYL./Ochrona przd zamarznigciem/Odpowietrzenie

- ogrzewanie i ciepta woda (zima)

- Ciepta woda uzytkowa (lato)

H. Lampka sygnalizacyjna pracy "c.0."

Lampka $wieci sig, gdy zawdr przetaczajacy grzanie/c.w.u. znajduje
sie w potozeniu "grzanie" i pracuje pompa obiegowa.

l. Nastawa temperatury c.o.

Zakres nastawy: 40 do 90 °C (Punkt oporu - 75 °C)

J. Wskaznik "Jest ptomier"

Lampka $wieci si¢, gdy palnik pracuje.

K. Ustawienie temperatury c.w.u.*

Zakres nastawy: 40 do 60 °C (Punkt oporu - 55 °C)

L. Lampka sygnalizacyjna pracy "ciepta woda uzytkowa"

Lampka $wieci sig, gdy zawor przetgczajacy c.o./c.w.u. znajduje sie
w pofoZeniu "c.w.u." i pracuje pompa fadujaca.

M. Wskaznik ci$nienia
Podaje wartos¢ cisnienia w obiegu grzewczym od 0.5 do 2.5 bar.

ustawia

CITY 24 BIC/I
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8 Dane hydrauliczne pompy

8.1 Pompa obiegowa

Zintegrowana pompa obiegowa wyposazona jest w 3-biegowy silnik.
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8.2 Naczynie wzbiorcze

8666N079B

Kociot fabrycznie wyposazony jest w 8 litrowe naczynie wzbiorcze
(Cinienie wstepne naczynia wzbiorczego 1 bar). Catkowity
pojemno$¢ wodng wyznacza sie na podstawie wysoko$ci statycznej
instalacji oraz $redniej temperatury 80°C (zasilanie : 90; powrét :70).

x : Natezenie przeptywu (l/godz.)
y : Wysokos¢ tloczenia (mm SW)
PV : stopieni dolny

MV : stopien Sredni

GV : stopien gorny

8. Dane hydrauliczne pompy

wysokos¢ statyczna (m) | 5 6 7 8 9 10
Calkowita pojemnos¢ | a0 | 109 | 120 | 111 [ 102 | 92
wodna
27/03/08 - 300017572-001-E CITY 24 BIC/II



9. Instalowanie

9 Instalowanie

m Budynki mieszkalne we Francji

Przepisy dotyczace instalowania i konserwacji

Instalowanie i konserwacja urzadzenia muszg by¢ wykonane przez
autoryzowang, firme instalatorskg zgodnie z obowigzujacymi
krajowymi przepisami i normami:

- Zmienione rozporzadzenie z 2 sierpnia 1977

Obowigzujace przepisy techniczne i bezpieczenstwa, ktore stosuje
sie dla instalacji do spalania gazu i skroplonych weglowodorow w
budynkach mieszkalnych i ich pomieszczeniach dodatkowych.

- Norma DTU P 45-204
Instalacje gazowe (wcze$niej DTU nr 61-1-Instalacje gazowe -
Kwiecien 1982 + zatgcznik nr 1 Lipiec 1984).

- Departamentalne przepisy sanitarne
Dla urzadzen podtaczonych do sieci elektrycznej:

- Wg przepiséw obowigzujacych w Polsce

m Budynki uzytku publicznego (Francja)
Przepisowe warunki instalacji

Instalacja i konserwacja urzadzenia musza by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, a szczegdlnie:

- Przepisami bezpieczenstwa dla ochrony przeciwpozarowej i drog
ewakuacyjnych w budynkach uzytku publicznego:

a. Ogodlne zalecenia

Dla wszystkich urzadzen:

- Artykuty GZ - Instalacje do spalania gazu i skroplonych
weglowodoréw
Nastepnie, z zastosowaniem:

- Artykuty CH - ogrzewanie, wentylacja, chtodzenie, klimatyzacja i
wytwarzanie pary i cieptej wody/cieptej wody uzytkowe;
b. Przepisy specjalne dla wszystkich typéw budynkéw uzytku
publicznego (szpitale, sklepy, itd.)

AW zadnym przypadku nie

15 mm
__mini

15 mm
mini__

A

8666N553

i Podtaczenie do komina musi by¢ bezpo$rednie i jak najkrétsze.

Nie wolno montowaé kotta nad zrédtami ciepta badz nad
kuchenkami

- Kociot nalezy zamontowaé na stabilnej cianie, aby wytrzymata
cigzar napetionego wodg kotta wraz z armatura,

- W celu zdejmowania i ponownego montazu obudowy zewnetrznej
kotta, wystarczy odstep montazowy 15 mm.

- Dla ufatwienia prac konserwacyjnych zaleca si¢ odstep 50 mm.

- Stopien ochrony IPX4D pozwala na montaz kotta
w pomieszczeniach sanitarnych, z wyjatkiem stref ochronnych 1 i
2.

Nalezy przestrzegaC obowigzujacych przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa.

Przy stosowaniu zaworéw termostatycznych, ich montaz we

wszystkich grzejnikach nie jest wymagany.

instalowa¢  zaworow
termostatycznych na grzejnikach w pomieszczeniu,
w ktérym zainstalowano czujnik pokojowy.

CITY 24 BIC/II
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Kociot posiada obejscie, ktére umozliwia przeptyw co najmniej 200 I/
godz..

10 cm
mini *

S2

[N
%66“512

$1 oraz S2: Wolna przestrzeft minimum 150 cm?

10 cm mini *; Odleglo$¢ od przodu kotta do wnetrza zespotu
podtaczeniowego

5 cm*; po obydwu stronach kotta

9. Instalowanie

m Wentylacja pomieszczenia, w ktérym
zainstalowano kociot

Doprowadzenie powietrza do spalania

W przypadku bezposredniego wlotu powietrza powierzchnia
przekroju otworéw doprowadzajacych Swieze powietrze musi
wynosi¢ co najmniej 50 cm? (NF P 45.204).

Usuwanie zanieczyszczonego powietrza

Jezeli kociot jest zainstalowany na przyktad w kuchni, usuwanie
zanieczyszczonego powietrza z urzadzeh nie przytaczonych do
przewodu odprowadzajacego (np. kuchenka gazowa) moze
odbywac sie przez przerywacz ciggu kotta. Wtym celu wystarczy, aby
gdrna cze$¢ obudowy kotta znajdowata sie na wysokosci co najmniej
1.8 mm od podioza.

Certyfikat zgodnosci

Z zastosowaniem artykulu 25 poprawionego rozporzadzenia
z02.08.1977 i artykulu 1 poprawionego rozporzadzenia z
05.02.1999, instalator musi wydaé zadwiadczenia zgodnoéci,
zatwierdzone przez organy nadzoru budowlanego i bezpieczenstwa
instalacji gazowych:

- Rézne modele (modele 1, 2 lub 3) przy wykonaniu nowej instalacii
gazowej,
- "Model 4", szczegdInie po wymianie starego kotta na nowy.

W celu uniknigcia uszkodzenia kotta, nie wolno dopuscié¢
do zanieczyszczenia powietrza do spalania zwigzkami
chloru iflub fluoru, ktére sa szczegdlnie korozyjne. Zwiazki
te znajduja sie, na przyktad, w sprayach aerozolowych,
farbach, rozpuszczalnikach, produktach do czyszczenia,
proszkach do prania, detergentach, klejach, solach do
ods$niezania, itd.

W zwiazku z tym:

- Unikaé¢ zasysania powietrza pochodzacego z
pomieszczen, w ktoérych uzywa sie tych produktow, takich
jak:  salony fryzjerskie, pralnie, pomieszczenia
przemystowe, chiodnie (ryzyko wycieku medium
chtodniczego), itd

- Nie przechowywac tych produktéw w poblizu kotta.

W razie korozji kotta illub jego elementow na skutek
oddziatywania zwiazkow chloru i/lub fluoru, gwarancja nie
bedzie honorowana

27/03/08 - 300017572-001-E
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9. Instalowanie

9.1

Napetnianie instalacji i podiaczenie

m Wazne uwagi dotyczace obiegu grzewczego dla

przygotowywania c.w.u.

Alnstalacje centralnego ogrzewania musza by¢ czyszczone w

celu pozbycia sie osadow (miedz, pakuly, resztki po
lutowaniu) zwigzanych z wykonywaniem instalacji, ktore
moga doprowadzi¢ do zlego funkcjonowania (szumy w
instalacji, reakcje chemiczne migdzy metalami). Z drugiej
strony, wazne jest aby chroni¢ instalacje centralnego
ogrzewania przed ryzykiem korozji, osadzania si¢ kamienia
kottowego i rozwoju mikrobiologicznego uzywajac inhibitora
korozji dostosowanego do kazdego rodzaju instalacji
(grzejniki stalowe lub zeliwne, ogrzewanie podiogowe z
petlami grzejnymi z sieciowanego polietylenu). Zaleca sie
zainstalowanie w przewodzie powrotnym przed kottem filtra
siatkowego 100 pm

Zalecamy stosowanie produktow szeregu SENTINEL firmy GE BETZ
do uzdatniania zapobiegawczego i czyszczenia obiegdw wody
grzewczej.

9.1.

/\* . r . . o .
'K”@ Podczas montazu ramy stosowac si¢ do informacji w Koli ramy.

9.1.

1 Umieszczenie ramy montazowej

2  Grupa bezpieczenistwa

m Umieszczenie kotta w nowej instalacji (wiek
instalacji ponizej 6 miesiecy)

- Wyczysci¢ instalacje za pomocg uniwersalnego  $rodka
czyszczacego, aby usuna¢ osad (miedz, pakuty, lut).

- Przeptuka¢ starannie instalacje, az woda bedzie czysta i
pozbawiona zanieczyszczen.

- Chroni¢ instalacje przed korozjg i mrozem za pomocg inhibitora
korozji i $rodka przeciwzamrozeniowego (konsultowaé sie z
producentem kotta).

m Montaz kotta w starej instalacji

- Wykona¢ odszlamianie instalacji.

- Wyczysci¢ instalacje za pomocg uniwersalnego $rodka
czyszczacego, aby usuna¢ osad (miedz, pakuty, lut).

- Przepluka¢ starannie instalacie, az woda bedzie czysta i
pozbawiona zanieczyszczen.

)

8666N589

DeDietrich

0 Wylot zrzutowy zaworu bezpieczeristwa z zamontowanym zabezpieczeniem powietrznym.

@ Kulowy zawor odcinajacy. Zawor ten jest uzywany przy zasilaniu podgrzewacza zimng woda. Zawiera on réwniez zawér zwrotny, ktory
uniemozliwia wodzie grzewczej cofnigcie sie do przewoddw zasilajacych.

9 Zawér zwrotny oraz zawér bezpieczenistwa znajduje sie w grupie. Jest wytarowany na warto$¢ poczatkowg zrzutu (otwarcie), gdy warto$é
ci$nienia w podgrzewaczu przekroczy 7 bar.

@
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9.1.3 Napetnienie instalacji

9. Instalowanie

Instalacje napetnia sie przez zawor napetniajacy montowany fabrycznie w zespole przytaczeniowym kotta.

9.1.4 Uruchomienie podgrzewacza c.w.u.
6 ©
.4
-
8666N535
9.1.5 Konserwacja zasobnika i kontrole okresowe

m Gloéwne elementy

* Anoda magnezowa
Anoda magnezowa musi by¢ sprawdzana w odstepach co najmniej
2 - letnich.

Po pierwszej kontroli anody, w zalezno$ci od stopnia jej zuzycia
ustalana jest czestotliwo$¢ kolejnych przegladow.

Anoda moze by¢ sprawdzana jedng z ponizszych metod:

- Kontrola wizualna: Anoda musi byé wymieniona jezeli jej Srednica
jest mniejsza niz 15 mm (pierwotna $rednica = 33 mm).
- Kontrola pradu anody magnezowej:
»  Odtgczy¢ przewod masowy anody

P  Zmierzy¢ natezenie pradu miedzy zasobnikiem i anoda,

P jezeli natezenie pradu jest mniejsze niz 0.1 mA, nalezy anode
wymieni¢

- Koniecznie nalezy usungé powietrze znajdujace  sie
w podgrzewaczu, przewodach, ewentualnie w armaturze wodne;j,
aby unikng¢ nieprzyjemnych szuméw, ktére stycha¢ przy
podgrzewaniu lub poborze wody.

- Miejsce wylotu (np. kurek cieptej wody) zostawi¢ otwarty
i catkowicie napetni¢ podgrzewacz poprzez przewdd zasilania
zimng woda.

- Nie zamyka¢ tego kurka dopoki odptyw wody nie bedzie
réwnomierny i bez szumoéw.

- Odpowietrzy¢ wszystkie przewody cieptej wody, otwierajac
odpowiednie miejsca poboru.

- Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania grupy bezpieczenstwa.

- Dla sprawdzenia, czy zawdr zwrotny znajdujacy sie w grupie
bezpieczenstwa pracuje prawidtowo, zamkng¢ zawoér zasilania w
grupie bezpieczenstwa (potozenie o odkreci¢  korek 9
umieszczony naprzeciw dzwigni regulacji zaworu). Nie powinien
wystapi¢ ciagly przeptyw wody.

- W potozeniu roboczym, przy wyjetym korku 9 zawor musi
znajdowac sie w potozeniu 9 "otwarty".

AW trakcie podgrzewania przez zawor bezpieczenstwa moze

wyptywaé pewna ilo§¢ wody, co spowodowane jest jej
rozszerzaniem. Zjawisko to jest catkowicie normalne i nie
nalezy mu zapobiega¢.

* Grupa bezpieczenstwa

Koniecznie nalezy sprawdzi¢ (raz w miesigcu) dziatanie armatury
zabezpieczajacej, aby unikngé powstania nadci$nienia, ktdre
mogtoby uszkodzi¢ zasobnik podgrzewacza.

*  Wymiennik

Dla utrzymania mocy podgrzewacza zaleca sie, aby w rejonach,
gdzie woda zawiera duzo wapnia, instalator raz na rok przeprowadzit
odwapnianie wymiennika.

27/03/08 - 300017572-001-E
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9. Instalowanie

m Czynnosci wykonywane przy odwapnianiu,
kontrola i wymiana anody magnezowej

- Przygotowac¢ nowg uszczelke pokrywy rewizyjnej.

- Zamkna¢ zawor wlotowy wody zimnej (potozenie 0) znajdujacy
sie w grupie bezpieczenstwa.

- Obréci¢ grupe bezpieczenstwa do potozenia oprozniania poprzez
regulacje zaworu.

- Otworzy¢ kurki cieptej wody, aby oprézni¢ przewody do zasobnika.

- Zdemontowac gdrna izolacje A.

- Wyja¢ czujnik B z tulei C.

- Usuna¢ pokrywe wyczystkowg (klucz 13) C.

- Oprdzni¢ zasobnik poprzez sciggniecie wody wezem.

- Sprawdzi¢ anode, jezeli to konieczne wymienic.

- Sprawdzi¢ wymiennik ciepta: Odkamieni¢ wymiennik ciepta w celu
zapewnienia prawidtowej wymiany ciepta.

- Usuna¢ kamien, ktdry odtozyt sie w postaci szlamu lub ptatkéw na
dnie podgrzewacza. Nie usuwa¢ kamienia, ktéry osadzit sie na
wewnetrznych Sciankach podgrzewacza, poniewaz stanowi on
dodatkowg ochrone antykorozyjng oraz izolacje cieplng
podgrzewacza c.w.u..

- Zamontowa¢ z powrotem podzespoty. Wymieni¢ pierscien
uszczelniajacy kotnierza, z jezykiem na zewnetrznej stronie
zasobnika. Umiesci¢ pierScien rozprezny, przy czym jezyczek
skierowa¢ na zewnatrz podgrzewacza.

- Czujnik kotta B z powrotem wsunaé do tulei zanurzeniowe;j.

- Uruchomi¢ kociot (patrz "Uruchomienie”).

- Sprawdzi¢ szczelnos¢.

i Sruby mocujace kotnierz  nie powinny byé dokrecane z
momentem wiekszym niz 6 Nm % 6. Zastosowac w tym celu
klucz dynamometryczny.

Site dokrecania ok. 6 Nm mozna uzyska¢ kluczem nasadowym
z krotkg dzwignia.

8666N588A
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9.1.6  Podtaczenie wody i gazu

Postepowaé¢ wedlug wskazéwek na szablonie ramy
montazowej dla podiaczenia od gory

8666N554

m Podtaczenie co.

Ztaczka rurowa miedziana do podigczenia rury o S$rednicy
wewnetrznej 16/18 lub zewnetrznej 20/22.

m Podiaczenie c.w.u.

Ztaczka rurowa miedziana do podigczenia rury o S$rednicy
wewnetrznej 14/16 lub zewnetrznej 18/20.

W rejonach, gdzie woda zawiera wapn (dH>25) zaleca sie
zastosowanie przed kottem $rodka zmigkczajacego.

m Podtaczenia gazu

Przestrzega¢  odpowiednich  przepisdw, w  szczegdlnosci
dotyczacych instalacji gazowych NF P45-204.

Zgodnie z przepisami z dnia 02.08.77 ramy montazowe muszg by¢
dostarczane z gazowymi zaworami odcinajacymi, ktére muszg by¢
zamontowane jak najblizej kotta, poniewaz:

- Instalacja gazowa wykonana jest na "sztywno"

- Podczas demontazu kotta gazowy zawér odcinajacy pozostaje na
ramie montazowej i moze by¢ zaslepiony nakretka 3/4" z ptaskg
uszczelka.

Przewidziano ztaczke rurowg miedziang dla przewodu miedzianego

o $rednicy wewnetrznej 16/18.

m Ci$nienie robocze

20 mbar : gaz ziemny H (G20)
25 mbar : gaz ziemny L (G25)
37 mbar : propan (G31)

® ©® 0 O
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8666N555B

Woda zimna

Ciepta woda uzytkowa $rednica 16

Zasilanie c.o. $rednica 18

Powro6t $rednica 18

Krociec podiaczenia gazu $rednica 18

Srednica 16 zewn.

Srednica 18 zewn.

Srednica 18 wewn.

—|T®| Mmoo w >

Srednica 20 wewn.

Do potaczen przewodow instalacji gazowej stosowaé

zlaczki dostepne w handlu.
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9. Instalowanie

9.1.7 Podtaczenie odprowadzenia wody

Odprowadzenie do kanalizacji (Sredn. 32) dostarczane o Zamocowaé lejek do wspornika przy uzyciu 2 dostarczonych
wraz z tylng ramg montazowa nalezy montowac dopiero po  blachowkretow.

zlutowaniu rur miedzianych. Do jego mocowania stuzy
$ruba plasgob 4x12 SP, ktéra znajduje sie na prawej listwie
naroznej ramy. Podtaczenie do kanalizacji wykonuje sie
poprzez syfon (nie dostarczane). 9 ZawiesiC zesp6t na ramie montazowe.

9 Przymocowacé zespot do $ciany Srubg z kotkiem rozporowym.

9 Wiozy¢ rure odprowadzajaca trzymajac zacisk w uchu (Srodkowy
otwor).

8666N556A

9.1.8 Montaz kotla

8666N940

0 Zdjaé z rur korki z tworzywa sztucznego. 9 Naktada¢ kociot nad zespotem armatury, az do zatrzasniecia
ramy montazowe;.

@ CITY 24 BIC/II 27/03/08 - 300017572-001-E
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9. Instalowanie

Ostroznie przesungC kociot do dotu. Zatozyé 5 uszczelek QQPO umieszczeniu 4 uszczelek podtaczy¢ dwa przewody (wlot

dostarczanych w kieszeni z instrukcjami obstugi.

@ Wyja¢ szpilki utrzymujace.
@ Dokreci¢ nakretki, lecz nie za mocno.

i niebieskie uszczelki na zespole podtgczeniowym).

@ Podtaczy¢ przewdd odprowadzajacy do zaworu.

zimnej wody uzytkowej i wylot c.w.u.) (czarmne uszczelki na zasobniku

@ Przetozy¢ przewdd odprowadzajacy pod podgrzewaczem i
zacisngé na "wsporniku odprowadzenia zuzytej wody".

9.1.9 Kryzy wentylatora wyciagowego

Dla dopasowania przeptywu w obrebie systemu doprowadzenia
powietrza - odprowadzenia spalin, na wlocie i (lub) na wylocie
wentylatora nalezy zamontowa¢ kryze zgodnie z ponizsza tabelg :

m Pionowy przewéd powietrzno-spalinowy (Typ C45) - Srednica 60/100

Konfiguracja
Srednica 60/100
Dtugosé L

Kryza $redn. 70*

Kryza $redn. 46

<1m

X

od1mdo2m

od2mdo3m

od3mdo4m

dla Wioch

Konfiguracja
srednica 60/100
Dtugosé L

Kryza $redn. 70* Kryza $redn. 44

Kryza $redn. 46

<1m

X

od1mdo2m

od2mdo3m

od3mdo4m

* montaz fabryczny

27/03/08 - 300017572-001-E

CITY 24 BIC/II



9. Instalowanie

L maxi 4 m
190, I© 20

|

HHHHHHHHHHHH
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8666N559A

g}u—ﬂ‘ B
A5
i Przy potaczeniu poziomego przewodu powietrzno-spalinowego
z elementem pionowym L4 wiecej niz 250 mm, niezbedne jest
wioZenie odskraplacza kondensatu, $rednica 60/100, zaraz za
wylotem kotta. Strata obcigzenia od odskraplacza, $rednica 60/
100, wynosi okoto 1.4.

L2 8 |
1
|
L12250mm T
) a =
|
e I
1|
L1+L2<2,6mm [
|
. T2
n
B ]2
AT Bn §

a : Odskraplacz obowigzkowo

1 kolano 90° ($rednica 60/100) réwnowazy 1.1m odcinka
prostego.
1 kolano 45° ($rednica 60/100) réwnowazy 0.9m odcinka
prostego.

m Poziomy przewod powietrzno-spalinowy (Typ C,)
Srednica 80/125

Konfiguracja
srednica 80/125

Dlugosé L

Kryza
$redn. 70*

Kryza
Sredn. 44

Kryza
Sredn. 46

1m

2m

3m

4m

>

5m

6m

7m

dla Wioch

Konfiguracja
Srednica 80/125
Dlugos¢ L

Kryza
sredn. 70*

Kryza
sredn. 44

Kryza
Sredn. 46

1m

X

2m

3m

4m

5m

x| X[ X| X

6m

7m

8666N561A

L:max8m

i 1 kolano 90° ($rednica 80/125) réwnowazy 1.1m odcinka

prostego.

1 kolano 45° (Srednica 80/125) réwnowazy 0.8m odcinka

prostego.

1 trojnik z rewizjg 90 (Srednica 80/125) réwnowazy 2.1m
odcinka prostego.

@ CITY 24 BIC/T
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m Przewdd 3 CE (Typ Cy,)

9. Instalowanie

& ; . . Kryza Kryza
Srednica 60/100 Konfiguracja el Srednica 46
<2m brak kryzy
]
T
]
T
s ]
2 ]
L
m Pionowy przewéd powietrzno-spalinowy (Typ C3») - Srednica 80/125
T 1
. L1 =
b g L2 1 L2
Lt L % N I ~C
Tr | % MY
I g c
Maxi. 2,20 m,l v J L3| ==
al
v || |
=5 = =
oo —= o=
A |Instalacja bez kolana Konfiguracja Kryza Kryza Kryza
Maksymalna dtugo$¢ 10 : 10 m Srednica §9/125 Sredn. 44 Sredn. 46 sredn. 70*
B | Instalacja z 2 kolanami 45° Dlugos¢ L
Diugos¢ Ly + L, +L3:84m 1 m + Koncowka X
Maksymalna diugo$¢ L, : 3 m 2 m + Koficdwka X
C | Instalacja z 2 kolanami 90° 3 m + Koricowka X
Dlugos¢ Ly + Ly +L3: 7.8 m 4 m + Koricowka X
Maksymalna dtugos¢ L, : 2 m 5 m + Koricowka X X
Ksztaltka podiaczeniowalprzejsciowa z kolektorem kondensatu 6 m + Koricowka
1kolano 45 7 m + Korcowka
¢ | 1 kolano 90 8 m + Koricowka

9 m + Koncowka

10 m + Kofcowka

27/03/08 - 300017572-001-E
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9. Instalowanie

dla Wioch

Konfiguracja
Srednica 80/125
Dlugos¢ L

Kryza
Sredn. 44

Kryza
Sredn. 46

Kryza
Sredn. 70*

1 m + Koficowka X

2 m + Koficowka

X
3 m + Koncéwka X
4 m + Koncowka X

5 m + Koncowka X

6 m + Koncéwka X

7 m + Koncéwka

8 m + Koncdwka

9 m + Koncéwka

10 m + Koricowka

1 kolano 87°
prostego.
1 kolano 45°
prostego.

(Srednica 80/125) réwnowazy 1.1m odcinka

(Srednica 80/125) réwnowazy 0.8m odcinka

Zabrania sie prostowania lub obcinania sztuceréw i kolan. Na
odcinkach, na ktorych uzyskanie doktadnej diugosci przy uzyciu
sztuceréw nie jest mozliwe, zastosowa¢ mufe kompensacyjna.
PierScienie podtrzymujace umiesci¢ na sztucerach w odlegtosci co
najmniej jednego metra. PierScienie nie moga by¢ montowane na
mufach kompensacyjnych. Przy przejsciu przez strop koniecznym
jest uzycie oston (nie dostarczane) w celu oddzielenia sztuceréw.

Stan kanatu mozna sprawdzi¢ pozniej poruszajgc mufe
kompensacyjna.

m Oddzielne przewody (Typ Cs,)

Srednica 80

mini

50 mm

10D

L =LF + LA =14 m maksimum

@ o O T Q

Wentylacja 100 cm, min.
Deskowanie klasy M1
Przepust uszczelniony
Pokrywa wyczystkowa
Otwory wentylacyjne 50 cm,

8666N654\ /

o

Konfiguracja :
Oddzielne przewody
Srednica 80

Kryza
srednica 44

Kryza
srednica 46

Kryza
$rednica 70*

L<4dm

X

4<L<9m

9<L<14m

L maksimum =14 m

* montaz fabryczny

Przy instalowaniu Cs, nalezy obowigzkowo stosowa¢ przewod

powietrzno-spalinowy  posiadajacy

aprobate

(szereg DUALIS firmy POUJOULAT).

techniczng,

©
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9. Instalowanie

m Podtaczenie przedtuzki do przewodu spalinowego z lewej strony - Srednica 60/100 - Pakiet DY 787

UmieSci¢ przediuzke obwodu spalinowego na kofcdwce
wentylatora.

@ Potozy¢ przedtuzke obwodu powietrza na szczelnej skrzyni.

9.1.10 Podtaczenie elektryczne (230 V)

Kotly dostarczane sg z 3-zytowym kablem zasilajgcym (dtugo$é
kabla ok. 1.5 m).

Urzadzenie musi by¢ zasilane przez obwdd posiadajacy jeden
wytacznik wielobiegunowy o rozwarciu stykdw ponad 3 mm lub
gniazdko pradowe.

APodlqczenia elektryczne do kotta musza by¢ wykonywane
przez uprawnionego elektryka, bezwzglednie po
odiaczeniu zasilania elektrycznego.

Przy podiaczeniu do sieci, faze nalezy przytaczy¢ do przewodu
koloru brazowego, zero do niebieskiego a uziemienie do przewodu
Z6lto/zielonego. Jezeli przewody zostang zamienione, nie bedzie
dziatato wykrywanie pfomienia przy pomocy jonizacji. Wylgczenia
zabezpieczajace kociot.

© © Wiozy¢ uszczelke migdzy kolano i przedtuzke.
@ Przykrecic zespét 4 Srubami.

Dla uzyskania dostepu do kryz, postepowac jak pokazano ponizej:

8666N939

27/03/08 - 300017572-001-E
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9. Instalowanie

9.1.11 Czujnik temperatury c.w.u.

o Czujnik podgrzewacza jest fabrycznie podaczony do zacisku SB.

9.1.12 Podtaczenie wyposazenia dodatkowego

Podtaczenie wyposazenia dodatkowego wykonuije sie z tytu konsoli
sterowniczej pod matg klapka.

»  Odkreci¢ 2 sruby mocujace konsole.

»  Odchyli¢ ostone konsoli sterownicze;.
»  Wyciggna¢ do siebie matg klapke.
4

Wykona¢ podtaczenia elektryczne zaleznie od posiadanego
wyposazenia dodatkowego ..

Zdalne sterowanie dialogowe Easymatic (Pakiet
FM 50) lub Easyradio (Pakiet AD 201) z lub bez
czujnika temperatury zewnetrznej (Pakiet FM 46)

W przypadku klasycznych instalacji zaleca sie, aby termostat kotta
ustawi¢ na wartos¢ mniejsza lub réwng 75°C.

& . . .
"\Q’Q Przestrzegac instrukcji zdalnego sterowania.

T s e e - - - - - - o o . . -

8667N131

m Programowalny termostat pokojowy (Pakiet AD
137) lub Bezprzewodowy termostat pokojowy
programowalny (Pakiet AD 200) lub Termostat
pokojowy nie programowalny (Pakiet AD 140).

»  Zdemontowa¢ mostek podtaczenia TAM.

» Podtagczy¢ w sposdb dowolny dwa przewody czujnika
temperatury zewngtrznej TAM.

/4
"Q’@Przestrzegaé instrukcji dofaczonych do termostatow.

m Plytka + czujnik dla jednego zaworu mieszajacego
(Pakiet AD 202)

""@Przestrzegaé instrukcji dofaczonej do pakietu.

@

CITY 24 BIC/II
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9. Instalowanie

m Czujnik temperatury zewnetrznej (Pakiet FM 46)

"Q@@Przestrzegaéinstrukcji dotaczonej do pakietu. i Podtaczenia mozna wykona¢ za pomocg dwuzytowego

i 2
Jezeli mamy do dyspozycji czujnk pomieszczenia przewodu elekirycznego o przekroju do 2x 1.5 mm,

dwuprzewodowy o stykach beznapieciowych, mozna go tu
zastosowac.

W tym celu :

- Zdemontowa¢ mostek podigczenia TAM

- Podtaczy¢ w sposdb dowolny dwa przewody czujnika
temperatury zewnetrznej TAM.

8667N132

m Modut kompaktowy 2 obiegi grzewcze (EA 104) +
Armatura potaczeniowa (EA 106)

"9’: Przestrzegac¢ instrukcji dotaczonej do pakietu.

27/03/08 - 300017572-001-E CITY 24 BIC/II @



9. Instalowanie

9.2 Zasada pracy pompy

W trybie pracy S, (c.w.u.) lub z Easymatic w trybie pracy § , pompa

pracuje podczas przygotowywania c.w.u.. Pompa wytaczy sie po 30
sekundach od zakoriczenia podgrzewania c.w.u.. Zawor przetaczajacy
grzanie/c.w.u. pozostaje w potozeniu c.w.u..

W trybie E=, + J||[ll (Ciepta woda uzytkowa + grzanie)

Bez czujnika pomieszczenia Easymatic
Stafa praca pompy.

Z termostatem pomieszczenia

- Przetacznik w potoZeniu 1 : Stafa praca pompy

- Przetacznik w potoZeniu 2 : Pompa zostaje zatrzymana po uptywie 15
minut po rozwarciu stykdw przekaznika termostatu pomieszczenia. Pompa
po 30 sekundach po zapotrzebowaniu na ciepto zostaje zatrzymana, gdy
styk przekaznika czujnika temp. pomieszczenia jest otwarty. Zawor
przetgczajacy pozostaje w potozeniu "c.w.u.".

- Przefacznik w potozeniu 3 : Pompa zostanie zatrzymana po 30 sekundach
od rozwarcia stykow czujnika pomieszczenia. Pompa po 30 sekundach po
zapotrzebowaniu na ciepto zostaje zatrzymana, gdy styk przekaznika
czujnika temp. pomieszczenia jest otwarty. Zawor przetaczajacy pozostaje
w pofozeniu "c.w.u."

Z Easymatic lub Easyradio

- Przetacznik w potozeniu 1 lub 2 : Stata praca pompy.

- Przefacznik w potozeniu 3 : Jezeli temperatura pomieszczenia nie jest
prawidtowa, pompa pozostaje w trybie dziatania ciggtego. Gdy temperatura
pomieszczenia jest zbyt wysoka, pompa zatrzyma sie po 15 minutach.
JeZeli po podgrzewaniu c.w.u. temperatura pomieszczenia jest zbyt
wysoka, pompa zatrzyma si¢ po 30 sekundach. Zawér przetaczajacy
pozostanie w pozycji c.w.u..

- Przetacznik w potozeniu 2 : W trybie dziennym funkcja jak na przefaczniku
w potozeniu 1. W trybie nocnym funkcja jak na przetaczniku w potozeniu 3.

_Z» asymatic lub Easyradio + Wersja prawa
Q,’j Przestrzega¢ instrukcji dotaczonej do pakietu.

Potozenie przetacznika nie ma juz wptywu na regulator.

W trybie +3e

Pompa jest wytgczona. Gdy temperatura kotta spadnie ponizej 10°C,
pompa wigczy sie, aby zapewnié ochrone przeciwzamrozeniowa kotfa.

8667N133

®
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9. Instalowanie

Montaz obudowy zewnetrznej

9.2.1

Przednig pokrywe montuje sie po uruchomieniu.

(@)

CITY 24 BIC/II
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10. Ciénienie rozruchowe, oznakowanie kalibrowanych dysz i kryz - zawory gazowe

10 Cisnienie rozruchowe, oznakowanie kalibrowanych

dysz i kryz - zawory gazowe

10.1 Wyposazenie

L . gaz ziemny H oraz gaz ziemny L 1.35
Dysze palnikow (Srednica mm)
propan 0.80
gaz ziemny H oraz gaz ziemny L 5.2
Kryza
propan 4.2
10.2 Cisnienie na palniku i natezenie przeptywu gazu
Moc nominalna minimalna
gaz ziemny H mbar 6.4 04
Cisnienie na palniku gaz ziemny L mbar 8.2 0.9
propan mbar 24.5 3.1
gaz ziemny H m3/h 2.79 1.01
Natezenie przeptywu gaz ziemny L m3h 2.97 1.07
propan kg/h 2.05 0.74
*1013 mbar 15 °C
CITY 24 BIC/II 27/03/08 - 300017572-001-E
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11 Uruchomienie

1

»

v v v WV

v v v WV

Pierwsze uruchomienie musi by¢ wykonane przez
autoryzowanego instalatora.

1.1 Kontrole przed uruchomieniem

Sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej czy kociot przewidziany
jest na gaz znajdujacy sie w sieci. Jezeli nie : patrz
"Przystosowanie do innego rodzaju gazu".

Otworzy¢ gazowy zawdr odcinajacy @)
Odkreci¢ 2 boczne $ruby mocujace konsole.
Odchyli¢ konsole sterowniczg do przodu.

Sprawdzi¢ ci$nienie zasilania gazem w kotle mierzac ci$nienie
na kréccu pomiaru ciénienia @) na zaworze gazowym i
poréwnac z warto$cig na tabliczce znamionowe;.

Zakreci¢ $rube w krd¢cu pomiarowym gazu.
Sprawdzi¢ szczelno$¢ przytaczy gazowych i wodnych.
Umiesci¢ z powrotem konsole w potozeniu pierwotnym.

Zamocowac 2 Srubami poprzecznymi.

8666N922

11. Uruchomienie
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11. Uruchomienie

11.2 Podtaczenie kotta do instalacji elektrycznej

Sprawdzi¢, czy 3-stopniowy przetacznik znajduje si¢ w potozeniu

Wyl/Ochr.przeciwzamr./odpowetrzanie. Nastepnie wigczyé kociot

przez podigczenie kabla zasilajgcego lub uzycie wytacznika

gtéwnego.

F
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R B — l:l — oo o (o]
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»  Sprawdzi¢, czy 2 automatyczne zawory odpowietrzajace sg
otwarte.

8666N761

Otworzy¢ zawory 1,21 3.

»  Napetni¢ instalacje poprzez 2 zawory 4 i 5.

»  Naciskaé przez 5 sekund przycisk B, aby przetaczy¢ kociot do
trybu pracy "Odpowietrzanie", tzn. pompa pracuje i mozna
sterowa¢ zaworem przetgczajgcym.

Kazde krotkie uzycie przycisku E przetacza zawor
przetaczajacy w zalezno$ci od pozycji wyjéciowej, w potozenie
"ogrzewanie" (wySwietlenie P.c na wyswietlaczu) lub "c.w.u."
(wySwietlenie PE na wySwietlaczu). Zaleca si¢ napetianie do
momentu uzyskania ci$nienia wody 1.5 do 2 bar.

Przez dtuzsze naciskanie przycisku B (conajmniej 5 sekund)
nastepuje powr6t do normalnej konfiguracji konsoli; Jezeli nie
zostanie naci$niety zaden przycisk, to po 4 minutach nastapi
powrdt do konfiguracji podstawowej konsoli.

Zawory 4 i 5 dobrze zamknac¢.

@ CITY 24 BIC/T
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11. Uruchomienie

11.4 Wiaczenie i wylaczenie kotta

D) @
] Bl o — !HI — oo o bz5 N
e~ // \Vlnum // \Y £:
! { D
< L R ‘ * 0 ‘ De Dietrich & "W
g ) I NG H E
| ) AR
8666N097
m Zapton = WYL
- wytacznik ustawi¢ w pozycji ER[|l- - Ustawi¢ pokretto w  potozeniu  "Wyt/Ochr.przeciwzamr./
- Jezeli zamontowany zostat termostat lub zdalne sterowanie Odpowietrz.. Kociot przechodzi do trybu gotowosci. Na
dialogowe, ustawic je w tryb "zapotrzebowanie na ciepfo". wyswietlaczu wyswietlany jest symbol " ..".

Kociot chroniony jest przeciwzamrozeniowo jezeli pozostaje
zasilany elektrycznie.

11.5 Odpowietrzenie

8666N573

0 Otworzy¢ pokrywe odpowietrznika automatycznego
umieszczonego na wierzchu kotta.

Dla przeprowadzenia operacji odpowietrzenia rozpoczetej przy
napetnianiu instalacji wodg wywotaé na przemian zapotrzebowanie
na grzanie i C.w.u.

Instalacja grzewcza

Sprawdzi¢ prawidtowe odpowietrzenie catej instalacii.

27/03/08 - 300017572-001-E CITY 24 BIC/II @



11. Uruchomienie

11.6 Kontrole i ustawienia w trakcie uruchamiania

11.6.1 Sprawdzenie ci$nienia palnika

14 00dkr¢ci<’: 0 kilka obrotéw $rube wewnatrz krécca
pomiarowego w palniku.

»  Podtaczy¢ manometr do krééca pomiaru cisnienia.

»  Sprawdzi¢ czy cisnienie jest odpowiednie. patrz "Ci$nienie
rozruchowe, oznakowanie kalibrowanych dysz i kryz - zawory
gazowe"

8666N923

11.6.2 Sprawdzenie ci$nienia na palniku przy ci$nieniu znamionowym (max.)

»  Wywota¢ dziatanie palnika przy maksymalnej mocy.

e » Naciska¢ przycisk E przez 5 sekund. Na wysSwietlaczu A
A E ° wyswietla sig P'_.
I oo o© . R » Nacisng¢ krotko ten sam przycisk. Na wyswietlaczu A
J a\N V- \V @8@ k. wyswietla sie P-.
! ! (X
) o ‘ +g :) De Diel] - [ tbu »  Sprawdzi¢ czy cisnienie jest odpowiednie. patrz "Cisnienie
= rozruchowe, oznakowanie kalibrowanych dysz i kryz - zawory
/ 1 gazowe"
y
|/ = ‘ »  Jezeli réznica jest istotna, upewni¢ sig, czy kociot jest
K l 2 | 8666N107A prawidtowo wyposazony dla dostarczanego gazu.

» W celu powrotu do konfiguracji podstawowej, krétko nacisna¢
przycisk E.

Po przeprowadzeniu pomiaru pamieta¢ o zamknieciu
sruby pomiaru ci$nienia. Wykonanie kontroli szczelnosci
instalacji gazowe;j kotta.

11.6.3 Kontrola bezpieczenstwa palnika

»  Przerwa¢ zasilanie gazem przy wigczonym palniku przez
BC zamkniecie gazowego zaworu odcinajacego.

o0

[ — %/ larmu C zapala si swietlaczu A pojawiaia si
N — alarmu C zapala sie, a na wyswietlaczu A pojawiajg sie
/ﬁ)Y“""/(ZY €69 naprzemiennie AL i cA lub cl.

- + - +
° 8 B Lo i »  Otworzy¢ gazowy zawdr odcinajacy.

»  Wecisng¢ przycisk odblokowujacy automatu palnikowego.

= »  Sprawdzi¢ reakcje urzadzenia bezpieczenstwa : Lampka

8666N619
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12. Przystosowanie do innego rodzaju gazu

12 Przystosowanie do innego rodzaju gazu

Kotty moga pracowac na gaz ziemny lub na propan (dla Wtoch: tylko ACzynnoéci opisane ponizej musza by¢ wykonane przez

przy propan).

12.1 Demontaz palnika

autoryzowanego instalatora.

AOdlqczyé zasilanie elektryczne kotta. Zamknaé
doprowadzenie gazu do kotta.

<§k8666N585A

)

@ Zdjac pokrywe przednia (2 $ruby u gory).

@ Zdja¢ przedniag ptyte obudowy (2 klamry szybkozamykajace).

QZdjqé ptyte przednig komory spalania odkrecajac 2 Sruby.
QZdjq(: zaciski z termostatu zabezpieczajacego.

QZdjq(: wspornik odkrecajac 2 $ruby.

8667N135

@ Zdja¢ 2 elektrody zaptonowe z wtyku i odtaczy¢ od zaworu
gazowego.

@ Odiaczy¢ przewdd elektrody jonizacyjnej.

@ Odkrecic nakretke 3/4" pod palnikiem.

© v Odkrecic 3 $ruby mocujace palnik na podstawie.
@ Wyjac palnik.

27/03/08 - 300017572-001-E
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12. Przystosowanie do innego rodzaju gazu

12.2 Wymiana dysz

R

A

V¥
Yz

8666N925

Dysze palnikéw gaz ziemny H oraz gaz ziemny L 1.35
(Srednica mm) propan 0.8
Kryza ($rednica gaz ziemny H oraz gaz ziemny L 5.2
mm) propan 42

»  Odkreci¢ nakretke 3/4" w gornej czesci zaworu gazowego.
»  Zdjg¢ zawdr ptytkowy i 2 uszczelki.

»  ZalozyC nowa kryze w bloku gazowym pomiedzy jego 2 nowymi
uszczelkami, stosownie do tabeli. Patrz "REgulacja ci$nienie i
oznakowanie kalibrowanych dysz i kryz".

@

CITY 24 BIC/II
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12.4 Montaz

Wszystkie czesci zamontowaé z powrotem w odwrotnej kolejnosci.

12.5 Regulacja zaworu gazowego

8666N926
Kotly moga by¢ opalane gazem ziemnym typu H lub L lub
propanem.

12. Przystosowanie do innego rodzaju gazu

AWykonaé gazowa probe szczelnosci.

8666N722

Wytaczy¢ palnik. Ponownie odcig¢ zasilanie elektryczne.

@ Zdja¢ czerwony pierscien modulatora.

Ponownie zatgczy¢ zasilanie elektryczne.
Zapali¢ palnik bez ponownego podtgczania 2 przewoddw

modulatora.

Nakretkg E ustawi¢ odpowiednie cisnienie na zakres modulacii

(Klucz sztorcowy 15).

Wartosci w kotle nalezy mierzy¢ manometrem przytagczonym do

Rodzaj gazu

Nastawa ci$nienia

kré¢ca pomiarowego na wyjéciu zaworu A w sposdb nastepujacy:

Gaz ziemny H lub L

11 +0,2 mbar

Odtaczy¢ zasilanie elektryczne.

propan

6 +0,2 mbar

o Zdja¢ pokrywke ochronng.
9 Sprawdzi¢, czy nakretka jest wkrecona do oporu (klucz

Whytaczy¢ i uruchomié¢ kociot dla sprawdzenia, czy ci$nienie

ciggle jest prawidtowe.

Whytaczy¢ kociot. Odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

fajkowy 10 mm).

9 Wyjaé 2 przewody modulatora zespotu.

Ponownie zatgczy¢ zasilanie elektryczne.

Wigczy¢ palnik.

Q Przy pomocy wkretaka krzyzowego i Sruby B nastawi¢

odpowiednie ci$nienie na zadany zakres modulacji.

Rodzaj gazu

Nastawa ci$nienia

Gaz ziemny H lub L

5 40,2 mbar

propan

15 £0,2 mbar

Zatozy¢ nowy czerwony pierscien (uzywajac klucza
nasadowego 17).

AOdlqczyé manometr.

Dokreci¢ Srube miernika cisnienia.
Wykonac gazowga probe szczelnosci.

27/03/08 - 300017572-001-E
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12. Przystosowanie do innego rodzaju gazu

12.6 Nastawa minimalnego cisnienia

Kotty moga by¢ opalane gazem ziemnym typu H lub L lub propanem.

Nastawi¢ cisnienie na palniku z tytu armatury gazowej. Warto$ci w
kotle bedg mierzone manometrem podtgczonym do wylotu cisnienia

@ nastepujaco:
Ponownie zatgczy¢ zasilanie elektryczne.

Zapali¢ palnik bez ponownego podigczania 2 przewoddw
modulatora. ogrzewanie pracuje z mocg minimalng.

0 Nastawi¢ ci$nienie minimalne plastikowa $ruba.

- Przy pokrecaniu w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara ci$nienie zwieksza sie.

- Przy pokrecaniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara ci$nienie zmniejsza sie.

Po wykonaniu nastawy wytaczy¢ ogrzewanie i zasilanie
elektryczne.
Umiesci¢ z powrotem pokrywe.

9 Podtaczy¢ z powrotem 2 przewody modulatora.

Odnosnie sprawdzenia ci$nienia na palniku przy mocy znamionowe;j
(maksimum), patrz rozdziat "Kontrola ci$nienia palnika".

8666N927

12.7 Naklejenie etykiety "Rodzaj gazu"

Nakleic etykietke informujaca dla jakiego rodzaju gazu kociot zostat
ustawiony.

AOdlqozyé manometr.

Dokreci¢ $rube miernika ci$nienia.
Wykona¢ gazowa probe szczelno$ci.

8666N928

8666N579

A //

®
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13 Zawor mieszajacy

Tak opréznia sie kociot:

Z &

wf&\\&‘@f
@

- Zamkna¢ zawér gazowy 3. Zamkna¢ zawory odcinajgce wody 1, 2
(Klucz 8-mm).

- Podigczyé przewdd elastyczny o Srednicy wewnetrznej 8 mm do
kroéca spustowego.

- Poluzowa¢ $rube spustowa.

13. Zawor mieszajacy

27/03/08 - 300017572-001-E
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14. Konserwacja

14 Konserwacja

Prace konserwacyjne moga przeprowadza¢ tylko
autoryzowani instalatorzy.

14.1 Wymiennik gtéwny

Okresowo sprawdzac zanieczyszczenie gtéwnego wymiennika.

8666N587A

A
@ Odkreci¢ nakretki 3/4" wymiennika (klucz 30)
@ \Vyja¢ gtéwny wymiennik w kierunku do siebie.

S\SGGGNSSSA

j Wyczyscic.
Przy ponownym montazu gtéwnego wymiennika:

@ Zdjac pokrywe przednia (2 $ruby u gory). - Przesmarowac gwinty podtaczen wymiennika

- Wymieni¢ uszczelki A oraz B.

9 Zdja¢ przedniag ptyte obudowy (2 klamry szybkozamykajace). - Dokrecié nakretki, lecz nie za mocno.

9 Zdja¢ ptyte przednig komory spalania odkrecajac 2 Sruby.
@ Zdja¢ zaciski z termostatu zabezpieczajacego.
@ Zdja¢ wspornik odkrecajac 2 Sruby.

14.2 Palnik

Raz w roku sprawdzi¢ stan palnika.

Czysci¢ palnik migkka, sucha szczotka. W razie potrzeby przemy¢ go
bardzo goraca woda z detergentem. Starannie sptukac.

Odnosnie demontazu palnika. patrz: Demontaz palnika.

@ CITY 24 BIC/II 27/03/08 - 300017572-001-E



15 Schemat elektryczny

15. Schemat elektryczny

ALI Zasilanie elektryczne
cDC Zdalne sterowanie dialogowe
DBC Automat palnikowy
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» 3 N Przewod zerowy
LR P P
= | 7 ompa
3 T - PSA Czujnik ci$nienia powietrza
T | SB Czujnik temperatury c.w.u.
s SCH Czujnik kotta
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> S EXT | Czujnik temperatury zewnetrznej
;f TAM Termostat pokojowy
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16. Kody usterek

16 Kody usterek

Gdy wystapi usterka, wys$wietlacz pokazuje komunikat alarmu.

Istniejg 2 kategorie alarméw:

Naprzemiennie wy$wietlany jest symbol AL i kod usterki, ktry
okresla rodzaj usterki.

16.1 Alarm bezpieczenstwa

Kod alarmu

Znaczenie

Usterka zaptonu

Usterka jonizacji

Alarm - przekroczenie temperatury

Niski poziom wody

Btad komunikacji z automatem palnikowym (strona ptyty gtownej)

Brak odprowadzenia spalin przewodem powietrzno-spalinowym (presostat otwarty)

Zaktdcony cigg lub usterka presostatu

Usterka wewnetrzna automatu palnikowego

Btad komunikacji z automatem palnikowym (strona automatu)

Przerwana komunikacja ze zdalnym sterowaniem dialogowym

16.2 Alarm czujnikow

Kod alarmu

Znaczenie

cnif

Lt
[

Usterka w czujniku zewnetrznym

] Usterka czujnika zasilania ogrzewania podiogowego

ETaET

Uszkodzony czujnik temperatury zasilania c.o.

Usterka w czujniku podgrzewacza

ab

g

uj Usterka manometru elektronicznego

16.3 Wyszukiwanie usterek

a. Aby wykona¢ start kotta nacisna¢ przycisk k.

b. Jezelitakze druga préba startu bedzie nieudana, nalezy wezwaé
do kotta autoryzowany serwis.

@
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17 Pomoc w diagnostyce

Wizualizacja parametrow

Po dluzszym nacinieciu przycisku F (przez 5 sekund) mozna
konfigurowa¢ konsole dla wy$wietlania parametrow: to jest jaka
zalezno$¢ istnieje miedzy diodami iluminescencyjnymi wskaznika
ci$nienia M i wartodciq wySwietlang w miejscu A. Nastepnie po
kazdym naci$nigciu wySwietlane sg pozostate parametry:

17. Pomoc w diagnostyce

- po krétkim nacidnieciu przycisku E ukazuje sie parametr
poprzedni.

- Przez diuzsze naciskanie przycisku E (conajmniej 5 sekund)
nastepuje powr6t do normalnej konfiguracji konsoli.

- Jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk, to po 4 minutach
nastapi powrét do konfiguracji podstawowej konsoli

i Nalezy uwzgledni¢ wytacznie nizej wymienione parametry.

A E F
D) [ G
[yl N
0% T 5= — I&I — /- LT
< // \V L // \W = &® @ 3
T + - + ; 015
0 De Dietrich <> i
U
w 8666N784
O 25 O 25
~ L Legenda O 2
et5—1—2 1. Lampka nie $wieci si¢ O 15 Wyswietlenie pomiaru czujnika c.w.u.,
O 1 2. Lampka $wieci sie na zielono O 1 W przeciwnym razie brak pomiaru
@053 s ® 05
ba 3. Lampka $wieci si¢ na czerowno ba[

8666N951

O 25

O 2

O 15 Wskazywanie zmierzonych wartoSci

o 1 czujnikéw kotta lub wskazywanie ==
brak pomiaru

® 05

bl

8666N952

8666N953

O 25

O 2 Wyswietlenie  pomiaru  czujnika
O 15 przerywacza ciggu w przypadku kotta
O 1 podtaczonego  do  komina, w
® 05 przeciwnym razie brak pomiaru

bl

8666N954
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17. Pomoc w diagnostyce

O 25
O 2
O 15
O 1
® 05

it

8666N955

8666N956

O 25
O 2
O 15
O 1
® 05

bar

O 25
O 2
O 15
O 1
® 05

it

8666N957

O 25
O 2
Q 15
O 1
@® 05

bar

8666N958

O 25
0 2
O 15
o 1
® 05

bl

8666N959

Wyswietlenie  pomiaru  czujnika
zasilania B, w przeciwnym razie brak
pomiaru

Wyswietlenie  wartodci  zadane;
grzania. WySwietlenie dopuszcza
punkty 8.8. jezeli warto$¢ zadana
zostata obliczona przez regulator.

Wyswietlenie warto$ci zadanej c.w.u.
Wyswietlenie dopuszcza punkty 8.8.
jezeli warto§¢ zadana zostala
obliczona  przez  regulator, w
przeciwnym razie brak pomiaru

Warto$¢ zadana zasilania zasobnika
gtéwnego, w przeciwnym razie brak
wysSwietlenia

Moc ogrzewania, wydrukowana w %
mocy catkowite]

O 25
O 2
O 15
O 1
® 05

bar

8666N960

O 25
O 2
O 15
O 1
® 05

bar

8666N96

O 25
O 2
O 15
O 1
® 05

bl

8666N962

O 25
0 2
O 15
O 1
® 05

it

8666N963

Rozpoznawanie zdalnego sterowania
dialogowego i termostatu
pomieszczenia

¢ brak zdalnego sterowania
dialogowego

c. wykryte zdalne sterowanie
dialogowe

t brak mostka termostatu
pomieszczenia

t.  wykryty mostek termostatu
pomieszczenia

Praca pompy i potozenie zaworu
przetaczajacego

P.c pompa pracuje/zawor w potozeniu
"C_O_"

PE pompa wylaczona/lzawér w
pofozeniu c.w.u.

Typ kotta

Wersja FF, wentylator
Wersja Ch, komin
Wersja uc, VMC

Nr pamieci EPROM

@
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17. Pomoc w diagnostyce

Gwarancja

Gratulujmy Panstwu zakupu naszego nowego urzadzenia i
jednoczesnie dzigkujemy za Wasze zaufanie.

Chcemy zwdci¢ uwage na fakt, ze zakupione przez Panstwa
urzadzenie zachowa swe poczatkowe cechy jesli bedzie
regularnie sprawdzane i konserwowane.

Autoryzowany instalator i nasza sie¢ serwisu gwarancyjnego jest
oczywiscie stale do Pafstwa dyspozycii.

Warunki gwaranciji

Panstwa urzadzenie objete jest umowng gwarancjg, dotyczacq
kazdej wady fabrycznej liczac od daty zakupu na fakturze
instalatora.

Czas trwania gwarancji zaznaczony jest w karcie gwarancyjne;.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody
powstate na skutek ztego uzytkowania urzadzenia, btednej jego
instalacji lub niedostatecznej konserwacji (musza Panstwo
zadba¢ o to, aby instalowanie bytlo przeprowadzone przez
autoryzowanego instalatora).

Nie ponosimy odpowiedzialnoSci za szkody materialne,
niematerialne lub uszkodzen ciata 0séb spowodowane instalacjq
sprzeczng z:

- zarzadzeniami prawnymi lub ustawowymi lub wprowadzonymi
przez wtadze lokalne

- zarzadzeniami  krajowymi,
dotyczacymi instalacji

- naszymi instrukcjami i zaleceniami dotyczacymi instalacji
odnoszacymi sie do regularnej konserwacji urzadzen

- lub wykonanych nie fachowo

czy lokalnymi, szczegblnie

Nasza gwarancja ogranicza si¢ tylko do wymiany lub naprawy
uszkodzonych cze$ci przez nasze stuzby techniczne z
wylaczeniem kosztéw robocizny, dojazdéw i transportu.

Nasza gwarancja nie pokrywa wymiany lub naprawy czesci w
wyniku zwyktego zuzycia, zlego uzytkowania, interwencji osdb
niewykwalifikowanych, braku lub niedostatecznego nadzoru lub
konserwacji, nieodpowiedniego zasilania elektrycznego i
uzywania nieodpowiedniego lub ztej jakosci paliwa.

Czesci takie jak silniki, pompy, zawory elektryczne, itd. sg objete
gwarancjg tylko w sytuacji gdy nigdy nie byty demontowane.

Francja

Zapisy, ktére poprzedzajg nie wytaczajq korzySci na rzecz
nabywajacego prawng gwarancje ustanowiong w artykutach
1641 do 1548 Kodeksu Cywilnego.

Belgia
Zapisy,dotyczace gwarancji, ktore poprzedzajg nie wylaczajg
korzysci, w danym przypadku, na rzecz kupujgcego wedtug

zapis6w prawnych stosowanych w Belgii, dotyczacych ukrytych
wad.

Szwajcaria
Gwarancja dotyczy sprzedazy, sposobu dostawy jak i warunkéw
gwarangji firm, ktére sprzedaja nasze urzadzenia.

Polska

Warunki gwarancji s umieszczone na karcie gwarancyjnej.

Pozostate kraje

Powyzsza informacja nie ogranicza mozliwosci dochodzenia
roszczen odno$nie wad ukrytych w oparciu o przepisy krajowe..

27/03/08 - 300017572-001-E
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i Przy zamawianiu cze$ci zamiennych nalezy koniecznie poda¢ numer artykutu Zadanej czesci
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Podgrzewacz + przewody rurowe
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18. Czesci zamienne - CITY 24 BIC/Il

Obudowa szczelna kpl.

OVEIN9998
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Wymiennik ciepta + palnik
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18. Czesci zamienne - CITY 24 BIC/Il

Zespot zaworu gazowego

T 8666N929

Konsola sterownicza
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Wiazki przewodow - Rézne

8666N638A

245

262

8666N629A
3

|
255 252 253 254
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Zespot podtaczeniowy dla tylnej ramy montazowej nadstawianej

®
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Poz. Nrart. Opis
Podstawa
1 8666-8744 Rama kompletna, CITY BIC FF
2 8666-5505  Uchwyt kablowy, kompletny
31  8666-0515  Tylna rama montazowa
3,2 8666-0516  Rama montazowa nadstawiana, zmontowana
41  8666-3121 Wspornik nascienny, lejek
42  8666-3131 Wspornik lejka, tylna rama nadstawiana
5 9752-5309  Lejek D.32
Obudowa zewnetrzna
10  8666-8765  Obudowa kompletna CITY BIC/Il FF
11 8666-8779 Ptyta przednia kompletna
12 8666-8549  Ptyta boczna lewa kompletna
13 8666-8550  Plyta boczna prawa kompletna
14 8666-5536  Woreczek ze Srubami dla kotfa
podgrzewacze
50  8666-8761 Podgrzewacz 55L kompl.
51 8666-5714  Pokrywa + uszczelka + anoda
52  8953-8509  Anoda magnezowa kompletna
53 95014035  Uszczelka TPMX 8,5X25X2
54 9497-4525 Element posredni z tworzywa sztucznego
55  9532-0240  Oprzewodowany zacisk do zamocowania M8
56  8960-4901  Kabel uziomowy
57 8970-5511 Zestaw uszczelek 7 MM mm + pier$cien rozciagajacy
58  8666-5715  lzolacja, zasobnik 55L
59  9536-2451  Czujnik NTC c.w.u. 2M
60  8199-4919  Wtyk 2PT zmontowany, czujnik c.w.u.
61 8666-5708  Rura potaczeniowa + uszczelki
62  8666-5709  Przewod potaczeniowy, naczynie wzbiorcze + uszczelki
63  9758-1247  Naczynie wzbiorcze WINKEL
64  8666-8117  Hak do zawieszenia zasobnika
65  8666-8784  Rura spustowa zespotu zaworowego, zmontowana
66  8666-8778  Zawdr bezpieczenstwa PREM BIC bar
67  8666-5723  WIlot wody zimnej, kompl.
68  8666-5724  Rura wyptywu c.w.u., kompletna
69 300009341  Pokrywa ochronna: podgrzewacze
Komora spalania
100 8666-8772  Ptyta tylna, komora spalania, zmontowana
101  8666-8773  Piyta boczna prawa komory spalania zmontowana
102 200000868  Ptyta boczna lewa komory spalania zmontowana

Poz. Nr art. Opis
103  8666-8775  Ptyta przednia komory spalania, zmontowana
104  8666-5703  Zestaw izolacji komory spalania
105 8666-5702  Stojak komory spalania
106 8666-5704  Przewodd powrotny wymiennika ogrzewania + uszczelki
107  8666-5706  Przewdd odpowietrzajacy kompl. + uszczelki
108 85000023 Automatyczny odpowietrznik 3/8" + uszczelka
109  9511-0121  Wentylator RLA 97/4200A63
110  8666-8046  Kryza powietrza $redn. 70 CMF FF
111 8666-3581 Kryza powietrza, wyl. $redn. 46
111 8666-3532  Kryza powietrza, wyl. $redn. 44
112 9536-1013  Krdciec pomiaru ci$nienia wentylatora
113 8666-5649  S/E Element oporowy amortyzatora wentylatora
114 9511-0129  Wiatraczek chfodzacy
115 9536-3038  Wylgcznik cisnieniowy HUBA szereg 605
116 9536-3037  Kotnierz mechanizmu zapadkowego HUBA
117 8666-5727  Zestaw rury kr6éca pomiaru ciSnienia
118  8666-8758  Zespdt wyciggowy spalin BIC, zmontowany
119 8666-5729  Komora wlotowa wentylatora
120  9796-0090  Adapter $redn. 60, wentylator
121 8666-8100 Podktadka wspornika zaczepu
122 9758-1956  Element ustalajacy
123  8666-8882  Wspornik centrujacy
Obudowa szczelna kpl.
130 200001914  Obudowa szczelna kpl. BIC
131 8666-8777  Pokrywa zmontowana BIC
132 8666-5538  Uszczelka pokrywy obudowy
133 8666-5539  Zestpdt mocowania pokrywy przedniej
134  8666-5728  Zestaw kabel zasilajacy/rura zasilajaca
135  9501-3120  Uszczelka ptaska $redn. 100, przewod pow.-spal.
136  8666-5707  Rura zasilania wymiennika + uszczelki
Palnik
137 200002337  Palnik WORGAS 14 BECS
137 200002390  Palnik WORGAS 14 BECS BP
138  8666-5710  Zespdt elektrody zaptonowej kompletny
139  8666-5521 Elektroda jonizacyjna kompletna
140  8666-5713  Wymiennik + uszczelki
141 8666-5534  Termostat zabezpieczajacy kompletny
142 9536-2452  Czujnik temperatury TASSERON
Zespot zaworu zwrotnego
150 8666-5705  Rura powrotna gtowna + uszczelki
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CITY 24 BIC/Il FF GN CITY 24 BIC/Il FF P

©)



Poz. Nr art. Opis Poz. Nr art. Opis
151 300000831  Manometr HUBA 505 G3/8 235 200000459  Wigzka kablowa
152  8666-5532  Kotnierz zaworu 3-drogowego kpl. 235 200000460  Wigzka kablowa
153  8666-5671 Podstawa GRUNDFOS + uszczelki
154  9501-3084  PierScienie usczelniajgce pompa-zawor Inne
155  8666-5670  Korpus zaworu + klapa + uszczelka 240  9731-0700  Smar do O-ringdw
156  9513-2288  Silnik pompy + obudowa + $ruby 241 8666-5565  Woreczek z uszczelkami ptaskimi
157  9510-0502  Zespdt napedowy 955 242  8666-5566  Woreczek z elementami montazowymi
243 8666-5726  Zestaw uszczelek kotta
Zawor gazowy 244 9501-3122  Uszczelka wargowa, rura aluminiowa $redn. 60
170  8666-5660  Zawoér gazowy SIT GN kompletny 245 9501-3123  Uszczelka wargowa, rura aluminiowa $redn. 100
170  8666-5661  Zawor gazowy SIT BP kompletny Rozeta zewngtrzna, przewod powietrzno-spalinowy
246 9531-7550
- — $rednica 100
171 8666-5711 Przewod zasilania gazem kompletny
Rozeta zewnetrzna, przew6d powietrzno-spalinow:
172 8666-5712  Rura gazowa zawor/przewod rozgatezny + uszczelki 247 9531-7551 Srednica 100Q P P P y
173 200000972  Kryza $redn. 5.4 GN kompletna 248 85175538  Pokrywa silikonowa 3X
173 200000974  Kryza $redn. 4.5 BP kompletna
174 9536-1707  Automat palnikowy 577 DBC Zespot podtaczeniowy
175  8666-7228  Kompletny zestaw do przestawienia GN 250  8666-8768  Zespol podiaczeniowy, zmontowany
175  8666-7229  Kompletny zestaw do przestawienia BP 251  8666-8122  Zespol podiaczeniowy, nascienny
252  8666-5552  Zawor zasilania c.o0. kompletny
Konsola sterownicza 253  8666-5555  Zawor powrotu z c.0. kompletny
200 200000675  Konsola sterownicza CITY BIC/Il FF 254 8666-5554  Odcinajacy zawor gazowy
200 200000674  Konsola sterownicza CITY BIC/I 255 8666-5716  Przewdd podigczenia obejscia kompletny
201 9752-5362  Obudowa konsoli, zmontowana fabrycznie 256  8666-5557  Przerywacz kompletny
202 9655-9151 Folia pokrywy przedniej 257  8666-5717  Przewdd podtgczenia c.w.u. kompletny
203 86668812  Wspornik kart zamontowanych 258  8666-5718 Rura podtaczenia wody zimnej uzytkowej, kompletna
204 86665545  Pokrywa tyina kompletna 259 86665719 Gtéwny zestaw przewoddw podiaczeniowych + gaz
205 97525312  Pokrywa podigczenia kompletny
206  8666-5546 Ostona kompletna 260 200004281 Grupa bezpieczeristwa zamontowana fabrycznie
208 8666-5547  Zestaw przyciskow obstugowych 261  8666-5720  Rura podigczenia wody zimnej uzytkowej, kompletna, wlot
209  8666-5548  Zestaw wyposazenia dodatkowego konsoli sterowniczej 262  8666.5721  ura podiaczenia wody zimnej uzytkowej, kompletna,

wylot

210  8806-5512  Plyta okablowana wy$wietlacza nasciennego sprawdzona

263  8666-5722  Rura podigczenia separatora uktadu, kompletna, wlot

211 8806-4808 Pasek potaczeniowy 10PT
264  8666-5725 Rura podtgczenia separatora uktadu, kompletna
212 8806-4809  Pasek potaczeniowy 14PT
213 200002100  Ptyta gtéwna PR
Zespot podtaczeniowy dla tylnej ramy montazowej
215 9654-7000 Bezpiecznik 4A nadstawianej

216  9752-5367  Przedtuzenie konsoli sterowniczej

250 8666-8768 Zespot podiaczeniowy dla tylnej ramy nadstawianej BIC,

zmontowany

251  8666-8122  Zespot podigczeniowy

Wiazki kablowe

252  8666-5552  Zawor zasilania c.0. kompletny

230  8666-4978 Kabel zasilania

253  8666-5555  Zawor powrotu z c.0. kompletny

231  8666-4964  Kabel pompy, formowany

254  8666-5554  Odcinajacy zawor gazowy

232 8666-4977  Kabel elektrody jonizacyjnej

255 8666-5716  Przewdd podigczenia obejscia kompletny

233 200000783  Kabel zasilania CS + wentylator

256  8666-5557  Przerywacz kompletny

234  8666-4929  Przewdd uziomowy

®
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Poz. Nr art. Opis

257  8666-5730  Przewdd podigczenia c.w.u. kompletny

258  8666-5718  Rura podiaczenia wody zimnej uzytkowej, kompletna

259 8666-5731 (kB(’;?nv;rll;/trz]sstaw przewoddw podiaczeniowych + gaz

260 200004281  Grupa bezpieczeristwa zamontowana fabrycznie
2611 9754-9957  Kolano 90 16X55
261,2 8666-5732  Rura podtaczenia wody zimnej uzytkowej, kompletna, wiot
262 8666-5721 vRv;rOat podtaczenia wody zimnej uzytkowej, kompletna,

263  8666-5722 Rura podtaczenia separatora uktadu, kompletna, wiot

264  8666-5725  Rura podiaczenia separatora uktadu, kompletna

18. Czesci zamienne - CITY 24 BIC/II
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De Dietrich w Polsce 0085

£ Siedziba Zarzadu
De Dietrich Technika Grzewcza

@ Dyrektor Regionu
@ Biuro techniczno-handlowe

| 7 Magazyn centralny

De Dietrich £

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z 0.0. — ul. Mydlana 1, 51-502 Wroctaw N Y
sekretariat tel.c +48 71 3450051; fax: -+48 71 3450064 infolinia 801 080 881
biuro logistyki tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065 Dostepny wylqcznie z telefonéw stacjonarnych
serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057 Optata za minute polgczenia - 35 groszy brutto
dziat produktu tel.: +48 71 3450058, 3450059
dziat szkolen tel.: +48 71 3450062, 3450063
ksiegowos¢ tel.: +48 71 3450073

e-mail: bi ich.com.pl 2 www.dedietrich.com.pl

1 - lokalny Serwis Fabryczny
2 - reklamacie i naprawy gwarancyjne
3 - zakup czesci zamiennych

pauza - najblizsza placéwka handlowa

magazyn centralny: tel.: +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220

Strefy sprzedazy:

GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: krakow@dedietrich.com.pl

... GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail: katowice@dedietrich.com.pl

... GSM 693 835968, fax +48 71 3450064, e-mail: rzeszow@dedietrich.com.pl

... GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: warszawa@dedietrich.com.pl

... GSM 500 102873, fax +48 22 8153038, e-mail: bydgoszcz@dedietrich.com.pl
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