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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Wstep

Kotly WHR sg automatycznymi dwufunkcyjnymi
domowymi kottami gazowymi, dla centralnego
ogrzewania i wytwarzania cieptej wody uzytkowe;j,
ktére mozna instalowaé w pomieszczeniach zgodnych
z zaleceniami krajowymi. Gléwny wymiennik ciepta
kotla gazowego =zasila bezposrednio obieg c.w.u..
Funkcje ogrzewania i c.w.u. moga zmieniaé sie
automatycznie, lecz funkcja c.w.u. jest priorytetowa.
Kotlty WHR sa zaprojektowane do pracy w obiegu
zamknietym. Sa wyposazone w pompe obiegowa,
naczynie wzbiorcze, zawdr nadmiarowy 1 inne
komponenty.

Kociol gazowy mozna bardzo latwo zainstalowaé na
pelnej $cianie w pomieszczeniu wewnatrz domu

i podlaczyé do przewodu spalinowego (ciag wymu-
szony). Kotly sa zaprojektowane do pracy na gaz
ziemny. Prosimy sprawdzi¢ rodzaj gazu dla kotla,
podany na tabliczce znamionowej wewnatrz obudowy.
W kotle jest zamontowany jeden zawér napetniajacy,
co jest bardzo praktyczne, gdy wystepuje potrzeba
napelnienia obiegu c.0. (obréci¢ reka zawor napet-
niajacy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, trzymaé zawor otwarty do momentu, gdy cis-
nienie w ukladzie powréci do stanu normalnego, na-
stepnie zamknaé zawér w kierunku ruchu wskazdwek
zegara).

Kociol gazowy jest wyposazony w odpowiedni uklad
do analizowania i diagnozowania pracy, ktéry moze
réwniez wskazywaé na pulpicie sterowniczym jej
aktualny stan. W razie wystapienia usterki uktad poda
odpowiednig informacje o usterce, aby poméc w jej
wyszukaniu i usunigeiu.

Jezeli po przeczytaniu instrukcji obstugi bedziecie
mieli Panstwo jakiekolwiek zapytania, prosimy skon-
taktowaé si¢ ze sprzedawcq lub serwisem posprze-
daznym (wykaz firm serwisowych znajduje sie na
okladce).

1.2 Znaczenie symboli

& Ostrzezenie

oznacza: uwagi odno$nie bezpieczefistwa lub wazne
instrukcje
<&~ UWAGA

oznacza: istotne informacje i §rodki ostroznosei

® oznacza: etapy dziatania

1.3 Odpowiedzialnosé
™ UWAGA

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
uszkodzenia i straty spowodowane nieprzestrzeganiem

niniejszej instrukcji.

1.4 Szczegdlne uzycie

Wszystkie urzadzenia i produkty szeregu De Dietrich sa
zgodne z najnowszymi przepisami technicznymi oraz
bezpieczenstwa obowigzujacymi w Unii Europejskiej.
Kotly gazowe WHR sa przeznaczone tylko do domowego
ogrzewania i wytwarzania c.w.u.

Uzywanie produktéw do innych celéw, oraz niezgodnie

z instrukcja bedzie uwazane za nieprawidlows obstuge.
Producent i dostawca nie ponosi zadnej odpowiedzial-
nosci za uszkodzenia i straty powstale na skutek niepra-
widtowej obstugi.

"Szczegdlne uzycie" oznacza przestrzeganie instrukcji
instalowania,

obstugi i w tym zawarcie Umowy

konserwacyjnej.

1.5 Certyfikat Unii Europejskiej

C€

Nascienne kotly gazowe WHR przeszly juz certyfikacje

Unii Europejskiej, zgodnie z wymaganiami CE EN483

i CE EN625.

Typem instalacji komina dla nasciennych kotléw gazo-
wych jest Cgp, Ca.




2. Srodki ostroznosci

2.1 Warunki eksploatacyjne

Kotly mozna instalowaé tylko w pomieszczeniach, dla
celéw ogrzewania i wytwarzania cieplej wody zgodnie z
przepisami lokalnymi. W przeciwnym razie instalacja i
uzycie nie bgda zgodne z wymaganiami.

Warunki eksploatacyjne normalnego uzytkowania kotla:
zasilanie elektryczne 230 VO/50 Hz musi byé podta-
czone do ziemi. Ci$nienie zasilania gazem ziemnym
wynosi 17-25 mbar, ci$nienie zasilania woda wynosi
1,2-2,0 bar. Jezeli powyzsze warunki nie zostang spel-
nione, kociot nie bgdzie pracowaé prawidtowo.

2.2 Instalowanie i kontrole
Instalowanie, kontrole i konserwacja musza by¢ prze-
prowadzane przez uprawnionego instalatora zgodnie z
lokalnymi przepisami odno$nie bezpieczenistwa ga-
zowego. Osoba wykonujgca kontrole i konserwacje musi
posiada¢ autoryzacj¢ De Dietrich.
Jezeli kociol gazowy zostanie zainstalowany w malym
pomieszezeniu, nie wolno blokowaé wentylacji.

2.3 W przypadku wykrycia zapachu gazu
Gdy pojawi si¢ zapach gazu, lub watpliwosci, oznacza to
wyciek gazu; w takim wypadku nalezy postgpowaé
nastgpujaco:
® Wylaczy¢ kociol.
® Nie wlaczad, ani nie wylaczaé w obszarze ryzyka
zadnego wylacznika elektrycznego
® Nic palié¢, nic wiaczaé w obszarze ryzyka urzadzen,
ktore mogltyby powodowaé powstanie iskry
® Zamkna¢ zawor zasilania gazem.

® Przewietrzy¢ pomieszczenie.
@ Skontaktowa¢ sig z dostawcag lub z serwisem
posprzedaznym.
2.4 Praca przy kotle gazowym
Nie wolno wykonywa¢ zadnych modyfikacji w nizej
wymienionych elementach:
— kociot gazowy

— przewod zasilania gazem, przewod zasilania woda
i uklad zasilania elektrycznego.

~ uklad odprowadzania spalin.

— zawOr bezpieczenstwa w obiegu c.o..

— wszelkie zmiany konstrukcyjne beda miaty wplyw na
normalng prace kotla.

Po zakoticzeniu instalowania i przeprowadzeniu
kontroli prosimy nie przestawiaé urzadzen.

Kontrole i konserwacje kotta musi przeprowadzié
instalator posiadajacy autoryzacje De Dietrich. W ra-
zie koniecznosci wymiany elementéw, powinno sie
stosowac oryginalne czeéci. Jest to warunek wstepny
konserwacji kotta.

2.5 Minimalna przestrzen dla celéow
konserwacji

400

200 200 500
] <]

1l

Rys. 2.1 Minimalna przestrzen dla celéw konserwacji

W celu umozliwienia przeprowadzenia konserwacji
kotta, nalezy zachowaé wokot niego minimalne
odstepy (mm)

2.6 Materialy palne i wybuchowe
Nie przechowywac¢ w poblizu kotta zadnych
materialéw palnych i wybuchowych (takich jak
benzyna, papier lub lakier)

T UWAGA

Zachowa¢ odpowiednia odleglo$é migdzy wylotem
przewodu spalinowego i materiatem palnym, aby
zapobiec osiagnigciu przez material palny temperatury
80°C




2.7 Kontrola urzadzenia
Kociol gazowy powinien by¢ konserwowany raz w
roku. Przed uzytkowaniem kotla w sezonie grzew-
czym prosimy raz w roku skontaktowaé si¢ z dostaw-
cq lub serwisem posprzedaznym De Dietrich.

3. Serwis gwarancyjny

W okresie gwarancyjnym De Dietrich zapewnia serwis
gwarancyjiry w przypadku wystapienia jakichkolwiek
usterek.
3.1 Rejestracja urzadzenia

Przy instalowaniu kotla i prébnej pracy instalator
sporzadzi protokol zawierajacy szczeg6lowe infor-
macje o uzytkowniku i urzadzeniu. Informacje te
zostana automatycznie zarejestrowane w systemie

serwisowym De Dietrich.

3.2 Natychmiastowa pomoc
W razie wystapienia usterki kotla prosimy skontak-
towa¢ sie z lokalnym serwisem posprzedaznym
De Dietrich w celu uzyskania pomocy.

4. Praca kotla

4.1 Konsola sterownicza nasciennego kotta

gazowego
Konsola sterownicza umieszczona jest z przodu kotla.

Na konsoli znajduja sig nastepujace elementy:

Rys. 4.1 Konsola sterownicza dla kottéw WHR

1 Pokretlo regulacji temperatury ogrzewania
2 Pokretto regulacji temperatury c.w.u.

3 Lampka sygnalizacyjna stanu pracy

4 Lampka sygnalizacyjna usterki

5 Pokrgtto wyboru trybu pracy

6 Wskaznik ci$nienia i temperatury

7 Wskaznik mocy lub usterki

4.2 Kontrola przed uruchomieniem

W trakcie prébnej pracy lub przy pierwszym urucho-
mieniu w domu uzytkownika instalator poinstruuje
uzytkownika odnosnie obshugi kotta

<&” UWAGA

Sterowanie kotlem przez dzieci i osoby nie znajace dobrze
urzadzenia jest surowo zabronione.

Prosimy przed obstuga kotla o uwazne przeczytanie
"Instrukcji instalowania i konserwacji" oraz "Podrecznika
uzytkownika domowego kotla gazowego".

W razie watpliwosci prosimy skontaktowaé si¢ z lokalnym

serwisem posprzedaznym

4.2.1. Otwarcie zaworu
® Upewni€ sig, ze zawor wlotowy wody zimnej zostat
Jjuz otwarty. Sposdb przeprowadzenia kontroli:
otworzy¢ kurek c¢.w.u. do momentu wyplywu wody
® Upewnic€ sig, ze zawlr powrotu z ¢.0. 1 zawdr na
przewodzie gazowym jest otwarty.
® Zawor bezpieczenstwa stuzy tylko celom zabezpie-
czenia, nie wolno go za$lepiad.
4.2.2. Kontrola ci$nienia w instalacji
® Sprawdzié ciénienie w instalacji na wskazniku
cisnienia.
Wskazéwka ci§nieniomierza powinna znajdowaé sie
pomiedzy 0,8 i 1,2 bar. Jezeli wskazéwka wskazuje
ponizej 0,8 bar przy zimnym kotle, nalezy uzupenié
wodg¢ w instalacji po przeczytaniu rozdziatu

"Uzupetnienie wody".




4.2.3. Uzupehienie wody
Po stwierdzeniu, ze wskazowka -ci$nieniomierza
wskazuje ponizej 0,8 bar, nalezy uzupelni¢ wode w
instalacji.
Gdy kociol zaczyna pracowal, w obiegu moze gro-
madzi¢ si¢ troche powietrza. Powietrze z instalacji
mozna usuna¢ w trakcie pracy kotta. W takim wypad-
ku ci$nienie w instalacji spadnie tak, ze w krotkim
czasie trzeba bedzie uzupelni¢ poziom wody. Jest to
zjawisko normalne.

<F UWAGA

Jezeli po dlugim okresie pracy czesto wystepuje ko-
nieczno$¢ uzupelnienia wody, oznacza to nieszczel-
no$¢ w obiegu c.o. Prosimy sprawdzi¢ instalacj¢

i uszezelnic miejsce wycieku, aby uniknaé efektu
zuzycia spowodowanego czestym dolewaniem wody.
Otworzy¢ zawdr napelniajacy w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazdéwek zegara, obserwowal cisnienie w
instalacji do momentu osiggnigcia wartosci 0,8-1,2 bar,
nastgpnie zamkna¢ zawér napeliajacy w kierunku
ruchu wskazdéwek zegara,

Jezeli cisnienie wody zimnej wynosi ponizej 0,8 bar,
moze to spowodowacé sytuacjg, Zze nie bedzie mozna
uzupehi¢ wody w obiegu c.0., lecz nawet w tej sytu-
acji wciaz nalezy zamkna¢ zawér napehiajacy na
pewien czas i uzupehié poziom wody w instalacji, gdy
ci$nienie wody zimnej powréci do wartosci normalne;.

Rys. 4.2 Uzupelnianie wody w instalacji

Ostrzezenie

Ciénienie dolewanej wody do instalacji powinno

by¢ nizsze niz 1,2 bar. Zwrdcié uwagg, aby po
uzupetnieniu wody zawér napeltniajacy byl zamknigty.
Jezeli nie bedzie zamkniety moze to spowodowac
uszkodzenie kotta.

4.3 Wytwarzanie c.w.u.

Ostrzezenie

Kociol moze pracowad tylko pod warunkiem, ze

obieg c.o. jest napetniony woda (oznacza to, ze
miernik ci$nienia znajduje si¢ w zakresie normalnej pracy).
Przy pracy bez wody, kociot lub inne elementy moga ulec

uszkodzeniu.

4.3.1. Nastawa temperatury ¢.w.u.

@ Obroci¢ pokretto wyboru trybu pracy do potozenia
Zima.

® Obracad pokretlo temperatury c.w.u. zgodnie z ru-
chem wskazowek zegara, aby zwigkszy¢ temperature
c.w.u. Obracaé pokretto temperatury c.w.u. przeciw-
nie do ruchu wskazéwek zegara, aby zmniejszy¢
temperature ¢.w.u.

<~ UWAGA

Powyzsze czynnoSci wykonuje sie w celu regulacji
temperatury c.w.u. Jezeli po obréceniu pokretta zgodnie z
ruchem wskazéwek zegara do maksimum nie osiagnieto
zadanej temperatury, mozliwe jest, ze kociol pracuje na
mocy maksymalnej. W takim wypadku, jezeli pragnie sie,
aby temperatura cieplej wody byla wyzsza, mozna nieco
zamkna¢ zawor cieplej wody.

4.3.2. Pobdérc.w.u.

Po otwarciu kurka cieplej wody kociot bgdzie pracowad i
dostarcza¢ automatycznie ciepiq wode do punktu poboru
wody (umywalka, wanna itd.) . Po zamknieciu kurka cie-
plej wody, kociol wylaczy si¢ automatycznie (lub bedzie
pracowa¢ dalej i zasila¢ obieg c.0. na zadanych warun-
kach). Pompa i wentylator w kotle przez jaki§ czas beda
jeszcze pracowac.




4.4 Ogrzewanie

@® Nacisnaé przycisk Zal/Wyt, aby uruchomi¢ kociok.

@ Obrobcié¢ pokretto wyboru trybu pracy do potozenia
Zima.

® Obraca¢ pokretlo temperatury c.o. zgodnie z ruchem
wskazowek zegara, aby zwigkszy¢ temperature.
Obraca¢ pokretlo temperatury c.o. przeciwnie do ruchu
wskazéwek zegara, aby zmniejszy¢ temperaturg wody
grzewczej.

UWAGA

Dostarczany kociol posiada program oszczednosciowy,
ktéry w trybie ogrzewania chroni kociot przed czestym
uruchamianiem w krétkich odstepach czasu, aby zaosz-
czedzi¢ energie. Kiedy kociol przestaje pracowaé, nie
bedzie go mozna uruchomié, nawet przy regulacji tem-
peratury ogrzewania na wyzszy poziom. Kociot uruchomi
si¢ dopiero po pewnym czasie.

4.5 Ponowne uruchomienie kotta

W razie wystapienia usterki w trakcie pracy kociol wyla-
czy si¢ automatycznie i pojawi si¢ alarm, kociol moze
przej$¢ w tryb blokowania. W tym czasie wymagana jest
obstuga reczna, oznacza to, ze kociol mozna uruchomié
ponownie tylko po naciénigciu przycisku reset lub obro-
ceniu pokretta wyboru trybu pracy na (0), a nastgpnie
obroceniu do potozenia wyjéciowego.

Ostrzezenie

Przed ponownym uruchomieniem nalezy najpierw

zapisaé usterke, a nastepnie sprawdzi¢, czy miernik
ci$nienia w instalacji wskazuje normalny zakres. Jezeli
kociol wciaz nie pracuje normalnie po trzech kolejnych
uruchomieniach, nalezy skontaktowaé si¢ z lokalnym
serwisem posprzedaznym De Dietrich.

o~ UWAGA

Przy zgloszeniu usterki prosimy podaé niezwlocznie kod
usterki oraz szczegdtowy opis usterki. Bedzie to pomocne
dla wyeliminowania usterki i umozliwienia zmniejszenia
ilosci wizyt serwisanta i czasu jego pobytu.

4.6 Wylgczenie kotta

4.6.1. Wylaczenie tylko ogrzewania (tryb letni)
® Obroci¢ pokretlo wyboru trybu pracy na tryb letni).

0

-"1
=l

TEST

Rys. 4.3 Tryb letni

4.6.2. Tymczasowe wylaczenie ogrzewania

1 wytwarzania c.w.u.

© Nacisnaé przycisk Zal/Wyl. Obrécié pokretlo wyboru
trybu pracy na “0”).

Ostrzezenie

Upewni¢ sig, ze w trakcie wylaczania kotla nie ma

niebezpieczefistwa zamarzniecia kotla, ani zadnego
urzadzenia uzywajacego wode oraz instalacji.
Jezeli kociot bedzie wylaczony przez diugi okres czasu i
nie ma niebezpieczenstwa zamarznigcia, prosimy zamknaé
zawOr zasilania gazem, zawdr napelniajacy i wylaczy¢
zasilanie elektryczne. Prosimy zwrécié uwage na ochrone

przeciwzamrozeniowg kotla i urzadzen wewnetrznych,

uzywajacych wode.

4.7 Konserwacja

Czyéci¢ obudowe zewngtrzng kotta wilgotng $ciereczky z
niewielkq ilo$cig mydta w plynie. Nie uzywaé do czysz-
czenia zadnych substancji zracych ani rozpuszczalnikéw,
poniewaz mogg one uszkodzi¢ obudowe zewnetrzng lub
elementy kotla.

Kociot powinien by¢ konserwowany co najmniej raz w
roku. Dla zapewnienia terminowej konserwacji kotta
zalecamy zawarcie umowy konserwacyjnej z serwisem
posprzedaznym De Dietrich.




4.8 Ochrona przeciwzamrozeniowa

Kociot posiada funkcje ochrony przeciwzamrozeniowe;j.
Jezeli gaz i zasilanie elektryczne sg wlaczone. Gdy tempe-
ratura wody spadnie ponizej 5°C, ochrona przeciwzamro-
zeniowa wiaczy si¢ automatycznie i spowoduje podgrza-
nie wody w instalacji do okoto 30°C.

Ostrzezenie

Funkcja ochrony przeciwzamrozeniowe] nie jest w

stanie zapewni¢ kompletnego obiegu wody w catym
obiegu grzewczym.
Jezeli kociol wylaczy sie na parge godzin przy bardzo
niskiej temperaturze zewnetrznej, instalacja moze za-
marznal. Jezeli w trakcie mrozéw bedziesz w domu nie-
obecny, dopilnuj aby ogrzewanie pracowalo i aby tempe-
ratura pomieszczenia byla wyzsza od temperatury za-
marznigcia,
Jednakze, gdy w kotle pojawi sie usterka, jak zasilanie ga-
zem, elektryczne, nienormalna praca ukfadu spalinowego,
wewngtrzne urzadzenie kontrolne automatycznie wylaczy
kociol, uniemozliwiajac ochrone przeciwzamrozeniows.
Dla uniknigcia takiej sytuacji, gdy przez dtuzszy czas nie
ma mieszkancow w domu, mozna wezwac uprawnionego
instalatora, aby spuscit wode z instalacji c.o. i z kotla.

Ostrzezenie

Aby kociot wykonal funkcje ochrony

przeciwzamrozeniowej, musi pracowaé. Dlatego
musi by¢ zapewnione zasilanie gazem bez zaktocen i wy-
starczajaca ilo$¢ wody w obiegu c.o.

4.9 Przyczyny i usuwanie usterek w pracy

Jezeli w momencie wystgpienia usterki kociot pracuje,

nalezy sprawdzi¢ nastepujace punkty:

1 Jezeli kociol nie moze pracowaé powinno sig¢
sprawdzié:

® Czy zawdr gazowy jest catkowicie otwarty?

® Czy gazomierz jest uszkodzony?

® Czy wszystkie zawory w obiegu c.o. sg catkowicie
otwarte?

® Czy cisnienie w obiegu c.o. spelnia zadanie?

® Czy zewnetrzna sie¢ elektryczna jest podtaczona?

® Czy wtyk zasilania elektrycznego kotta jest dobrze
wetknigty?

2 Jezeli zasilanie ciepla woda jest prawidlowe, lecz nie
ma ogrzewania, nalezy sprawdzi¢:

® Czy nastawa na pokretle nastawy temperatury ogrze-
wania jest zbyt niska?

3 Jezeli ogrzewanie pracuje poprawnie, lecz nie ma
cieptej wody uzytkowej, nalezy sprawdzié:

® Czy zawdr zimnej wody jest catkowicie otwarty?

® Otworzy¢ inne kurki cieplej wody, aby dla sprawdzenia,
czy nie 8 zablokowane obserwowad, czy wyplywa z
nich ciepta woda.

Jezeli po zakoniczenin kazdej powyzszej kontroli, lub po

trzykrotnym kolejnym uruchomieniu kotta kociot nie

pracuje poprawnie, nalezy skontaktowaé si¢ z serwisem

posprzedaznym De Dietrich.

5. Instrukcja instalowania

i konserwacji

5.1 Srodki ostroznosci
Przed instalowaniem i konserwacjg prosimy
przeczytaé ponizsze instrukcje i przestrzegaé w trak-
cie pracy ich zalecen.
@, Podrecznik uzytkownika” i ,,Instrukcja instalowania
i konserwacji” sa bardzo wazne dla pracy kotta, prosi-
my przechowywac¢ je na wypadek pdzniejszej rekla-
macji, jezeli bedzie potrzebna.
® “Instrukcja instalowania i konserwacji” podaje bardzo
wazne wskazoéwki odnoénie instalowania i bezpiecznej
konserwacji. Osoba wykonujaca instalowanie oraz
konserwacj¢ musi je przeczytaé bardzo uwaznie.
® Instalowanie i konserwacja kotta gazowego muszg by¢
przeprowadzone przez uprawnionego instalatora zgod-
nie z instrukcjami roboczymi producenta i przepisami
lokalnymi.

< UWAGA

“Uprawniony instalator” oznacza osobg dysponujaca
profesjonalng technologia 1 mozliwoscia wytwarzania

i konserwacji domowych instalacji grzewczych i cieplej
wody uzytkowej. Osoba taka powinna posiada¢ dyplom
wydany przez lokalne wladze, jak rowniez autoryzacje
De Dietrich.




® Przed wykonaniem jakichkolwick prac konserwa-
cyjnych odciaé catkowicie zasilanie elektryczne.

® Nie blokowa¢ wylotu przewodu spalinowego.

® Jezeli instalacja pracuje zle, wylaczy¢ zasilanie elek-
tryczne, nie wykonywaé konserwacji i rozwiazad
problem.,

® Wszelkic prace konserwacyjne mogg by¢ wykonywane
tylko przez uprawnionego instalatora, réwniez tylko
zZ uzyciem oryginalnych czeSci  producenta.
Nieprzestrzeganie powyzszych wymagati moze spowo-
dowa¢ uszkodzenie instalacji 1 obrazenia oséb.

® Dla dobrej pracy instalacji, raz w roku musi byé
wykonana konserwacja przez uprawnionego instalatora.

® Jezeli instalacja jest nieuzywana, nalezy zapewnié
ochrong elementéw.

® Jezeli instalacja zostala przeniesiona do innego
wlasciciela, lub gdy istnieje potrzeba przeniesienia i po-
nownego instalowania, do instalacji nalezy dolaczyé
“Podrg¢cznik uzytkownika” oraz “Instrukcje instalowa-
nia I konserwacji”, aby nowy wiasciciel lub instalator
mogli je przeczytac.

® Wszystkie akcesoria instalacji powinny by¢ oryginal-
nymi czedciami producenta.

® Instalacje wykorzystywaé tylko do domowego
ogrzewania | wytwarzania cieptej wody, jak wskazano
w Podreczniku uzytkownika. Inne wykorzystanie jest
zabronione i niebezpieczne.

® Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
straty i obrazenia ciala spowodowane niewltasciwym
instalowaniem i obstuga.

® Po otwarciu opakowania upewni¢ sig, ze kocio? jest
w doskonatym stanie. Nie dopuszczaé do opakowania
dzieci 1 zwierzat domowych (drewniana rama,
gwozdzie, male prety metalowe, torebki plastikowe i
pianka).

® Prosimy nie uzywaé kotla, jezeli wystapit problem
w trakcie instalowania i prac montazowych, prosimy
skontaktowaé si¢ z dostawcg lub serwisem posprze-
daznym.

® Do czyszczenia obudowy zewngtrznej kotla uzywaé
wilgotnej §ciereczki z mydlinami. Zabrania sig stosowa-

nia innych plynéw czyszczacych.

5.2 Wskazéwki odnos$nie bezpieczenstwa

5.2.1. Elementy pod wysokim napig¢ciem

Elementami pod wysokim napigciem sg; pompa obiegowa
(8), zawor regulacji gazu (7), termostat zabezpieczajacy
(13), wentylator (15).

& Ostrzezenie:

Nie dotykaé elementéw pod wysokim napieciem
przed wylaczeniem zasilania elektrycznego.

5.2.2. Elementy gorace

Flementami goracymi sa: przewod zasilania wodg
grzewcza (12), przewdd powrotny c.o. (11).

Ostrzezenie: Zachowaé ostrozno$¢ przy elementach
goracych.

Przed dotknigciem elementéw poczekaé, az ostygna!
Przed sprawdzeniem przewodéw wodnych zamknaé

odpowiedni zaw6r 1 odlaczy¢ zasilanie elektryczne,

5.2.3. Elementy uzywane dla przewodu gazowego

Przed wykonaniem konserwacji obwodu gazowego
instalacji nalezy odciaé zasilanie gazem!
Po wykonaniu konserwacji nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
danych elementow!

Ostrzezenie

Kociot gazowy moze by¢ uzywany tylko w odpo-
wiednim miejscu!
Kociot gazowy zostal zaprojektowany do zainstalowania
wewnatrz pomieszczenia. Nie moze by¢ instalowany
1 pracowa¢ pod gotym niebem. W razie zainstalowania
kotla na zewnatrz, nie bedzie on pracowaé dobrze
i ulegnie uszkodzeniu!

<&~ UWAGA

Gdy kociot pracuje, temperatura wody grzewczej i c.w.u.
zwigkszy si¢ do pewnej wartosci, przez ten czas kociot
wymaga podlaczenia przewodu zasilania c.o./grzejnikéw
lub zasilania c.w.u., ktére mogg dopasowaé dziatanie i moc
do kotta. Wtedy kociol moze dostarczaé wode grzewcza i
c.w.au. do uzytkownika. Przed podiaczeniem kotla do
instalacji nalezy poprosié uprawnionego instalatora o
wykonanie nastgpujacych czynnosci:




a)

b)

c)

Przewody c.0. musza by¢ calkowicie przeptukane i
oczyszczone. Wszelkie osady i zanieczyszczenia
pozostawione w przewodzie beda mialy wplyw na
praceg kotta,

Sprawdzi¢, czy kociol jest odpowiedni dla aktual-
nego rodzaju gazu. Prosimy odczytaé na tabliczce
znamionowej i instrukcjach na opakowaniu dane
techniczne dotyczace gazu.

Sprawdzié, czy wentylacja przewodu spalinowego jest
poprawna. Instalacja nie moze by¢ podlaczona do
publicznego komina. Tylko po wykonaniu po-
wyzszych kontroli, zainstalowaé kociol i zamonto-

wac podiaczenie przewodu spalinowego.
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Przewdd spalinowy
Wylacznik ci$nieniowy
Czujnik temperatury c.w.u.
Wymiennik ciepta

Palnik

Przewod gazowy

Zawor regulacji gazu
Pompa obiegowa

Czujnik przeptywu

10. Przewdd zasilania c.o.

e A ARG

11. Przewdd powrotu z c.o.

12. Przewdd zasilania c.o.

13 Termostat zabezpieczajacy

14 Czujnik temperatury ogrzewania
15 Wentylator

16 Naczynie wzbiorcze

17 Elektroda zaptonowa

18 Zawdr napelniajacy

A Wilot gazu (G 3/4)

Wyplyw cieplej wody (G1/2)
Wlot wody zimnej (G1/2)

Wlot powrotu (G 3/4)

0 g O w

Wylot wody grzewczej (G 3/4)

Rys. 5.1 Wngtrze kotta WHR




6. Dane techniczne kotta

6.1

Dane techniczne

Model WHR 2.18 FF WHR 2.24 FF Jedn,
Typ kotla Domowy kociot gazowy
AT CH CZ DK EE ES FI GB GR IE IT LV NO
Przeznaczenie (kraj)
PT RO SE SI SK PL
System kominowy Ce2, Ca2
Rodzaj gazu Ln
Stosowaty gaz E (GZ-50) mbar
Poziom NOx 3
Max. moc wejsciowa 17.5 25.0 kW
Min. moc wejsciowa 11.0 13.0 kW
Max. moc wyjsciowa 15.6 22.7 kW
Min. moc wyjsciowa 9.5 113 kW
Sprawnogs Moc znamionowa 89.4 90.6 %
30% 86.7 87.2 %
Natezenie AT=25°C 9.4 13.4 Vmin
przeptywu .

WAL AT=30 C 7.8 11.1 /min
Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego 6 1
Ciénienie wstepne naczynia wzb. 0.5 bar

Max. ci$nienie robocze obiegu c.o. 3 bar
Zakres regulacji temperatu o
woiy griewcz};j 7 30-85 ¢
Min. natgzenie przeplywu c.w.u.. 2.5 I/min
Max. ci$nienie robocze obiegu
8 bar
c.W.L
wysoko$é 720 mm
Wymiary szerokosé 420 mm
glebokosé 320 mm
Zasilanie elektryczne 230/50 V~/Hz
Pobor mocy 110 w
Stopien ochrony IPx4D

Tabela 6.1 Dane techniczne kottéw WHR
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6.2 Charakterystyki pompy obiegowej

5 06
& 0.5}
04

0.3

m3/hr

A: Stopiea 3
B: Stopichi 2
C: Stopien 1

Rys. 6.1 Charakterystyki pompy obiegowej

6.3 Potozenie i wymiary zespotu
podigczeniowego

Nazwa i wymiar:

A. Zasilanie gazem (3/4™)
B. Wyplyw c.w.u. (172")
C. Wiot wody zimnej
{127y

D. Powrét z c.o. (3/4)

720
4

"v: 1 E: Zasilanie c.0. (3/4")
Wymiary: mm
57T95 [ TsslssL |10 i
® ® 00§

420 320

Rys. 6.2 Zesp6t podiaczeniowy

7. Instalowanie kotta

7.1 Rozpakowanie

Kociot jest pakowany w twardy karton z ochrong
piankowa. Zwr6ci¢ uwage, aby w trakcie rozpakowania
strzatki na kartonie byly zwrdécone do dotu.

©® S

Rys. 7.1 Otwarcie kartonu

® Potlozy¢ opakowanie przednig strong na podtodze
(strzatki na kartonie wskazuja podloge).

® Przeciad tad$me opakowania (1)

@ Otworzy¢ karton (2)

@ Wyjaé karton (3)

® Otworzy¢ pianke, sprawdzi¢ specyfikacje pakietu (spe-
cyfikacja pakietu wskazana w Podrgczniku uzytkownika)

7.2 Minimalna przestrzen dla instalowania
i konserwacji

Dla celéw instalowania i konserwacji nalezy pozostawié
minimalny odstgp:

— odleglo$¢ od dotu; 400mm

— odlegloé¢ z boku: 200mm

— odleglo$¢ od gory: 400mm

— odlegto$¢ od przodu kotta: 500mm

400

200 500
jrat——e-)

1

Rys. 7.2 Minimalne odst¢py dla instalowania

i konserwacji
<&~ UWAGA

Przed zainstalowaniem kotla uprawniony instalator
powinien sprawdzi¢ miejsce zainstalowania oraz czy sa
zachowane wyzej przedstawione minimalne odleglosei.

7.3 Instalowanie kotta gazowego

Kociol nalezy zainstalowac na ptaskiej i pelnej scianie.
Sprawdzi¢ obciazenie od wszystkich zamontowanych
elementdw.

e Ustali¢ miejsce zamontowania przewodu spalinowego,
zaznaczy¢ na $cianie,

® Sprawdzi¢ minimalne odstgpy dla instalowania i kon-
serwacji, przygotowal podlaczenie przewodu rurowego,
zawor kulowy i polaczeniowy przewod rurowy.
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o Zaznaczy¢ polozenie punktow, jak na ponizszym
rysunku

Jedn.: mm
@120

\ o
™~
\ ©

D aY

L A"
290 10

Rys. 7.3 Otwory instalacyjne dla kotta WHR

e Wywiercié 2 otwory & 10 dla mocowania wieszaka,
glebokos¢ otworow 80 mm.

o Wywiercié 1 otwér & 120 dla mocowania przewodu
powietrzno-spalinowego

e Zamocowaé wieszak przy pomocy Sruby rozpreznej.

o Podnies¢ kociot 1 zawiesi¢ doktadnie na dwdch
wieszakach

Rys. 7.4 Instalowanie kotta

7.4 Otwarcie pokrywy Kotta

® Uzy¢ szezypiec do podwazenia dwdch plastikowych
korkéw na pokrywie

® Uzy¢ wkretaka do zdjecia dwdch wkretdéw na plastiko-
wej pokrywie. Pociagnaé pokrywe w dél, nastepnie
obrécié¢ do przodu, plastikows pokrywe mozna
otworzy¢.

® Uzy¢ wkretaka do zdjecia dwéch wkretéw na lakiero-
wanej pokrywie, pociagnaé pokrywe do géry, oddzielié
od kotta

® Uzy¢ wkretaka do zdjgcia 4 wkretdw na uszezelce
pokrywy komory spalania, nastepnie uszczelka pokry-
wy moze by¢ otwarta

Teraz mozna regulowaé i konserwowa¢ kociol.

Rys. 7.6 Zdjgcie plastikowe]j pokrywy
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Rys. 7.8 Wryjecie uszczelki pokrywy komory spalania
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7.5 Instalowanie przewodu spalinowego

7.5.1. Rura spalinowa
<~ UWAGA

Poniewaz zasadniczo typem komina w tej instrukcji jest
Cs2 kociol powinien byé instalowany wraz z przewodem
spalinowym.

Przew6d spalinowy nie moze stykaé si¢ z substancjami
palnymi, jak réwniez nie powinien wchodzi¢ w $ciang
wykonana z materiatléw palnych.

Na kréécu podiaczeniowym przewodu spalinowego
znajduje si¢ jedna uszczelka pierScieniowa. Zachowaé
ostroznos¢ przy mocowaniu, aby jej nie uszkodzic.

o
N

Rys. 7.9 Uszczelka pier§cieniowa w przewodzie
spalinowym

7.5.2. Instalowanie kryzy

Dla zapewnienia zwyklej pracy kotla, nalezy zatozy¢
kryze na wylocie uszczelnionej komory i przed rura
spalinows, Jezeli rura spalinowa jest kr6tsza niz 1000 mm,
nalezy zainstalowac kryzg. Jezeli rura spalinowa jest
dtuzsza niz 1000 mm, kryza nie jest potrzebna. Patrz tab.
7.1 odnoénie diugoéci rury spalinowej i $rednicy kryzy.

Rys. 7.10 Instalowanie kryzy

Max. dlugoé¢
Typ Srednica kryzy przewodu
spalinowego bez
kryzy
WHR 2.18 FF 45mm 3m
WHR 2.24 FF . Im

Tabela 7.1 Dlugosé przewodu spalinowego
i érednica kryzy

7.5.3. Instalowanie przewodu

o Zamontowa¢ uszczelke (1) na kotnierzu przewodu
spalinowego.

® Podlaczy¢ kolano (2) do kotta i zamocowaé go dwoma
kotkami (3) nastepnie przykreci¢ go czterema wkretami.

® Zalozy¢ plytke dekoracyjng (4) na przewdd spalinowy
(5), nastepnie wystawié przewdd spalinowy na zewnatrz
pomieszczenia I podtaczy¢ przewdd spalinowy do
kolana.

@ przykleié plytke dekoracyjng do $ciany.

Rys. 7.11 Instalowanie przewodu spalinowego

<& UWAGA

Wszystkie polaczenia przewodu spalinowego powinny
by¢ catkowicie uszczelnione.

Przewdd spalinowy 60/100 mozna zamontowad na $cianie
z tytu, z lewej strony lub z prawej strony kotla.
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7.5.4. Sztucer przewodu spalinowego

Patrz rysunek odnosnie informacji o sztucerach przewodu

spalinowego.

7.6 Podtgczenie przewodu gazowego
Ostrzezenie
Nalezy skontrolowaé szczelno$¢ zaworu gazowego

przy cisnieniu 50 mbar!

Przed zamontowaniem przewodu gazowego zamknac¢
gtowny zawor gazowy, aby uniknaé wycieku gazu.
Minimalna §rednica przewodu gazowego powinna
zapewniaé prace kotla z minimalng moca, cisnienie
gazu na wlocie nie moze by¢ nizsze niz 20 mbar.
® Podiaczy¢é gazowy zawédr kulowy 3/4” do zespolu
podtaczeniowego, ruchome polaczenie jest lepsze.
® Do drugiego konca zaworu kulowego podiaczy¢ prze-
wod zasilania gazem, ktérego $rednica jest co najmniej
rowna 20 mm.
® Dokreci¢ wszystkie polaczenia.
® Sprawdzié, czy wszystkie polaczenia sa uszezelnione.

I l
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1. Uszczelka

2. Polaczenie ruchome
3. Zawor

4. Rura

Rys. 7.12 Podiaczenie przewodu gazowego

7.7 Podtaczenie przewodu zimnej wody
i przewodu c.w.u.

< UWAGA

Nalezy upewnic sie, ze przed podiaczeniem przewodu
wodnego ukiad przewodéw zostat catkowicie oczysz-
czony. Jezeli nie, najpierw przeczys$cié wszystkie
przewody wodne.

® Podiaczy¢ zawdr zimnej wody (zawor kulowy 1/2) do
przylacza zimnej wody, ruchome polaczenie jest lepsze.

@ Podlaczy¢ przewdd zimnej wody do zaworu zimnej
wody.

® Podtaczy¢ przewod cieplej wody do przylacza cieplej
wody.

® Dokreci¢ wszystkie potaczenia.

Ostrzezenie

Przewdd napelniania wodg obiegu c.o. jest zamon-

towany wewnatrz kotla. Zewnetrzne podtaczenie do
napelniania woda nie jest potrzebne. Jezeli wymaga- ne
jest zewngtrzne podlaczenie przewodu napelniania woda
nalezy zapewni¢, aby obieg grzewczy i obieg c¢.w.u. byly
catkowicie oddzielone od siebie, w przeciwnym razie
zimna woda bedzie ciagle zasila¢ obieg grzewczy, co
spowoduje wystapienie nadci$nienia w uktadzie.

efICHIC]

. Uszczelka

. Polaczenie ruchome
. Zawor

. Rura

Rys. 7.13  Podtaczenie przewodu zimnej wody
i cieplej wody

7.8 Podtgczenie przewodu zasilania
i powrotu

<~ UWAGA

Przed podtaczeniem przewodu c.o. do kotla nalezy
doktadnie oczysci¢ wszystkie przewody i grzejniki.

Z przewodow nalezy usuna¢ osady, w przeciwnym
razie moze wystapic usterka. Nalezy zapewnié, aby
obieg c.0 zostal przetestowany na cinienie zasilania,
tak abysmy mogli by¢ pewni, Ze przewdd jest szczelny.
Po podlaczeniu przewodéw rurowych nalezy bardzo
ostroznie dokrecié potgczenia. Jezeli uzyje sie zbyt
duzej sity, w ukladzie c.0. wystapi wyciek.

® Podiaczy¢ zawor powrotu (zawdr kulowy 3/4) do
przylacza powrotu.
® Podlaczy¢ przewdd powrotu do zaworu powrotu.
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® Podlaczy¢ zawor zasilania (zawér kulowy 3/4) do
przylacza zasilania, ruchome polaczenie w $rodku jest
lepsze.

® Podlaczy¢ przewdd zasilania do zaworu zasilania,

® Dokrgei¢ wszystkie potaczenia.

I

O .o o oo
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1. Uszczelka
CTie 3 2. Polaczenie
h
L i ﬁ% rtons
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Rys. 7.14 Podiaczenie przewodu zasilania i powrotu

7.9 Instrukcje i $rodki ostroznosci przy

podtgczeniu elektrycznym

® Napiecie / czgstotliwosé dla kotta: 230 V/50Hz

® Prosimy przestrzegaé ponizszych krokoéw przy

obstudze kotla

- Nie dotyka¢ kotla mokrg reka, ani mokra czescig ciata

- Nie ciagnaé za kabel zasilania.

- Nie wystawia¢ kotla na dziatanie storica i deszczu.

- Zabrania si¢ obstugi kotla dzieciom i osobom bez

doswiadczenia.

® Uzytkownik nie moze zmienia¢ dowolnie kabla zasila-
nia. Przy uszkodzeniu kabla zasilania, wytaczy¢ kociot.
Wezwaé uprawniong osobg do wymiany kabla.

® Dla zapewnienia bezpieczenstwa elektrycznego
instalacji nalezy wykona¢é jej prawidtowe uziemienie
zgodnie z przepisami lokalnymi.

® Powyzsze wymagania odnos$nie bezpieczenstwa musza
by¢ sprawdzone. W razie watpliwosci nalezy poprosié
uprawniong osobe, aby uwaznie sprawdzita kociot.
Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za straty
spowodowane brakiem uziemienia.

@ Poprosi¢ uprawniona osobe, aby sprawdzita obwod
elektryczny, upewnic sig, ze obwdd jest dopasowany do
maksymalnej mocy kotta. Maksymalna moc kotla jest
wykazana w danych technicznych..

® Przy podlaczeniu kotla do sieci elektrycznej nie wolno

uzywaé wymiennika, gniazda wielootworowego i ptyty

podiaczeniowej. Przy podiaczaniu do sieci elektrycznej
prosimy stosowaé wytacznik dwufazowy. Minimalne roz-

warcie zestykéw wynosi 3 mm, jak okreslaja to aktualne
przepisy.

Rys. 7.15 Wtyk kabla zasilania

7.10 Podtaczenie urzgdzenia kontrolnego
Do kottéw WHR mozna podlaczyé jeden termostat
pokojowy, ktéry steruje i wskazuje temperature w

pomieszczeniu (patrz instrukcja termostatu).

Podlaczy¢ do
zewngtrznego
regulatora

czerwony

czarny

Rys. 7.16 Podlaczenie termostatu pokojowego

® Poluzowac Srubg polaczenia zwarciowego, wyjaé
przewdd zwarciowy.
® Podlaczy¢ termostat pokojowy do koficowki
polaczeniowe;.
Ostrzezenie
Dwa przewody od koficowki wejsciowej termostatu
wskazuja sygnat zataczenia, nie moga mieC sygnaltu
dodatkowego napigcia ani natgzenia, w przeciwnym razie

regulator ulegnie uszkodzeniu.
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8. Przygotowanie do pracy prébnej

8.1 Sprawdzenie obwodu i zasilania

elektrycznego
Sprawdzi€, czy napigcie jest dopasowane do wymagan,
czy biegun zasilania jest prawidlowy, czy jest prawidtowe
uziemienie. W razie wystapienia jakiegokolwiek problemu
z zasilaniem kociol bedzie pracowa¢ nieprawidtowo.
Kociot moze ulec uszkodzeniu, a operator moze odnie$é

obrazenia.

8.2 Srodki ostrozno$ci przy podtaczeniu
przewodu wodnego

Kociol powinien by¢ podtaczony do sieci wodociagowe;.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:

@ Cisnienie w sieci wodociagowej nie by¢ wyzsze od
maksymalnego ci$nienia roboczego podanego w danych
technicznych kotta.

@ Poniewaz ci$nienie wody w obiegu c.0. wzrasta w
trakcie pracy kotla, nalezy upewnic sig, ze cisnienie
w obiegu c.o. nie przekracza ci$nienia maksymalnego
podanego w danych technicznych.

@ Powinno si¢ stosowaé przewdd taczacy nadmiarowy
zawOr bezpieczenstwa z kanalizacja, w przeciwnym
razie goraca woda wyplywajaca z zaworu moze
spowodowaé obrazenia ciata I uszkodzenie rzeczy.
Producent nie ponosi za to odpowiedzialno$ci.
® Instalacja wodna nie moze stuzy¢ do uziemienia in-
nych urzadzen elektrycznych i telefonéw. W prze-
ciwnym razie urzadzenia mogg ulec uszkodzeniu.

8.3 Czyszczenie obiegu c.o.

Przed uruchomieniem nalezy przeptukaé i oczys$cié
wszystkie przewody c.o., usunaé osad ze wszystkich rur.
Unika¢ blokowania rur w trakcie sezonu grzewczego.

8.4 Napetnienie instalacji wodg,

Napeinienie wodg uktadu c.w.u.
@ Otworzy¢ kurek cieplej wody, napelnia¢ woda uktad
c.w.u., az woda zacznie wyplywaé z wylotu,

Napelnienie wodg obiegu c.o.
® Odkrecié¢ pokrywe zaworu (1) pompy wodnej.

® Otworzy¢ zawor napeliajacy (2), napelniaé instalacje
zimng woda, az ciénienie osiagnie wartos¢ 0,8-1,2 bar.

® Cala instalacja powinna by¢ napelniona, otworzy¢ zawér
wylotowy w kazdym grzejniku, do momentu, az z zaworu
zacznie wyptywac woda.

® Sprawdzi¢ czy cisnienie w instalacji nie jest nizsze
od 0,8 bar.

® W razie potrzeby dopelni¢ woda instalacje, ci§nienie
powinno by¢ stabilne w przedziale 0,8-1,2 bar.

® Jezeli w trakcie diuzszej pracy tworza si¢ pecherze
powietrza, powietrze zostanie usunigte przy pomocy
automatycznego zaworu odpowietrzajacego
zZamontowanego ha pompie obiegowe;.

® Po zakonczeniu napetniania instalacji, niezwlocznie
zamknaé¢ zawor napelniajacy.

Rys. 8.2 Napelnienie instalacji woda
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8.5 Kontrole koncowe przed uruchomieniem

Prosimy napelnié instalacje grzewczg czysta woda.

Nie dodawaé substancji chemicznych (takich jak srodki
przeciwzamrozeniowe)

® Upewni¢ sig, ze wszystkie przewody grzewcze i prze-
wody cieplej wody zostaly oczyszczone.

® Sprawdzi¢, czy ciénienie w instalacji jest normalne, to
znaczy czy wskazéwka miernika cisnienia znajduje sie
w przedziale 0,8-1,2 bar.

® Sprawdzi¢ wszystkie polaczenia rurowe, sprawdzié
szczelnosé.

9. Regulacja ci$nienia gazu

9.1 Srodki ostroznosci przy regulacji
ciSnienia gazu
Kociot gazowy musi by¢ zainstalowany przez upraw-
nionego instalatora zgodnie z aktualnymi przepisami.
Nieprawidtowa instalacja moze spowodowaé obrazenia
ciala i uszkodzenie mienia. Producent nie ponosi za to
odpowiedzialnosci.
Przed zainstalowaniem upewni¢ sig, ze wszystkic nowe
przewody gazowe zostaly wewnatrz oczyszczone.
Przed pierwszym uruchomieniem poprosi¢ uprawnionego
instalatora o przeprowadzenie nastgpujacych kontroli:

a) Sprawdzié, czy przewdd gazowy jest szczelny.

b) Wyregulowa¢ ci$nienie gazu stosownie do wymagan
kotta.

¢) Rodzaj gazu musi by¢ zgodny z wymaganiami
odnoénie gazu podanymi w danych technicznych.

d) Cisnienie zasilania gazem musi by¢ zgodne z wyma-
ganiami podanymi w danych technicznych.

e) Gazowe urzadzenia zasilajace musza spetnia¢ wyma-
gania kotla, musza by¢ wyposazone w urzadzenia

zabezpieczajace 1 kontrolne.
W przypadku wylaczenia kotla przez dtuzszy czas

zamknaé zawor gazowy, spusci¢ wodg z obiegu grzew-
czego 1 obiegu c.w.lL..

9.1.1. Szczegblne instrukcje odnosnie uzywania

gazu
Przewodu gazowego nie wolno uzywaé do uziemienia
urzadzen elektrycznych.
Zamknaé zawér gazowy, gdy instalacja jest wylaczona.
Zamkna¢ zawoér zasilania gazem, gdy uzytkownik jest
niecobecny przez dluzszy czas, nalezy réwniez spuscié
wodg z obiegu c.o. i c.w.u, aby uniknaé zamarznigcia.
Jezeli wykryje sig zapach gazu:
a) Nie uruchamiaé zadnego urzadzenia
elektrycznego.
b) Otworzy¢ natychmiast okno i przewietrzy¢
pomieszczenie.
¢) Zamknaé zawor gazowy.
d) Skontaktowad si¢ z instalatorem, aby rozwiazad
problem.

Ostrzezenie:

Jezeli w instalacji wystapi ryzyko zamarznigcia,

nalezy wiaczy¢ zasilanie gazem i zasilanie elek-
tryczne, aby mogta uaktywni¢ si¢ ochrona przeciw-
zamrozeniowa. Jezeli jednak nie bgdzie oséb w mieszka-
niu przez dtuzszy czas, prosimy spusci¢ wodg z kotla,
obiegu c.o. i c.w.u., oraz odciaé zasilanie gazem i zasila-
nie elektryczne.

9.1.2. Pierwszy zapton

Pierwszy zapton przeprowadza uprawniony instalator
pokazujac uzytkownikowi, jak obstugiwaé instalacje. W
trakcie pierwszego zaplonu nalezy sprawdzi¢ cisnienie
gazu..

Ostrzezenie

Przed zakonczeniem montazu przewodu spalino-

wego nalezy uruchomié kociot (dhugos¢ przewodu
spalinowego powinna by¢ odpowiednia).
W trybie ogrzewania kociol osiaga swoja moc znamiono-
wa w ciagu dwoch minut od momentu zaplonu, Przez dwie
minuty przepltyw gazu bedzie nizszy od przepltywu przy
mocy znamionowej, jest to ustalone dla bezpiecznego
zaplonu.
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9.2 Zamontowanie miernika cisnienia

i testowanie
Odkrecié srube (1) I poditaczy¢ miernik cisnienia (2).

Rys. 9.1 Montaz miernika cis$nienia

& Ostrzezenie

Po zakonczeniu kontroli cinienia gazu, nalezy
sprawdzi¢ wszystkie punkty kontrolne i zobaczy¢,
czy s gazoszczelne.

9.3 Ustalenie maksymalnego
cieplnego (moc znamionowa)

obcigzenia

Podlaczy¢ cisnieniomierz, jak w pkt 9.2 i postepowaé
nastgpujaco:
@ Ustali¢ maksymalng temperature c.w.u..
® Wiaczy¢ kociol, otworzy¢ catkowicie jeden zawor
cieplej wody. Kociot powinien pracowaé z mocg
Znamionowa,
® Wyjac przy pomocy wkretaka malg pokrywke z tylnej
pokrywy obwodu
® Wyregulowaé “MAX” 1 “MIN” dla regulacji mocy
znamionowej kotla,
@ Obrét w kierunku ruchu wskazéwek zegara — moc
znamionowa wzrasta.
@ Obrét w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara — moc znamionowa maleje.
(dane szczegolowe — patrz tabela 9.1)
® Wyregulowa¢ ci$nienie gazu do warto$ci podanej
w tabeli 9.1.
® Zalozy¢ malg pokrywke.

Rys. 9.2 Ustalenie maksymalnego obciazenia
cieplnego

9.4 Regulacja ilosci gazu zaptonowego

Tlo$¢ gazu do zaptonu zostala ustawiona w kotle na mini-
mum, tak wigc regulacja ilosci gazu do zaptonu oznacza
regulacje minimalnej mocy kotla.

Regulacja “MIN” wg pkt. 9.3

Cisnienie Cisnienie Jedn.
Model przy mocy zaptonu
Znamionowej
WHR 2.18 FF 13 2.4 mbar
WHR 2.24 FF 13 2.4 mbar

Tabela 9.1 Moc znamionowa i cisnienie gazu w trakcie
zaptonu

10. Kontrola dziatania

Srodki ostroznosci przy uruchamianiu

Pierwsze urnchomienie musi by¢ wykonane przez upraw-

nionego instalatora.

Przed wlaczeniem kotla prosimy wykonaé nastepujace

czynnosci:

® Dane techniczne muszg zgadzaé si¢ z danymi uzytkow-
nika, w tym zasilanie elektryczne, woda, gaz.

® Woda kottowa powinna by¢ przeciwzamarzaniowa.

® Przew6d spalinowy powinien by¢ gladki.

® Uwzgledniaé obowiazujace przepisy przy montazu

przewodu spalinowego.

@ Zapewni¢ minimalne odstepy dla konserwacji.
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10.1 Kontrola instalagiji
Po zakonczeniu instalowania kotla i wykonaniu regulacji
ci$nienia gazu, uruchomi¢ instalacje grzewcza i c.w.u.
Upewnic sig, ze cala instalacja pracuje prawidlowo.
® Sprawdzi¢ podiaczenie do sieci gazowej
i wodociagowej, upewnié si¢ , Ze sg szczelne.
® Sprawdzié, czy przew6d spalinowy jest prawidtowo
zamontowany.
® Sprawdzié, czy zapton jest prawidlowy.
® Otworzy¢ jeden zawor cieplej wody, sprawdzié¢ tempe-
raturg i natgzenie przeplywu c.w.u.
Sprawdzi¢ dziatanie instalacji grzewczej.

10.2 Poinstruowanie uzytkownika.

Nalezy poinstruowac uzytkownika i pokazaé mu jak
obshugiwac kociol oraz jak wyszukiwaé proste usterkd.
Poprosi¢ uzytkownika o przechowywanie Instrukeji,
Podrgcznika uzytkownika I innych stosownych infor-
macji o instalacji.

Poinformowac uzytkownika, ze przewdd spalinowy jest
bardzo waznym elementem I nie wolno w nim doko-
nywac zadnych zmian.

Pouczy¢ uzytkownika, jak sprawdzaé cidnienie wody
w kotle I jak napeliaé kociol, aby ci$nienie wody byto
prawidtowe.

Pouczy¢ uzytkownika, jak regulowaé temperature
zasilania c.0., regulatora temperatury i grzejnikow, aby
zaoszezedzié energie.

Poinformowa¢ uzytkownika, ze nie wolno dodawaé do
obiegu grzewczego zadnych $rodkéw chemicznych,
takich jak ptyn przeciwzamarzaniowy.

Zaproponowa¢ uzytkownikowi podpisanie umowy na
konserwacj¢ kotta raz w roku.

11.Kontrola i konserwacja

11.1 Srodki ostroznosci.

Dla uzyskania dtugiej I bezproblemowej pracy instalacji
uzytkownik powinien zamoéwié¢ konserwacj¢ po jednym

roku eksploatacji. Konserwacje powinien przeprowadzi¢
autoryzowany serwisant.

Prosimy uzywacé oryginalnych czgsci zamiennych

De Dietrich, o ile beda potrzebne.

Okresowa konserwacja nie obejmuje analizy gazu.

Przed konserwacja:

® Wylaczy¢ zasilanie elektryczne, wyjaé wtyk zasilania.
® Zamkna¢ zawor gazowy sieci gazowej.

® Po wykonaniu konserwacji lub wymianie elementéw
gazowych, nalezy wykonaé probg szczelnosci gazowej.
@ Po wykonaniu konserwacji lub wymianie elementéw

gazowych, nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzadzen,

11.2 Pierwsza kontrola instalacji

Przed rozpoczeciem konserwacji nalezy najpierw

sprawdzi¢ instalacj¢ w nastgpujacy sposob:

® Sprawdzi¢ przewod spalinowy, podlaczenia przewodu
spalinowego i wszystkie podiaczenia elektryczne..

® Sprawdzi¢ instalacj¢ c.0. I ¢c.w.u., szczegdlnie dziatanie
grzejnikdw, sprawdzié, czy nie ma wyciekdw z insta-
lacji grzewczej, czy nie ma zatoréw I wyciekow
w instalacji c.w.u.

Kontrola dziatania kotta

® sprawdzi¢ dziatanie instalacji, jak wskazano powyze;j.
® otworzy¢ catkowicie jeden zawoér cieplej wody, spraw-
dzi¢ dziatanie palnika, sprawdzié, czy ptomien jest

stabilny

11.3 Czyszczenie palnika i glbwnego
wymiennika.

W celu wyczyszczenia palnika i gléwnego wymiennika

prosimy postepowaé nastepujaco:

® Wylaczy¢ zasilanie urzadzenia

® Zamkngl zawor gazowy.

® Zdemontowac plastikows ptyte.

® Zdemontowaé plyte komory szczelnej.

® Zdemontowa¢ plyte przednig komory.

® Sprawdzi¢ czy nie ma zanieczyszczen na powierzchni

palnika. Jezeli sg, oczys$cié¢ niemetalows szczotka.
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Rys. 11.2 Demontaz plyty plastikowej
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Rys. 11.4 Demontaz obudowy komory spalania

Rys. 11.5 Demontaz ptyty przedniej komory spalania

Czyszczenie gléwnego wymiennika:
Sprawdzi¢, czy na powierzchni wymiennika sg zanie-

czyszezenia. Jezeli sa, postgpowaé w sposdb nastepujacy:
® Catkowicie spusci¢ wode z obiegu grzewczego I
zamknaé zawor wlotowy zimnej wody.

® Catkowicie spusci¢ wode z obiegu c.w.u..

® Zdemontowaé dwie boczne plyty kotla.

® Zdemontowac¢ cztery rurki miedziane tgczace

z wymiennikiem

@ Zdemontowaé dolng czgs¢ przewodu zasilania c.o0. przy
pomocy klucza nastawnego. Nastepnie podwazy¢ wkre-
takiem zacisk laczacy gorna koncoéwke rurki miedzianej

i wymiennik ciepla oraz wyjaé przewdd zasilania c.o.

® W ten sam sposob zdemontowac pozostale trzy rurki

miedziane ¥aczace si¢ z wymiennikiem.,

® Odpia¢ czujnik temperatury c.o., nastgpnie odpiaé
termostat zabezpieczajacy.

® Wyciagnaé wymiennik reka réwnomiernie od przodu.

® Zmies$¢ nie-metaliczng szczotka,

® Zamontowa¢ zdemontowane elementy w odwrotnej
kolejnosci.

® Napelni¢ instalacje woda do poziomu 0,8-1,2 bar(]

® Otworzy¢ zawdr gazowy.

® Podlaczy¢ zasilanie elektryczne.
<~ UWAGA

Po wykonaniu wyZej wymienionych czynnoéci nalezy
jeszcze raz sprawdzi€ szczelno$é.

Uwazac, aby nie zamoczy¢ urzadzenia kontrolnego!
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11.4 Kontrola cisnienia powietrza w naczyniu

wzbiorczym.
<™ UWAGA

Zaleca sig¢ kontrolg raz na trzy lata.
® Catkowicie spusci¢ wodg z instalacji.
® Odkrecié naczynie wzbiorcze I sprawdzi¢ uszczelniong
pokrywke otworu wylotowego.

® Sprawdzi¢ czy ci$nienie w naczyniu wzbiorczym
wynosi 0,8-1,2bar. Jezeli ci$nienie jest nizsze, naczynie
wzbiorcze nalezy dopetni¢ powietrzem, az ci$nienie
osiagnie normalny poziom.

® Przykry¢ uszczelniona pokrywke otworu wylotowego [
nakrecic.

® Uzupehié poziom wody w instalacji do wartosci
ci$nienia 0,8-1,2 bar.

Rys. 11.6 Demontaz probnika, ochrony przeciw
przegrzaniu, czterech rurek miedzianych wymiennika,

7
-

Rys. 11.6 Czyszczenie wymiennika

12. Analiza, wyszukiwanie
i usuwanie usterek

W razie wystapienia usterki na konsoli sterowniczej jest
wySwietlany odpowiedni kod usterki, dzigki ktéremu
osoba wykonujaca konserwacje moze umiejscowi¢ usterke
i znalez¢ odpowiednie rozwiazanie.

Na pulpicie sterowniczym kottéw WHR znajduje si¢ 5
zielonych lampek sygnalizacyjnych. Sa to lampki sygnali-
zacyjne mocy, trybu pracy i usterki.

Gdy kociot wykryje usterke lampka usterki i lampka mocy
wskazuje aktualny wadliwy element wraz z informacja.

Gdy zapala si¢ lampka usterki i pierwsza lampka mocy,
oznacza to usterkg systemu odprowadzania spalin.
Przyczyna jest powietrze z pomieszczenia zewngtrznego
lub wadliwe dziatanie elementu przewodu spalinowego.
Sprawdzi¢ gtéwnie wlot/wylot przewodu spalinowego (1),
wentylator (15), wylacznik ciénieniowy (2) i dwie siliko-
nowe plastikowe rurki do polaczenia krééca pomiaru
ciénienia.

Gdy zapala si¢ lampka usterki i druga lampka mocy,
oznacza to nieprawidtowa temperaturg wody w obiegu c.o.
Przyczyny — temperatura wody grzewczej jest zbyt wy-
soka lub zbyt niska, lub uszkodzony jest czujnik tempe-
ratury (14). Sprawdzi¢ gléwnie czy temperatura wody
grzewczej jest za wysoka (>93°), lub za niska (<-20°).
Jezeli tak, znalezé przyczyny przegrzania lub niedo-

grzania, jezeli nie, uszkodzony jest czujnik cieptej wody.

Gdy zapala si¢ lampka usterki i trzecia lampka mocy,
oznacza to nieprawidlowa temperature c.w.u., spowo-
dowana przez zbyt wysoka lub zbyt niska temperature
wody lub uszkodzenie czujnika temperatury cieplej wody
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(3). Sprawdzié glownie czy temperatura wody grzewczej
jest rzeczywidcie za wysoka (>93°) lub za niska (<-20°).
Jezeli tak, znaleZzé przyczyny przegrzania lub niedo-
grzania, jezeli nie, uszkodzony jest czujnik cieptej wody.

Gdy zapala si¢ lampka usterki i czwarta lampka mocy,
oznacza to nieprawidlows temperatur¢ wody, Powinien
wystapi¢ jeden z dwdch warunkéw: (1) Jezeli kociot moze
automatycznie ponownie uruchomié si¢, gdy temperatura
spadnie ponizej 50°, jest to ochrona gdzie czujnik cieplej
wody lub czujnik c.o. wykrywa, Ze temperatura wody
przekracza 92°. (2) Jezeli kociol nie moze automatycznie
ponownie uruchomi¢ sig, gdy temperatura spadnie, jest to
ochrona gdzie przegrzana ochrona (13) wykrywa, ze
temperatura wody przekracza 95°. Nalezy sprawdzié, czy
przewody c.o. sa gladkie czy nie i czy obciazenie cieplne
jest powyzej wartoSci znamionowe;.

Gdy zapala si¢ lampka usterki, pierwsza lampka mocy i
pigta sygnalizacyjna, oznacza to usterke zaptonu. Prosimy
sprawdzi¢, jezeli jest odiaczony gaz, czy zawér gazowy i
zawOr proporcjonalny zaworu regulacji gazu (7) dziatajq
prawidlowo, lub czy palnik, dysze dzialaja nieprawidtowo.
Sprawdzi¢, czy elektroda jonizacyjna nie ma zwarcia do
masy.

Gdy zapala si¢ lampka usterki i druga lampka mocy i pig-
ta sygnalizacyjna, oznacza to wystapienie falszywego
plomienia, rozwiazanie jak powyzej.

Gdy lampka usterki i lampka stanu migaja naprzemian,
oznacza to usterkg zwiazang z przeptywem wody przez
kociol. Prosimy sprawdzi¢, czy zawory na przewodach
grzewczych s calkowicie otwarte, czy ci$nienie w prze-
wodach wodnych jest prawidlowe. Czy pompa wodna (8)
lub przeltacznik przeptywu wody (10) dziatajg prawi-
diowo.
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(Wykaz firm serwisu gwarancyjnego produktéw De Dietrich )
(stan na dzien 01.04.2008 .

Dolnoslgskie

Glogéw (A) Pro-Term (0603) 941 552; Jelenia Goéra (A, B,*) Sotis Plus {0604) 650 008; Legnica
(A) Delta (0607) 679 961; Legnica (A) For-Ma (0505) 754 505; Swiebodzice (A) Brenner (0601)
572 105; Watbrzych (A, B) Witold Czekaj (0601) 726 930; Wroclaw (A, B) Nomar (0666) 020 235;
Wroctaw (A, B,*) Proinserv (0602) 736 738; Wrocltaw (A, B) Raan (0605) 371 418; Wroclaw (A, C)
Inst-Serw (0696) 042 479.

Kujawsko-Pomorskie

Bydgoszcz (A, B, C,*) Uni-Serwis (0603) 600 108; Bydgoszcz (A, B) Interm-Tech (0601) 646 412;
Grudzigdz (A, B) Instgaz & C.O. (0509) 229 729; Torun (A, B,*) Instal-Eko (0501) 350 382.
Lubelskie

Biata Podlaska (A, B, C,*) Ekoserwis Rapid (083) 342 19 83; Lublin (A, B) Tchorzewski Serwis
(0603) 979 309; Lublin (A) KJK (0502) 566 997; Lublin (A, B, C) Zubrzycki Serwis (0501) 282 364;
Zamosé (A, B,) Swiderski Robert (0603) 866 051.

Lubuskie

tezyca, k/Zielonej Gory (A, B,*) kW SERWIS (0604) 990 992; Wroctaw (C) Inst-Serw (0696) 042
479; Wschowa (A) Systemy Grzewcze Serwis (0601) 688 850;

Lédzkie

L6dz (A, B) Nowak (0601) 238 330; Lédz (A) Inter-Serwis (0602) 250 662. Lodz (A, B, C,*) Solar
-Therm (0601) 297 880.

Matopolskie

Bukowno k. Olkusza (A, B,*) ,A.S.” Jacek Gebala (0502) 512 052; Jurkéw k. Czchowa E Leszek
Szot (0601) 496 571; Krakéw (A} FH.U. GP-GRUP (0501) 450 705; Krakéw (A, B, C,*) Trojan
(0508) 027 631; Krakéw (A, B) Mekanet (0601) 486 769; Krakéw (A, B) Syst. Grzew. Serwis (012)
656 35 85; Nowy Sgcz (A, B) Bieniek (0604) 653 654; Nowy Sacz (A,B) Polibranz (018) 442 19 72;
Gorlice (A) Otech (0508) 020 530; Tarnéw (A) Instalator (0602) 495 523; Zakopane (A, B) Piotr
Murzyn (0502} 723 888.

Mazowieckie

Ciechanow (A, B) Serwis Urzadzen Grzewczych (0602) 198 397; Minsk Mazowiecki (A, B) T.G.
Partner Serwis (0502) 284 130; Plock (A, B) Termoinstal (0605) 630 001; Radom (A) Protor Merkury
(0696) 932 322; Radom (A) Piotr Rybacki (0606) 614 167; Radwankow Szlachecki (A) Marek Osu-
chowski (0601) 537 457; Warszawa (A, B, C,*) Kotrem (0604) 439 416; Warszawa (A, B,*) Serwis
D.D. Oertli (0601) 551 695; Warszawa (A) WTW (0502) 200 580; Warszawa (A, B) Wakka 022 636
90 80; Zabki k. Warszawy (A, B) Ciepto i Ogrody (0601) 210 070.

Opolskie

Opole (A, B) Brexpol (0602) 116 725; Opole (A, B) Ecotec (0502) 103 433; Nysa (A) Agnik (0604)
279 564; Wroclaw (C) Inst-Serw (0696) 042 479.

Podkarpackie

Brzozéw (A, B, C,*) DMS (0609) 224 334; Lezajsk (A, B) FH.U. ,A & R” (0604) 578 288; Majdan
Krélewski (E) PP.H.U. Henryk Kaminski (0604) 625 210; Mielec (A) Inwest (0606) 909 625; Rze-
széw (A, B, C,*) DMS (0609) 214 242; Sanok (D) Zbigniew Piecuch (0603) 846 735; Stalowa Wola
(A, B) Automatyk-Serwis (0605) 923 391; Swilcza (A) Jan Szeliga (0501) 753 323; Wréblik Szla-
checki (D) Ares (0502) 275 389; Wyszatyce (A) Instal-Serwis (0603) 664 515.

Podlaskie

Augustéw (A, B,*) Centech (0693) 535 444; Biatystok (A, B, C) Cieploprojekt (0503) 062 624;
Biatystok (A, B,*) PH.U. ,Sokot" (0692) 686 254; Bielsk Podlaski (A, B) Infobud (0502) 644 844;
Suchowola (A, B) tazar i Ska (0604) 225 774; tomza (A, B) Rzonca (0508) 136 201.

Pomorskie

Gdynia (A, B, C,*) Nowaserwis (058) 662 20 20; Nowa Karczma (A, B,*) Origo (0601) 800 538.
Slagskie

Bielsko-Biata (A, B) Krzysztof Cebulski (0602) 233 159; Bielsko-Biata (A) Instal-sanit (0696) 026
986; Cieszyn (A, B) Roman Katuza (0603) 679 082; Czgstochowa (A, B, C) Eko-Instal (0502) 319
618; Czestochowa (A, B,*) Puczynski (0600) 975 610; Rybnik (A, B, C,*) Z.U.H. ,Holtex” (0603)
081 087, Sosnowiec (A, B,*) ,A.8.” Jacek Gebala (0502) 512 052; Katowice (A, B) Polmar (0601)
541 692; Tarnowskie Géry (A, B) Beri (0601) 410 605; Tarnowskie Géry A Multitech (0601) 419
945.

Swietokrzyskie

Busko-Zdréj (A, B) Nowator (0604) 289 055; Miedziana Gora k. Kielc (A, B, C,*) Techmont (0603)
596 478; Mniéw k. Kielc (A, B) Witczak (0605) 096 374; Staszéw (A, B) Leszek Zamojski (0606)
360 575.

Warminsko-Mazurskie

Elblag (A, B) SMS (0501) 145 654; Gizycko (A, B) Lech-Bud (0502) 206 496; Olsztyn (A, B, C,*)
Serwis Nosowicz (0605) 299 199.

Wielkopolskie

Czarnkéw (A, B,*) Adam Jozefiak (0602) 504 589; Gniezno (A, B} Krzysztof Stowinski (0603) 889
202; Kalisz (A, B) Pro-Bis (0602) 516 729; Konin (A, B) Olej-Serwis (0601) 791 102; Leszno (A,
B) Helgaz (0601) 774 687; Poznan (A, B,*) Terra-Sol (0601) 705 155; Ostrow Wielkopolski (A, B)
PH.U. TIM (0505) 115 187; Poznan (A, B, C) Spaw (0605) 106 111; Swarzedz (A) InTech (0516)
196 555.

Zachodnio-Pomorskie

Koszalin (A, B) Asbud (0502) 608 332; Koszalin (A, B) Energoserwis (0602) 532 833; Kolobrzeg
(A, B, C,*) Termo-Serwis (0605) 626 716; Szczecin A, B, C,*) M.Z.Serwis (0608) 470 547; Szczecin

K (A, B) Donat (0608) 653 346; Swinoujscie (A) Eco-Lux Instal (0602) 442 926.

-

Firmy serwisowe zamieszczone
w wykazie zostaty podzielone wediug

nastepujacych kategorii
Kategoria| Rodzaje serwisowanych
serwisu kottéw
A De Dietrich
(wszystkie stojgce i wiszace)
B Interdomo (dawniej Schaffer)
(wszystkie stojace i wiszace)
C De Dietrich made by Remeha
(wszystkie stojgce i wiszace)
D De Dietrich
(stojace i wiszace do 60 kW)
E Tylko wiszace kotty
CITY
* Serwis Fabryczny

\_

W razie awarii (w okresie gwarancji)
prosimy o kontakt w kolejnosci:

= Regionalny serwis (zob. wykaz obok)
= Przedstawiciel regionalny

Gdansk: GSM 693 835 966
Katowice: GSM 693 835 967
Krakow: GSM 601 467 469
Poznan: GSM 601 985 117

Warszawa: GSM 601 181 535
Wroctaw Poludnie: GSM 609 678 949
Wroclaw Péinoc: GSM 608 010 665
o> Biuro De Dietrich
czynne codziennie w godz. 8.00-16.30
51-502 Wroctaw, ul. Mydlana 1
tel. 071 345 00 51
= Gtéwny serwisant »goraca linia«
tel. 071 345 00 56, 345 00 57
po godz. 16.00: tel. 0 602 456 611
tel. 0 603 123 330

Awaria po okresie gwarancji:

> Zawiadom swojego serwisanta
z autoryzacjg De Dietrich
lub serwis z wykazu

~
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De Dietrich Technika Grzewcza

Dyrektor Regionu

Biuro techniczno-handlowe

De Dietrich
TECHNIKA GRZEWCZA V
De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z 0.0. ~ ul. Mydiana 1, 51-502 Wroctaw
sekretariat tel.: +48 71 3450051; fax: +48 71 3450064 Tl B mds D6° RN e
biuro logistyki tel.: +48 71 3450052 do 55, 3450069, fax: +48 71 3450065 infolinia 801 080 887
serwis techniczny tel.: +48 71 3450056, 3450057 Dostepny wylqeznie z telefonéw stacjonarnych
dziat produktu tel.: +48 71 3450058, 3450059 Optata za minute polqcezenia - 35 groszy brutto

F®® O

Magazyn centralny

dziaf szkolen tel.: +48 71 3450062, 3450063 1 - lokalny Serwis Fabryczny
ksiggowosé tel.: +48 71 3450073 2 - reklamacje i naprawy gwarancyine
e-mail: biuro@dedietrich.pl « www.dedietrich.pl 3 - zakup czgéci zamiennych

pavza - najblizsza placéwka handlowa

magazyn centralny: tel.; +48 67 2542200; fax: +48 67 2542220

Strefy sprzedazy:

©Krakow, Kielee: . ... GSM 601 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: krakow@dedietrich.pl
Kt OWICE: .. GSM 693 835967, fax +48 71 3450064, e-mail: katowice@dedietrich.p!
RZ8SZ0W:. . .. i e GSM 693 835968, fax +48 71 3450064, e-mail: rzeszow@dedietrich.pl

© Warszawa, Bialystok, Lublin: ... ..... .. .. ... .. ... L GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: warszawa@dedietrich.pl
BYAOOSZ0Z: ..t e e GSM 500 102873, fax +48 22 8153038, e-mail: bydgoszcz@dedietrich.pl
Gdarisk, Olsztyn: .. ... e (GSM 693 835966, fax +48 58 3447601, e-mail: gdansk@dedietrich.pl
00T 74 GSM 500 051436, fax +48 22 8153038, e-mail: lodz@dedistrich.pl

QOPOle: . e GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw@dedietrich.p!
POznan: . . . GSM 601 985117, fax +48 61 8266326, e-mail: poznan@dedietrich.pl
Szczecin, Gorzéw Wikp., Koszalin:. .. .....ovvv e GSM 501 016654, fax +48 71 3450064, e-mail: szczecin@dedietrich.p!

Wroctaw, Zielona GOra: . ... oo e e GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw.szarek@dedietrich.pl




