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Urzàdzenie odpowiada podstawowym 
wymaganiom odpowiednich norm i wytycznych.

Zgodnoúã zostaùa potwierdzona.
Odpowiednia dokumentacja i poúwiadczenie 
zgodnoúci znajdujà siæ u producenta.

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeýone!

W zwiàzku z ciàgùym postæpem technicznym rysunki, sposób 
dziaùania i dane techniczne mogà od siebie odbiegaã 
w nieznacznym stopniu.

Aktualizacja dokumentacji

Jeýeli macie Pañstwo propozycje poprawek lub 
stwierdziliúcie nieprawidùowoúci, skontaktujcie siæ Pañstwo 
z nami.
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Wstæp

Waýne ogólnie obowiàzujàce wskazówki dotyczàce 
obsùugi

Urzàdzenie naleýy wykorzystywaã wyùàcznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem i przestrzegajàc zaleceñ zawartych w 
instrukcji montaýu i konserwacji. Konserwacjæ urzàdzenia 
naleýy zlecaã wyùàcznie autoryzowanemu serwisowi.
Eksploatacjæ urzàdzenia naleýy prowadziã wyùàcznie 
w poùàczeniu z wyposaýeniem i czæúciami zamiennymi 
podanymi w niniejszej instrukcji montaýu i konserwacji.
Inne kombinacje, wyposaýenie i czæúci zamienne wolno 
stosowaã tylko wtedy, jeúli ich przeznaczenie jest zgodne 
z danym zastosowaniem i nie wpùywajà one niekorzystnie na 
sprawnoúã urzàdzenia i zachowanie wymogów 
bezpieczeñstwa.
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Niniejsza instrukcja montaýu i konserwacji obowiàzuje do 
kotùa kondensacyjnego 

Logamax plus GB112-24/24T25/29/29T25:
Rodzaj konstrukcji B23, B33, C13, C33, C43, C53
Gaz ziemny GZ50, gaz ziemny GZ41.5, gaz ziemny GZ35
i gaz pùynny P

Logamax plus GB112-43:
Rodzaj konstrukcji B23, B33, C13, C33, C43, C53
Gaz ziemny GZ50, gaz ziemny GZ41.5 i gaz pùynny P

Logamax plus GB112-60:
Rodzaj konstrukcji B23, B33, C13, C33, C43, C53
Gaz ziemny GZ50, gaz ziemny GZ41.5

Rodzaj zasilania 230 VAC, 50 Hz, sposób ochrony IP44.

Kocioù moýe byã wyposaýony w nastæpujàce typy urzàdzeñ 
regulacyjnych:

– Regulator temperatury 24 V z funkcjà zaùàcz/wyùàcz;
– Logamatic RC, ERC i przyrzàdy regulujàce iRT;
– Logamatic 4111, 4112;
– Regulator kaskadowy Logamatic.

Kotùy kondensacyjne na gaz Logamax plus GB112 firmy 
Buderus odpowiadajà pod wzglædem konstrukcji i warunków 
eksploatacji "Podstawowym wymaganiom wytycznej 
90/396/EEC odnoúnie urzàdzeñ gazowych" z uwzglædnieniem 
norm EN 483, EN 677 oraz wytycznej odnoúnie sprawnoúci 
92/42/EEC.

Podczas instalacji i eksploatacji naleýy szczególnie 
przestrzegaã nastæpujàcych norm i wytycznych:

EN 437 Kotùy grzewcze, Ciúnienia próbne, Kategorie 
urzàdzeñ

EN 483 Kotùy grzewcze na paliwa gazowe - Kotùy 
grzewczy typu C o znamionowym obciàýeniu 
cieplnym równym 70 kW lub mniejszym

EN 677 Kotùy grzewcze na paliwa gazowe, szczególne 
wymagania dotyczàce kotùów 
kondensacyjnych o mocy znamionowej równej 
70 kW lub mniejszej

Przepisy i ewentualne specjalne zarzàdzenia miejscowych 
przedsiæbiorstw energetycznych.
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1 Wskazówki dotyczàce bezpieczeñstwa

Wskazania odnoúnie wody grzewczej

– Przed napeùnieniem naleýy gruntownie wypùukaã
instalacjæ!
Jako wodæ do napeùniania i uzupeùniania instalacji naleýy
stosowaã wyùàcznie czystà wodæ wodociàgowà!

– Nie stosowaã zmiækczania wody w wymiennikach
jonowych (kationowych)!

– Nie stosowaã ýadnych inhibitorów, úrodków ochrony
przed zamarzaniem oraz innych dodatków!

– Naczynie wzbiorcze powinno byã odpowiednio dobrane
co do wielkoúci!

– W przypadku zastosowania w instalacji przewodów nie
zapewniajàcych szczelnoúci tlenowej, np. w instalacjach
ogrzewania podùogowego, musi byã dokonany rozdziaù
systemu za pomocà wymiennika ciepùa.
Stosowanie nieodpowiedniej wody grzewczej sprzyja
powstawaniu szlamu i wystæpowania zjawiska korozji.
Moýe to prowadziã do zakùóceñ w funkcjonowaniu
instalacji oraz powstania uszkodzeñ wymiennika.

UWAGA!
Podczas wykonywania i eksploatacji instalacji 
naleýy przestrzegaã reguù techniki oraz 
przepisów prawa budowlanego i unormowañ 
ustawowych.
Montaý, podùàczenie instalacji gazowej i 
odprowadzanie spalin, pierwsze uruchomienie 
i utrzymanie w ruchu instalacji moýe 
wykonywaã jedynie specjalistyczna firma. 
Wszystkie prace w obræbie instalacji gazowej 
moýe prowadziã wyùàcznie koncesjonowana 
firma specjalistyczna.
Czyszczenie i konserwacjæ kotùa naleýy 
przeprowadzaã raz do roku. Przy okazji naleýy 
sprawdziã prawidùowoúã dziaùania caùej 
instalacji. Usterki naleýy niezwùocznie usunàã.

WAÝNE!
Instalacja gazowego kotùa kondensacyjnego 
musi zostaã zgùoszona w zakùadzie 
gazowniczym i uzyskaã odpowiednie 
zezwolenie.
Kocioù kondensacyjny na gaz moýe byã 
eksploatowany tylko w powiàzaniu ze 
specjalnie do tego typu kotùów 
zaprojektowanymi i dopuszczonymi 
systemami doprowadzania powietrza do 
spalania i odprowadzania spalin.
Lokalnie mogà byã konieczne zezwolenia dla 
ukùadów odprowadzania spalin i zrzutu 
kondensatu do publicznej sieci úciekowej.
Przed rozpoczæciem montaýu naleýy 
powiadomiã odpowiednie sùuýby kominiarskie 
i przedsiæbiorstwo wodnokanalizacyjne.
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2 Wymiary, przyùàcza

Logamax plus GB112-24T25
Logamax plus GB112-29T25V Logamax plus GB112-29T25H
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AW = wylot c.w.u. ¨ 15 mm

EK = wylot wody zimnej ¨ 15 mm

GAS = przyùàcze gazowe R½ (GB112-24/29/43)
przyùàcze gazowe R¾ (GB112-60)

RK = powrót do kotùa ¨ 28 mm

VK = zasilanie z kotùa ¨ 28 mm

AKO = odpùyw kondensatu ¨ 32 mm
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3 Montaý

3.1 Zakres dostawy

Sprawdziã czy zawartoúã opakowania jest kompletna.

3.1.1 Wymagania odnoúnie pomieszczenia 
zainstalowania kotùa

3.2 Kocioù kondensacyjny na gaz

Usunàã opakowanie, przewidujàc jego recycling. Nie usuwaã 
styropianowej podkùadki do ochrony króãców 
podùàczeniowych! Podczas prac montaýowych musi zostaã 
zabezpieczony przed zabrudzeniem gazowy kocioù 
kondensacyjny oraz króciec rurowy systemu kominowego.

Zaùoýyã uchwyt naúcienny.

Zdjæcie obudowy

Otworzyã osùonæ pùaszczyzny obsùugowej (rys. 2, poz. 1).

Wykræciã úrubæ (rys. 2, poz. 2).

Obróciæ oba zamki bagnetowe o æwieræ obrotu  kluczem
do odpowietrzania (rys. 2, poz. 3).

Otworzyã zapinki zatrzaskowe (rys. 2, poz. 4).

Zdjàã obudowæ do przodu (rys. 2, poz. 5).

Nie uýywaã zapinek do przenoszenia obudowy!

Rys. 1 Zakres dostawy

Legenda do rys. 1

Poz. 1: Kocioù kondensacyjny na gaz

Poz. 2: Uchwyt úcienny

Poz. 3: Dokumentacja techniczna

Poz. 4: Szablon montaýowy

Poz. 5: Przyùàcza úrubowe (ogrzewanie)

Poz. 6: Zawór do napeùniania i spustu

2

3

5

1

4

6

WAÝNE!
Naleýy przestrzegaã przepisów prawa 
budowlanego odnoszàcych siæ do 
pomieszczeñ, w których zainstalowane bædà 
kotùy grzewcze!

UWAGA!
W pobliýu kotùa nie wolno skùadowaã ani 
uýytkowaã ùatwopalnych materiaùów lub 
cieczy.
Pomieszczenie kotùowni musi byã odporne na 
przemarzanie.

Rys. 2 Zdejmowanie obudowy kotùa
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WAÝNE!
Podczas montaýu koncentrycznego systemu 
kominowego (patrz rozdziaù 3.4 "Przyùàcze 
powietrza do spalania i spalin") naleýy 
przestrzegaã odlegùoúci oraz odpowiedniej 
instrukcji montaýu systemu odprowadzania 
spalin. 
Naleýy przestrzegaã zachowania minimalnych 
odstæpów bocznych 100 mm. Podczas 
przyùàczania niýej podanych zasobnikowych 
podgrzewaczy wody naleýy zachowaã 
nastæpujàce minimalne odstæpów uchwytów 
úciennych od górnej krawædzi posadzki:
S120: 1749 - 1754 mm 
HT75: min. 1540 mm.
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W przypadku kotùów dwufunkcyjnych
Logamax plus GB112-24T25/29T25V:

Obudowæ zbiornika c.w.u. naleýy pociàgnàã do przodu i
podnieúã z górnych zamocowañ. Jest to tylko wtedy
moýliwe, kiedy górna obudowa jest zdjæta.

Zawiesiã kocioù na uchwycie naúciennym (rys. 3).

3.3 Przyùàcza rurowe

3.3.1 Podùàczenie obiegu grzewczego

Jako wodæ do napeùniania i uzupeùniania instalacji grzewczej 
naleýy stosowaã wyùàcznie wodæ wodociàgowà!

W GB112-60 musi zostaã wmontowany w przewód powrotny 
automatyczny zawór odpowietrzajàcy.

Aby umoýliwiã przeprowadzenie czynnoúci serwisowych oraz 
konserwacyjnych naleýy wstawiã zawór zarówno na zasilaniu, 
jak i na powrocie.

Aby zagwarantowaã optymalnà eksploatacjæ instalacji 
grzewczej, naleýy przestrzegaã minimalnego przepùywu wody 
przez kocioù grzewczy.

Minimalny przepùyw wody moýe w przypadku instalacji 
jednoobiegowej zostaã zabezpieczony np. poprzez zawór 
przelewowy. Jeýeli zamontowano sprzægùo hydrauliczne, to 
nie jest konieczny ýaden zawór przelewowy.

Przepùukaã gruntownie rurociàgi i grzejniki!

Wymiary poùàczeñ rurowych dobieraã wg szablonu
montaýowego.

Zamontowaã naczynie wzbiorcze zgodnie z oddzielnà
instrukcjà montaýowà.

lub

zamontowaã naczynie wzbiorcze na powrocie do kotùa.

Wstawiã úrubunki poùàczeniowe (rys. 4 lub rys. 5).

Skræciã bez napræýeñ podùàczenia rurociàgów.

Rys. 3 Montaý

10101 1

UWAGA!
Nie wolno zmiækczaã wody przez wymiennik 
jonowy! Nie naleýy stosowaã ýadnych 
inhibitorów, úrodków przeciw zamarzaniu, ani 
ýadnych innych dodatków!

Rys. 4 Podùàczenie obiegu grzewczego (akcesoria HKA) do
Logamax plus GB112-24T25V / 29T25V

WAÝNE!
W celu ochrony caùej instalacji zaleca siæ 
zamontowanie filtra zanieczyszczeñ na 
przewodzie powrotnym. W przypadku 
podùàczenia kotùa do starej instalacji montaý 
filtra zanieczyszczeñ jest konieczny. 
Bezpoúrednio przed i za filtrem naleýy 
zamontowaã zawór odcinajacy, umoýliwiajàcy 
czyszczenie filtra.

Rys. 5 Podùàczenie obiegu grzewczego (akcesoria HKA) do
Logamax plus GB112-24T25H / 29T25H
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3.3.2 Podùàczenie gazu

Wymiary króãców podùàczeniowych dobraã wg szablonu
montaýowego.

Podùàczyã gaz zgodnie z miejscowymi przepisami.
Na przewodzie gazowym naleýy zamontowaã kurek
odcinajacy, ze úrubunkiem. Poùàczenie wykonaã bez
napræýeñ (rys. 6).

W przypadku GB112-60 naleýy zainstalowaã kurek gazowy o 
najmniejszej wielkoúci R¾ (akcesoria).

Zaleca siæ zamontowanie filtra gazu na przewodzie gazowym.

3.3.3 Podùàczenie c.w.u.

W GB112-24/29/43/60:

Podùàczyã zewnætrzny zasobnikowy podgrzewacz c.w.u. 
zgodnie z instrukcjà montaýu zasobnika i zestawu 
podùàczeniowego.

W GB112-24T25/29T25:

W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych naleýy 
przestrzegaã wskazówek ich producenta, szczególnie w 
zakresie techniki poùàczeñ.

Zamontowaã przed wylotem zimnej wody nieodcinany
zawór bezpieczeñstwa (max. 8 bar).

Wymiary przyùàcza rurowego dobraã wg szablonu
montaýowego.

Zamontowaã przewody ze úrubunkami zaciskowymi.
Poùàczenie wykonaã bez napræýeñ (Rys. 7).

Rys. 6 Przyùàcze gazowe

UWAGA!
Prace w obræbie instalacji gazowej moýe 
prowadziã jedynie konsecjonowana firma 
specjalistyczna.

Rys. 7 Podùàczenie c.w.u. 
Logamax plus GB112-24T25V / 29T25V

UWAGA!
Nie stosowaã ocynkowanych rur i armatury! 
Wymiennik ciepùa wykonany jest z miedzi, co 
w poùàczeniu z materiaùami ocynkowanymi 
stanowiùoby groêbæ wystàpienia korozji 
elektrolitycznej.

Rys. 8 Podùàczenie c.w.u.
Logamax plus GB112-24T25H / 29T25H
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3.4 Przyùàcze powietrza do spalania i spalin

W typach B23, B33, C13, C33, C43 i C53 dopuszczone sà 
zasady wykonania systemu spalin i kotùa kondensacyjnego na 
gaz zgodnie z wytycznymi dotyczàcymi odbiorników gazu 
90/396/EEC z uwzglædnieniem normy EN 483 (certyfikat 
systemu). Úwiadectwo tego stanowi numer identyfikacyjny 
znajdujàcy siæ na tabliczce znamionowej kotùa.

Wszystkie typy dysponujà wentylatorem w systemie 
doprowadzenia powietrza (Typx3).

Typ B

W systemach odprowadzania spalin typu B powietrze do 
spalania bædzie pobrane z pomieszczenia, w którym 
zamontowany jest gazowy kocioù kondensacyjny. Spaliny 
zostanà skierowane na zewnàtrz poprzez system 
odprowadzania spalin.

Kocioù gazowy kondensacyjny nie moýe byã eksploatowany 
w pomieszczeniach, w których stale przebywajà ludzie. 
Do wentylacji i odpowietrzania pomieszczenia zainstalowania 
kotùa sà przewidziane jeden lub dwa wyloty powietrza i otwory 
wentylacyjne o przekroju swobodnym 2 x 75 cm2 lub raz 
150 cm2. 
Przy wiæcej niý 50 kW przewidziane sà dodatkowe 2 cm2 
w otworze wentylacyjnym na kaýdy dodatkowy kW.

Dla kotùa o ùàcznej mocy cieplnej <35 kW obowiàzuje: 
Jeýeli zasilanie w powietrze do spalania jest zapewnione 
przez system sprzæýony (równolegùy) powietrzno-spalinowy 
zgodnie z TRGI, to nie sà wymagane ýadne otwory. W takim 
przypadku kocioù gazowy kondensacyjny moýe byã 
eksploatowany takýe w pomieszczeniach, gdzie przebywajà 
osoby.

Typ C

Kotùy gazowe kondensacyjne o ùàcznej mocy cieplnej <50 kW 
mogà byã eksploatowane w pomieszczeniach, w których 
przebywajà ludzie bez dodatkowych wymagañ.

W systemach odprowadzania spalin typu C powietrze do 
spalania zostaje doprowadzone przez gazowy kocioù 
kondensacyjny z zewnàtrz. Spaliny bædà odprowadzane na 
zewnàtrz.

Typ B23

Kocioù gazowy kondensacyjny nie posiada przerywacza ciàgu 
kominowego.

Typ B33

Kocioù gazowy kondensacyjny pobiera powietrze do spalania 
z pomieszczenia zainstalowania kotùa. Spaliny odprowadzane 
sà przez centralny system odprowadzania spalin. Dopùyw 
powietrza nastæpuje koncentrycznie, aý do centralnego 
przyùàcza systemu odprowadzania spalin.

Kocioù gazowy kondensacyjny jest przystosowany do 
przyùàczenia przerywacza ciàgu kominowego.

Typ C13

Kocioù gazowy kondensacyjny podùàczany jest do poziomego 
systemu odprowadzania spalin i znajduje siæ na poziomie 
ciúnienia równym poziomowi ciúnienia w systemie 
doprowadzania powietrza, wzglædnie odprowadzania spalin.

Typ C33

Kocioù gazowy kondensacyjny podùàczany jest do pionowego 
systemu odprowadzania spalin. Otwór dopùywu powietrza, 
wzglædnie otwór odpùywu spalin znajduje siæ na dachu i na 
poziomie ciúnienia równym poziomowi ciúnienia urzàdzenia 
gazowego kondensacyjnego.

Typ C43

Kocioù gazowy kondensacyjny podùàczany jest do 
centralnego systemu doprowadzania powietrza i 
odprowadzania spalin.

Typ C53

Kocioù gazowy kondensacyjny podùàczany jest do systemu 
odprowadzania spalin, w którym dopùyw powietrza, wzglædnie 
odpùyw spalin, znajduje siæ na innym poziomie ciúnieniowym.

Zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury spalin 
(akcesoria)

Jeýeli podczas niezaleýnej od powietrza w pomieszczeniu 
eksploatacji nie zostanie zachowana zalecana odpowiadajàca 
TRGI odlegùoúã 50 mm od ùatwopalnych materiaùów i mebli, to 
naleýy zamontowaã w celu kontroli temperatury spalin 
(maks. 80 °C) zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury spalin 
(STB spalin). Montaý powinien zostaã przeprowadzony przez 
specjalistycznà firmæ.
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3.4.1 Odpùyw skroplin

Dodatkowo naleýy przestrzegaã lokalnych zarzàdzeñ.

W przypadku systemów odprowadzania spalin z tworzyw 
sztucznych i stali szlachetnej

Przewód odprowadzajàcy spaliny wykonany z tworzywa 
sztucznego posiada w zùàczce z kotùem zintegrowane 
odprowadzenie kondensatu. Kondensat pùynie z przewodu 
odprowadzajàcego spaliny poprzez przewód obejúciowy 
wprost do syfonu instalacji odprowadzania skroplin z kotùa 
(rys. 10).

W przypadku krótszych systemów odprowadzania spalin 
z aluminium

Aluminiowy przewód odprowadzajàcy spaliny nie posiada w 
zùàczce z kotùem ýadnego zintegrowanego odprowadzenia 
kondensatu.

Kondensat pùynie z przewodu odprowadzajàcego spaliny 
poprzez gazowy kocioù kondensacyjny do syfonu instalacji 
odprowadzajàcej skropliny z kotùa (rys. 11).

Rys. 9 Usuwanie korka uszczelniajàcego z króãca przewodu 
obejúciowego do odprowadzania kondensatu
(tylko w przypadku zùàczki z tworzywa sztucznego)

1

2

WAÝNE!
Zbierajàce siæ w kotle i ewentualnie równieý w
przewodzie spalin skropliny naleýy 
odprowadziã za pomocà przepisowo 
wykonanego przewodu (rys. 10).

Rys. 10 Odpùyw skroplin w systemach odprowadzania spalin z 
tworzyw sztucznych lub stali szlachetnej

UWAGA!
W przypadku zastosowania zùàczki z 
tworzywa sztucznego, z króãca kotùa musi 
zostaã usuniæty korek uszczelniajàcy. (rys. 9, 
poz. 1). Nie naleýy usuwaã czarnego 
gumowego pierúcienia uszczelniajàcego 
(rys. 9, poz. 2).

Rys. 11 Odpùyw skroplin w krótszych systemach odprowadzania 
spalin z aluminium

UWAGA!
W przypadku zùàczki z kotùem, wykonanej z 
aluminium, nie naleýy usuwaã korka 
uszczelniajàcego (rys. 9, poz. 2).
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W przypadku dùuýszych systemów odprowadzania spalin 
z aluminium

Aluminiowy przewód odprowadzajàcy spaliny nie posiada w 
zùàczce z kotùem ýadnego zintegrowanego odprowadzenia 
kondensatu.

Kondensat pùynie z przewodu odprowadzajàcego spaliny 
poprzez zewnætrzne odprowadzenie kondensatu z syfonem 
(rys. 12).

Ten dodatkowy element wymagany jest :

– od 10 m rozwiniætej dùugoúci przewodu 
odprowadzajàcego spaliny z Logamax plus GB112 do 
wielkoúci kotùa 24 kW lub

– od 5 m rozwiniætej dùugoúci przewodu odprowadzajàcego 
spaliny z Logamax plus GB112-29 i GB112-43.

– od 3 m rozwiniætej dùugoúci przewodu odprowadzajàcego 
spaliny z Logamax plus GB112-60.

Przewód powietrzno-spalinowy naleýy montowaã zgodnie 
z instrukcjà montaýu.

3.5 Poùàczenia elektryczne

3.5.1 Podùàczenie do sieci

Przyùàczenie do sieci nastæpuje poprzez wmontowany 
kabel sieciowy (1 m) z wtyczkà do gniazda wtykowego 
z zestykiem uziemiajàcym (rys. 13).

3.5.2 Podùàczenie zaworu trójdrogowego do zew-
nætrznego zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.

W przypadku zaworu z wtyczkà: 
Podùàczyã wtyczkæ zaworu do gniazda wtykowego 
ùàcznika przy zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u. 
(rys. 14, poz. 1).

W przypadku zaworu bez wtyczki: 
Podùàczyã przewody zaworu do zacisków 9 i 11 na listwie 
zaciskowej (rys. 15, poz. 5).

Rys. 12 Odpùyw skroplin w dùuýszych systemach odprowadzania 
spalin z aluminium

UWAGA!
W przypadku zùàczki z kotùem, wykonanej z 
aluminium, nie naleýy usuwaã korka 
uszczelniajàcego (rys. 9, poz. 2).

Rys. 13 Podùàczenie do sieci

max. 1m

UWAGA!
Wtyczkæ wkùadaã do gniazda zasilajàcego 
dopiero po napeùnieniu instalacji!

Rys. 14 Podùàczenie zaworu trójdrogowego do zewnætrznego 
zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.

1



Montaý 3

Wszelkie zmiany techniczne zastrzeýone! Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. • http://www.buderus.pl

Instrukcja montaýu i konserwacji gazowy kocioù kondensacyjny Logamax plus GB112-24/29/43/60/24T25/29T25 • 12/2004 13

3.5.3 Podùàczenie sterownika

Usunàã mostki, a nastæpnie podùàczyã przewody do 
sterownika zgodnie ze schematem elektrycznym (rys. 15).

Jeýeli kocioù powinien przejúciowo pracowaã bez regulacji, 
to naleýy nie przewodzàcy mostek pomiædzy zaciskami 1–2 
zastàpiã przewodzàcym, a temperaturæ na zasilaniu 
i wymaganà moc grzewczà nastawiã na UBA.

Ten tryb pracy moýe sùuýyã jedynie w razie 
prowizorycznego uruchomienia.

3.6 Przyrzàd serwisowy Service-Tool

Za pomocà przyrzàdu serwisowego Service-Tool moýna 
ustaliã stan i przebieg eksploatacyjny kotùa, mogà zostaã 
sprawdzone komponenty, a ewentualne usterki mogà zostaã 
szybko znalezione. 

Naleýy otworzyã pokrywæ na przedniej stronie kotùa 
i wùoýyã podwójnà wtyczkæ przyrzàdu serwisowego 
Service-Tool w gniazda przyùàczeniowe (rys. 16, poz. 1).

Rys. 15 Podùàczenie sterownika

Legenda do rys. 15:

Poz. 1: Zaù-Wyù regulatora temperatury (mostek nie przewodzàcy)

Poz. 2: Regulator temperatury pomieszczenia Logamatic iRT30

Poz. 3: I/O-Port/przyùàcze komunikacyjne

Poz. 4: Czujnik temperatury zewnætrznej

Poz. 5: Napiæcie zasilania 24 VAC/max.6 VA
Napiæcie zaùàczania zaworu trójdrogowego (9+11)

2

4

5

6

 7

8

9

10

11

12

1

3

1
2

3
4

5

Rys. 16 Przyùàczenie przyrzàdu serwisowego Service-Tool

10101 1

0
1

1
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3.7 Uruchomienie

3.7.1 Przygotowanie do pracy

3.7.2 Napeùnianie instalacji grzewczej

Jako wodæ do napeùniania i uzupeùniania instalacji grzewczej 
naleýy stosowaã wyùàcznie wodæ wodociàgowà.

Naczynie wzbiorcze musi byã odpowiednio dobrane!

W przypadku uýycia przewodów przepuszczalnych dla tlenu 
np. do ogrzewania podùogowego, musi nastàpiã rozdzielenie 
systemu przez wymiennik ciepùa.

Ciúnienie wstæpne naczynia wzbiorczego instalacji
grzewczej naleýy sprawdziã i ewentualnie wyregulowaã.
Urzàdzenie musi przy tym byã pozbawione zasilania
z obiegu grzewczego. Ciúnienie wstæpne w naczyniu
wzbiorczym powinno odpowiadaã mniej wiæcej ciúnieniu
statycznemu (wysokoúã instalacji do úrodka naczynia
wzbiorczego), jednakýe wynosiã nie mniej niý 0,5 bara.

Tylko w przypadku urzàdzeñ z zaworem trójdrogowym:

Ustawiã przeùàcznik mechaniczny na zaworze
trójdrogowym w pozycji úrodkowej (rys. 17).

Odkræciã korek zamykajàcy wlot zaworu do napeùniania
i spustu (rys. 18, poz. 1) i nakræciã króciec podùàczeniowy
do przewodu wodnego (rys. 18, poz. 2).

Naùoýyã napeùniony wodà przewód na zawór do
napeùniania i spustu i odkræciã zawór za pomocà
znajdujàcej siæ z tyùu zamkniæcia nakùadanego úruby
czworokàtnej.

Otworzyã zawór do napeùniania i spustu (rys. 18, poz. 3).

Otworzyã zawory serwisowe na zasilaniu i powrocie.

Rys. 17 Przeùàcznik mechaniczny na zaworze trójdrogowym

WAÝNE!
W przypadku silnego zapylenia 
w pomieszczeniu zainstalowania kotùa 
(np. w wyniku prac budowlanych), kotùa nie 
wolno eksploatowaã.

UWAGA!
Przed napeùnieniem instalacji kotùa 
kondensacyjnego nie wolno zaùàczaã.

UWAGA!
Nie wolno zmiækczaã wody przez wymiennik 
jonowy! Nie naleýy stosowaã ýadnych 
inhibitorów, úrodków przeciw zamarzaniu, ani 
ýadnych innych dodatków!

Rys. 18 Napeùnianie instalacji

1

2
3
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Powoli otwieraã zawór wodny i napeùniã instalacjæ wodà
do ciúnienia 1,0 – 1,2 bar (rys. 19).
Najmniejsze ciúnienie powinno wynosiã 1,0 bar.

Zamknàã zawór wodny i zawór do napeùniania i spustu.

Zdjàã przewód doprowadzajàcy wodæ, odkræciã króciec
podùàczeniowy z zaworu do napeùniania i spustu (do
przechowania) i nakræciã korek zamykajàcy.

Odpowietrzyã instalacjæ za pomocà zaworów
odpowietrzajàcych na grzejnikach.

Tylko w przypadku urzàdzeñ z zaworem trójdrogowym:

Przeùàcznik na zaworze trójdrogowym ustawiã w pozycji
wyjúciowej.

3.7.3 Ustawienie automatycznego odpowietrznika

Odkræciã kapturek ochronny na automatycznym
odpowietrzniku o jeden obrót (rys. 20).
Jeýeli w wyniku odpowietrzania ciúnienie spadnie, to
naleýy uzupeùniã wodæ w instalacji.

3.7.4 Napeùnianie zasobnika c.w.u.

Otworzyã zawór serwisowy na wypùywie zimnej wody.

Otwieraã zawór ciepùej wody, aý do chwili gdy popùynie
peùny strumieñ wody.

3.7.5 Napeùnianie syfonu wodà

Zdjàã przewód z pùyty kondensatu (rys. 21, poz. 1).

Syfon napeùniã wodà.

Ponownie naùoýyã przewód na pùytæ kondensatu.

3.7.6 Kontrola szczelnoúci

Wyùàczyã zasilanie elektryczne instalacji.

Rys. 19 Wskazanie ciúnienia

1 2

101

0 1

11
KW

101

101

I
0

Rys. 20 Automatyczne odpowietrzanie

Rys. 21 Napeùnianie syfonu wodà
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-  max  6  VA
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UWAGA!
Jeýeli podczas tej kontroli zostanie 
stwierdzona nieszczelnoúã instalacji gazowej, 
to naleýy przeprowadziã poszukiwanie 
miejsca tej nieszczelnoúci za pomocà 
specjalnego úrodka pianotwórczego. Úrodek 
ten musi posiadaã odpowiednie dopuszczenia 
do tego rodzaju badañ.
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Przed pierwszym uruchomieniem naleýy sprawdziã
szczelnoúã przewodu gazowego aý do poùàczenia z
armaturà palnika. Naleýy przy tym (np. za pomocà
spræýarki powietrznej) stosowaã ciúnienie kontrolne
150 mbar.

3.7.7 Odpowietrzanie przewodu gazowego

Odkræciã o dwa obroty úrubæ zamykajàcà króciec do
pomiaru ciúnienia gazu na przyùàczu oraz do
odpowietrzania w przypadku armatury Honeywell (rys. 22) 
lub wykræciã caùkowicie takà úrubæ w przypadku armatury
SIT (rys. 23), a nastæpnie naùoýyã wæýyk pomiarowy.

Powoli otworzyã kurek gazowy.

Ulatniajàcy siæ gaz odprowadziã przez bezpiecznik
wodny. Jeýeli powietrze przestanie siæ wydobywaã, naleýy 
zdjàã przewód i ponownie dokræciã úrubæ zamykajàcà.

Zamknàã kurek gazowy.
Rys. 22 Odpowietrzanie przewodu gazowego (armatura 

Honeywell)

24 VAC
-  max  6  VA

0

24 VAC

5

6

Rys. 23 Odpowietrzanie przewodu gazowego (armatura SIT)

24 VAC
-  max  6  VA

0

24 VAC

5

6
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3.8 Prace zwiàzane z uruchomieniem

3.8.1 Sprawdzenie systemu kominowego

Czy zastosowano odpowiedni system doprowadzania 
powietrza do spalania i odprowadzania spalin? (patrz 
rozdziaù 3.4 "Przyùàcze powietrza do spalania i spalin").

Czy zachowano zawarte w odpowiedniej instrukcji mon 
taýu systemu kominowego warunki wykonania?

Przekrój rury odprowadzajàcej spaliny musi mieã úrednicæ co 
najmniej odpowiadajàcà úrednicy króãca spalinowego w 
kotle. Naleýy wybieraã jak najkrótszà drogæ przepùywu spalin.

3.8.2 Sprawdzenie wyposaýenia kotùa

Rodzaj gazu Fabryczne ustawienie palnika gazowego

Gaz ziemny 
GZ50

dostarczany gotowy do pracy nastawiony na 
wskaênik Wobbe'go 14,1 kWh/m3 (w 
odniesieniu do 15 °C, 1013 mbar), moýliwoúã 
zastosowania w zakresie wspóùczynnika 
Wobbe'go 12,5 do 15,0 kWh/m3.

Napis na tabliczce informacyjnej odnoúnie 
rodzaju gazu:
Nastawiona kategoria: G 20 – 2H

Gaz ziemny 
GZ41,5

po przestawieniu(patrz rozdziaù 6: 
“Przestawienie na inny rodzaj gazu”) gotowy do 
pracy z nastawà wspóùczynnika Wobbe'go 
11,5 kWh/m3 (w odniesieniu do 15 °C, 
1013 mbar), moýliwoúã zastosowania w 
zakresie wspóùczynnika Wobbe'go10,4 do 
12,5 kWh/m3.

Gaz ziemny 
GZ35

po przestawieniu (patrz rozdziaù 6: 
“Przestawienie na inny rodzaj gazu”) gotowy do 
pracy z nastawà wspóùczynnika Wobbe'go 
9,7 kWh/m3 (w odniesieniu do 0 °C, 
1013 mbar), moýliwoúã zastosowania w 
zakresie wspóùczynnika Wobbe'go 9,0 do 
10,4 kWh/m3.

Kotùy Logamax plus GB112-43 i GB112-60 nie 
mogà byã przeùàczone na gaz ziemny GZ35.

Gaz pùynny P
(Propan)

po przestawieniu (patrz rozdziaù 6: 
“Przestawienie na inny rodzaj gazu”) gotowy do 
pracy na propan.

Tab. 1 Fabryczne ustawienie palnika gazowego

Rodzaj
Kotùa Rodzaj gazu

Dysze 
gazowe-
¨ [mm]

Dysze 
powietrzne-

¨ [mm]

GB112-24/
24T25

Gaz ziemny GZ50 4,65 21,55

Gaz ziemny GZ41,5 5,25 21,55

Gaz ziemny GZ35 5,80 21,55

Gaz pùynny P 3,45 20,10

GB112-29/
29T25

Gaz ziemny GZ50 5,00 23,30

Gaz ziemny GZ41,5 5,80 23,30

Gaz ziemny GZ35 6,50 23,30

Gaz pùynny P 3,90 23,00

GB112-43

Gaz ziemny GZ50 6,40 29,30

Gaz ziemny GZ41,5 7,50 29,30

Gaz pùynny P 4,85 27,40

GB112-60
Gaz ziemny GZ50 8,00 36,40

Gaz ziemny GZ41,5 9,35 36,40

Tab. 2 Úrednice dysz gazowych i powietrznych

WAÝNE!
Palnik moýe byã uruchomiony tylko z 
prawidùowymi dyszami (tab. 2).
W razie potrzeby przestawiã na inny rodzaj 
gazu (patrz rozdziaù 6: “Przestawienie na inny 
rodzaj gazu”).
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3.8.3 Dokonanie nastaw

Nastawienie temperatury na zasilaniu

Ustawiã regulator (rys. 24, poz. 1) na ýàdanà, maksymalnà 
wartoúã temperatury na zasilaniu, zgodnie z zaùoýeniami
projektowymi instalacji oraz wedùug tab. 3.

Rys. 24 Poziom obsùugi

Legenda do rys. 24

Poz. 1: Regulator temperatury na zasilaniu

Poz. 2: Regulator temperatury c.w.u.

Poz. 3: Zworka 11/50 kW do ograniczenia mocy

Poz. 4: Przeùàcznik wybiegu pompy obiegowej

Poz. 5: Regulator instalacji grzewczej

Poz. 6: Osùona 2. poziomu obsùugi

1 2

10

0 1

11
kW

101
1

1 2

6

3 4

5

Nastawa regulatora Temp. na zasilaniu w °C

1 40

2 46

3 51

4 57

5 62

6 68

7 73

8 79

9 84

10 90

Tab. 3 Temperatura na zasilaniu
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W przypadku zewnætrznego zasobnikowego 
podgrzewacza wody: nastawienie temperatury c.w.u.

Nastawiã ýàdanà temperaturæ ciepùej wody za pomocà
regulatora (rys. 24, poz. 2), odpowiednio do nastaw
w tab. 4.

Nastawienie mocy grzewczej

Otworzyã osùonæ 2. pùaszczyzny obsùugi (rys. 24, poz. 6).

Nastawiã moc grzewczà na regulatorze (rys. 24, poz. 5)
zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem na ciepùo
(tab. 5). Podczas nastawiania naleýy braã pod uwagæ
straty mocy wynikajàce ze strat kominowych (tab. 6).

Nastawienie wybiegu pompy

Ustawiã przeùàcznik  (rys. 24, poz. 4) w pozycji "1" . 
Wybieg pompy wynosi 4 min.
Przeùàcznik  naleýy ustawiã w pozycji "2", gdy 
instalacja jest regulowana wedùug temperatury 
pomieszczenia i wystæpuje zagroýenie mrozem czæúã 
instalacji, która znajduje siæ poza obszarem oddziaùywania 
regulatora temperatury pomieszczenia, np. grzejników w 
garaýu. Wybieg pompy wynosi 24h (praca ciàgùa).

Ograniczenie mocy znamionowej do 49,9 kW (tylko w 
przypadku Logamax plus GB112-60)

Usunàã zworkæ i zachowaã jà (rys. 24, poz. 3).

Przymocowaã naklejkæ "50 kW“ nad tekstem "11 kW“.

Nastawa regulatora Temperatura c.w.u w 
zewnætrznym zasobniku w °C

1 27

2 31

3 34

4 38

5 41

6 45

7 49

8 52

9 56

10 60

Tab. 4 Temperatura c.w.u.

Nastawa 
regula-

tora

Moc grzewcza w kW (±5 %)

GB112-
24

GB112-
29

GB112-
43

GB112-
60

1 8,5 14,3 20,6 22,0

2 10,0 15,9 22,9 26,4

3 11,6 17,5 25,2 30,3

4 13,1 19,1 27,5 34,1

5 14,7 20,7 29,8 38,0

6 16,2 22,2 32,0 41,9

7 17,8 23,8 34,3 45,8

8 19,3 25,4 36,6 49,7

9 20,9 27,0 38,9 53,3

10 22,4 28,6 41,2 56,5

Tab. 5 Moc grzewcza

Straty ciúnienia w 
ukùadzie odprowadzania 

spalin w Pa

Dysponowana czæúê mocy 
maksymalnej

w %

20 98,5

40 97,1

60 95,6

80 94,1

100 92,6

120 91,0

140 89,5

Tab. 6 Straty mocy
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Podùàczenie czujnika c.w.u. FB

Usunàã mostek (rys. 25, poz. 1).
Kolory przewodów: czarno/biaùy i lila.

Podùàczyã przedùuýacz (rys. 25, poz. 2) (3 m) przewodu 
czujnika c.w.u. do zùàczki wtykowej i zamontowaã czujnik 
w zasobniku.

Tylko przy GB112-24T25/29T25:
Nastawienie ogranicznika przepùywu c.w.u.

Nastawiã ýàdane nastawy na ograniczniku przepùywu 
(rys. 26) np. przy 60 °C.
przy GB112-24T25 - 6 l/min. i 
przy GB112-29T25 - 8 l/min.

Rys. 25 Czujnik FB c.w.u. do zewnætrznego zasobnikowego 
podgrzewacza wody uýytkowej

1
2

Rys. 26 Ogranicznik natæýenia przepùywu c.w.u.

Obrót w prawo = mniejszy przepùyw

Obrót w lewo = wiækszy przepùyw
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3.8.4 Pomiar ciúnienia gazu na przyùàczu (ciúnienie 
przepùywu)

Otworzyã co najmniej jeden grzejnikowy zawór 
termostatyczny. Kocioù nie powinien byã jeszcze 
zaùàczony.

Ustawiã przeùàcznik kominiarza w pozycji "1".
W przypadku Logamax plus GB112-60 peùna moc zostaje 
osiàgniæta dopiero po okoùo jednej minucie.
Dlatego teý pomiary naleýy przeprowadzaã dopiero po 
upùywie jednej minuty!

Odkræciã o dwa obroty úrubæ zamykajàcà króciec 
pomiarowy ciúnienia gazu na przyùàczu w przypadku 
armatury Honeywell (rys. 28, poz. 1) lub wykræciã jà 
caùkowice w przypadku armatury SIT (rys. 29, poz. 1).

Aparat pomiarowy ciúnienia wykalibrowaã na "0" i do 
zakoñczenia prac pomiarowych juý go nie przestawiaã.

Naùoýyã wæýyk pomiarowy aparatu pomiarowego ciúnie-
nia na króciec kontrolny (rys. 28, poz. 2 lub rys. 29, poz. 2).

Powoli otworzyã kurek odcinajàcy gazu.

Wùoýyã wtyczkæ przewodu zasilajàcego do gniazdka i 
ustawiã wùàcznik zasilania na UBA w pozycji "I" Po czasie 
oczekiwania ok. 30 sek. nastàpiã powinien zapùon palnika.

Zmierzyã ciúnienie gazu i wpisaã odczytanà wartoúã do 
protokoùu.

Ciúnienie gazu na przyùàczu musi wynosiã:

gaz ziemny GZ50 min. 16 mbar, max. 25 mbar, 
ciúnienie nominalne 20 mbar,

gaz ziemny GZ41,5 min. 17,5 mbar, max. 23 mbar, 
ciúnienie nominalne 20 mbar,

gaz ziemny GZ35 min. 10,5 mbar, max. 16 mbar, 
ciúnienie nominalne 13 mbar,

gaz pùynny P min. 29 mbar, max. 44 mbar, 
ciúnienie nominalne 36 mbar.

Zdjàã wæýyk pomiarowy i odkræciã úrubæ zamykajàcà 
w króãcu kontrolnym.

Rys. 27 Wùàcznik kominiarza

1 2

10

0 1

11
KW

101

101

0 1

1

I
0

Rys. 28 Pomiar ciúnienia gazu na przyùàczu (armatura Honeywell)

Rys. 29 Pomiar ciúnienia gazu na przyùàczu (armatura SIT)

WAÝNE!
Jeýeli pomierzone ciúnienie gazu nie 
odpowiada wymaganemu, to naleýy zwróciã 
siæ do odpowiedniej gazowni!
W przypadku za wysokiego ciúnienia gazu 
przed armaturà gazowà musi zostaã 
zamontowany regulator ciúnienia gazu.
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3.8.5 Sprawdzenie i ustawienie proporcji gaz-powietrze

Proporcja gaz-powietrze moýe byã sprawdzona i nastawiona 
dwiema róýnymi metodami:

– za pomocà manometru;

– wedùug zawartoúci CO2.

Ustawianie za pomocà manometru:

Ustawiã wùàcznik zasilania oraz wùàcznik kominiarza w 
pozycji "0".

Wykalibrowaã manometr na "0" (rozdzielczoúã 1 Pa lub 
0,01 mbar)

Zdjàã dolny wæýyk z dyszy gazowo-powietrznej i zaùoýyã 
pomiædzy nim trójnik (rys. 31 lub rys. 32).

Poùàczyã trójnik z przyùàczem minusowym manometru.

Przy Logamax plus GB112-24/29/43/24T25/29T25:

Odkræciã úrubæ w zùàczce pomiarowej ciúnienia palnika 
o dwa obroty przy armaturze Honneywell (rys. 31, poz. 2) i 
wykræciã jà caùkowicie przy armaturze SIT (rys. 32, poz. 1).

Przy Logamax plus GB112-60:

Odkræciã úrubæ w zùàczce pomiarowej ciúnienia palnika 
o dwa obroty i wykræciã jà caùkowicie przy armaturze SIT 
(rys. 32, poz. 1).

Rys. 30 Przycisk serwisowy i regulator temperatury c.w.u.

1

2

WAÝNE!
Uwaga przy eksploatacji z na gaz pùynny:
Jeýeli przy nowej instalacji zbiorniki gazu 
pùynnego nie zostaùy przed pierwszym 
napeùnieniem odpowietrzone, to moýe na 
poczàtku pojawiã siæ niewielka iloúã CO2.

Rys. 31 Sprawdzenie i nastawienie proporcji gaz-powietrze 
(Armatura Honeywell)

2

3

1

Rys. 32 Sprawdzenie i nastawienie proporcji gaz-powietrze 
(Armatura SIT)

1

2
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Poùàczyã za pomocà wæýyka przyùàcze plusowe
manometru z króãcem pomiarowym ciúnienia w palniku
(rys. 31, poz.  lub rys. 32, poz. 1).

Ustawiã wùàcznik zasilania w pozycji "I", a wùàcznik
kominiarza w pozycji "1".

Gdy palnik uruchomi siæ po ok. 30 sek., nacisnàã przycisk
serwisowy (rys. 30, poz. 1) do momentu, gdy pojawi siæ
"Y" na wyúwietlaczu.

Regulator komfortu ciepùej wody ustawiã (rys. 30, poz. 2)
na "1".

Odczytaã róýnicæ ciúnieñ.
Róýnica ciúnieñ (pgaz - ppow) musi wynosiã -5 Pa (±5 Pa)
lub -0,5 mbar (±0,05 mbar)
(Zakres pomiarowy: -10 do 0 Pa).

W przypadku odchyùki proporcji gaz-powietrze
doregulowaã za pomocà úruby nastawczej (rys. 31, poz. 3 
lub rys. 32, poz. 2).

Ustawiã wùàcznik zasilania i wùàcznik kominiarza w
pozycji "0'.

Usunàã ukùad pomiarowy, dokræciã úrubæ w króãcu
pomiarowym. Naùoýyã ponownie wæýyk na dyszæ
gazowopowietrznà, a nastæpnie ustawiã UBA do pozycji
wyjúciowej i dokræciã úrubæ mocujàcà.

Regulator temperatury c.w.u. (rys. 30, poz. 2) ustawiã
z powrotem na poczàtkowà wartoúã.

Wùàcznik zasilania ustawiã w pozycji "I".

Ustawianie wedùug zawartoúci CO2 (gaz ziemny):

Wùàcznik zasilania musi byã ustawiony ña "I", a wùàcznik
kominiarza w pozycji "1".

Nacisnàã przycisk serwisowy (rys. 30, poz. 1) aý do
momentu, gdy na wyúwietlaczu pojawi siæ "Y".

Peùna moc

Regulator temperatury c.w.u. ustawiã w pozycji "10".

Pomierzyã zawartoúã CO2 w punkcie pomiaru spalin
(rys. 33) i zanotowaã wynik.

Przy czæúciowym obciàýeniu

Regulator temperatury c.w.u. ustawiã w pozycji "1".

Pomierzyã zawartoúã CO2 w spalinach i zanotowaã wynik.
Zawartoúã CO2 przy mocy czæúciowej musi byã o 0,7%
mniejsza aniýeli w przypadku peùnej mocy.
Jeýeli wartoúã pomiaru jest za wysoka lub za niska, naleýy 
przy czæúciowym obciàýeniu ustawiã wspóùczynnik
nadmiaru powietrza na úrubie regulacyjnej armatury
gazowej (rys. 31, poz. 3 lub rys. 32, poz. 2).

Regulator temperatury c.w.u. ustawiã z powrotem na
poczàtkowà wartoúã.

Wùàcznik kominiarza ustawiã na "0".
Rys. 33 Punkt pomiaru parametrów spalin
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3.8.6 Kontrola szczelnoúci podczas pracy

Sprawdziã podczas pracy palnika wszystkie miejsca
uszczelnione na caùej úcieýce gazowej za pomocà úrodka
pianotwórczego. Úrodek ten musi posiadaã odpowiednie
dopuszczenie jako úrodek do sprawdzania szczelnoúci
gazowej.

3.8.7 Pomiar zawartoúci tlenku wægla

Punkt pomiaru zobacz rys. 33.

Wartoúci CO w spalinach bez powietrza muszà wynosiã 
poniýej 400 ppm wzgl. 0,04% obj. Wartoúci okoùo (ub ponad 
400 ppm wskazujà na bùædne nastawienie palnika, 
zabrudzenie palnika lub wymiennika ciepùa, wzglædnie na 
uszkodzenie palnika.

Naleýy koniecznie ustaliã przyczynæ i niezwùocznie jà usunàã.

3.8.8 Sprawdzenie dziaùania

Podczas uruchomienia i corocznej konserwacji naleýy 
sprawdziã dziaùanie wszystkich urzàdzeñ regulacyjnych, 
sterujàcych i zabezpieczajàcych oraz, o ile to moýliwe, 
dokonaã weryfikacji i ew. zmiany nastaw.

Pomiar pràdu jonizacji

Przeùàczyã wyùàcznik zasilania w pozycjæ "0".

Rozùàczyã poùàczenie wtykowe przewodu kontrolnego
i podùàczyã w szereg przyrzàd pomiarowy (rys. 34).
Nastawiã na przyrzàdzie pomiarowym zakres µA
natæýenia pràdu staùego. Przyrzàd musi dysponowaã
rozdzielczoúcià co najmniej 1 µA.

Przeùàcznik sieciowy ustawiã na "I", a przeùàcznik dla
kominiarza w pozycji "1".

Przycisk serwisowy (rys. 30) nacisnàã po zapaleniu
palnika, aý do zapalenia siæ "Y" na wyúwietlaczu.

Regulator temperatury c.w.u. ustawiã w pozycji "1".

Pomierzyã pràd jonizacji. Musi on wynosiã > 2 µA.

Wpisaã wynik pomiaru do protokoùu.

Przeùàczyã wùàcznik zasilania w pozycjæ "0".

Odùàczyã przyrzàd pomiarowy i ponownie poùàczyã
poùàczenie wtykowe.

Przeùàczyã wùàcznik funkcji kominiarskiej w
pozycjæ "0".

Zaùoýyã osùonæ drugiej pùaszczyzny obsùugi.

Nastawiã wymaganà wartoúã temperatury pomieszczenia
na regulatorze.

Przeùàczyã wùàcznik zasilania w pozycjæ "I".

Przy wskazaniu "7" i po naciúniæciu przycisku
serwisowego pojawi siæ wskazanie "c".
Nacisnàã przycisk Reset do zapalenia siæ wskaênika "r".

Zaùoýyã obudowæ.

Rys. 34 Pomiar pràdu jonizacji
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3.8.9 Zaùoýenie obudowy

Naùoýyã obudowæ i zapiàã klamry zatrzaskowe (rys. 35).
Nie wolno przenosiã obudowy trzymajàc jà za klamry!

Wkræciã úrubæ mocujàcà.

3.8.10 Potwierdzenie uruchomienia

Wypeùniã zaùàcznik do niniejszej instrukcji znajdujàcy siæ
na jej koñcu. W ten sposób zostanie poúwiadczone
fachowe wykonanie instalacji oraz jej rozruch, a takýe
przekazanie uýytkownikowi.

Rys. 35 Zaùoýenie obudowy
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4 Przeglàdy

4.1 Wskazówki ogólne

Klientowi moýna zaoferowaã rocznà umowæ na przeglàdy i 
uzaleýnionà od potrzeb konserwacjæ. Co musi zawieraã 
roczna umowa na przeglàdy i uzaleýnionà od potrzeb 
konserwacjæ, znajdà Pañstwo w rozdziaùe 8.2: "Protokoùy 
przeglàdów i konserwacji" na stronie 38.

4.2 Przygotowanie kotùa grzewczego do 
przeglàdu

Wyùàczyã urzàdzenie.

Z kotùa grzewczego zdjàã obudowæ wzgl. koùpak palnika
(patrz  "Zdjæcie obudowy" na stronie 7)

4.3 Kontrola szczelnoúci

Wyùàczyã urzàdzenie.

Sprawdziã szczelnoúã armatury palnika po stronie
wejúciowej, stosujàc ciúnienie próbne min. 100 mbar
i max. 150 mbar.

Spadek ciúnienia po jednej minucie moýe wynosiã 
max. 10 mbar. Jeúli spadek ciúnienia jest wiækszy, naleýy za 
pomocà úrodka pianotwórczego sprawdziã szczelnoúã 
wszystkich miejsc uszczelnionych przed armaturà.
Jeúli nieszczelnoúã nie zostanie zlokalizowana, naleýy 
powtórzyã próbæ ciúnieniowà.
W razie ponownego spadku ciúnienia powyýej 10 mbar na 
minutæ naleýy wymieniã armaturæ.

ZAGROÝENIE ÝYCIA
przez pràd elektryczny po otwarciu 
urzàdzenia.

Przed otwarciem:
urzàdzenie grzewczà naleýy pozbawiã
pràdu, uruchamiajàc wyùàcznik awaryjny
instalacji grzewczej lub odùàczyã jà od
sieci elektrycznej, wyùàczajàc odpowiedni
bezpiecznik domowy.

naleýy zabezpieczyã urzàdzenie grzewcze
przed niezamierzonym ponownym
wùàczeniem.

WAÝNE!
Jeúli zaistnieje koniecznoúã odùàczenia 
przewodów gazowych od palnika, pokrywæ 
palnika otwieraã moýe wyùàcznie specjalista.
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5 Konserwacja

5.1 Prace konserwacyjne

Prace przygotowawcze

Wyùàczyã zasilanie elektryczne instalacji.

Zamknàã kurek gazowy.

Zdjàã obudowæ kotùa.

5.1.1 Czyszczenie wymiennika ciepùa, palnika i syfonu

Wymiennik ciepùa moýe byã wyczyszczony za pomocà 
szczotki i spræýonego powietrza lub za pomocà úrodka 
czyszczàcego TAB2 (do zamówienia przez firmæ BUDERUS).

Rozkræciã úrubunek na dyszy gazowej (rys. 36, poz. 1)
i na zaworze bezpieczeñstwa (rys. 36, poz. 2).

Zdjàã wàý pomiædzy dmuchawà i palnikiem
(rys. 36, poz. 3).

Zdjàã przewody pomiarowe róýnicy ciúnieñ
(rys. 36, poz. 4).

Wyjàã wtyczkæ z termostatu palnika
(rys. 36, poz. 5).

Wyjàã wtyczkæ do dmuchawy
(rys. 37, poz. 1).

Wykræciã i wyjàã element zabezpieczajàcy na dmuchawie
(rys. 37, poz. 2).

Wysunàã dmuchawæ ku górze (rys. 38, poz. 1).

Odchyliã dmuchawæ doùem ku przodowi (rys. 38, poz. 2) i
w ten sam sposób wyjàã (rys. 38, poz. 3).

Rys. 36 Rozdzielenie poùàczeñ
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Rys. 37 Usuniæcie elementu zabezpieczajàcego
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Rys. 38 Wyjæcie dmuchawy
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Odpiàã obie klamry mocujàce (rys. 39, poz. 2) pokrywæ
palnika i wyjàã palnik (rys. 39, poz.3).

Czyszczenie za pomocà szczotki i spræýonego powietrza

Zdjàã syfon z pùyty kondensatu (rys. 39, poz. 1).

Oddzieliã poùàczenie z przewodem obejúciowym do
odprowadzania kondensatu (rys. 39, poz. 6).

Odpiàã klamry mocujàce (rys. 39, poz. 4) pùytæ
kondensatu i wyjàã tà pùytæ (rys. 39, poz. 5).

Wyciàgnàã pùytæ spiætrzajàcà (rys. 40).

Wyczyúciã palnik za pomocà miækkiej szczotki i spræýonego 
powietrza (rys. 41). 

Rys. 39 Zdjæcie pokrywy i pùyty kondensatu
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Rys. 40 Pùyta spiætrzajàca

Rys. 41 Czyszczenie palnika

1

WAÝNE!
Pùyta perforowana (rys. 41, poz. 1) znajduje siæ 
tylko w Logamax plus GB112-24 i 
GB112-24T25.
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Wymiennik ciepùa naleýy czyúciã grzebieniem pùytkowym 
i spræýonym powietrzem.

Wszystkie czæúci montowaã w odwrotnej kolejnoúci.

Czyszczenie za pomocà úrodka czyszczàcego TAB2:

Odkræciã nakrætki mocujàce (rys. 43, poz. 1).

Úciàgnàã kabel uziemiajàcy (rys. 43, poz. 3).

Zdjàã blachæ zabezpieczajàcà.

Wyjàã z palnika elektrodæ zapùonowà ýarowà (rys. 43, 
poz. 2) i elektrodæ  jonizacyjnà (rys. 43, poz. 4).

Wymiennik ciepùa spryskaã úrodkiem czyszczàcym TAB2.

Wszystkie elementy z powrotem zmontowaã w odwrotnej 
kolejnoúci.

Przeùàcznik dla kominiarza ustawiã na "1" i kocioù gazowy 
kondensacyjny pozostawiã z zapalonym palnikiem na 
okoùo 10 min. 

Zdemontowaã dmuchawæ, syfon i pùytæ kondensatu.

Nastæpnie wyciàgnàã pùytæ spiætrzajàcà (rys. 40) i 
ewentualnie usunàã nagromadzone czàstki brudu.

Wyciàgnàã syfon i wyczyúciã (rys. 44). Naleýy zwróciã 
uwagæ, czy korek zamykajàcy na syfonie jest prawidùowo 
zakræcony.

Przed ponownym zastosowaniem napeùniã wodà.

Wszystkie elementy z powrotem zmontowaã w odwrotnej 
kolejnoúci.

W przypadku zùàczki nakotùowej z tworzywa sztucznego: 
Sprawdziã dziaùanie przewodu obejúciowego do 
odprowadzania kondensatu

Lewy punkt pomiaru (rys. 44) parametrów spalin spryskaã 
wodà (np. za pomocà butelki ze spryskiwaczem) i 
sprawdziã droýnoúã przewodu obejúciowego do 
odprowadzania kondensatu.

Rys. 42 Czyszczenie wymiennika ciepùa

1

UWAGA!
Naleýy zwróãiã uwagæ, czy elektroda 
zapùonowa ýarowa i elektroda  jonizacyjna nie 
zostaùy uszkodzone przy demontaýu (rys. 42, 
poz. 1).

Rys. 43 Zdemontowaã elektrodæ jonizacyjnà i elektrodæ 
zapùonowà ýarowà

1

234

UWAGA!
Úrodek czyszczàcy nie moýe dostaã siæ do 
elektrody zapùonowej ýarowej.

Rys. 44 Sprawdziã dziaùanie przewodu obejúciowego do 
odprowadzania kondensatu
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W przypadku zùàczki nakotùowej z aluminium: 
Sprawdziã korek uszczelniajàcy na przewodzie 
obejúciowym do odprowadzania kondensatu

Sprawdziã wzrokowo, czy biaùy korek uszczelniajàcy
znajduje siæ na przewodzie obejúciowym do
odprowadzania kondensatu (rys. 45).

5.1.2 Sprawdzenie wzrokowe ogólnych úladów korozji

Sprawdziã wszystkie rury doprowadzajàce gaz i wodæ na
obecnoúã úladów korozji (rys. 46).

Ewentualnie wymieniã skorodowane przewody.

Rys. 45 Korek uszczelniajàcy na przewodzie obejúciowym do 
odprowadzania kondensatu
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Rys. 46 Sprawdzenie wzrokowe na obecnoúã úladów korozji
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6 Przestawienie na inny rodzaj gazu

Zmniejszyã ograniczenie mocy grzewczej do 11 kW
poprzez zastosowanie zworki (patrz rozdziaù 3.8 "Prace
zwiàzane z uruchomieniem").

Po wykonaniu wszystkich prac potrzebnych do
przestawienia urzàdzenia na inny rodzaj gazu naleýy
usunàã ponownie zworkæ.

Wyùàczenie kotùa

Zamknàã zawór odcinajàcy gaz.

Wyùàcznik sieciowy przeùàczyã w pozycjæ "0".

Zdjàã obudowæ kotùa.

Wymiana dyszy gazowej

Rozkræciã úrubunek na dyszy gazowej (rys. 47, poz. 1) i
wyjàã dyszæ gazowà (rys. 47, poz. 2).

Zaùoýyã nowà dyszæ gazowà odpowiednio do rodzaju
gazu (tab. 7).

Zaùoýyã nowà uszczelkæ i skræciã úrubunek.

Wymiana dyszy powietrza

Tylko w przypadku przestawiania z lub na gaz pùynny.

Zdjàã przewód miædzy dmuchawà a palnikiem (rys. 48,
poz. 1) i wyjàã dyszæ powietrza (rys. 48, poz. 2).

Zamontowaã nowà dyszæ powietrza odpowiednio do
rodzaju gazu (tab. 7) i ponownie zaùoýyã przewód
pomiædzy dmuchawà a palnikiem.

Uruchomienie

Wykonaã wszystkie opisane w rozdziale "Uruchomienie"
prace zwiàzane z uruchomieniem i wypeùniã na nowo
protokóù.

W ramach przeprowadzania kontroli szczelnoúci podczas
pracy naleýy uwzglædniã wszystkie, naruszone w czasie
montaýu miejsca uszczelnione.

Na dotychczasowà naklejkæ "Nastawiona kategoria",
informujàcà o rodzaju gazu, nakleiã nowà, odnoszàcà siæ
do zmienionych warunków zasilania gazem instalacji.

Ponownie zaùoýyã pokrywæ i obudowæ kotùa.

Rys. 47 Wymiana dyszy gazowej

1

2

UWAGA!
Prace w obræbie instalacji gazowej mogà 
wykonywaã jedynie pracownicy 
koncesjonowanej firmy serwisowej.

Rodzaj 
Kotùa Rodzaj gazu

Dysza 
gazowa-
¨ [mm]

Dysza 
powietrza-

¨ [mm]

GB112-24/
24T25

Gaz ziemny GZ50 4,65 21,55

Gaz ziemny GZ41,5 5,25 21,55

Gaz ziemny GZ35 5,80 21,55

Gaz pùynny P 3,45 20,10

GB112-29/
29T25

Gaz ziemny GZ50 5,00 23,30

Gaz ziemny GZ41,5 5,80 23,30

Gaz ziemny GZ35 6,50 23,30

Gaz pùynny P 3,90 23,00

GB112-43

Gaz ziemny GZ50 6,40 29,30

Gaz ziemny GZ41,5 7,50 29,30

Gaz pùynny P 4,85 27,40

GB112-60
Gaz ziemny GZ50 8,00 36,40

Gaz ziemny GZ41,5 9,35 36,40

Tab. 7 Úrednice dysz gazowych i powietrznych

Rys. 48 Wymiana dyszy powietrznej

2

1
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7 Dodatek

7.1 Sygnalizacja stanów pracy

Wskazanie

Wskazanie po 
naciúniæciu 
przycisku 

serwisowego

Znaczenie

0 Logamax plus GB112 gotowy do pracy

A Zaùàczanie cykliczne palnika,10 min po starcie palnika

C Oczekiwanie na zaùàczenie siæ zaworu trójdrogowego lub pompy

H Gotowoúã do pracy

L Pierwszy czas bezpieczeñstwa

P; U Czas bezpieczeñstwa

Y Osiàgniæcie zadanej temperatury na zasilaniu (histereza ± 2K)

-. Logamax plus GB112 zaùàczyù siæ do pracy grzewczej

A Tryb pracy dla testu spalin

H Normalny tryb pracy grzewczej

Y Tryb pracy serwisowej

=. Logamax plus GB112 podgrzewa c.w.u.

H Normalny tryb podgrzewania wody uýytkowej

r Reset (jeýeli przycisk "reset" zostanie wciúniæty na przeciàg 5 sek., 
to UBA wraca do stanu poczàtkowego zaùàczania)
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7.2 Sygnalizacja zakùóceñ

D: Wskazanie na wyúwietlaczu

S: Wskazanie po naciúniæciu klawisza serwisowego

7.2.1 Przyrzàd serwisowy Service-Tool

Sterowanie palnikiem nastæpuje poprzez uniwersalny automat 
palnikowy (UBA). Przyrzàd serwisowy Service-Tool oddziaùuje 
bezpoúrednio na sterowanie UBA. Moýe wiæc zostaã 
odczytany stan i przebieg eksploatacyjny kotùa, mogà zostaã 
sprawdzone komponenty, a przyczyna usterki moýe zostaã 
szybko usuniæta.

D S Znaczenie D S Znaczenie

1 Spaliny 6 Kontrola pùomienia

C Zadziaùaù STB spalin (wyposaýenie dodatkowe) A Brak sygnaùu jonizacji po zapùonie lub uszkodzenie 
bezpiecznika F1

2 Strumieñ wodny C Sygnaù jonizacji pomimo braku pùomienia

C Czujnik bezpieczeñstwa wykazuje temp. ponad 
95 °C, 30 sek. blokada L Zanik pùomienia podczas fazy pracy grzewczej

F
Róýnica temperatury pomiædzy czujnikiem 
bezpieczeñstwa i czujnikiem na zasilaniu zbyt 
duýa, 30 sek. blokada

7 Napiæcie sieciowe

P Zbyt duýy wzrost temp. na czujniku 
bezpieczeñstwa,30 sek. blokada A Spadek napiæcia lub przepiæcie na UBA

U Zbyt duýa róýnica temp. pomiædzy zasilaniem 
i powrotem,30 sek. blokada C Zanik napiæcia po zgùoszeniu usterki

4 Temperatury F Uszkodzenie bezpiecznika F3 lub bùàd systemowy 
UBA

A Czujnik na zasilaniu rejestruje temp. powyýej 
100 °C, blokada H Szczyty napiæciowe w UBA

C Usterka bezpiecznika F2 lub zadziaùaù termostat 
palnika L Bùàd czasu w UBA

F Czujnik STB rejestruje temp. powyýej 100 °C, 
blokada 8 Zewnætrzny styk zaùàczajàcy

L Zwarcie czujnika STB, blokada Y Zadziaùaù zewnætrzny styk zaùàczajàcy, np. czujnik 
temperatury w instalacji ogrzewania podùogowego

P Luêny styk lub uszkodzenie czujnika STB, 
blokada 9 Bùàd systemowy

U Zwarcie czujnika na zasilaniu, blokada C; U Uszkodzenie KIM lub przewodu ùàczàcego KIM

Y Luêny styk lub uszkodzenie czujnika na 
zasilaniu, blokada L Bùædne poùàczenie przewodów armatury gazowej lub 

bùàd systemowy UBA

5 Komunikacja zewnætrzna E Bùàd systemowy

A Kocioù zablokowany, konieczny "reset"

Dokùadne wskazówki i moýliwoúci usuniæcia usterek znajdujà siæ w instrukcji serwisowej.
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7.3 Dane techniczne kotùa

Wielkoúã Jednostka
Logamax plus GB112-

24 24T25 29 29T25 43 60

Rodzaj gazu (Polska)
(gaz ziemny GZ50, gaz ziemny GZ41.5, 

gaz ziemny GZ35 i gaz pùynny P)

(gaz ziemny 
GZ50, 

gaz ziemny 
GZ41.5 i 

gaz pùynny 
P)

(gaz ziemny 
GZ50, 

gaz ziemny 
GZ41.5)

Znamionowe obciàýenie cieplne

G20 / G31 [kW] 6,6 – 22,0 6,6 – 22,0 8,4 – 28,0 8,4 – 28,0 12,1 – 40,2 22,0 – 56,5

Znamionowa moc grzewcza

ukùad temperatur 75/60 °C

ukùad temperatur 40/30 °C

[kW]

[kW]
6,4 – 21,4

7,0 – 23,4

6,4 – 21,4

7,0 – 23,4

8,2 – 27,3

8,8 – 29,9

8,2 – 27,3

8,8 – 29,9

11,8 – 39,3

12,9 – 42,9

21,4 – 55,1

23,7 – 60,0

Sprawnoúã przy max. mocy

ukùad temperatur 75/60 °C

ukùad temperatur 40/30 °C

[%]

[%]

97,3

106,4

97,3

106,4

97,5

106,8

97,5

106,8

97,8

106,7

98,0

106,5

Sprawnoúã normatywna

ukùad temperatur 75/60 °C

ukùad temperatur 40/30 °C

[%]

[%]

105

109

105

109

105

109

105

109

105

109

105

109

Straty postojowe [%] 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,34

Obieg wody grzewczej

Minimalny przepùyw wody [l/h] 150 150 225 225 300 500

Temperatura wody grzewczej [°C] 40 - 85 40 - 85 40 - 85 40 - 85 40 - 85 40 - 85

∆T przy ciúnieniu resztowym 
200 mbar

[K] ca. 15 ca. 17 ca. 18 ca. 17 ca. 22 ca. 20

Max. ciúnienia robocze kotùa [bar] 3 3 3 3 3 3

Pojemnoúã wymiennika ciepùa
obiegu

[l] 2,5 2,5 3,0 3,0 3,6 4,7

Wybieg pompy obiegowej

Pozycja 1

Pozycja 2

[Min]

[h]

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

4

24

Obieg c.w.u.

Pojemoúã zasobnika c.w.u. [l] - 25 - 25 - -

Max. ciúnienie robocze zasobnika
c.w.u.

[bar] - 8 - 8 - -

Wybieg pompy po podgrzaniu
c.w.u.

[Min] - 2 - 2 - -

Pobór c.w.u. przy 60 °C [l/min] - 6,0 - 8,2 - -

Straty postojowe w trybie pracy
grzewczej na potrzeby c.w.u. w
ciàgu 24 h przy WWtemp = 60 °C [kWh] - ca. 1,6 - ca. 1,6 - -
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Dane techniczne kotùa (c.d.)

Wielkoúã Jed-
nostka

Logamax plus GB112-

24 24T25 29 29T25 43 60

Przyùàcza rurociàgów

Gaz [Cal] R½ R½ R½ R½ R½ R¾

Woda grzewcza [mm] ¨ 28 ¨ 28 ¨ 28 ¨ 28 ¨ 28 ¨ 28

Odprowadzenie kondensatu [mm] ¨ 32 ¨ 32 ¨ 32 ¨ 32 ¨ 32 ¨ 32

Parametry spalin

Iloúã kondensatu dla gazu
ziemnego GZ50, 40/30 °C [l/h] 2,6 2,6 3,3 3,3 4,7 7,1

pH kondensatu ca 4,1 ca 4,1 ca 4,1 ca 4,1 ca 4,1 ca 4,1

Strumieñ masowy spalin przy
peùnej mocy

[g/s] 10,03 10,03 12,64 12,64 18,33 25,9

Temperatura spalin przy peùnej mocy
Ukùad temperatur 40/30 °C
Ukùad temperatur 75/60 °C

[°C]
[°C]

45
65

45
65

45
65

45
65

45
65

45
65

CO2 peùna moc, gaz ziemny GZ50 [%] 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3

CO2 peùna moc, gaz ziemny GZ41.5 [%] 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,1

CO2 peùna moc, gaz ziemny GZ35 [%] 9,2 9,2 9,2 9,2 - -

CO2 peùna moc, gaz pùynny G31
(Propan) [%] 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 11,3

Wspóùczynnik emisji normatywnej CO [mg/kWh] <15 <15 <15 <15 <15 <15

Wspóùczynnik emisji normatywnej NOx [mg/kWh] <20 <20 <20 <20 <20 <20

Swobodne ciúnienie tùoczenia
dmuchawy

[Pa] do 140 do 140 do 140 do 140 do 140 do 140

Odprowadzanie spalin

Rodzaj ukùadu odprowadzania spalin
(konstrukcja)

B23, B33, C13, C33, C43, C53, zaleýne od powietrza w pomieszczeniu zainstalowania oraz 
niezaleýne (Speùnienie podwyýszonej szczelnoúci przy eksploatacji niezaleýnej od 

powietrza w pomieszczeniu)

Úrednica ukùadu spalinowego
zaleýny od pow
niezaleýny od pow

[mm]
[mm]

80
80/125

koncentr.

80
80/125

koncentr.

80
80/125

koncentr.

80
80/125

koncentr.

80
80/125

koncentr.

80
80/125

koncentr.

Dane elektryczne

Napiæcie zasilajàce [V] 230 230 230 230 230 230

Rodzaj zabezpieczenia elektrycznego
IP 40 (Bxx)
IP 44 (Cxx)

IP 40 (Bxx)
IP 44 (Cxx)

IP 40 (Bxx)
IP 44 (Cxx)

IP 40 (Bxx)
IP 44 (Cxx)

IP 40 (Bxx)
IP 44 (Cxx)

IP 40 (Bxx)
IP 44 (Cxx)

Pobór mocy elektrycznej
peùna moc
moc czæúciowa

[W]
[W]

120
60

120
60

130
70

130
70

180
85

200
100

Wymiary i waga kotùa V H V H

Wysokoúã
Szerokoúã
Gùæbokoúã

[mm]
[mm]
[mm]

685
560
431

1250
560
431

685
900
431

685
560
431

1250
560
431

685
900
431

685
900
431

685
900
431

Waga [kg] 53 86 83 60 95 92 72 75
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7.4 Ciúnienie resztowe w kotle gazowym 
kondensacyjnym
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8 Protokoùy

8.1 Protokóù uruchomienia

Odnotowaã przeprowadzone prace przy pierwszym
uruchomieniu i wpisaã wartoúci pomiarowe.

Prace zwiàzane z uruchomieniem Uwagi lub wartoúci pomiarowe

1. Zanotowanie parametrów gazu:

wspóùczynnik Wobbego
eksploatacyjna wartoúã opaùowa

–––––––––––––––––––– kWh/m3

–––––––––––––––––––– kWh/m3

2. Przeprowadzenie kontroli szczelnoúci
(patrz rozdziaù 3.7.6 na stronie 15)

3. Sprawdzenie przyùàcza systemu kominowego
(patrz rozdziaù 3.8.1 na stronie 17).

4. Kontrola wyposaýenia urzàdzenia (w razie potrzeby przestawiã na
inny rodzaj gazu) (patrz rozdziaù 3.8.2 na stronie 17)

5. Dokonanie nastaw
(patrz rozdziaù 3.8.3 na stronie 18)

6. Pomiar ciúnienia gazu na przyùàczu (ciúnienia przepùywu)
(patrz rozdziaù 3.8.4 na stronie 21)

–––––––––––––––––––– mbar

7. Kontrolowanie i regulowanie wspóùczynnika nadmiaru powietrza

Zawartoúã CO2: przy peùnym obciàýeniu
przy czæúciowym obciàýeniu

(patrz rozdziaù 3.8.5 na stronie 22)

–––––––––––––––––––– Pa

–––––––––––––––––––– %
–––––––––––––––––––– %

8. Kontrola szczelnoúci w trakcie eksploatacji
(patrz rozdziaù 3.8.6 na stronie 24)

9. Pomiar zawartoúci tlenku wægla (CO), w stanie bez powietrza
(patrz rozdziaù 3.8.7 na stronie 24)

–––––––––––––––––––– ppm

10. Sprawdzenie dziaùania

Pomiar pràdu jonizacji
(patrz rozdziaù 3.8.8 na stronie 24)

––––––––––––––––––––- A

11. Zaùoýenie obudowy
(patrz rozdziaù 3.8.9 na stronie 25)

12. Zapoznanie Uýytkownika, przekazanie dokumentacji

13. Potwierdzenie uruchomienia

Potwierdzenie fachowego uruchomienia

(Pieczæã firmy / data / podpis)
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8.2 Protokoùy przeglàdów i konserwacji

Przeprowadzone przeglàdy wzgl. uzaleýnione od potrzeb 
prace konserwacyjne naleýy zaznaczaã krzyýykami 
i wpisywaã wartoúci pomiarowe.

Wraz z protokoùami przeglàdów i konserwacji otrzymajà 
Pañstwo przeglàd koniecznych kontroli i robót 
konserwacyjnych.

Wykonane prace kontrolne i konserwacyjne naleýy
podpisaã z podaniem daty.

Naleýy przestrzegaã wskazówek zawartych w rozdziaùe 4: 
"Przeglàdy" na stronie 26.

W przypadku wymiany czæúci stosowaã tylko elementy 
oryginalne.

Prace zwiàzane z przeglàdem Data: _____________ Data: _____________

1. Sprawdzenie ogólnego stanu instalacji

2. Kontrola wizualna i sprawdzenie dziaùania instalacji

3. Kontrola elementów instalacji przewodzàcych gaz i wodæ pod
katem:
- szczelnoúci (patrz rozdziaù 4.3 na stronie 26)
- widocznej korozji (patrz rozdziaù 5.1.2 na stronie 30)
- zjawisk starzenia

4. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia wymiennika ciepùa i palnika
(przedtem wyùàczyã urzàdzenie)
(patrz rozdziaù 5.1.1 na stronie 27)

5. Kontrola palnika, elektrody zapùonowej i jonizacyjnej
(przedtem wyùàczyã urzàdzenie)
(patrz rozdziaù 5.1.1 na stronie 27)

6. Pomiar pràdu jonizacji
(patrz rozdziaù 3.8.8 na stronie 24) ______________ µA ______________ µA

7. Pomiar ciúnienia gazu na przyùàczu (ciúnienia przepùywu)
(patrz rozdziaù 3.8.4 na stronie 21) ____________ mbar ____________ mbar

8. Kontrolowanie wspóùczynnika nadmiaru powietrza
(patrz rozdziaù 3.8.5 na stronie 22) ______________ Pa ______________ Pa

9. Kontrola szczelnoúci po stronie gazowej w trakcie eksploatacji
(patrz rozdziaù 3.8.6 na stronie 24)

10. Pomiar zawartoúci tlenku wægla (CO), w stanie bez powietrza
(patrz rozdziaù 3.8.7 na stronie 24) _____________ ppm _____________ ppm

11. Próba ciúnieniowa instalacji grzewczej:
- ciúnienie wstæpne naczynia wzbiorczego
(patrz rozdziaù 3.7.2 na stronie 14 i patrz instrukcja montaýu
naczynia wzbiorczego

- ciúnienie napeùniania
(patrz rozdziaù 3.7.2 na stronie 14)

______________ bar

______________ bar

______________ bar

______________ bar

12. Sprawdzenie dziaùania i bezpieczeñstwa systemu powietrzno-
spalinowego (patrz rozdziaù 3.8.1 na stronie 17)

13. Sprawdziã (w zaleýnoúci od potrzeb) nastaw urzàdzenia
regulacyjnego (patrz dokumentacja urzàdzenia regulacyjnego)

14. Koñcowa kontrola prac zwiàzanych z przeglàdem, w tym celu
udokumentowaã wyniki pomiarów i kontroli

15. Potwierdzenie przeprowadzenia fachowej kontroli

(Pieczæã firmy / data / podpis)
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Data: _________ Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________

____________ µA ____________ µA ____________ µA ____________ µA ____________ µA

__________ mbar __________ mbar __________ mbar __________ mbar __________ mbar

____________ Pa ____________ Pa ____________ Pa ____________ Pa ____________ Pa

___________ ppm ___________ ppm ___________ ppm ___________ ppm ___________ ppm

___________ bar

___________ bar

____________bar

___________ bar

___________ bar

___________ bar

___________ bar

___________ bar

___________ bar

___________ bar
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Uzaleýnione od potrzeb prace konserwacyjne Data: _____________ Data: _____________

1. Czyszczenie wymiennika ciepùa, palnika i syfonu
(patrz rozdziaù 5.1.1 na stronie 27)

2. Kontrolowanie i regulowanie wspóùczynnika nadmiaru powietrza
Zawartoúã CO2: przy peùnym obciàýeniu

przy czæúciowym obciàýeniu
(patrz rozdziaù 3.8.5 na stronie 22)

______________________ Pa
__________________  %
__________________  %

______________________ Pa
__________________  %
__________________  %

3. Potwierdzenie wykonania konserwacji
Potwierdzenie wykonania fachowej konserwacji

(Pieczæã firmy / data / podpis)
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Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________ Data: ___________

___________________ Pa
________________ %
________________ %

___________________ Pa
________________ %
________________ %

___________________ Pa
________________ %
________________ %

___________________ Pa
________________ %
________________ %

___________________ Pa
________________ %
________________ %
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9 Zestawienie haseù

A
Armatura palnikowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 23, 26, 33

C
Ciúnienie gazu na przyùàczu  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21, 37, 38
Czujnik c.w.u.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Czyszczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 29, 30, 38, 40

D
Dmuchawa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 28, 29, 31, 35
Dysze gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 31
Dysze powietrzne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 31

E
Elektroda jonizacyjna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 38
Elektroda zapùonowa ýarowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

I
Inspekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

K
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 5, 8, 24, 27, 40
Kontrola szczelnoúci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31, 37

M
Minimalne odlegùoúci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Minimalny przepùyw wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 34
Moc grzewcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 18, 19

N
Naczynie wzbiorcze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 8, 14, 38
Napeùnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 14, 15, 30
Narzædzie serwisowe Service-Tool . . . . . . . . . . . . . . . .13, 33

O
Obudowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7, 8, 25, 27, 31, 37
Odpùyw skroplin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 12
Odpowietrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 16
Ogranicznik mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Ogranicznik natæýenia przepùywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

P
Palnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 21, 23, 24, 27, 28
Podùàczenie c.w.u.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Podùàczenie gazu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 16
Podùàczenie obiegu grzewczego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Pomieszczenie zainstalowania kotùa . . . . . . . . . . . . . . . .7, 14
Prace przy pierwszym uruchomieniu  . . . . . . . . . . . . . .31, 37
Pràd jonizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24, 37, 38
Protokóù inspekcji i konserwacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Protokóù pierwszego uruchomienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Przeùàcznik dla kominiarza  . . . . . . . . . . . . .21, 22, 23, 24, 29
Przestawienie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Przewód obejúciowy do 

odprowadzania kondensatu . . . . . . . . . . . . . . .11, 28, 30
Przyùàcze sieciowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Przyùàcze systemu odprowadzania spalin  . .5, 10, 17, 35, 37
Przyùàczenia elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

R
Rodzaj gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 31, 34, 37

S
Straty mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Syfon . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12, 15, 27, 28, 29, 30, 38, 40

T
Temperatura c.w.u.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19, 22, 23, 24
Temperatura na zasilaniu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 18, 32

U
Uchwyt naúcienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
Urzàdzenie regulacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 38

V

W
Wartoúã CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wewnætrzne badanie szczelnoúci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Woda grzewcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wspóùczynnik nadmiaru powietrza  . . . . . . . . . 22, 23, 38, 40
Wybieg pompy obiegowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19, 34
Wymiennik ciepùa . . . . . . . . . . . . . . . 5, 14, 27, 29, 34, 38, 40

Z
Zabezpieczajàcy ogranicznik temperatury spalin  . . . . . . . 10
Zawór bezpieczeñstwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 27
Zawór trójdrogowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 14, 32
Zùàczka kotùa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12, 30
Zmniejszenie mocy grzewczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Zawartoúã tlenku wægla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 37, 38
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10 Deklaracja zgodnoúci
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