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Instrukcja obstugi

Gazowy kociot kondensacyjny
Logamax plus GB112-24/29/43/60

Prosimy uwaznie przeczytaé przed obstugg



Wazne ogdlnie obowigzujace wskazéwki dotyczace
obstugi

Urzadzenie techniczne nalezy wykorzystywac
wyltgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem

i przestrzegajac zalecen zawartych w instrukcji
montazu i konserwaciji. Konserwacje urzadzenia nalezy
zleca¢ wytgcznie autoryzowanemu serwisowi.

Eksploatacje urzadzenia nalezy prowadza¢ wytacznie
W pofaczeniu z wyposazeniem i czesciami zamiennymi

podanymi w niniejszej instrukcji montazu i konserwaciji.

Inne kombinacje, wyposazenie i czesci zuzywalne
wolno stosowac tylko wtedy, jesliich przeznaczenie jest
zgodne z danym zastosowaniem i nie wptywajg one
niekorzystnie na sprawno$¢ urzadzenia i zachowanie
wymogow bezpieczenstwa.

Wszelkie zmiany techniczne zastrzezone!

W zwigzku z cigglym postepem technicznym rysunki,
opis etapéw funkcji i dane techniczne moga od siebie
odbiega¢ w nieznacznym stopniu.

Wszelkie zmiany zwiazane z nowymi rozwiazaniami technicznymi zastrzeyone!

Buderus Heiztechnik GmbH e http://www.heiztechnik.buderus.de

2 Instrukcja obstugi Logamax plus GB112-24/29/43/60  Wersja04/2000



Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

gazowy kociot kondensacyjny Logamax plus GB112-
24/29/43/60 firmy Buderus zostat skonstruowany

i wykonany zgodnie z najnowszymi osiggnieciami

w dziedzinie technologii oraz technicznymi zasadami
bezpieczenstwa. Szczegdlng uwage zwrécono przy
tym na zapewnienie wygody w obstudze.

Aby zapewni¢ sobie optymalnie bezpieczne,
ekonomiczne i nieszkodliwe dla srodowiska
naturalnego uzytkowanie instalacji, zalecamy doktadne
przestrzeganie wskazdéwek w zakresie bezpieczenstwa
pracy oraz instrukcji obstugi.

1 Wskazowki dotyczgce
bezpieczenstwa

UWAGA!
W razie stwierdzenia woni gazu:

Nie uzywac¢ otwartego ognia! Nie pali¢!

Nie dopusci¢ do tworzenia si¢ iskier!

Nie uzywaé¢ zadnych urzadzen elektrycznych,
w tym réwniez telefonu, wtyczek, dzwonka!
Natychmiast zamkna¢ gtéwny zawér gazu!
Otworzy¢ okna i drzwi!

Ostrzec mieszkancow budynku i opusci¢
budynek!

6. Zawiadomic¢ gazownie lub specijalistyczna
firme cieptownicza, korzystajac z telefonu
znajdujacego sie poza budynkiem!

WSKAZOWKA!
W innych niebezpiecznych sytuacjach

natychmiast zamknaé¢ gtéwny zawér gazu i
wytgczy¢ instalacje spod napiecia, np.:
wytaczy¢ wytgcznik awaryjny instalaciji
znajdujacy sie przed kottownia.

N =

or®

Wszelkie zmiany zwiazane z nowymi rozwiazaniami technicznymi zastrzeyone!

2 Pomieszczenie
zainstalowania kotta/
kotlownia

UWAGA!
Otwory nawiewno-wywiewne nie moga by¢

pomniejszane lub zamykane.

UWAGA!
Materiaty lub ciecze tatwopalne nie mogg by¢

sktadowane ani uzytkowane w poblizu kotta
grzewczedo.

WSKAZOWKA!
Celem unikniecia uszkodzen kotta, nie wolno

dopusci¢ do zanieczyszczenia powietrza do
spalania chlorowco-alkanami (sg one np.
zawarte w pojemnikach aerozolowych,

w rozpuszczalnikach i srodkach czyszczacych,
w farbach, klejach) i do intensywnego
osadzania sie pytu. Pomieszczenie, w ktérym
ustawi sie kociot grzewczy musi by¢
zabezpieczone przed dziataniem mrozu

i dobrze wentylowane.

3 Prace zwigzane zinstalacjg
grzewczg

A\ UWAGA!
Takie prace jak montaz, podtgczenie doptywu

paliwa i odprowadzenie spalin, pierwszy
rozruch, podfgczenie do sieci oraz konserwacja
i przeglady moga by¢ wykonywane tylko przez
firme specjalistyczng. Réwniez prace na
instalacji gazowej moga by¢ wykonywane tylko
przez firme specjalistyczna, posiadajaca na nie
koncesie.

WSKAZOWKA!
Czyszczenie i konserwacije nalezy wykonywac

raz w rokul!

W ramach tych prac nalezy przeprowadzi¢
kontrole prawidtowego dziatania catej instalacji.
Wykryte usterki nalezy bezzwtocznie usuwag.

Zaleca sie zawarcie umowy ha konserwacije z firma
specjalistyczna.

4 Zapoznanie z
funkcjonowaniem i obstuga

Wykonawca powinien zapozna¢ uzytkownika
urzgdzenia z funkcjonowaniem i obstugg instalaciji
grzewczej oraz przekaza¢ mu dokumentacije
techniczna.
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Uruchomienie

Otworzy¢ ostone pola obstugi.

Sprawdzi¢ cisnienie wody (Rys. 1, poz. 1).

W przypadku cisnienia ponizej 1,0 bar dopetni¢
wode, a nastepnie odpowietrzy¢ instalacje.

Max. cisnienie wody 2,0 bar.

W razie czestych ubytkéw wody wezwacé firme
serwisowa, ktéra okresli przyczyne i usunie ja.
Nastawi¢ temperature na zasilaniu na regulatorze
(Rys. 1, poz. 2), positkujac sie Tab. 1.

Nastawi¢ temperature cieptej wody uzytkowe;j
(c.w.u.) na regulatorze (Rys. 1, poz. 4), positkujac
sie Tab. 2.

Nastawi¢ temperature pomieszczenia na
sterowniku lub na module zdalnej obstugi na
maksymalng wartosé.

Otworzy¢ kurek gazowy: wcisng¢ i obrocic w lewo
do pozyciji pionowej (Rys. 1, poz. 5).

Ustawi¢ wigcznik sieciowy zasilania (Rys. 1, poz. 3)
w pozyciji “I”. Urzadzenie rozpoczyna program
startowy, zataczajac palnik ok. 30 s.

Zamkna¢ ostone pola obstugi.

Nastawi¢ zgdang temperature pomieszczenia na
sterowniku lub na module zdalnej obstugi.

Rys. 1

Pole obstugi, wskazania cisnienia, zawdr gazowy

Sterownik Zakres stosowania Nastawa regulatora/Temperatura na zasilaniu
Logamatic Ogrzewanie podtogowe

RC, ERC, Ogrzewanie grzejnikowe 1 (40 °C)'

HW4201 7 (75 00)1

Zal/Wyl — regulator Ogrzewanie podtogowe

temperatury, 24V Ogrzewanie grzejnikowe 1 (40 °C)

6 (40 °C, nowy budynek) do
10 (90 °C, stary budynek)

1. Nastawa podstawowa: rzeczywista warto$¢ temperatury na zasilaniu bedzie zadawana przez regulacje Logamatic.
Nastawy na sterowniku Logamatic i na ptaszczyznie obstugowej UBA, odnoszace sie do specyfiki instalacji, dobiera firma serwisowa.

Tab. 1  Temperatura na zasilaniu

Sterownik Nastawa regulatora | Nastawa wody w zewnetrznym zasobniku
niski komfort, mate straty ciepta 1 27 °C

sredni komfort, srednie straty ciepta 5 40 °C

optymalny komfort, normalne straty ciepta 10 60 °C

Tab. 2

Temperatura c.w.u.

Wszelkie zmiany zwiazane z nowymi rozwiazaniami technicznymi zastrzeyone!
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5.1 Surowce

Gaz ziemny, gaz ciekty

5.2 Niebezpieczenstwo zamarzniecia
instalacji grzewczej

W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa
zamarzniecia instalacji grzewczej nalezy:

® Otworzy¢ ostone pola obstugi.

® Otworzy¢ ostone 2 ptaszczyzny obstugi
(Rys. 2, poz. 1)

® Wiacznik ustawi¢ & w pozycje “2”
(wybieg pompy 24 h) (Rys. 2, poz. 5).

® Zamkna¢ ostone pola obstugi oraz ostone
2 ptaszczyzny obstugi.

Rys. 2 Plaszczyzny obstugi, sygnalizacja stanéw pracy
i usterek

5.3 Sygnalizacja stanéw pracy
i usterek

Stany pracy oraz ewentualne usterki bedg pokazywane
na wyswietlaczu (Rys. 2, poz. 4). Sygnat sktada sie z
dwéch znakéw. Po nacisnieciu przycisku serwisowego
(Rys. 2, poz. 3) pojawi sie drugi znak.

Wszystkie sygnaty, nie ujete w Tab. 3, nalezy
odnotowaé. Sg zaktdcenia, ktére usungé moze
wyltgcznie firma serwisowa.

Wskazanie Wskazanie po nacisnieciu | Znaczenie Sposéb usuniecia
przycisku serwisowego

Kociot gotowy do pracy

[ |

HoH L P U ¥

Palnik sie nie zapalit. Przycisk “reset” (Rys. 2, poz. 2)
51 A nacisna¢ na ok. 5 s. Jezeli po kilku
probach odblokowania palnik nie
zapali sie, nalezy wezwac firme

serwisowa)
Normalny tryb grzewczy
- H
Normalny tryb grzania
=, H c.w.u.
1. Po trzech probach startu wskazanie zaczyna migaé.
Tab. 3  Sygnalizacja standw pracy i usterek
Wszelkie zmiany zwiazane z nowymi rozwiazaniami technicznymi zastrzeyone! Buderus Heiztechnik GmbH e http://www.heiztechnik.buderus.de
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Wytaczenie
Otworzy¢ ostone pola obstugi.
Wytacznik sieciowy (Rys. 3, poz. 1) ustawié
w pozycji “0”.
Zamkna¢ kurek gazowy, obracajgc go w prawo
(Rys. 3, poz. 2).
Zamkna¢ ostone pola obstugi.

W razie diuzszej nieobecnosci zamkng¢ réwniez
doptyw wody.

Niebezpieczenstwo zamarzniecia instalaciji
grzewczej

HIH

Wytacznik sieciowy ustawi¢ w pozycii “1”, a kurek

gazowy pozostawi¢ otwarty.

Nastawi¢ temperature pomieszczenia na
sterowniku lub na module zdalnej obstugi na
najnizszg wartos¢ lub ustawié funkcje ochrony
przed zamarzaniem.

Jezeli instalacja ma pozosta¢ catkowicie wytagczona
takze w okresie zagrozenia mrozem, to musi zostaé
Z niej spuszczona wszystka woda.

Nie wolno stosowa¢ srodkéw antyzamarzaniowych.

Wszelkie zmiany zwiazane z nowymi rozwiazaniami technicznymi zastrzeyone!
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Rys. 3  Wylgcznik sieciowy, kurek gazowy
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