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Szanowny Kliencie,

bardzo dzigkujemy za zakup niniejszego urzadzenia.

Przed rozpoczeciem korzystania z naszego produktu prosimy o uwazne zapoznanie si¢ z niniejszg instrukcjg i zachowanie jej w
bezpiecznym miejscu, aby mozna byto korzystac z niej w przysztosci. Aby zapewni¢ bezpieczne i wydajne dziatanie urzadzenia
zalecamy jego regularne serwisowanie. Poméc w tym moze nasz serwis oraz dziat obstugi klienta.

Mamy nadzieje, ze bedziecie Panstwo przez wiele lat korzysta¢ z urzadzenia bez jakichkolwiek problemoéw.
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1 Bezpieczenstwo

1 Bezpieczenstwo
1.1 Ogdlne instrukcje bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo

W przypadku wykrycia zapachu gazu:
1. Nie uzywac otwartego ognia, nie pali¢, nie urucha-
miac urzadzen elektrycznych (dzwonek, swiatto,
silnik, dzwig itp.).

. Odcigc¢ zasilanie gazem.

. Otworzy¢ okna.

. Opusci¢ pomieszczenie.

. Wezwac¢ autoryzowany serwis.

g~ WN

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia.

Stosowac sie do ostrzezen umieszczonych na gazowym kotle
kondensacyjnym. Nieprawidtowa eksploatacja gazowego kotta
kondensacyjnego moze prowadzi¢ do powaznych szkéd.

A Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia.
Pierwsze uruchomienie, ustawianie, konserwacje i
czyszczenie gazowych kottéw kondensacyjnych prze
prowadzac¢ moze wytgcznie autoryzowany serwisant.

A Ryzyko porazenia prgdem
Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowg
prace.
Wszelkie prace elektryczne zwigzane z instalacjg mo-
ga wykonywac wytgcznie wykwalifikowani elektrycy.

A Niebezpieczenstwo
Ryzyko zatrucia
Nigdy nie pi¢ wody z instalacji grzewczej. Jest ona za-
nieczyszczona przez osady.

Przestroga

Niebezpieczenstwo zamarzania!

Jezeli istnieje niebezpieczenstwo zamarzania, nie wytgczaé
instalacji grzewczej; instalacja powinna nadal pracowac
przynajmniej w trybie ekonomicznym przy otwartych zaworach
grzejnikow. Wytgczac instalacje grzewczg i spuszczac wode z
kotta, zasobnika wody uzytkowej i grzejnikow nalezy wytacznie
wtedy, gdy nie jest mozliwe ogrzewanie w trybie ochrony przed
zamarzaniem.

Przestroga

Zabezpieczenie przed przypadkowym wigczeniem
Gdy instalacja grzewcza jest oprozniona, sprawdzic,
czy kociot nie moze zosta¢ przypadkowo wtaczony.
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Niebezpieczenstwo

Urzadzenie moze by¢ uzytkowane przez dzieci w wie

ku od 8 lat oraz osoby z niesprawnosciami fizycznymi,
sensorycznymi lub umystowymi badz osoby niedo
Swiadczone lub nieposiadajace odpowiedniej wiedzy

pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub pouczenia ich w
zakresie bezpiecznego uzytkowania urzg

dzenia i zrozumienia przez nie istniejagcych zagrozen.

Nie nalezy dopuszczac, aby dzieci bawity sie urzadzeniem.
Dzieciom nie wolno czysci¢ ani dokonywac kon

serwacji urzadzenia bez nadzoru osoby doroste;.

Niebezpieczenstwo
Nie wolno uzytkowac uszkodzonej instalacji grze-
wcCzej.

Niebezpieczenstwo

Niebezpieczenstwo! Modyfikacje urzagdzenia stanowig
zagrozenie dla zycia.

Nieuprawnione przeksztatcenia i modyfikacje urzgdze-
nia gazowego sg zabronione, poniewaz mogg one za-
grozi¢ bezpieczenstwu 0sob i spowodowac uszkodze-
nie urzadzenia. Niestosowanie sie do instrukcji spo-
woduje utrate waznosci gwaranciji dla urzgdzenia.

Ostrzezenie

Ryzyko powstania uszkodzen

Gazowy kociot kondensacyjny moze by¢ montowany
jedynie w pomieszczeniach z czystym powietrzem do
spalania. Substancje obce, takie jak pyt, nie mogg
przedostawac sie przez otwor wlotowy do wnetrza
urzadzenia. Nie wolno uruchamia¢ kotta, jezeli w oto-
czeniu wystepujg duze ilosci pytu, np. podczas prac
budowlanych. Moze to spowodowaé uszkodzenie kot-
ta.

Przestroga

Utrzymywac strefe nawiewu w czystosci.

Pod zadnym pozorem nie blokowa¢ i nie zamykac ot-
woréw wentylacyjnych. Utrzymywac w czystosci strefe
nawiewu powietrza do spalania.

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia wskutek wybuchu/pozaru.

Nie sktadowac zadnych materiatdw wybuchowych lub
palnych w poblizu urzgdzenia.
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Przestroga

Ryzyko poparzen!

Ze wzgleddw bezpieczenstwa rura odprowadzajaca
odchodzaca od zaworu bezpieczenstwa musi by¢ za-
wsze otwarta, aby woda mogta swobodnie odptywac
podczas ogrzewania. Sprawdzac okresowo stan robo-
czy zaworu bezpieczenstwa.

1.2 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Kotty gazowe kondensacyjne serii WHBS/WHBC sg prze-
znaczone do stosowania zgodnie z DIN EN 12828 jako ge-
neratory ciepta w instalacjach c.w.u.

1.2.1 Zalecenia

Uwaga
Montaz, instalacje i konserwacje mogg wykonywac
wytacznie przeszkoleni instalatorzy.

[

1.3 Szczegodtowe instrukcje bezpieczenstwa

1.4 Zakres odpowiedzialnosci

7635863 - 03 - 27012016

1.4.1 Odpowiedzialno$¢ producenta

Nasze produkty sg wytwarzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych dyrektyw. Sg one dostarczane ze znakiem
C € oraz wszelkg wymagang dokumentacjg. Stale dgzymy do
doskonalenia swoich produktow, dbajgc o ich jakos¢. Za-
strzegamy wiec prawo do wprowadzania zmian w specyfika-
cjach podanych w niniejszym dokumencie.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci w nastepu-
jacych przypadkach:

« Nieprzestrzeganie instrukcji instalacji urzgdzenia.

« Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi urzgdzenia.

« Brak lub niedostateczna konserwacja urzadzenia.

1.4.2 Odpowiedzialno$¢ instalatora

Instalator jest odpowiedzialny za zainstalowanie urzadzenia.

Instalator musi przestrzegac nastepujgcych wytycznych:

« Przeczyta¢ wszystkie wskazowki zawarte w instrukcjach
dostarczonych z urzgdzeniem i ich przestrzegad.

« Zainstalowac urzgdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i normami.

« Dokona¢ wszelkich koniecznych sprawdzen.

« Poinstruowac uzytkownika o dziataniu instalaciji.

« Jesli urzadzenie wymaga konserwaciji, zwrdci¢ uwage uzyt-
kownika na obowigzek kontroli i utrzymywania urzgdzenia
w dobrym stanie technicznym.

« Wreczy¢ uzytkownikowi wszystkie instrukcje obstugi.

IntroCondens WHBS/WHBC 7
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1.4.3 Odpowiedzialnosé uzytkownika

W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu uzytkownik

musi przestrzegac nastepujgcych zalecen:

« Przeczytaé wszystkie wskazowki zawarte w instrukcjach
dostarczonych z urzgdzeniem i ich przestrzegad.

« Instalowanie i pierwsze uruchomienie zleci¢ wykwalifikowa-
nemu specjaliscie.

« Poprosic instalatora o udzielenie informacji o pracy instala-
Cji.

« Przeprowadzenie wymaganych kontroli i prac konserwacyj-
nych nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisantowi.

« Przechowywac instrukcje obstugi w dobrym stanie w pobli-
Zu urzadzenia.
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2 O niniejszej instrukgcji

2 O niniejszej instrukciji

2.1 Informacje ogdine

Niniejszy podrecznik jest przeznaczony dla koncowego uzytkownika kottaWHBS/WHBC.

2.2 Dokumentacja uzupetniajgca

Ponizej znajduje sie przeglad pozostatej dokumentacji dotyczacej omawia-
nej instalacji grzewczej.

Tab.1  Tabela zbiorcza

Dokumentacija Spis tresci Przeznaczenie

Informacje techniczne * Dokumentacja planistyczna Planista, instalator, klient
¢ Opis funkciji

* Dane techniczne / schematy elektryczne

* Podstawowy sprzet i wyposazenie dodatkowe
* Przyktady zastosowan

¢ Teksty ogtoszen przetargowych

Instrukcja instalacji » Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Instalator
— Informacje rozszerzone * Dane techniczne / schematy elektryczne

* Przepisy, normy, CE

* Uwagi odno$nie miejsca instalacji

* Przyktad zastosowania, zastosowanie standardowe
* Rozruch, eksploatacja i programowanie

* Konserwacja

Podrecznik uzytkownika * Rozruch Klient
» Eksploatacja

» Ustawienia uzytkownika / programowanie
e Tabela usterek

» Czyszczenie/konserwacja

* Wskazowki odnosnie oszczedzania energii

Spis elementéw  Protokot przekazania do eksploatacii Instalator
* Lista kontrolna rozruchu
* Konserwacja

Wyposazenie dodatkowe * Instalacja Instalator, klient
» Eksploatacja

2.3 Uzywane symbole

2.3.1 Symbole stosowane w instrukgcji

W niniejszej instrukcji informuje sie o réznych poziomach zagrozenia, aby
zwréci¢ uwage uzytkownika na specjalne informacje. Stosujemy te meto-
de, aby zapobiegac¢ problemom i zagwarantowac¢ prawidtowg prace urza-
dzenia.

Niebezpieczenstwo
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzi¢
do powaznych obrazen ciata.

Ryzyko porazenia prgdem
Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Ostrzezenie
Ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji mogacych prowadzi¢
do zranienia.

7635863 - 03 - 27012016 IntroCondens WHBS/WHBC 9



2 O niniejszej instrukgcji

Przestroga
Ryzyko szkéd materialnych.

Uwaga
Prosimy o uwage: wazna informacja.

ie

T Patrz
LU} odniesienie do innych instrukcji lub stron niniejszej instrukcji.
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3 Specyfikacje techniczne

3.1 Homologacje

7635863 - 03 - 27012016

3 Specyfikacje techniczne

3.1.1 Wymagania dotyczace kottowni

Kottownia musi by¢ sucha i zabezpieczona przed mrozem.

Ostrzezenie

Modyfikowanie przewoddw powietrza do spalania i spalin dozwo-

lone jest wytgcznie po konsultacji z lokalnym nadzorem kominiar-

skim. Do modyfikacji zalicza sie:

* zmniejszenie kubatury miejsca instalacji urzadzenia,

* wyposazenie pomieszczenia w uszczelniane okna i drzwi zew-
netrzne,

 uszczelnienie okien i drzwi zewnetrznych,

* zakrywanie lub usuwanie otworéw nawiewu powietrza,

¢ zakrywanie kominow.

Uwaga

Na gorze kotta, w kro¢cu wylotu spalin znajdujg sie otwory rewizyj-
ne do czyszczenia komina. Sprawdzaé, czy wszystkie otwory re-
wizyjne sg zawsze dostepne.

[Ty

3.1.2 Ochrona antykorozyjna

A Przestroga

Powietrze do spalania nie moze zawierac pierwiastkéw zrgcych —
przede wszystkim par fluoru i chloru, ktére mozna znalez¢, na
przyktad, w rozpuszczalnikach i srodkach czyszczacych, gazach

pednych itp.

Podczas podfgczania kottow do instalacji ogrzewania podtogowego przy
uzyciu rur z tworzywa sztucznego, ktore nie sg tlenoszczelne zgodnie z
DIN 4726, nalezy uzy¢ wymiennika ciepta w celu rozdzielenia obiegu kotta
od obiegu instalacji.

3.1.3 Wymagania dotyczace wody grzewczej

Aby zapobiec uszkodzeniom instalacji grzewczej w wyniku korozji, stoso-
wac wode grzewczg o jakosci c.w.u. zgodnie z wymogami PN-93/C-04607
»~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos-
ci wody” i wytycznych producenta.

3.1.4 Deklaracja producenta

Spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa zawartych w dyrektywie
2004/108/WE dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
gwarantowane jest tylko wtedy, gdy kociot jest eksploatowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem.

Zapewni¢ warunki otoczenia zgodnie z EN 55014.

Eksploatacja urzgdzenia dozwolona jest, wytgcznie jezeli obudowa jest
prawidtowo zamocowana.

Zapewni¢ prawidtowe uziemienie instalacji elektrycznej i poddawac je re-
gularnym kontrolom, np. w ramach corocznym przegladéw kotta.

Jezeli trzeba wymieni¢ elementy urzadzenia, korzystaé mozna wytacznie z
oryginalnych czesci podanych przez producenta.

Gazowe kotty kondensacyjne spetniajg podstawowe wymagania dyrekty-
wy 92/42/EWG dotyczacej wydajnosci kottow kondensacyjnych.

IntroCondens WHBS/WHBC 11



3 Specyfikacje techniczne

Gdy uzywany jest gaz ziemny, gazowe kotly kondensacyjne emitujg mniej
niz 60 M9/wh NOy, spetniajac wymagania zawarte w §6 rozporzadzenia
dotyczgcego matych palenisk z dnia 26.01.2010 (15t BImSchV).

3.2 Dane techniczne — wielofunkcyjne kotly grzewcze

Tab.2 Dane techniczne wielofunkcyjnych kottéw grzewczych

Model WHBC WHBC WHBS 14 | WHBS 22 | WHBS 30
22/24 28/33

Kociot kondensacyjny Tak Tak Tak Tak Tak

Kociot niskotemperaturowy® Nie Nie Nie Nie Nie

Kociot B1 Nie Nie Nie Nie Nie

Kogeneracyjny ogrzewacz pomie- Nie Nie Nie Nie Nie

szczenh

Ogrzewacz wielofunkcyjny Tak Tak Nie Nie Nie

Znamionowa moc cieplna Prated | kW 21 27 14 21 29
Wytworzone ciepto uzytkowe przy Py kW 21,3 27,2 13,6 21,3 29,1

znamionowej mocy cieplnej i w rezi-
mie wysokotemperaturowym®

Sprawnos¢ uzytkowa przy znamio- | Py kW 71 9,2 4,6 71 9,1
nowej mocy cieplnej na poziomie
30% i w rezimie niskotemperaturo-
Wym(1)

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna | 7 % 92 92 92 92 93
ogrzewania pomieszczen

Sprawnos¢ uzytkowa przy znamio- | 14 % 87,4 87,4 87,4 87,4 87,5
nowej mocy cieplnej i w rezimie wy-
sokotemperaturowym®

Sprawnos¢ uzytkowa przy znamio- | 174 % 97,3 97,4 97,5 97,3 98,0
nowej mocy cieplnej na poziomie
30% i w rezimie niskotemperaturo-
Wym(1)

Zuzycie energii na potrzeby wiasne

Przy maksymalnym obcigzeniu elmax kW 0,040 0,045 0,035 0,040 0,045
Obcigzenie minimalne elmin kw 0,019 0,019 0,017 0,019 0,018
Standby Psp kw 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Inne dane
Straty ciepta w trybie czuwania Pstvy kW 0,050 0,055 0,050 0,050 0,055
Pobdr mocy palnika zaptonowego P kW 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Roczne zuzycie energii Que GJ 67 85 43 67 90
Poziom mocy akustycznej w pomie- | Ly, dB 49 51 44 49 53
szczeniu
Emisja tlenkéw azotu NOx mg/kW 21 23 17 21 21
h
Parametry cieptej wody uzytkowej
Podany profil obcigzen XL XL - - -
Dzienne zuzycie energii elektrycznej | Qgjec kWh 0,20 0,21 - - -
Roczne zuzycie energii elektrycznej | AEC kWh 44 46 - - -
Efektywnos¢ energetyczna podgrze- | 7, % 86 85 - - -
wania wody
Dzienne zuzycie paliwa Qe kWh 22,600 22,800 - - -
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3 Specyfikacje techniczne

Model WHBC WHBC WHBS 14 | WHBS 22 | WHBS 30
22/24 28/33
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 17 17 - - -

(1) Niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottow kondensacyjnych i 37°C w przypadku kottéw niskotemperaturowych, a w przypad-
ku innych ogrzewaczy oznacza temperature wody powrotnej 50°C (na wlocie ogrzewacza).
(2) W rezimie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej na wlocie ogrzewacza wynosi 60°C, a wody zasilajacej na jego wylocie

80°C.

7635863 - 03 - 27012016

Patrz

Dane kontaktowe na okfadce z tytu.

IntroCondens WHBS/WHBC
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4 Opis produktu

4 Opis produktu

41 Zasada dziatania

4.2 Gtéwne elementy

Rys.1  Schemat pogladowy WHBS/WHBC

\ RA-0000317

Rys.2  Termostat pokojowy RTW

RA-0000318

14 IntroCondens WHBS/WHBC

4.1.1 Pompa cyrkulacyjna

Uwaga
Wynik testu porownawczego najbardziej wydajnych pomp cyrkula-
cyjnych wynosi EEI < 0,20.

[

Ostona panela obstugowego

Panel obstugowy

Instrukcje skrécone za klapg

Wylot spalin z otworami rewizyjnymi
Odpowietrznik

A ON -

4.2.1 Termostat pokojowy RTW

Przewodowy, niezalezny dwupunktowy sterownik z programem tygodnio-
wym, 4 r6znymi temperaturami na kazdy dzien oraz ochrong przed zama-
rzaniem.

Podczas korzystania z termostatu pokojowego RTW (wyposazenie dodat-
kowe)WHBS/WHBC mozna sterowac nim za posrednictwem programu ty-
godniowego
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4 Opis produktu

4.3 Opis konsoli sterowniczej
4.3.1 Elementy systemu obstugi
Rys.3 Elementy systemu obstugi
8 1 2 3
—J L S
\ T
O ) r
)
I 2 T ) - 4
— ) /
| E 9) @
7 o bar
g T
\ RA-0000319

6

—

Przetacznik WE/WYL
2 Przycisk trybu pracy, tryb c.w.u. i ogrzewania lub

5

6 Selektor obrotowy wartosci zadanej temperatury
obiegu grzewczego lub wartosci zadanej temperatu-
ry w pomieszczeniu

Ekran

Tabliczka znamionowa (skrocona)

o N

4.3.2 Wyswietlacze

tryb c.w.u.
3 Przycisk odblokowujgcy
4 Manometr
5 Selektor obrotowy wartosci zadanej temperatury
C.W.u.
Rys.4  Znaczenie wyswietlanych symboli 1
2
gy 3
mm Nl A

el L

RA-0000320
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Wyswietlacz w trybie ogrzewania
Wyswietlacz w trybie c.w.u.
Palnik pracuje

Temp. biezaca kotta

IntroCondens WHBS/WHBC 15



5 Uzytkowanie

5 Uzytkowanie

5.1

16

Rozruch

IntroCondens WHBS/WHBC

5.1.1 Wskazéwki odnosnie pierwszego uruchomienia

Niebezpieczenstwo

Pierwsze uruchomienie kotta moze przeprowadzac wytacznie ser-
wisant posiadajgcy stosowne uprawnienia! Serwisant sprawdza
szczelnos¢ przewodow, prawidtowosc¢ dziatania wszystkich urza-
dzen regulacyjnych, sterujgcych i zabezpieczajgcych i dokonuje
pomiaru parametrow spalania. W przypadku nieprawidtowego wy-
konania instalac;ji istnieje niebezpieczenstwo spowodowania po-
waznego zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz spowodowania
powaznych szkod materialnych!

A Ostrzezenie
Ryzyko powstania uszkodzen

Gazowy kociot kondensacyjny moze by¢ montowany jedynie w
pomieszczeniach z czystym powietrzem do spalania. Substancje
obce, takie jak pyt, nie mogg przedostawac sie przez otwor wloto-
wy do wnetrza urzadzenia. Nie wolno uruchamiac kotta, jezeli w
otoczeniu wystepujg duze ilosci pytu, np. podczas prac budowla-
nych. Moze to spowodowaé uszkodzenie kotta.

A Przestroga

Ryzyko poparzen!
Ze wzgledow bezpieczenstwa rura odprowadzajgca odchodzaca
od zaworu bezpieczehstwa musi by¢ zawsze otwarta, aby woda
mogta swobodnie odptywac¢ podczas ogrzewania. Sprawdzac¢ ok-

resowo stan roboczy zaworu bezpieczenstwa.

5.1.2 Sprawdzanie cisnienia wody

Przestroga
Przed wtgczeniem sprawdzi¢, czy manometr wskazuje wystarcza
jace cisnienie wody. Warto$¢ ci$nienia powinna miesci¢ sie w
przedziale 1.0i 2.5 bar.

¢ Mniej niz 1.0 bar: Uzupetni¢ wode.

Przestroga
Przestrzega¢ maks. cisnienia dopuszczalnego w instalacji.

« Ponad 2.5 bar: Nie wigcza¢ gazowego kotta kondensacyjnego. Odpro
the water.

Przestroga
Przestrzega¢ maksymalnego cisnienia dopuszczalnego w instalaciji.

e Sprawdzi¢, czy pod rurg odptywowa z zaworu bezpieczenstwa znajduje
sie misa Sciekowa. W przypadku zbyt wysokiego cisnienia bedzie sie w
niej zbiera¢ usuwana woda grzewcza.

5.1.3 Sprawdzanie zasobnika c.w.u.
Jezeli instalacja wyposazona jest w zasobnik c.w.u., musi on by¢ zawsze

napetniony woda. Dodatkowo musi by¢ mozliwe doprowadzenie zimnej
wody.

5.1.4 Przygotowanie do rozruchu

This object is not available in the repository.
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5 Uzytkowanie

5.1.5 Ustawienie trybu pracy

Tryb ogrzewania i c.w.u.

Przestawi¢ przycisk trybu pracy do pozycji "=
* Urzadzenie WHBS/WHBC znajduje sie w trybie pracy ,Ogrzewanie”
i,cw.u.”

Tryb c.w.u.

Przestawi¢ przycisk trybu pracy do pozycji =
¢ Urzadzenie WHBS/WHBC znajduje sie w trybie pracy ,Ogrzewanie”
i,cw.u.”

Tryb ochrony przed zamarzaniem

¢ Ochrona kotta przed zamarzaniem
Urzadzenie WHBS/WHBC posiada funkcje ochrony przed zamarzaniem,
ktora jest aktywna w obu trybach pracy. Gdy temperatura kotta spada
ponizej 5°C,WHBS/WHBC kociot jest wigczany.

* Ochrona instalacji przed zamarzaniem
Aby byto mozliwe uzycie funkcji ochrony, musi by¢ podtgczony termostat
pokojowy (wyposazenie dodatkowe). Urzgdzenie WHBS/WHBC musi
dziata¢ w trybie ogrzewania

* Funkcja ochrony pompy
Pompa musi by¢ uruchamiana co najmniej raz na 24 godziny na czas
ok. 10 sekund, w celu zapobiegania jej zakleszczeniu.

5.1.6 Nastawa temperatury ogrzewania

1. Ustawi¢ temperature zasilania za pomocg pokretta wartosci zadanej
temperatury obiegu grzewczego.
Nastawiona temperatura zostanie pokazana na wyswietlaczu

Uwaga

Wymagana temperatura pokojowa ustawiana jest za pomocg pod-
taczonego zewnetrznego czujnika temperatury. Jezeli nie jest pod-
taczony zaden czujnik temperatury zewnetrznej, wyswietlana jest
wartos¢ zadana temperatury zasilania.

RA-0000321

=N

5.1.7 Nastawa temperatury c.w.u.

1. Ustawi¢ temperature c.w.u. za pomocg pokretta wartosci zadanej
temperatury c.w.u.
Nastawiona temperatura zostanie pokazana na wyswietlaczu

Uwaga

Funkcja Legionella (wytgcznieWHBS); raz w tygodniu aktywowana
jest funkcja Legionella, co oznacza jednorazowe ogrzanie c.w.u.
do temperatury 65°C w celu wyeliminowania istniejagcych pateczek
Legionelli.

=N

——<- RA-0000322

5.1.8 Funkcja utrzymywania ciepta (wylgcznie(onlyWHBC)

Kociot WHBC jest wyposazony w funkcje podtrzymania temperatury na
potrzeby podgrzewania c.w.u. Dzieki tej funkcji w wewnetrznym systemie
podgrzewania c.w.u. utrzymywana jest odpowiednia temperatura. W ten
sposéb w przypadku zgtoszenia zapotrzebowania na c.w.u. jest ona w
krétkim czasie do dyspozycii.

Funkcja ta ma ceche samouczenia sie przez zapamietywanie czasu pobo-
ru c.w.u. Np. gdy w poniedziatek ciepta woda byta potrzebna o godz. 7.00,
to nastepnego dnia podgrzewanie wody rozpocznie sie juz o godz. 6:30.

7635863 - 03 - 27012016 IntroCondens WHBS/WHBC 17



5 Uzytkowanie

Uwaga

1. Funkcja podtrzymania temperatury jest aktywna po przekre-
ceniu pokretta na temperature ponad 30°.

2. WHBCJezeli pokretto ustawione jest w pozycji ,0”, to kociot
WHBC pracuje konwencjonalnie, podgrzewajgc c.w.u. do
temperatury 50°C, bez korzystania z funkcji podtrzymania
temperatury.

3. W czasie realizacji funkcji podtrzymania temperatury pulsuje
symbol podgrzewania c.w.u.

[

5.1.9 Funkcja kominiarska

Funkcje kominiarskg aktywuje sie w podany ponizej sposob.

2*,;, 1. Oba pokretta nastawy temperatury przekreci¢ do oporu w lewo.

2. Nastepnie pokretto "Temperatura zadana c.w.u" szybko dwukrotnie
_ _ _ obréci¢ o 1/4 obrotu w prawo i z powrotem.

@ @ Na wyswietlaczu wyswietlane sg na przemian komunikat "SF" i aktu-
alna temperatura w kotle, pulsujg obie zielone diody LED.

. | Uwaga
1 Funkcja kominiarska jest aktywna przez 20 minut, o ile nie zosta-
nie przekroczona temperatura maks. kotta.
RA-0000323
. | Uwaga
1 Funkcje kominiarskg mozna w kazdej chwili wytgczy¢, obracajac

pokretto "Temperatura zadana c.w.u."
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6 Konserwacja

6.1 Informacje ogdine

6.2 Napetnienie instalaciji

7635863 - 03 - 27012016

6 Konserwacja

6.1.1 Czyszczenie

W razie potrzeby oczysci¢ urzadzenie od zewnatrz. Wykorzysta¢ w tym
celu tagodne srodki czyszczace, ktore nie spowodujg korozji powtoki po-
wierzchniowe;.

6.1.2 Umowa serwisowa

Niebezpieczenstwo

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowg konserwa-
cje.

Prace konserwacyjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnio-
nych, autoryzowanych serwisantow. Nie podejmowac préb samo-
dzielnego przeprowadzania prac konserwacyjnych. Osoba nie-
wykwalifikowana moze narazi¢ na niebezpieczenstwo siebie i in-
nych.

Zaleca sie coroczne przeprowadzanie przegladu urzgdzenia. Jezeli prze-
glad wykaze koniecznos$é przeprowadzenia prac konserwacyjnych, powin-
ny by¢ one wykonane stosownie do potrzeb.

Zalecamy:

* Prowadzenie przegladow instalacji grzewczej co najmniej raz w roku i
serwisowanie w razie potrzeby.

¢ W tym celu nalezy zawrze¢ umowe z autoryzowang firmg serwisowa, co
bedzie gwarantowac trwatos¢ uzytkowania i bezpieczne funkcjonowanie
instalacji.

Patrz

Ksigzka gwarancyjna znajduje sie w paczce zawierajgcej doku-
mentacje urzadzenia. Poprosic instalatora o jej wypetnienie i pod-
pisanie. Wszystkie odchylania i usterki korygowaé natychmiast.

LY

6.1.3 Czyszczenie komina

Otwory rewizyjne do czyszczenia komina sg umieszczone na wylocie spa-
lin, na gorze urzadzenia. Wylot spalin musi by¢ zawsze dostepny.

Napetnia¢ wytacznie wodg grzewczg o jakosci wody uzytkowej. Nie wolno
uzywac dodatkéw chemicznych. W razie watpliwosci skontaktowac sie
z instalatorem.

Przestroga
W celu zapobiezenia wzrostowi cisnienia wody w wezu przestrze-
gac ponizszej kolejnosci.

1. WHBS/WHBC wytgczenie

IntroCondens WHBS/WHBC 19



6 Konserwacja
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RA-0000029

_

oo xN

[N

Sprawdzi¢, czy zawory odtgczajace sg otwarte.

Usung¢ kotpak ochronny z zaworu napetniajgcego i spustowego kot-
ta (zawor BFD).

Dokreci¢ koncowke weza (standardowo dostarczang w ramach zes-
tawu odtgczajgcego) do zaworu BFD.

Dopchna¢ waz do wody.

Najpierw otworzy¢ zawor BFD, a nastepnie powoli odkreci¢ kurek
wody.

Wartos$¢ cisnienia powinna miesci¢ sie w przedziale od 1,0 do 2,5
bara.

Najpierw zakreci¢ kurek, a nastepnie zamkna¢ zawér BFD.
Zdemontowac¢ waz do wody.

Z powrotem umiescic kotpak ochronny na zaworze BFD.
WHBS/WHBC wrécic¢ na

Sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji grzewczej: Sprawdzi¢, czy nigdzie w
budynku woda nie wycieka z instalacji grzewcze;j.

Uwaga
Jezeli grzejniki nie stajg sie ciepte: Odpowietrzy¢ grzejniki.
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7 Diagnostyka

7.1

Rys.5 Wyswietlanie kodu usterki

Komunikat o usterce

7 Diagnostyka

Jezeli wystagpi btad, jego kod zostanie pokazany na wyswietlaczu (np.
E133, patrz tabela kodéw usterek)

RA-0000325

Ponizej przedstawiono wyciag z tabeli kodow usterek. Jezeli pojawig sie
inne kody usterek, poinformowac instalatora.

7.1.1 Tabela kodéw usterek

Kod Opis usterki Objasnienia/przyczyny

usterki

0 Brak usterki

E10 Usterka czujnika temperatury zewnetrznej Sprawdzi¢ potgczenie lub czujnik temperatury zewnetrznej,
rozpoczg¢ awaryjny tryb pracy

E20 Usterka czujnika temperatury kotta 1 Sprawdzi¢ potaczenie, skontaktowac sie ze specjalistg ds. og-
rzewania”

E50 Usterka czujnika temperatury c.w.u. 1 Sprawdzi¢ potgczenie, skontaktowaé sie ze specjalistg ds. og-
rzewania, rozpoczaé awaryjny tryb pracy "

E110 | Odciecie przez ogranicznik temperaturowy bezpie- Brak odprowadzania ciepta, zadziatanie zabezpieczenia STB /

czenstwa roztgczenie, mozliwe zwarcie w zaworze gazu, uszkodzenie

bezpiecznika wewnetrznego; odczeka¢ do schtodzenia sie
urzadzenia i zresetowac; jezeli usterka wystgpi ponownie kil-
ka razy, skontaktowac sie ze specjalistg ds. ogrzewania @

E119 | Usterka presostatu Sprawdzi¢ ciénienie wody lub uzupetni¢?

E130 | Czujnik temp. spalin Zresetowac; jezeli usterka wystgpi ponownie kilka razy, skon-
taktowac sie ze specjalistg ds. ogrzewania

E131 | Przycisk odblokowujacy wcisniety zbyt krotko Nacisngc i przytrzymac przycisk odblokowujacy przez okoto 1
sekunde

E133 | Brak ptomienia podczas odliczania czasu bezpie- Zresetowac; jezeli usterka wystgpi ponownie kilka razy, skon-

czenstwa taktowac sie z instalatorem, brak gazu, zta biegunowosc¢ pod-

faczenia do sieci elektrycznej, przekroczony czas bezpieczen-
stwa, sprawdzi¢ elektrode zaptonowa i prad jonizaciji ) 2

E151 | Usterka wewnetrzna odblokowac regulator, wymienié¢ regulator, wezwac specjaliste
ds. ogrzewania 1 2)

E152 | Btad parametryzaciji Usterka regulatora, wezwaé specjaliste ds. ogrzewania 1) 2)

E160 | Usterka wentylatora Mozliwe uszkodzenie wentylatora, nieprawidtowo ustawiona
predko$é progowa 2

E161 | przekroczona predkos¢ maks.

E180 | Funkcja czyszczenia komina aktywna

E181 | Funkcja odfgczenia regulatora aktywna

(1) Wylaczyé, rozpocza¢ czynnosci zapobiegawcze, uruchomic¢ ponownie po wyeliminowaniu usterki
(2) Wytaczanie i blokada; odblokowaé mozna tylko poprzez reset

7635863 - 03 - 27012016
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7 Diagnostyka

7.2  Wykrywanie usterek

22
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Usterka

Przyczyna

Srodek zaradczy

Gazowy kociot
kondensacyjny nie
uruchamia sie.

Brak napigcia zasilania
gazowego kotta kon-
densacyjnego.

Sprawdzi¢ wytgcznik na
gazowym kotle konden-
sacyjnym, odtgcznik sie-
ci elektrycznej i bez-
piecznik.

Niewystarczajgce ilos¢
doprowadzanego ga-
zu.

Sprawdzi¢ gtéwny za-
wor odcinajacy i zawor
odcinajgcy gazu na ga-
zowym kotle kondensa-
cyjnym; w razie potrze-
by otworzyc¢ je szerzej.

Brak zapotrzebowania
na ciepto ze strony in-
stalacji grzewczej lub
C.W.u.

Temperatura w po-
mieszczeniu jest
nieprawidiowa.

Nieprawidtowe wartos-
ci zadane.

Sprawdzi¢ wartosci za-
dane.

Woda uzytkowa
nie jest ogrzewana
prawidtowo.

Ustawiona znamiono-
wa temperatura wody
jest za niska.

Sprawdzi¢ ustawiong
znamionowg temperatu-
re wody i zwiekszy¢ ja w
razie potrzeby.

Wytgczanie awaryj-
ne

Zob. tabela kodéw us-
terek

Reset

Jezeli wytgczanie sie
urzgdzenia bedzie sie
powtarzaé, skontakto-
wac sie z instalatorem.
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8 Wycofanie z eksploataciji

8.1  Procedura wycofania z eksploatacji

=N
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8 Wycofanie z eksploatacji

8.1.1 Spuszczanie wody z instalac;ji

Ostrzezenie
Woda c.o. moze by¢ jeszcze goraca.

Przestroga

Uszkodzenie zaworu bezpieczenstwa.Nie wykorzystywa¢ zaworu
bezpieczenstwa do spuszczania wody z instalacji c.o., poniewaz
mozna go uszkodzi¢!

1. Wylgczy¢ gazowy kociot kondensacyjny WHBS/WHBC za pomocg
wigcznika gtéwnego.

2. Wytgczy¢ gtdwny wigcznik sieciowy.

3. Jezeli zadne inne urzgdzenie gazowe nie jest podtgczone, zamkng¢
gtébwny zawér odcinajgcy doptyw gazu.

4. Zamkna¢ zawor odcinajgcy doptyw gazu kotta WHBS/WHBC.

5. Zamkna¢ zawory odcinajgce.
Urzadzenie WHBS/WHBC jest odtgczone od instalacji c.o.

6. Podtaczy¢ waz do krécca zaworu napetniajgco-spustowego kotta
(zawor BFD).

Przestroga
Przed otwarciem zaworu napetniajgco-spustowego BFD spraw-
dzi¢, czy waz zostat dobrze przymocowany do kroéca.

7. Pod spodem umiesci¢ wiadro lub inne naczynie.

8. Otworzy¢ zawor napetniajgco-spustowy BDF.
Woda jest odprowadzana z kotta

9. Sprawdzi¢, czy zawory odcinajgce sg otwarte.

Przestroga

Uszkodzenie urzadzenia.

Uniemozliwi¢ ponowne witgczenie kotta, gdy w instalacji grzewczej
nie ma wody, np. odtgczajgc zasilanie! W przeciwnym razie po-
mpy ulegng przegrzaniu i uszkodzeniu.
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9 Utylizacja

9 Utylizacja
9.1 Utylizacja/recykling

9.1.1 Opakowanie

W ramach rozporzadzenia w sprawie opakowan firma BROTJE stwarza
specjalistycznemu przedsigbiorstwu lokalne mozliwosci utylizacji dla za-
pewnienia prawidtowego recyclingu cato$ci opakowania. Ze wzgledow
ekologicznych opakowanie jest wykonane w taki sposob, ze moze by¢
odzyskane do ponownego przetworzenia w 100%.

Patrz
(AN Stosowac sie do obowigzujgcych krajowych przepisow utylizacyj-
nych!

9.1.2 Utylizacja urzadzenia

Urzadzenie moze zostaé zwrécone BROTJE w celu utylizacji za posred-
nictwem specjalistycznej firmy. Producent podejmuje sie prawidtowej utyli-
zacji urzadzenia.

. | Uwaga

1 Urzagdzenie jest utylizowane przez firme utylizacyjna. Jezeli jest to
mozliwe, identyfikuje sie materiaty, zwtaszcza tworzywa sztuczne.
Umozliwia to sortowanie w celu recyklingu.
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10 Environmental

10.1 Oszczedzanie energii

7635863 - 03 - 27012016

10 Environmental

10.1.1 Informacje ogéine

Kotty gazowe firmy BROTJE charakteryzujg sie niewielkim zuzyciem pali-
wa i przy regularnej konserwacji, optymalng i energooszczedng eksploata-
cja.

Uzytkownik takze moze mie¢ wplyw na zuzycie energii. Z tego wzgledu
znajdg Panstwo ponizej kilka pozytecznych wskazéwek, dzieki ktérym
mozna uzyskac jeszcze wieksze oszczednosci.

10.1.2 Konserwacja

Przestroga

Kociot podda¢ konserwacji przed rozpoczeciem sezonu grzewcze-
go! Jezeli kociot zostanie oczyszczony i poddany konserwaciji je-
sienig, bedzie w sezonie grzewczym w optymalnym stanie.

10.1.3 Temperatura w pomieszczeniu

e Temperatury w pomieszczeniu nie nalezy regulowac¢ do poziomu wy-

zszego od niezbednego! Kazdy stopien podwyzszenia temperatury w

pomieszczeniu powoduje wzrost zuzycia energii 0 6%.

Temperature w pomieszczeniach nalezy dostosowac do sposobu ich

wykorzystania. Za pomocg przygrzejnikowych zaworéw termostatycz-

nych mozna indywidualnie wyregulowac¢ grzejniki w poszczegdlnych po-

mieszczeniach.

Zalecane temperatury w pomieszczeniach::

- fazienka 22 - 24°C

- pomieszczenia dzienne 20°C

- sypialnie 16 - 18°C

- kuchnia 18 - 20°C

- korytarze / pomieszczenia uzytkowe 16 - 18°C

W nocy i na czas nieobecnosci temperature w pomieszczeniach nalezy

obniza¢ o okoto 4°C do 5°C.

Ponadto: kuchnia podczas gotowania ogrzewa sie prawie samodzielnie.

Aby uzyskac oszczednosci energii nalezy wykorzystywac ciepto odda-

wane przez kuchenke i zmywarke.

Unika¢ ciggtego regulowania zaworow termostatycznych!

Nalezy jednoznacznie okresli¢ nastawe zaworu termostatycznego, przy

ktorej uzyskuje sie zgdang temperature w pomieszczeniu. Woéwczas za-

wor termostatyczny bedzie automatycznie regulowat ilo$¢ doprowadza-

nego ciepta.

Nalezy ogrzewac wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu!

Nieogrzewane ze wzgledu na rzadkie wykorzystywanie pomieszczenie

mimo wszystko wycigga ciepto z innych pomieszczen przez sciany, sufi-

ty i drzwi. Grzejniki w innych pomieszczeniach nie sg przystosowane do

takiego obcigzenia i wowczas nie pracujg w ekonomiczny sposob.

¢ Prosze pamietac¢ o tym, zeby grzejnikow nie przystania¢ zastonami, sza-
fami lub podobnymi przedmiotami. W ten sposoéb pogarsza sie intensyw-
nos$¢ oddawania ciepta do pomieszczenia.

10.1.4 Pogodowa regulacja ogrzewania

Kociot wspotpracujgcy z czujnikiem temperatury zewnetrznej umozliwia
prowadzenie pogodowej regulacji pracy instalacji ogrzewania. Kociot wy-
twarza tylko takg ilo$¢ ciepta, jaka jest niezbedna do osiggniecia zadanych
temperatur w pomieszczeniach.

Programy sterowania zegarowego umozliwiajg ogrzewanie pomieszczen
w doktadnie okreslonym czasie. Podczas nieobecnosci i w nocy instalacja
pracuje w zadanym przez uzytkownika trybie zredukowanym. Dzieki uza-
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leznionemu od temperatury zewnetrznej przetgczaniu pomiedzy pracg w
okresie letnim i zimowym, przy wyzszych temperaturach zewnetrznych og-
rzewanie jest automatycznie wytgczane.

10.1.5 Wietrzenie

Aby utrzymac przyjemny klimat w pokojach i zapobiega¢ powstawaniu
plesni, wazne jest regularne wietrzenie ogrzewanych pomieszczen. Waz-
ne jest, aby wietrzenie byto przeprowadzane prawidtowo, aby nie wystepo-
waty niepotrzebne straty energii, a wskutek tego pieniedzy.

. | Uwaga

1 | - Otwiera¢ catkowicie okna, ale nie na diuzej niz 10 minut. W ten

sposo6b nastgpi wystarczajgca wymiana powietrza bez wychto-

dzenia pomieszczen.

- Wietrzenie etapami: otwiera¢ okna kilka razy w ciggu dnia na
4-10 minut

- Wietrzenie catego mieszkania: otwierac¢ okna i drzwi we
wszystkich pomieszczeniach kilka razy w ciggu dnia na 2-4
minuty.

- Zostawianie lekko uchylonych okien na diuzszy czas nie jest
rozsadnym rozwigzaniem.

10.1.6 Ciepta woda uzytkowa

e Temperatura wody uzytkowej

- Wyzsza temperatura wody oznacza wiekszg konsumpcje energii.

- Nie ustawia¢ temperatury zadanej c.w.u. na wiecej niz 55°C. Gorgca
woda z reguly nie jest potrzebna. Ponadto goraca (ponad 60°C) woda
powoduje odktadanie sie wiekszej ilosci kamienia kotlowego, ktory ne-
gatywnie wplywa na sprawnos$¢ dziatania podgrzewacza c.w.u.

¢ Woda uzytkowa wtedy, kiedy potrzeba

- Dzienne programy czasowe jednostki regulujgcej pozwalajg na precy-
zyjne ustawienie ogrzewania wody uzytkowej w porach, w ktérych go-
rgca woda faktycznie jest potrzebna.

- Jezeli gorgca woda nie jest potrzebna przez dtuzszy czas, nalezy wy-
taczy¢ ogrzewanie c.w.u. za pomocg programatora w jednostce regu-
lujgce;.

* Bateria mieszajgca

- W przypadku potrzeby uzycia zimnej wody ustawi¢ dzwignie baterii
mieszajgcej catkowicie do oporu w potozenie odpowiednie dla zimnej
wody, poniewaz w innym razie z kranu bedzie wyptywata takze ciepta
woda.
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11.1

Tab.3

11.1.1 Karta produktu — wielofunkcyjne kotly grzewcze

Karta produktu dla wielofunkcyjnych kottoéw grzewczych

Informacje dotyczace produktow zwigzanych z energig (ErP)

11 Dodatek
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11.1.2 Object Missing

stalacji i konserwaciji: Bezpieczenstwo, strona 5

This object is not available in the repository.

Marka — Nazwa produktu WHBC WHBC WHBS 14 | WHBS 22 | WHBS 30
22/24 28/33
Ogrzewanie pomieszczen — zastosowania dla Srednia Srednia Srednia Srednia Srednia
temperatur
Podgrzewanie wody — podany profil obcigzen XL XL - - -
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej og- 7 7 R
rzewania pomieszczen D LA 4 A g D A g
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania - - -
wody D D
Znamionowa moc cieplna (Prated lub Psup) kW 21 27 14 21 29
Ogrzewanie pomieszczen — roczne zuzycie ener- | GJ 67 85 43 67 90
gii
Podgrzewanie wody — roczne zuzycie energii GJ 17 17 - - -
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania | % 92 92 92 92 92
pomieszczen
Efektywnos$c¢ energetyczna podgrzewania wody % 86 85 - - -
Poziom mocy akustycznej Lya w pomieszczeniu | dB 49 51 44 49 53
T Patrz
J Szczegdlne srodki ostroznosci stosowane podczas montazu, in-

IntroCondens WHBS/WHBC 27



Indeks

Indeks

F

Funkcja kominiarska . .. .......... ... . .o L 18
Funkcja Legionella ... ....... ... ... ... ... . ... .. ... 17
Funkcja podtrzymania temperatury . . ................ 17
|

Instrukcje skrécone . . ... ... . 14
K

Konserwacja . ... 19
- Umowaserwisowa ... .............oiiii... 19
Kottownia . . ... ... 11
M

Manometr . ... ... . . 15
o

Odblokowanie . .. ....... ... 15
Odpowietrznik . . . ... ... . 14
Odpowietrzy¢ grzejniki . ... ... ... 20
Opakowanie . . ... ..ot 24
Otwory rewizyjne . .. ... 11,14,19
P

Panelobstugowy . ......... ... ... .. ... . ... 14

28 IntroCondens WHBS/WHBC

Powietrze dospalania............................ 11
Przetacznik WL/WYL .. ... .. 15
R

Recykling . . ... 24
S

SzCzelnosSC . . . . 20
T

Tabliczka znamionowa . . . ........... ... .. ... ..... 15
Termostat pokojowy . . ........ ... 14
U

Utylizacja . . ... ... 24
w

Waterpressure . ... 16
Wietrzenie . . .. ... . 26
Wodagrzewcza ............ciiiii 19
- Uzupeti€ ... .o 19
Wodagrzewcza .. ... 11
-JakosSC . L 11
4

ZiMNawoda . . ... 16

7635863 - 03 - 27012016



Indeks

7635863 - 03 - 27012016 IntroCondens WHBS/WHBC 29



Indeks

30 IntroCondens WHBS/WHBC 7635863 - 03 - 27012016



© Copyright

Wszystkie informacje techniczne i technologiczne zawarte w niniejszej instrukcji, a takze rysunki i schematy, pozostajg naszg
wiasnoscig i nie mogg by¢ powielane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Dane mogg ulec zmianie.



Ce

August Brétje GmbH | August-Brétje-Str. 17 |
26180 Rastede | broetje.pl PART OF BDR THERMEA

7635863 - 03 - 27012016



	Spis treści
	1 Bezpieczeństwo
	1.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa
	1.2 Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
	1.2.1 Zalecenia

	1.3 Szczegółowe instrukcje bezpieczeństwa
	1.4 Zakres odpowiedzialności
	1.4.1 Odpowiedzialność
producenta
	1.4.2 Odpowiedzialność
instalatora
	1.4.3 Odpowiedzialność
użytkownika


	2 O niniejszej instrukcji
	2.1 General
	2.2 Dokumentacja uzupełniająca
	2.3 Używane symbole
	2.3.1 Symbole stosowane w instrukcji


	3 Specyfikacje techniczne
	3.1 Homologacje
	3.1.1 Wymagania dotyczące kotłowni
	3.1.2 Ochrona antykorozyjna
	3.1.3 Wymagania dotyczące
wody grzewczej
	3.1.4 Deklaracja producenta

	3.2 Dane techniczne — wielofunkcyjne kotły grzewcze

	4 Opis produktu
	4.1 Zasada działania
	4.1.1 Pompa cyrkulacyjna

	4.2 Główne elementy
	4.2.1 Termostat pokojowy RTW

	4.3 Opis konsoli sterowniczej
	4.3.1 Elementy systemu obsługi
	4.3.2 Wyświetlacze


	5 Użytkowanie
	5.1 Rozruch
	5.1.1 Wskazówki odnośnie pierwszego uruchomienia
	5.1.2 Checking water pressure
	5.1.3 Sprawdzanie zasobnika c.w.u.
	5.1.4 Object Missing
	5.1.5 Ustawienie trybu
pracy
	5.1.6 Nastawa temperatury
ogrzewania
	5.1.7 Nastawa temperatury
c.w.u.
	5.1.8 Funkcja utrzymywania ciepła (wyłącznie(onlyWHBC)
	5.1.9 Funkcja kominiarska


	6 Konserwacja
	6.1 Informacje ogólne
	6.1.1 Czyszczenie
	6.1.2 Umowa serwisowa
	6.1.3 Czyszczenie komina

	6.2 Napełnienie instalacji

	7 Diagnostyka
	7.1 Komunikat o usterce
	7.1.1 Tabela kodów usterek

	7.2 Wykrywanie usterek

	8 Wycofanie z eksploatacji
	8.1 Procedura wycofania z eksploatacji
	8.1.1 Spuszczanie
wody z instalacji


	9 Utylizacja
	9.1 Utylizacja/recykling
	9.1.1 Opakowanie
	9.1.2 Utylizacja urządzenia


	10 Environmental
	10.1 Oszczędzanie energii
	10.1.1 Informacje ogólne
	10.1.2 Konserwacja
	10.1.3 Temperatura
w pomieszczeniu
	10.1.4 Pogodowa regulacja
ogrzewania
	10.1.5 Wietrzenie
	10.1.6 Ciepła woda
użytkowa


	11 Dodatek
	11.1 Informacje dotyczące produktów związanych z energią (ErP)
	11.1.1 Karta produktu – wielofunkcyjne kotły grzewcze
	11.1.2 Object Missing


	Indeks



