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1 Bezpieczenstwo

1.1  Ostrzezenia zwigzane z

wykonywanymi czynnosciami

Klasyfikacja ostrzezen dotyczacych wykony-
wanych czynno$ci

Ostrzezenia dotyczgce czynnosci sg opa-
trzone nastepujgcymi znakami ostrzegaw-
czymi i sftowami ostrzegawczymi w zalezno-
$ci od wagi potencjalnego niebezpieczen-
stwa:

Znaki ostrzegawcze i stowa ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo!

Bezposrednie niebezpieczenstwo dla
zycia lub niebezpieczenstwo powaz-
nych obrazen ciata

B>

Niebezpieczenstwo!

Zagrozenie zycia wskutek porazenia
pradem elektrycznym

B>

Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo odniesienia lek-
kich obrazen ciata

Ostroznie!

Ryzyko strat materialnych lub zanie-
czyszczenia srodowiska naturalnego

= P

1.2
1.2.1 Instalacja tylko przez instalatora

Ogolne wskazoéwki bezpieczenstwa

Instalacja, przeglady, konserwacja i naprawa
produktu oraz korekta ustawien gazu sg
czynnosciami zastrzezonymi dla instalatorow.

1.2.2 Niebezpieczenstwo zwigzane z
niewtasciwg obstuga

Niefachowa obstuga moze spowodowac po-
wstawanie nieprzewidywalnych, niebezpiecz-
nych sytuaciji.

» Starannie przeczytac¢ niniejszg instrukcje.
» Podczas wszystkich czynnosci wykonywa-
nych przy produkcie, przestrzegac¢ ogol-
nych wskazowek bezpieczenstwa oraz

ostrzezen.
» Podczas pracy z produktem przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepisow.

1.2.3 Zagrozenie zycia wskutek ulatniania
sie gazu

W przypadku zapachu gazu w budynkach:
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» Natychmiast opusci¢ pomieszczenia, w
ktérych wyczuwalny jest zapach gazu.

» Jezeli jest to mozliwe, otworzy¢ szeroko
drzwi i okna i wytworzy¢ przeciag.

» Nie uzywac otwartego ptomienia (np. za-
palniczek, zapatek).

» Nie palic.

» Nie uzywac przetgcznikdéw elektrycznych,
gniazdek elektrycznych, dzwonkdéw, telefo-
néw ani innych urzgdzen telekomunikacyj-
nych w budynku.

» Zamkng¢ zawor odcinajgcy przy liczniku
gazu lub zawor gtowny.

» Jezeli jest to mozliwe, zamkng¢ zawér
odcinajgcy gazu przy produkcie.

» Ostrzec mieszkancow krzykiem lub stuka-
niem.

» Niezwtocznie opusci¢ budynek i uniemozli-
wi¢ dostep osobom trzecim.

» Spoza budynku wezwac policje i straz po-
zarna.

» Powiadomi¢ pogotowie gazownicze ko-
rzystajgc z telefonu znajdujgcego sie poza
budynkiem.

1.2.4 Zagrozenie zycia wskutek
zablokowanych lub nieszczelnych
kanatéw spalinowych

Btedy w instalacji, uszkodzenia, manipula-
cje, niedopuszczalne miejsca ustawienia itp.
mogg spowodowac ulatnianie sie spalin i za-
trucia.

» Nie dokonywac jakichkolwiek zmian w
catym ukfadzie spalinowym.

W przypadku zapachu spalin w budynkach:

» Otworzy¢ szeroko wszystkie dostepne
drzwi i okna i zapewni¢ przeciag.

» Wylgczy¢ produkt.

» Powiadomi¢ specjalistyczny zaktad.

1.2.5 Zagrozenie zycia w wyniku
wydostajgcych sie spalin

Jezeli produkt dziata z pustym syfonem kon-
densatu, spaliny moga wydostawac sie do
kottowni.

» Zadbadé, aby syfon kondensatu byt stale
napetniony podczas eksploatacji produktu.



1.2.6 Zagrozenie zycia podczas pracy z
wymontowang pokrywg przednig

W przypadku nieszczelnosci produktu, mogg
wydostawac sie spaliny powodujgce zatrucia.

» Eksploatowaé produkt wytgcznie z za-
mknietg pokrywa przednia.

1.2.7 Zagrozenie zycia spowodowane
substancjami wybuchowymi i
tatwopalnymi

» Nie stosowac ani nie przechowywac sub-
stancji wybuchowych lub tatwopalnych (np.
benzyny, papieru, farb) w kottowni, w kt6-
rej zamontowany jest produkt.

1.2.8 Zagrozenie zycia wskutek braku
urzadzen zabezpieczajgcych

Brak urzgdzen zabezpieczajgcych (np. za-
woru bezpieczenstwa, naczynia przepono-
wego) moze spowodowac oparzenia zagra-
Zajgce zyciu oraz inne obrazenia, np. wsku-
tek wybuchu.

» Poprosic¢ instalatora o objasnienie dziata-
nia oraz potozenia urzgdzen zabezpiecza-

jacych.

1.2.9 Niebezpieczenstwo oparzenia gorgcg
wodg uzytkowg

W miejscach poboru cieptej wody uzytkowe;j,
przy temperaturach cieptej wody uzytkowej
przekraczajgcych 60 °C istnieje niebezpie-
czenstwo oparzenia. Mate dzieci lub osoby
starsze mogg by¢ zagrozone nawet przy niz-
szych temperaturach.

» Dobraé temperature bezpieczng dla
wszystkich domownikéw.

1.2.10 Ryzyko strat materialnych wskutek
osadzania sie kamienia w wyniku
zbyt wysokiej temperatury wody

Warunki: VCW

W produktach przygotowujgcych cieptg wode,
przy twardosci wody powyzej 3,57 mol/m3
istnieje niebezpieczenstwo osadzania sie
kamienia.

» Ustawi¢ temperature wody na maks.
50 °C.

1.2.11 Zagrozenie zycia wskutek
wprowadzenia zmian w produkcie
lub jego otoczeniu

W przypadku wprowadzenia zmian w otocze-
niu produktu, mogg wystagpic¢ zagrozenia dla
zdrowia i zycia uzytkownika lub osob trze-
cich lub zaktécenia dziatania produktu i inne
szkody materialne.

» Pod zadnym pozorem nie dezaktywowac
urzgdzen zabezpieczajgcych.

» Nie manipulowac przy urzgdzeniach za-
bezpieczajgcych.

» Nie niszczy¢ elementoéw ani nie usuwac z
nich plomb. Tylko autoryzowany instalator i
serwis mogg modyfikowa¢ zaplombowane
czesci.

» Nie wprowadzac¢ zadnych zmian:

— przy produkcie

— przy przewodach doprowadzajgcych
gaz, powietrze do spalania, wode i prad

— przy catym uktadzie spalinowym

— przy catym uktadzie odprowadzania
kondensatu

— przy zaworze bezpieczenstwa

— przy przewodach odptywowych

— przy czesciach budynkow, ktére mogg
mie¢ wptyw na bezpieczenstwo eksplo-
atacji produktu

1.2.12 Ryzyko strat materialnych wskutek
mrozu

» Nalezy zadbac, aby instalacja grzewcza
na wypadek mrozu zawsze byta wigczona i
aby byta zapewniona odpowiednia tempe-
ratura we wszystkich pomieszczeniach.

» Jezeli nie mozna zagwarantowac prawidto-
wej eksploatacji, nalezy zleci¢ instalatorowi
oproznienie instalacji grzewczej.

1.2.13 Ryzyko uszkodzenia
spowodowanego korozjg wskutek
nieodpowiedniego powietrza
do spalania oraz powietrza w
pomieszczeniu.

Aerozole, rozpuszczalniki, sSrodki czyszczace
zawierajgce chlor, farby, kleje, zwigzki amo-
niaku, pyty itp. mogg w przypadku niekorzyst-
nych warunkéw spowodowac korozje pro-
duktu oraz uktadu powietrzno-spalinowego.
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» Nalezy zadbac, aby powietrze do spalania
nie zawierato fluoru, chloru, siarki, pytu itp.

» Zadbaé, aby w miejscu ustawienia nie byty
przechowywane zadne substancje che-
miczne.

1.2.14 Niebezpieczenstwo obrazen ciala i
ryzyko strat materialnych wskutek
niefachowej lub nieterminowe;j
konserwac;ji i naprawy!

» Nigdy nie przeprowadzac¢ samodzielnie
prac konserwacyjnych lub napraw przy
produkcie.

» Zleci¢ instalatorowi usuniecie usterek i
uszkodzen.

» Przestrzegac¢ przepisowych cykli konser-
wacji.

1.3 Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

W przypadku niefachowego lub niezgodnego
Z przeznaczeniem zastosowania produktu,
mogg wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownika lub oséb trzecich lub zaktocenia
dziatania produktu i inne szkody materialne.

Ten produkt nie moze by¢ obstugiwany przez
osoby o ograniczonych predyspozycjach
fizycznych, zmystowych i czuciowych (w

tym dzieci) ani przez osoby niedysponujgce
wystarczajgcym doswiadczeniem lub wie-
dza, chyba ze pozostajg one pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo,
lub otrzymaty od niej wskazowki, jak korzy-
sta¢ z produktu.

Nalezy zadbac, aby dzieci nie bawity sie pro-
duktem.

Produkt jest urzgdzeniem grzewczym prze-
znaczonym do zamknietych instalacji cen-
tralnego ogrzewania oraz przygotowywania
cieptej wody.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem obej-
muje:

— przestrzeganie dotgczonych instrukcji
eksploatacji, instalacji i konserwacji pro-
duktu oraz wszystkich innych podzespotéw
ukfadu

— przestrzeganie wszystkich warunkdéw prze-
gladow i konserwacji wyszczegolnionych w
instrukcjach.
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Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej
instrukcji lub wykraczajgce poza opisany za-
kres jest niezgodne z przeznaczeniem.

Niezgodne z przeznaczeniem jest rowniez
kazde bezposrednie zastosowanie w celach
komercyjnych lub przemystowych.

Zastosowanie produktu w pojazdach,
np. przyczepach lub samochodach kempin-
gowych, jest niezgodne z przeznaczeniem.

Za pojazdy nie sg uznawane obiekty zain-
stalowane w sposob trwaty w okreslonym
miejscu i niewyposazone w kota (tzw. montaz
stacjonarny).

1.4 Znak CE

(€

Znak CE dokumentuje, ze produktu zgodne z
tabliczkg znamionowg spetniajg podstawowe
wymagania wiasciwych dyrektyw.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna do
wgladu u producenta.



2 Wskazowki dotyczgce dokumentacji

21 Przestrzeganie dokumentéw dodatkowych

» Bezwzglednie przestrzegac wszystkich instrukcji obstugi
dotgczonych do podzespotéw uktadu.

22 Przechowywanie dokumentéw

» Zachowac¢ niniejszg instrukcje oraz wszystkie dokumenty
dodatkowe do pozniejszego wykorzystania.

23

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona wytgcznie dla naste-
pujgcych urzgdzen grzewczych, zwanych ponizej ,produk-
tem”:

Zakres stosowalnosci instrukcji

Typy i numery katalogowe ecoTEC plus

VC PL 146/5-5 0010011711
VC PL 206/5-5 0010011712
VC PL 246/5-5 0010011713
VC PL 306/5-5 0010011714
VC PL 376/5-5 0010011715
VCW PL 296/5-5 0010011716
VCW PL 346/5-5 0010011717

Numer katalogowy produktu wchodzi w skfad kodu o nazwie
numer seryjny (- strona 6).

3  Opis produktu

3.1 Numer seryjny

Numer katalogowy rozpoczyna sie od siédmej a konczy na
szesnastej cyfrze numeru seryjnego.

Numer seryjny znajduje sie na tabliczce znajdujgcej sie za
ostong przednig w plastikowej kieszeni przy spodzie pro-
duktu. Mozna go tez wyswietli¢ na wyswietlaczu, ,Wyswietla-
nie numeru seryjnego i katalogowego" (- strona 13).

3.2 Budowa produktu

1 Elementy obstugowe 2 Tabliczka z numerem
seryjnym umieszczona z
tytu

3 Ostona przednia

3.3

1. Chwyci¢ wneke w ostonie przedniej.
2. Odchyli¢ ostone przednig w dot.

Otwieranie ostony przedniej

34 Przeglad elementéw obstugowych
5
|
= N
I
— O —
U\ Q.
%
) 3
2 1

1 Wiacznik / wytgcznik 2 Wbudowany regulator

(wyposazenie dodatkowe)

Cyfrowy system informacji i analizy (DIA) sktadajgcy sie z
nastepujgcych elementéw:
3 Przycisk Reset 5 Wyswietlacz

4 Przyciski obstugowe
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3.5 Cyfrowy system informacji i analizy (DIA)

Produkt jest wyposazony w cyfrowy system informaciji i ana-
lizy (DIA). System informuje o stanie eksploatacyjnym pro-
duktu i utatwia usuwanie usterek.

Podswietlenie wyswietlacza wiacza sie, gdy

— produkt zostanie wigczony lub

— gdy produkt jest wigczony i zostanie nacisniety jeden z
przyciskow systemu DIA. Nacisniecie przycisku poczat-
kowo nie uruchamia zadnej innej funkcji.

Podswietlenie gasnie po ok. jednej minucie, jezeli nie zosta-
nie nacisniety zaden przycisk.

3.5.1 Elementy obstugowe systemu DIA
C |
F.Ol a1 '
. o et
7 N f 5 O - 2
TN [N\ —
6 — m :‘ L /* 3
e
- =/ |/
Co o 7
5 — r 7
e | -
L y_l
A\T\4
X0
o
1 Aktualna temperatura 4 Przycisk &

zasilania instalacji grzew-

Tryb kominiarza (tylko dla
czej, cisnienie w instalacji,

kominiarzy!)

tryb pracy, kod usterki lub 6 Dostep do menu z dodat-
informacje uzupetniajace kowymi informacjami

2 Aktualna funkcja prawego 7 Aktualna funkcja lewego
przycisku wyboru przycisku wyboru

3 Lewy i prawy przycisk 8 Aktywny stan pracy
wyboru

3.5.2 Wskazywane symbole

Symbol | Znaczenie Objasnienie
I:ﬁ:l Prawidtowa praca pal- Palnik wtaczony
i nika
Aktualny stopien modula-
cji palnika
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Symbol | Znaczenie Objasnienie

Aktualne cisnienie w -
instalacji grzewczej

Przerywane linie ozna-
czajg dopuszczalny za-
kres. -

Wskazanie ciggte:
cisnienie w instalaciji
w dopuszczalnym
zakresie.

Miga: cisnienie w in-
stalacji poza dopusz-
czalnym zakresem.

bar

Tryb ogrzewania ak- -
tywny

Wskazanie ciggte:
zapotrzebowanie cie-
pta trybu ogrzewania
— Miga: palnik wia-
czony w trybie
ogrzewania

Przygotowywanie cieptej | —
wody aktywne

Wskazanie ciggte:
tryb pobierania wody
przed wigczeniem
palnika

— Miga: palnik wta-
czony w trybie cie-
ptej wody

Tryb komfortu aktywny -
(tylko VCW)

Wskazanie ciggte:
tryb komfortu ak-
tywny

— Miga: tryb komfortu
aktywny, palnik
wigczony

)

Wymagana jest konser-
wacja

Informacje dotyczace ko-
munikatu o przeglagdach
sg podane w ,Monito-
ringu”.

Tryb letni aktywny
Tryb ogrzewania jest
wytgczony

Czas blokady palnika
aktywny

Zapobiega czestemu
wigczaniu i wytgczaniu
(zwieksza trwatosé pro-
duktu).

Usterka produktu Pojawia sig zamiast
ekranu podstawowego,
ew. komunikat tekstowy

z objasnieniem.

O M

T
e
>

4  Obstuga

4.1 Zasada obstugi

Produkt mozna obstugiwa¢ przyciskami wyboru oraz przyci-
skami plus / minus.

Oba przyciski wyboru sg wyposazone w tzw. funkcje kontek-
stowa, tzn. ich funkcja moze sie zmieniac.

Jezeli np. w ,ekranie podstawowym" (- strona 8), zostanie
nacisniety lewy przycisk wyboru &3, aktualna funkcja zmie-
nia sie z = (temperatura cieptej wody) na Powrot.

Przy pomocy =3 :

— mozna przej$¢ bezposrednio do ustawieh temperatury
cieptej wody

— mozna anulowa¢ zmiane wartosci nastawczej lub akty-
wacje trybu pracy

— mozna przej$¢ w menu do wyzszego poziomu wyboru.



Przy pomocy (3

— mozna przej$¢ bezposrednio do ustawieh temperatury
zasilania instalacji grzewczej, wartosci ciSnienia w insta-
lacji grzewczej oraz aktywac;ji trybu komfortu

— mozna potwierdzi¢ warto$¢ nastawczg lub aktywowac
tryb pracy
— mozna przejs¢ w menu do nizszego poziomu wyboru

Naciskajac jednoczesnie & + (3

— mozna przejs¢ do Menu (- strona 12).

Naciskajac (=) lub (] :

— mozna przewija¢ miedzy pozycjami menu,

— i zwiekszac¢ lub zmniejsza¢ wybrang warto$¢ nastawcza.
Wartosci, ktére mozna ustawia¢, zawsze migaja.

Zmiane wartosci trzeba zawsze potwierdzi¢. Dopiero wtedy
zostaje zapisane nowe ustawienie. Za pomoca (=] w kazdej
chwili mozna przerwaé wykonywang czynno$c¢. Jezeli przez
ponad 15 minut nie zostanie nacisniety zaden przycisk, wy-
Swietlacz powraca do ekranu podstawowego.

[Menu |
Monitoring
Informacja

Powrét || wybierz

Zaznaczony obiekt jest widoczny na wyswietlaczu w postaci
jasnego napisu na czarnym tle.

42 Ekran podstawowy

= || m

Na wyswietlaczu widoczny jest ekran podstawowy z aktual-
nym stanem produktu. Po nacisnieciu przycisku wyboru, na
wysSwietlaczu ukazuje sie aktywna funkcja.

To, ktére funkcje sg dostepne, zalezy od tego, czy do pro-
duktu jest podtgczony regulator.

Do ekranu podstawowego mozna wrécié:

- naciskajac &J i wychodzac z pozioméw wyboru

— nie naciskajgc przez ponad 15 minut zadnego przycisku.

Gdy tylko pojawia sie usterka, ekran podstawowy przetgcza
sie na komunikat usterki.

4.3 Poziomy obstugi
W produkcie wystepujg dwa poziomy obstugi.

Poziom obstugi dla uzytkownika wskazuje najwazniejsze
informacje i umozliwia ustawienia niewymagajace specjalnej
wiedzy.

Poziom obstugi dla instalatora moze by¢ obstugiwany wy-
tacznie przez osoby dysponujace fachowg wiedzg i jest chro-
niony kodem. W tym miejscu instalator moze ustawiac para-
metry dopasowane do instalacji.

4.3.1 Budowa menu
4
Menu 1
3 CiSnienie wody /
onitoring
informacja
Powrét || wybierz
2
1 Pasek przewijania 2 Aktualna funkcja prawego

i lewego przycisku wyboru
(funkcja kontekstowa)

(widoczny tylko, jezeli
dostepnych jest wiecej po-

zycji menu, niz te ktére 3 Pozycje poziomu wyboru
moga by¢ wyswietlane 4 Nazwa poziomu wyboru
jednoczesnie na wyswie-

tlaczu)

Menu sktada sie z dwdch poziomdw wyboru.

fm\
S

Wskazéwka

Sciezka na poczatku rozdziatu informuije, jak
mozna przejs¢ do tej funkcji, np. Menu -
Informacja - Dane kontaktowe.

Przeglad struktury menu znajduje sie w dokumencie Zatacz-
nik do niniejszej instrukcji obstugi (- strona 15).

5 Eksploatacja

5.1 Wymagania dotyczace miejsca instalacji
5.1.1

Zabudowa produktu w szafce podlega odpowiednim przepi-
som wykonawczym.

Zabudowa w szafce

Aby zabudowac¢ urzadzenie w szafce, nalezy zwrdcic sie
do specjalistycznego zaktadu. Pod zadnym pozorem nie
obudowywa¢ samodzielnie urzadzenia.
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5.2 Uruchamianie produktu
5.2.1 Otwieranie zawordw odcinajacych

1. Poprosic¢ instalatora, ktory zainstalowat produkt, o obja-
$nienie potozenia oraz sposobu obstugi zaworéw odci-
najacych.

2. Otworzy¢ zawor odcinajgcy gazu do oporu.

3. Sprawdzi¢, czy otwarte sg zawory odcinajgce zasilania
i powrotu instalacji grzewczej, jezeli sg one zamonto-
wane.

Warunki: VCW
» Otworzy¢ zawor odcinajgcy zimnej wody. Mozna spraw-

dzi¢, czy po odkreceniu cieptej wody w kranie ptynie
woda.

5.2.2 Wiaczanie produktu

1 Wskazéwka
[I] W przypadku nieosiagniecia 0,08 MPa (0,8 bar),

miga prawy wskaznik stupkowy na wyswietlaczu
oraz aktualne cisnienie napetnienia.

Dodatkowo po ok. jednej minucie wyswietlany jest
symbol #*.

Jezeli cisnienie napetnienia instalacji grzewczej
spada ponizej 0,05 MPa (0,5 bar), produkt zostaje
wytgczony. Na wyswietlaczu naprzemiennie po-
jawia sie komunikat usterki F.22 oraz aktualne
cisnienie w instalaciji.

2
\
=

| E%EE @ A

Cisnienie wody

» Nacisna¢ wigcznik / wytgcznik (1).
< Gdy produkt jest wigczony, na wyswietlaczu pojawia
sie (2) ,ekran podstawowy” (- strona 8).

5.2.3 Kontrola ci$nienia napetnienia instalacji
grzewczej

Wskazéwka
m Aby zapobiec eksploatacji uktadu ze zbyt matg ilo-
N $cig wody oraz unikng¢ ewentualnych szkdd na-
stepczych, urzadzenie wyposazone jest w czujnik
ci$nienia oraz cyfrowy wskaznik cisnienia.

Aby instalacja grzewcza dziatata bezawaryjnie,
cisnienie napetnienia zimnej instalacji grzewczej
musi miesci¢ sie w zakresie miedzy 0,1 MPa a 0,2
MPa (1,0 bar i 2,0 bar) lub miedzy liniami przery-
wanymi na wskazniku stupkowym.

Jezeli instalacja grzewcza obejmuje kilka pieter,
moze by¢ konieczne wyzsze ci$nienie napetnienia
w instalacji grzewczej. Z zwigzku z tym nalezy
skonsultowac sie z instalatorem.
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Aktualne ci$nienie w insta- 3 Minimalne ci$nienie w
lacji instalacji
Maksymalne cisnienie w
instalacji
Nacisnaé dwukrotnie (3.

< Na wyswietlaczu pojawiajg sie wartosci aktualnego
cisnienia napetnienia (1) oraz minimalnego (3) i
maksymalnego (2) cisnienia napetnienia.

Jezeli cisnienie napetnienia jest zbyt niskie, dola¢ wody.

< Jezeli dolano wystarczajacg ilos¢ wody, wskaznik
gasnie samoczynnie po ok. 20 sekundach.

W przypadku czestszego spadku cisnienia ustali¢ przy-
czyne utraty wody grzewczej i usuna¢ jg. Powiadomié o
tym instalatora.

5.2.4 Napelnianie instalacji grzewczej

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych wskutek wody

grzewczej przy$pieszajgcej korozje, zawie-
rajgcej srodki chemiczne lub o duzej twardo-
Scil

Nieodpowiednia woda wodociggowa uszka-
dza uszczelki i przepony, zapycha podze-
spoty produktu, przez ktére przeptywa woda,
zapycha instalacje grzewczg i powoduje jej
gtosnag prace.

» Napetnia¢ instalacje grzewczg wylgcznie
wodg grzewczg odpowiedniej jakosci.

» Zrazie watpliwosci nalezy skonsultowac
sie z instalatorem.

Poprosi¢ instalatora o wskazanie pozycji zaworu napet-
niajacego.

Potaczy¢ zawdr do napetniania z doptywem wody
grzewczej zgodnie z objasnieniami instalatora.
Otworzy¢ wszystkie zawory grzejnikow (zawory termo-
statyczne) instalacji grzewczej.



o

®

10.
11.
12.

Otworzy¢ doptyw wody grzewcze;.

Powoli odkrecaé zawor napetniania.

Dolewac¢ wody, az zostanie osiggniete wymagane ci-
$nienie w instalacji.

Zamkng¢ doptyw wody grzewczej.

Odpowietrzy¢ wszystkie grzejniki.

Nastepnie sprawdzi¢ cisnienie w instalacji na wyswietla-
czu.

W razie potrzeby jeszcze raz dola¢ wody.

Zamkng¢ zawor do napetniania.

Powrdci¢ do ekranu ,Ekran podstawowy” (- strona 8).

5.3 Ustawianie temperatury zasilania instalac;ji

grzewczej

5.3.1 Ustawianie temperatury zasilania instalacji

grzewczej (z podigczonym regulatora)

1 Y Wskazéwka
m Jezeli do produktu nie jest podtgczony zewnetrzny

ani wewnetrzny regulator, nalezy ustawi¢ tem-
perature zasilania instalacji grzewczej zgodnie z
ponizszym opisem.

Temp. zadana c.o.

60"

Powrét [[ M bar

Nacisna¢ (3 (llll).

< Na wys$wietlaczu pojawia sie warto$¢ zadana tem-
peratury zasilania instalacji grzewczej.

Zmieni¢ temperature zasilania instalacji grzewczej przy
pomocy (=] lub ().

Potwierdzi¢ zmiane przy pomocy (OK).

Wskazdéwka
@ Instalator dopasowat ewentualnie maksy-

malng mozliwg temperature.

5.3.2 Ustawianie temperatury zasilania instalacji

>

10

grzewczej (z podtaczonym regulatorem)

Jezeli urzadzenie grzewcze jest wyposazone w regulator
pogodowy lub regulator temperatury pokojowej, ustawi¢
na urzadzeniu grzewczym maksymalng temperature za-
silania instalacji grzewczej, patrz Ustawianie temperatury
zasilania instalacji grzewczej (bez podtgczonego regula-
tora) (- strona 10).

< Odpowiednia temperatura zasilania instalacji grzew-
czej bedzie ustawiana automatycznie przez regulator.

54 Ustawianie przygotowania cieptej wody
uzytkowej

5.4.1 Ustawianie temperatury cieptej wody

Temp. zadana c.w.u.

45™

Powrt || B T

1. Nacisng¢ @ (J\).

< Na wyswietlaczu pojawia sie migajgco ustawiona
temperatura zadana cieptej wody.

2. Zmieni¢ temperature cieptej wody uzytkowej przy po-
mocy (5] lub (.
3. Potwierdzi¢ zmiane przy pomocy (OK).

Wskazéwka
m Jezeli podtgczony jest regulator, na ktérym

nalezy ustawi¢ temperature cieptej wody
uzytkowej, nalezy ustawi¢ temperature
cieptej wody uzytkowej w produkcie na
maksymalng mozliwg temperature. Ustawic
na regulatorze temperature zadang cieplej
wodyuzytkowe;.

5.4.2 Wiaczanie i wylgczanie trybu komfortu

Obowiagzuje dla: VCW

Wskazowka
m Tryb komfortu dostarcza natychmiast cieptg wode

0 zadanej temperaturze bez koniecznosci czeka-
nia na jej podgrzanie.

Komfort c.w.u.

Komfort c.w.u. wiacz.

Powrt || B =

1. Nacisnaé¢ ] (=).
2. Nacisna¢ (3 (= =5 C).
< Na wyswietlaczu pojawia sie migajgco Komfort
c.w.u. wigcz. lub Komfort c.w.u. wylgcz.
3.  Aktywowac lub dezaktywowac tryb komfortu, wybierajac
= iub (3.
4. Potwierdzi¢ zmiane przy pomocy (OK).
< Po aktywaciji trybu komfortu, na ekranie podstawo-
wym pojawia sie symbol L. Po dezaktywaciji trybu
komfortu, na ekranie podstawowym gasnie symbol

L.
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5.4.3 Aktywacja zasobnika warstwowego

Obowigzuje dla: VCW z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej actoSTOR

Aby aktywowa¢ dodatkowo podigczony zasobnik warstwowy
actoSTOR, nalezy wiaczy¢ tadowanie zasobnika w produk-
cie.

» W tym celu aktywowac¢ tryb komfortu (Tryb komfortu
(- strona 10)).

< Na wyswietlaczu pojawia sie symbol L.

» Ustawi¢ temperature cieptej wody.
Warunki: tadowanie zasobnika wigczone

— Temperatura cieptej wody uzytkowej: 50 ... 65 °C

Niebezpieczenstwo!
Niebezpieczenstwo oparzenia!

Produkty sg wyposazone w automatyczng
funkcje ochrony przed bakteriami Legionella:
gdy temperatura w zasobniku warstwowym
spada ponizej 50 °C na 24 godziny, woéwczas
zasobnik jest podgrzewany jednorazowo do
70 °C.

» Uwzgledni¢, ze woda podczas poboru
moze by¢ bardzo goraca.

» Aby wytgczy¢ funkcje ,Ochrona przed bakteriami Legio-
nella®, nalezy zwrdécic si¢ do instalatora.

» Aby wytaczy¢ tadowanie zasobnika, dezaktywowac
tryb komfortu Wiaczanie i wytgczanie trybu komfortu
(- strona 10)".

Warunki: tadowanie zasobnika wytaczone

— Temperatura cieptej wody uzytkowej: 35 ... 65 °C

< Nie jest utrzymywana temperatura zasobnika. Pod-
czas pobierania wody, produkt wtgcza sie i pracuje
wowczas jedynie jako podgrzewacz przeptywowy.

5.5 Wytaczanie funkcji produktu

5.5.1 Woylaczanie przygotowywania cieptej wody

uzytkowej

Obowigzuje dla: VC z zasobnikiem

Temp. zadana c.w.u.

tadowanie zasob. wyt.

OK

Przerwij ||

1. Aby wylgczy¢ tadowanie zasobnika i aby tryb ogrzewa-
nia dziatat nadal, nacisna¢ &3 (==).

< Na wyswietlaczu pojawia sie migajgco ustawiona
temperatura cieptej wody.

2. Ustawi¢ temperature cieptej wody przy pomocy S na
tadowanie zasob. wyt..

3. Potwierdzi¢ zmiane przy pomocy OK.
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< tadowanie zasobnika jest wytgczone. Aktywna jest
tylko funkcja ochrony przed mrozem zasobnika.

5.5.2 Wylaczanie trybu ogrzewania (tryb letni)

Temp. zadana c.o.

Ogrzewanie wylacz.

Przerwij || OK

1. Aby w lecie wylgczy¢ tryb ogrzewania, ale pozostawi¢
dziatajgce przygotowywanie cieptej wody uzytkowe;j,
nacisna¢ (3 ().
< Na wys$wietlaczu pojawia sie warto$¢ temperatury

zasilania instalacji grzewcze;.

2. Ustawi¢ temperature zasilania instalacji grzewczej przy
pomocy (=) na Ogrzewanie wytacz..
3. Potwierdzi¢ zmiane przy pomocy (OK).

< Tryb ogrzewania jest wytgczony.Na wyswietlaczu
pojawia sie symbol LN

5.56.3 Okresowe wylgczenie produktu

Ostroznie!

Ryzyko strat materialnych wskutek mrozu!
Urzgdzenia zabezpieczajgce przed mrozem
oraz urzgdzenia kontrolne sg aktywne tylko,
gdy produkt nie jest odtaczony od sieci elek-
trycznej, gdy jest on wigczony wtgcznikiem

/ wytacznikiem, oraz gdy zawor odcinajgcy
gazu jest otwarty.

» Produkt nalezy wytgczaé jedynie wtedy,
gdy nie mozna spodziewac sie mrozu.

» Aby wytgczy¢ produkt, nacisng¢ wigcznik / wytgcznik.
< Gdy produkt bedzie wytgczony, wyswietlacz gasnie.

W przypadku dtuzszego wytgczenia z eksploatacji (np. urlop)
nalezy dodatkowo zamkng¢ zawér odcinajgcy gazu, a w
przypadku produktow dwufunkcyjnych (VCW, VCI) zawor
odcinajgcy zimnej wody.

5.6 Ochrona instalacji grzewczej przed mrozem

5.6.1

Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Ostroznie!
Ryzyko strat materialnych wskutek mrozu!

Funkcja ochrony przed mrozem nie gwaran-
tuje przeptywu w catej instalacji grzewcze;j,
wskutek czego mogg zamarzac¢ czesci insta-
lacji grzewczej, co grozi ich uszkodzeniem.

» Zadbac, aby podczas nieobecnosci do-
mownikoéw w okresie mrozéw instalacja
grzewcza pozostata wtgczona i aby po-
mieszczenia byly podgrzewane do odpo-
wiedniej temperatury.
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Wskazéwka

Aby urzadzenia zabezpieczajgce przed mrozem
byly nadal aktywne, wtaczy¢ i wytgczy¢ produkt
przy pomocy regulatora, jezeli jest on zamonto-
wany.

L]

Jezeli temperatura zasilania instalacji grzewczej przy wia-
czonym wigczniku / wylgczniku spada ponizej 5 °C, produkt
uruchamia sie i podgrzewa wode w obiegu zaréwno po stro-
nie ogrzewania, jak i cieptej wody (jezeli zamontowano te
funkcje) do temperatury 30 °C.

5.6.2 Opréznianie instalacji grzewczej

Inng mozliwo$cig ochrony przed mrozem podczas dtugo-
trwatego wytgczenia jest catkowite opréznienie produktu.

» Prosze zwrdcic¢ sie w tym celu do autoryzowanego insta-
latora.

5.7 Odczyt komunikatéw o przegladach

Jezeli na wyswietlaczu wskazywany jest symbol 7,
konieczna jest konserwacja produktu.

» Prosze zwrdcic¢ sie w tym celu do autoryzowanego insta-
latora.

< Produkt nie znajduje sie w trybie usterki, lecz dziata
nadal.

» Jezeli jednoczesnie migajgco wskazywane jest cisnienie
wody, wystarczy dola¢ wody.
» Aby odczyta¢ wigcej informacji na temat przyczyny nie-

zbednej konserwacji, wywotaé ,Monitoring” (- strona 12).

6 Usuwanie usterek

6.1 Odczyt komunikatéw usterek

F o

L) F75
Usterka

Pompa/brak wody

=

Komunikaty usterek majg priorytet przed wszystkimi innymi
wskaznikami i sg wyswietlane na wyswietlaczu zamiast
ekranu podstawowego. Wskazania sg widoczne naprze-
miennie przez dwie sekundy, jezeli jednoczesnie wystepuje
kilka usterek.

» Jezeli produkt sygnalizuje komunikat usterki, nalezy
zwrocic sie do instalatora.

» Aby uzyskac wiecej informacji na temat stanu produktu,
wywotac ,Monitoring" (- strona 12).
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6.2 Rozpoznawanie i usuwanie usterek

» Jezeli podczas eksploatacji produktu wystepujg jakies
problemy, niektére punkty mozna sprawdzi¢ samodziel-
nie przy pomocy tabeli w zatgczniku.

Rozpoznawanie i usuwanie usterek (— strona 16)

» Jezeli produkt po sprawdzeniu na podstawie tabeli nie
dziata niezawodnie, nalezy zwrécic¢ sie do instalatora,
aby usunat problem.

6.3 Usuwanie usterki zaptonu

F
Il) F28
Awaria przy rozruchu
brak zaptonu

Menu || 1l =

Jezeli palnik nie uruchomit sie po pieciu probach zaptonu,
produkt nie uruchamia sie i przetgcza sie na usterke. Jest
to sygnalizowane przez wskazanie kodow usterek F.28 lub
F.29 na wyswietlaczu.

Dopiero po recznym usunieciu usterek produktu, uruchamia
sie on ponownie.

» Sprawdzi¢, czy zawor odcinajgcy gazu jest otwarty.

» Aby usuna¢ usterki w produkcie, nacisnaé przycisk Re-
set.

» Jezeli nie mozna usung¢ usterki zaptonu po trzech proé-
bach, zwrécic¢ sie do instalatora.

7  Funkcje dodatkowe

7.1 Funkcje w menu
711

Menu - Cisnienie wody

Cisnienie w instalacji grzewczej

Mozna wyswietli¢ doktadng wartos¢ cisnienia w instalacji lub
maksymalne dopuszczalne cisnienie w instalac;ji.

7.1.2 Monitoring (kody stanu)

Menu - Monitoring

Przy pomocy monitoringu mozna wyswietli¢ aktualny stan
produktu.

Kod stanu Znaczenie
Wskazania w trybie ogrzewania

S.00 Ogrzewanie brak zapotrzebowania

S.02 Tryb ogrzewania praca pompy

S.03 Tryb ogrzewania zapton

S.04 Tryb ogrzewania palnik wigczony

S.06 Tryb ogrzewania wybieg wentylatora

S.07 Tryb ogrzewania wybieg pompy

S.08 Pozostaty czas blokady ogrzewania xx min
Wskazania w trybie cieptej wody uzytkowej

S0 Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej przez
czujnik przeptywu
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Kod stanu Znaczenie

S.14 Tryb cieptej wody palnik wtaczony
Wyswietlanie w trybie komfortu (VCW i VCI) lub
trybie zasobnika (VC)

S.20 Ciepta woda uzytkowa zapotrzebowanie

S.22 Tryb cieptej wody praca pompy

S. 24 Tryb cieptej wody palnik wigczony
Przypadki specjalne

S.31 Brak zapotrzeb. c.o. tryb letni

S.34 Tryb ogrzewania ochrona przed zamarzaniem

S.40 Tryb komfortu aktywny

7.1.3 Dane kontaktowe instalatora

Menu - Informacja —~ Dane kontaktowe

Jezeli instalator przy pierwszej instalacji zapisat swoj numer,
mozna go odczyta¢ w tym miejscu.

7.1.4 Numer seryjny i katalogowy

Menu - Informacja ~ Numer seryjny

W tym miejscu mozna odczyta¢ numer seryjny produktu.

Numer katalogowy znajduje sie w drugim wierszu.

7.1.5 Zmiana kontrastu ekranu
Menu - Informacja -~ Kontrast ekranu

W tym miejscu mozna ustawi¢ kontrast tak, aby wyswietlacz
byt dobrze czytelny.

7.1.6 Reset blokady palnika (zerowanie czasu
blokady palnika)

Menu - Reset blokady palnika

Instalator korzysta z tej funkcji przy konserwaciji.

7.1.7 Wpywolywanie poziomu instalatora

Ostroznie!
Ryzyko szkéd materialnych niefachowej
obstugi!

Niefachowe ustawienia w poziomie instala-
tora mogg spowodowac uszkodzenie instala-
Cji grzewczej.

» Z poziomu instalatora moga korzystac
wytgcznie instalatorzy.

7.2 Ustawianie jezyka

Aby ustawic¢ inny jezyk:

> Nacisnaé i przytrzymaé (J i (] jednoczesnie.

» Nacisna¢ dodatkowo przez krotki czas przycisk Reset.

> Trzymaé wcisniety przycisk (3 i (1), az na wyswietlaczu
pojawi si¢ ustawienie jezyka.

> Wybra¢ zadany jezyk przyciskiem (=] lub ().

» Potwierdzi¢ przyciskiem (OK).

» Jezeli ustawiono prawidtowy jezyk, potwierdzi¢ jeszcze
raz przyciskiem (OK).
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Wskazéwka

Jezeli przypadkowo ustawiono niewtasciwy
jezyk, mozna go zmieni¢ ponownie zgodnie z
powyzszym opisem. Przewija¢é symbolem =
lub (), az pojawi sie wiasciwy jezyk.

i

8 Pielegnacja i konserwacja

8.1 Konserwacja

Warunkiem trwatej gotowosci do pracy i gotowosci dziatania,
niezawodnosci i dtugiej trwatosci produktu sg jego coroczne
przeglady oraz konserwacja produktu co dwa lata, wykonana
przez instalatora.

8.2 Pielegnacja produktu

Ostroznie!

Ryzyko strat materialnych wskutek niewta-
$ciwych srodkéw czyszczacych!

» Nie stosowac srodkow w aerozolu, srod-
kow rysujacych powierzchnie, ptynéw do
mycia naczyn ani srodkéw czyszczacych
zawierajgcych rozpuszczalniki lub chlor.

» Obudowe czyscic¢ wytgcznie za pomoca wilgotnej szmatki
oraz niewielkiej ilosci mydta niezawierajacego rozpusz-
czalnikéw.

8.3 Sprawdzanie przewodu odplywowego
kondensatu i syfonu odptywowego

Przewdd odprowadzania kondensatu oraz syfon muszg by¢
zawsze drozne.

» Regularnie kontrolowa¢ przewdd odptywowy kondensatu
oraz syfon pod katem uszkodzen, a zwlaszcza zapcha-
nia.

W przewodzie odptywowym kondensatu oraz syfonie nie
mogg by¢ widoczne ani wyczuwalne zadne przeszkody.

» W przypadku stwierdzenia uszkodzen, zleci¢ instalato-
rowi ich usuniecie.

9 Wytaczenie z eksploatacii

9.1 Ostateczne wylgczenie produktu z
eksploatac;ji

> Zleci¢ instalatorowi ostateczne wytgczenie produktu z
eksploataciji.

10 Recykling i utylizacja

» Utylizacje opakowania zleci¢ instalatorowi, ktory zainsta-
lowat produkt.

ﬁ Jezeli produkt lub zawarte w nim baterie sg oznaczone
w ten sposab, to jest to sygnat, ze zawierajg one substancje
zagrazajace zdrowiu i Srodowisku.
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» Pod zadnym pozorem nie usuwaé produktu ani zawar-
tych w nim baterii wraz z odpadami domowymi.

» Zamiast tego odda¢ produkt i ew. baterie do punktu
zbiérki urzadzen elektrycznych lub elektronicznych.

11 Gwarancja i serwis

11.1  Gwarancja

Warunki gwaranc;ji fabrycznej firmy Vaillant sg zawarte w
karcie gwarancyjne;j.

11.2  Serwis techniczny

W przypadku pytan dotyczacych instalacji urzgdzenia lub
spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinig Vaillant.

Infolinia: 08 01 80 44 44
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Zatgcznik
A Przeglad struktury menu

Menu
CiSnienie wody

CiSnienie wody

1,0 bar

Informacja

Monitoring —_

Informacja 0,8<>3,0
Powrét || Wybierz Powrét || B M

Menu S.00

Ci$nienie wody Ogrzewanie

—» | brak zapotrzebowania

Powrét || Wybierz

Powrét ||

v

Menu Informacja Dane kontaktowe

Cisnienie wody Dane kontaktowe

Monitoring —» |Numer seryjny 0219118
Kontrast ekranu

| Powrét || Wybierz Powrét || Wybierz Powrét ||

v

Informacja Numer seryjny
Dane kontaktowe 2110 43
Numer seryjny 0010011621
Kontrast ekranu 0001000033N0O
Powrét || Wybierz Powrét ||

v

Informacja

Kontrast ekranu

Dane kontaktowe
Numer seryjny
Kontrast ekranu

20

[ Powrst || wybierz |

Przerwij || OK

Menu Reset blokady palnika
Monitoring aktualny czas blokady
Informacja —_ 0 min

Reset blokady palnika

| Powrét || Wybierz Powrét ||

v
Menu
Informacja
Reset blokady palnika
Poziom instalatora

[ Powrst || wybierz |

0020152366_01 ecoTEC plus Instrukcja obstugi
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B Rozpoznawanie i usuwanie usterek

Problem

Mozliwa przyczyna

Spos6b usunigcia

Brak cieptej wody, ogrzewa-
nie jest zimne, produkt nie
uruchamia sig

Zamkniety zawér odcinajacy gazu w budynku

Otworzy¢ zawér odcinajacy gazu w budynku

Wytgczono zasilanie elektryczne w budynku

Wiaczy¢ zasilanie elektryczne w budynku

Wytaczono wiacznik / wytgcznik produktu

Wiaczy¢ wigcznik / wytgcznik produktu

Ustawienie temperatury zasilania instalacji grzewczej
jest za niskie, lub ustawiono ,,Ogrzewanie wylgcz.”
i/lub temperatura cieptej wody sg ustawione na zbyt
niskg wartosc.

Ustawi¢ zadana temperature zasilania instalacji
grzewczej i/lub zadang temperature cieptej wody
uzytkowej.

Za niskie cisnienie w instalacji grzewczej

Dola¢ wody do instalacji grzewczej

Zapowietrzona instalacja grzewcza

Odpowietrzy¢ grzejniki
Jezeli problem sie powtarza: powiadomic instala-
tora

Usterka podczas procesu zaptonu

Nacisng¢ przycisk Reset
Jezeli problem sie powtarza: powiadomi¢ instala-
tora

Tryb cieptej wody dziata bez
zarzutu; ogrzewanie nie uru-
chamia sie

Brak zapotrzebowania ciepta z regulatora

Sprawdzi¢ program czasowy w regulatorze i ew.
skorygowac

Sprawdzi¢ temperature pokojowg i ew. skorygo-
wac zadang temperature pokojowg (,Instrukcja
eksploatacji regulatora®).
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C Skrécona instrukcja obstugi

Wytaczanie trybu ogrzewania (tryb letni)

[
Ll

50° \

Temp. zadana c.o.

Temp. zadana c.o.

50"

Ogrzewanie wylacz.

- m

e bar

Powrét ||

OK

Przerwij ||

> O dm

> (=) Do Ogrzewanie wyt.

> Potwierdzi¢ naciskajac (OK)

Ustawianie temperatury ogrzewania (wtaczanie trybu ogrzewania)

temperatury

Ustawianie temperatury cieptej wody uzytkowej

bat |Temp. zadana c.o. Temp. zadana c.o.
50° {| 50° 48*
= Powrét |[ M bar | Przerwij || OK
> 3 > B/ Do wyboru > Potwiendzi¢ naciskajac (OK

temperatury

Wiaczanie / wytaczanie trybu komfortu

bar |Temp. zadana c.w.u. Temp. zadana c.w.u.
. o o
50° Y| 45 48
= || m Powrét || M || Przerwij || OK
> O (= » B/ Do wyboru > Potwierdzi¢ naciskajac (OK)

wytaczenia

batl |Temp. zadana c.w.u. Komfort c.w.u. Komfort c.w.u.
5 O L E 4 5 C Komfort c.w.u. wytacz. Komfort c.w.u. wigcz.
< || m Powrét || B || Powrdt || B || Przerwij || OK
> D) > (3 Do trybu komfortu > B/ w celu wiaczenia / > Potwierdzi¢ naciskajac (OK)
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