Instrukcja montazu i serwisu Vi Eg MANN

dla wykwalifikowanego personelu

Vitodens 200-W

Typ B2HA, B2KA, 3,2 do 35 kW
Gazowy kondensacyjny kociot $cienny
Wersja na gaz ziemny i gaz ptynny

Wskazowki dotyczgce waznosci, patrz ostatnia strona

VITODENS 200-W
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prosimy o doktadne przestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkdd materialnych.

Objasnienia do wskazowek bezpie-
czenstwa

Niebezpieczenstwo
Ten znak ostrzega przed niebez-
pieczenstwem zranienia.

Uwaga

Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszcze-
niem srodowiska.

Wskazowka
Tekst oznaczony stowem Wskazowka
zawiera dodatkowe informacje.

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja skierowana jest
wytgcznie do wykwalifikowanego perso-
nelu.

m Prace przy instalacji gazowej mogg
wykonywac wytgcznie instalatorzy
posiadajgcy odpowiednie uprawnie-
nia.

m Prace przy podzespotach elektrycz-
nych mogg wykonywac wytgcznie
wykwalifikowani elektrycy.

m Pierwsze uruchomienie powinien
przeprowadzi¢ wykonawca instalacji
lub wyznaczona przez niego osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnie-
nia.

Przepisy

Podczas prac nalezy przestrzegac

m ustawowych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

m ustawowych przepiséw o ochronie
Srodowiska,

m przepiséw zrzeszen zawodowo-ubez-
pieczeniowych,

m stosownych przepisow bezpieczen-
stwa DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF i
VDE,

(» ONORM, EN, OVGW-TR Gas,
OVGW-TRF i OVE

(i SEV, SUVA, SVGW, SVTI,
SWKI, VKF oraz dyrektywa
EKAS 1942: gaz ptynny,
czesc 2
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Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Jesli wystepuje zapach gazu
A Niebezpieczenstwo

Ulatniajgcy sie gaz moze spowo-
dowac eksplozje, a w jej nastep-
stwie ciezkie obrazenia.

m Nie pali¢! Nie dopuszczaé do
powstania otwartego ognia i
tworzenia sie iskier. Pod zad-
nym pozorem nie wtgczac ani
nie wytgczac o$wietlenia i
urzgdzen elektrycznych.

m Zamkna¢ zawér odcinajacy
gaz.

m Otworzy¢ okna i drzwi.

m Ewakuowac¢ osoby z obszaru
zagrozenia.

m Po opuszczeniu budynku
zawiadomic¢ zaktad gazowni-
czy i energetyczny.

m Zasilanie prgdowe budynku
roztgczy¢ z bezpiecznego miej-
sca (z miejsca poza budyn-
kiem).

Jezeli wystepuje zapach spalin
A Niebezpieczenstwo
Wdychanie spalin moze powodo-
wac zatrucia zagrazajgce zyciu i
zdrowiu.
m Wytgczy¢ instalacje grzewczg
z eksploataciji.
m Przewietrzy¢é pomieszczenie
kottowni.
m Zamkngc¢ drzwi prowadzgce do
pomieszczen mieszkalnych.

Instalacja spalinowa i powietrze do
spalania

Upewni¢ sie, ze instalacje spalinowe sg
drozne i nie mogg zosta¢ zatkane, np.
przez gromadzacy sie kondensat lub
wplywy zewnetrzne. Zapewni¢ wystar-
czajgce zaopatrzenie w powietrze do
spalania.
Poinformowac uzytkownika instalacji, ze
niedozwolone sg dodatkowe zmiany
warunkéw budowlanych (np. uktadanie
przewododw, ostony lub $cianki dzia-
towe).
A Niebezpieczeristwo
Nieszczelne lub zatkane instala-
cje lub niewystarczajgcy doptyw
powietrza do spalania powodujg
zatrucia zagrazajgce zyciu i zdro-
wiu wskutek obecnosci dwu-
tlenku wegla w spalinach.
Zapewni¢ zgodne z przepisami
dziatanie instalacji spalinowe;.
Otwory do doprowadzania
powietrza do spalania nie mogg
by¢ zamykane.

Wentylatory wywiewne

Podczas pracy urzgdzen z odprowadze-
niem powietrza na zewnatrz (okapy
wywiewne, wentylatory wywiewne, Kli-
matyzacja itd.) wskutek odsysania
powietrza moze powstac podcisnienie.
Przy jednoczesnej pracy kotta grzew-
czego moze dojs¢ do cofniecia sie spa-
lin.




Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa (ciag dalszy)

Niebezpieczenstwo

Skutkiem jednoczesnej pracy
kotta grzewczego i urzgdzen z
odprowadzaniem powietrza na
zewnatrz mogg by¢ zatrucia
zagrazajgce zyciu z powodu
cofania sie spalin.

Zamontowac uktad blokujacy lub
zapewni¢ wystarczajgcy doptyw
powietrza do spalania poprzez
zastosowanie odpowiednich
Srodkow.

A\

Prace przy instalacji

m Jesli instalacja opalana jest gazem,
zamkng¢ zawor odcinajgcy gaz i
zabezpieczy¢ przed przypadkowym
otwarciem.

m Wytgczy¢ instalacje i sprawdzi¢ brak
napiecia w obwodach (np. za pomoca
oddzielnego bezpiecznika lub wytgcz-
nika gtéwnego).

m Zabezpieczy¢ instalacje przed ponow-
nym wigczeniem.

Uwaga

Wytadowania elektrostatyczne
mogg doprowadzi¢ do uszkodze-
nia podzespotéw elektronicz-
nych.

Przed wykonaniem prac, nalezy
dotkng¢ uziemionych obiektow,
np. np. rur grzewczych lub wodo-
ciggowych, w celu odprowadze-
nia fadunkoéw statycznych.

Prace naprawcze

' Uwaga

H Naprawa podzespotéw spetniaja-
cych funkcje zabezpieczajgce
zagraza bezpiecznej eksploatacji
instalaciji.
Uszkodzone czesci nalezy
wymieniac na oryginalne czesci
firmy Viessmann.

Elementy dodatkowe, czesci
zamienne i szybkozuzywalne

' Uwaga

. Czesci zamienne i szybkozuzy-
walne, ktére nie zostaty spraw-
dzone wraz z instalacjg, mogag
zaktocic jej prawidtowe funkcjo-
nowanie. Montaz niedopuszczo-
nych elementéw oraz dokonywa-
nie zmian konstrukcyjnych bez
zezwolenia mogg obnizy¢ bez-
pieczenstwo pracy instalaciji i
spowodowacé ograniczenie praw
gwarancyjnych.
Stosowac wytgcznie oryginalne
czesci zamienne firmy
Viessmann lub czesci przez te
firme dopuszczone.
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Informacje ogolne

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urzgdzenie
mozna instalowac i eksploatowac tylko w
zamknigtych systemach grzewczych wg
EN 12828, uwzgledniajgc odpowiednie
instrukcje montazu, serwisu i obstugi.
Jest ono przeznaczone wytgcznie do
podgrzewu wody grzewczej o jakosci
wody uzytkowej.

Zastosowanie zgodne z przeznacze-
niem zaktada, ze wykonano stacjonarng
instalacje w potgczeniu z dopuszczo-
nymi komponentami, charakterystycz-
nymi dla danej instalaciji.

Zastosowanie komercyjne lub przemy-
stowe w celu innym niz ogrzewanie
budynku lub podgrzew wody uzytkowej
nie jest zastosowaniem zgodnym z prze-
znaczeniem.

Informacje o produkcie

Zastosowanie wykraczajgce poza
podany zakres jest dopuszczane przez
producenta w zaleznosci od konkret-
nego przypadku.

Niewtasciwe uzycie urzgdzenia wzgl.
niefachowa obstuga (np. otwarcie urza-
dzenia przez uzytkownika instalacji) jest
zabronione i skutkuje wytgczeniem
odpowiedzialno$ci. Niewtasciwe uzycie
obejmuje takze zmiane zgodnej z prze-
znaczeniem funkcji komponentéw sys-
temu grzewczego (np. zamkniecie kana-
tow odprowadzania spalin i kanatow
powietrza dolotowego).

Vitodens 200-W, typ B2HA, B2KA

Przystosowany do eksploatacji z uzy-
ciem gazu ziemnego GZ50/G20 i
GZz41,5/G27.

Przestawienie na gaz ptynny P/G31 (bez
zestawu adaptacyjnego) patrz ,Pierw-
sze uruchomienie, przeglad i konserwa-

cja”.

Kociot Vitodens 200-W dostarczany jest
zasadniczo tylko do krajéw wymienio-
nych na tabliczce znamionowe;.
Dostawa do innych krajow wymaga uzy-
skania przez odpowiedni zaktad specja-
listyczny osobnego dopuszczenia do
eksploataciji, stosownego do przepisow
prawnych danego kraju.




Informacje ogdine

Przygotowanie do montazu

' Uwaga wszystkie przewody rurowe
H Aby unikng¢ uszkodzenia urza- nalezy podtgczy¢ tak, aby nie
dzenia, wystepowaty naprezenia monta-
Zowe.
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funkcyjny kociot kondensacyjny) funkcyjny kociot kondensacyjny)
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(gazowy kondensacyjny kociot (gazowy kondensacyjny kociot g
grzewczy) grzewczy) ;
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Informacje ogolne

Przygotowanie do montazu (ciag dalszy)

®

@O

Powr6t z instalacji Rp¥a
Napetnianie/opréznianie

Obszar na przewody elektryczne
Wymiar przy ustawieniu kotta z
ustawionym pod nim pojemnoscio-
wym podgrzewaczem wody

Znamionowa moc cieplna | Wymiar a
kW mm
3,2-19,0 136
6,5-26,0 158
8,8-35,0 158
Wskazowka

Kociot grzewczy (stopien ochrony

IP X4 D) jest dopuszczony do montazu
w pomieszczeniach wilgotnych, w
strefie bezpieczenstwa 1, zgodnie z
normg DIN VDE 0100. Wystagpienie stru-
mienia wody musi by¢ wykluczone.
Nalezy przestrzega¢ wymogoéw normy
DIN VDE 0100.

1.

Zatozy¢ w przewidzianym do tego
miejscu montazu dostarczone urzg-
dzenie pomocnicze lub rame monta-
Z0w3.

Instrukcja montazu urzadze-
nia pomocniczego montazu
lub ramy montazowej

(& Odptyw kondensatu

. Przygotowac¢ przytgcza po stronie

wodnej do armatury urzadzenia

pomocniczego przy montazu lub
ramy montazowe;.

Dokfadnie przeptukac¢ instalacje

grzewcza.

. Przygotowacé przytgcze gazu zgodnie

ze stosownymi przepisami (TRGI lub
TRF, Niemcy).

. Przygotowac¢ przytgcza elektryczne.

m Przewdd zasilajgcy: Przewod
NYM-J 3 x 1,5 mm2, zabezpiecze-
nie maks. 16 A, 230 V, 50 Hz.

m Przewody do wyposazenia dodat-
kowego: NYM z odpowiednig
liczbg zyt do wykonania przytgczy
zewnetrznych.

m Wszystkie przewody w obszarze
,(©” muszag wystawaé ze $ciany na
1200 mm.




Informacje ogdine

Przygotowanie do montazu (ciagg dalszy)

Instalacja zimnej wody uzytkowej

Przytgcze zimnej wody uzytkowej
kotta grzewczego

Spust

Widoczny wylot przewodu wyrzuto-
wego

Zawor bezpieczenstwa

Zawor zwrotny

Zawor odcinajgcy

Zimna woda

Armatura zabezpieczajgca

@e0ME O® &

Ttumik uderzenia wody

Jezeli do tej same;j sieci, z ktorg pota-
czony jest kociot grzewczy, przytgczone
sg punkty poboru, w ktérych moga
wystgpi¢ uderzenia wodne (np. sptuczka
cisnieniowa, pralki lub zmywarki do
naczyn), zalecamy montaz ttumika ude-
rzenia wody w poblizu urzadzenia
wytwarzajgcego uderzenia wodne.

10

Armatura zabezpieczajaca (H) zgodnie z
norma DIN 1988 i EN 806 musi by¢
zamontowana tylko wowczas, jesli
cisnienie na przytgczu sieciowym wody
uzytkowej przekracza 10 bar (1,0 MPa)
przy jednoczesnym braku zaworu reduk-
cyjnego cisnienia wody uzytkowej (zgod-
nie z normg DIN 4753).

Zawor zwrotny badz uniwersalny zawor
swobodnego przeptywu z zaworem
zwrotnym wolno stosowac tylko w pota-
czeniu z zaworem bezpieczenstwa.

W przypadku zastosowania zaworu bez-
pieczenstwa, nie wolno zamykac zaworu
odcinajgcego zimng wode na kotle
grzewczym.

Zdjac¢ ragczke zaworu odcinajgcego
zimng wode uzytkowa (jezeli jest zamon-
towana), aby uniemozliwi¢ odcinanie
reczne.
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Prace montazowe

Montaz kotta grzewczego i przytgczy

11




Prace montazowe

Montaz kotta grzewczego i przytaczy (ciag dalszy)

Montaz przytaczy

im1§
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(A Zasilanie z kotta

Ciepta woda uzytkowa (gazowy
dwufunkcyjny kociot kondensa-
cyjny)
Zasilanie podgrzewacza (gazowy
kondensacyjny kociot grzewczy)

@—[DEE[ EI
©@—3xH18

Przylacze spalin

Wskazowka

Znajdujgce sie w dokumentacji technicz-
nej naklejki ,,Certyfikacja systemu” oraz
sInstalacja spalinowa firmy Skoberne
GmbH” mogag by¢ stosowane wytgcznie
w pofgczeniu z systemem odprowadza-
nia spalin Viessmann firmy Skoberne.

Przylaczenie przewodu spalin/
powietrza dolotowego
Instrukcja montazu systemu spa-
lin

Uruchomié¢ dopiero wtedy, gdy spet-

nione sg nastepujgce warunki:

m drogi spalin sg drozne,

m instalacja spalinowa pracujgca w nad-
ci$nieniu jest szczelna po stronie spa-
lin,

12

Przytgcze gazu

Woda zimna (gazowy dwufunkcyjny
kociot kondensacyjny)

Powrd6t z podgrzewacza (gazowy
kondensacyjny kociot grzewczy)
Powrét do kotta
Napetnianie/oprdznianie

@O

O®

m otwory do wystarczajgcego zaopa-
trzenia w powietrze do spalania sg
otwarte i nie mozna ich zamknac,

m przestrzegane sg obowigzujgce prze-
pisy w zakresie konstrukcji i urucho-
mienia instalacji spalinowych.

A Niebezpieczenstwo

Nieszczelne lub zatkane instala-
cje lub niewystarczajgcy doptyw
powietrza do spalania powodujg
zatrucia zagrazajgce zyciu i zdro-
wiu wskutek obecnosci dwu-
tlenku wegla w spalinach.

Zapewni¢ zgodne z przepisami

dziatanie instalacji spalinowe;.

Otwory do doprowadzania

powietrza do spalania nie mogg

by¢ zamykane.
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Przytacze kondensatu

Przylacze gazu

Wskazowka dotyczgca eksploatacji z
gazem plynnym!

W przypadku montazu kotta grzewczego
w pomieszczeniach ponizej poziomu
gruntu nalezy zamontowac zewnetrzny
elektromagnetyczny zawér bezpieczen-
stwa.

1. Uszczelni¢ zaw6r odcinajgcy gaz
(A na przytaczu.

Prace montazowe

1. Wyciggna¢ waz kondensatu z kotta

grzewczego na tyle, aby wewnatrz
kotta grzewczego nie powstaty nie-
potrzebne zagiecia. Uwazac na przy-
tacze state przy syfonie.

. Podtaczy¢ pod kagtem przewdd kon-

densatu oraz wentylacje rurowg do
sieci kanalizacyjnej lub do urzadze-
nia neutralizujgcego.

. Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

Wskazowka

Do kontroli szczelnosci stosowac
wytgcznie odpowiednie i dozwolone
Srodki wykrywajgce nieszczelnosci
(EN 14291) oraz urzadzenia. Srodki
wykrywajgce nieszczelno$ci zawie-
rajgce niewfasciwe sktadniki (np.
azotyn, siarczki) mogg prowadzi¢ do
uszkodzenia materiatu.

Po zakonczeniu kontroli usung¢
resztki Srodka wykrywajgcego nie-
szczelnosci.

13




Prace montazowe

Przytacze gazu (cigg dalszy)

Otwieranie obudowy regulatora

14

Uwaga

Zbyt wysokie ci$nienie kontro-
Ine moze spowodowac uszko-
dzenia kotta grzewczego i
armatury gazowe;.

Maks. nadcisnienie kontrolne
150 mbar (15 kPa). Przy wyz-
szym cisnieniu wytworzonym
w celu lokalizacji nieszczel-
nosci nalezy odtgczyc¢ kociot
grzewczy i armature gazu od
gtéwnego przewodu (poluzo-
wac ztgczke skrecang).

Uwaga

Wytadowania elektrostatyczne
moga doprowadzi¢ do uszkodze-
nia podzespotow elektronicz-
nych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy
zetkng¢ uziemione obiekty, np.
rury grzewcze i wodociggowe, w
celu neutralizacji tadunkow elek-
trostatycznych.

3. Odpowietrzy¢ rure gazowa.

Przestawienie na inny rodzaj
gazu:
Instrukcja serwisu
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Prace montazowe

Otwieranie obudowy regulatora (ciag dalszy)
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Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

Przytacza wtyku 230 V~
Przytgcze elektryczne
m Przytgcze elektryczne, wyposa-
zenie dodatkowe
m Zapotrzebowanie/blokowanie z
zewnatrz
m Regulator sterowany temperaturg
pomieszczenia (przy podtgczaniu
usunaé mostek (A)):
— Vitotrol 100, UTA
— Vitotrol 100, UTDB
— Vitotrol 100, UTDB-RF

Przylagcza do wtykow niskiego napie-

cia

X3 W celu utatwienia montazu mozna

wyjaé wtyk X3.

Czujnik temperatury
zewnetrznej

Czujnik temperatury wody na

zasilaniu sprzegtfa hydraulicz-

nego (wyposazenie dodat-

kowe)

@ Odbiornik sygnatéw radio-
wych

Potgczenie z magistralg KM

pompy obiegu grzewczego

X4

Czujnik temperatury zewnetrznej

Montaz zdalnego czujnika temperatury
zewnetrznej (wyposazenie bezprzewo-
dowe):

Instrukcja montazu i serwisu
bazy radiowej

Prace montazowe

Typ B2HA:

Czujnik temperatury wody w pod-

grzewaczu (dotgczony do zestawu

przytgczeniowego podgrzewacza)

Typ B2KA:

Czujnik funkcji komfortowej (pod-

taczony fabrycznie)

Odbiornik magistrali KM (wyposa-

zenie dodatkowe)

Przytgcze innego wyposazenia

dodatkowego, patrz strona 22.

m Modut zdalnego sterowania
Vitotrol 200A lub 300A

m Vitocom 100, typ GSM

m Zestaw uzupetniajgcy obiegu
grzewczego z mieszaczem

m Modut regulatora systeméw
solarnych, typ SM1

m Vitosolic

m Zestaw uzupetniajgcy AM1

m Zestaw uzupetniajgcy EA1

m Baza radiowa

m Rozdzielacz magistrali KM

Wskazéwka dotyczaca podia-
czania wyposazenia dodatko-
wego

Podtgczajgc wyposazenie dodat-
kowe, nalezy stosowac sie do
zatgczonych, oddzielnych
instrukcji montazu.

17




Prace montazowe

Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

Miejsce montazu czujnika tempera-
tury zewnetrznej

m Pdtnocna lub pétnocno-zachodnia
Sciana budynku, na wysokosci 2 do
2,5 m nad ziemig, w budynkach kilku-
pietrowych na wysokosci gérnej
potowy 2. pietra

m Nie montowaé nad oknami, drzwiami i
wyciggami powietrza

m Nie montowac¢ bezposrednio pod bal-
konem lub rynng
m Nie tynkowac

Przytaczanie czujnika temperatury
zewnetrznej

Przewdd 2-zytowy, maks. dtugos¢ prze-
wodu 35 m przy przekroju przewodu
1,5 mm?

Zapotrzebowanie z zewnatrz poprzez styk przetaczajacy

Mozliwo$ci przytgczenia:

m Zestaw uzupetniajgcy EA1 (wyposa-
zenie dodatkowe, patrz oddzielna
instrukcja montazu).

= Wiyk [96].

Przy zamknietym styku palnik jest stero-
wany w zaleznosci od obcigzenia. Woda
w kotle zostaje podgrzana do wartosci
wymaganej ustawionej w adresie kodo-
wym ,9b” w grupie ,,0g6lne”/1. Ograni-
czenie temperatury wody w kotle
odbywa sie za pomoca tej wartosci
wymaganej oraz elektronicznego ogra-
niczenia maksymalnego (adres kodowy
,06” w grupie ,,Kociot”/2).

18

Uwaga

H Styki napieciowe prowadzg do
spie¢ lub zwar¢ faz.
Przytgcze zewnetrzne musi byé
bezpotencjatowe i spetniac¢
wymogi klasy ochrony II.
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Prace montazowe

Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

Wtyk Zestaw uzupetniajgcy EA1
[ e
®/ / ;
| |
\ NS NS \
7 L

Q
®

(A Styk beznapieciowy (przy podtacza-
niu usung¢ mostek miedzy L i 1)

(A Styk beznapieciowy
Zestaw uzupetniajgcy EA1

Kodowania

m ,4b:1” w grupie ,,0gdélne”/1.

m Dziatanie funkcji na dang pompe obie-
gu grzewczego:

Adres kodowy ,d7” w grupie ,,Obieg
grzewczy” (tylko w regulatorach pogo-
dowych).

m Dziatanie funkcji na pompe obiegowa
podgrzewacza (jezeli jest dostepna):
Adres kodowy ,5F” w grupie ,,Ciepta
woda”/3.

Kodowania

m Ustawic¢ ,3A” (DE1), ,3b” (DE2) lub
,3C” (DE3) na 2 w grupie ,,0goélne”/1.

m Dziatanie funkcji na dang pompe obie-
gu grzewczego:

Adres kodowy ,d7” w grupie ,,Obieg
grzewczy” (tylko w regulatorach pogo-
dowych).

m Dziatanie funkcji na pompe obiegowag
podgrzewacza (jezeli jest dostepna):
Adres kodowy ,5F” w grupie ,,Ciepta
woda”/3.

Zapotrzebowanie z zewnatrz przez wejscie 0 - 10 V

Przytagcze na wejsciu 0 — 10 V na zesta-
wie uzupetniajagcym EA1.

Pomigdzy biegunem ujemnym a prze-
wodem ochronnym zrédta zasilania
zapewnionego przez inwestora
konieczne jest zatozenie oddzielenia
galwanicznego.
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Prace montazowe

Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

/ ''''''''''''''''''' —I 0-1V =2 Brak ustawienia wartosci
‘ wymaganej temperatury wody
: w kotle

\. ‘ 1V 2 warto$¢ wymagana 10°C

10V 2 warto$¢ wymagana 100°C
SOP LAN NOSL ! ymag

230 V~

—

(@ 0-10V

+

Blokowanie z zewnatrz poprzez styk przelgczajacy

Mozliwosci przytgczenia: ' Uwaga

m Wiyk . M Styki napieciowe prowadzg do

m Zestaw uzupetniajgcy EA1 (wyposa- spie¢ lub zwar¢ faz.
zenie dodatkowe, patrz oddzielna Przylgcze zewnetrzne musi by¢é
instrukcja montazu). bezpotencjatowe i spetniac¢

wymogi klasy ochrony II.
Przy zamknietym styku palnik jest wylg-
czany. Pompa obiegu grzewczego i
(jezeli jest dostepna) pompa obiegowa
podgrzewacza wigczane sg zgodnie z
ustawionym kodowaniem (patrz poniz-
sza tabela ,Kodowania”).

5772 996 PL
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Prace montazowe

Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

Wiyk Zestaw uzupeiniajacy EA1
[ [
@/ | |
| |
O N \ \
boo N !

@
®

(A Styk beznapieciowy

(A Styk beznapieciowy (przy podtacza-
niu usung¢ mostek miedzy L i 1)

Zestaw uzupetniajgcy EA1

Kodowania

m ,4b:2” w grupie ,,0golne”/1

m Dziatanie funkcji na pompe obiegu
grzewczego:

Adres kodowy ,d6” w grupie ,,Obieg
grzewczy” (tylko w regulatorach pogo-
dowych).

m Dziatanie funkcji na pompe obiegowa
podgrzewacza (jezeli jest dostepna):
Adres kodowy ,5F” w grupie ,,Ciepta
woda”/3.

Kodowania

m Ustawi¢ ,3A” (DE1), ,3b” (DE2) lub
,3C” (DE3) na 3 lub 4 w grupie ,,0g6l-
ne”/1.

m Dziatanie funkcji na pompe obiegu
grzewczego:

Adres kodowy ,d6” w grupie ,,Obieg
grzewczy” (tylko w regulatorach pogo-
dowych).

m Dziatanie funkcji na pompe obiegowg
podgrzewacza (jezeli jest dostepna):
Adres kodowy ,5F” w grupie ,,Ciepta
woda”/3.
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Prace montazowe

Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

Przytacze elektryczne wyposazenia dodatkowego do wtyku

(230 V ~)

W przypadku ustawienia w pomieszcze-
niach wilgotnych, elementy wyposaze-
nia dodatkowego poza obszarem wilgot-
nym nie mogg zosta¢ podtgczone do
przytgcza elektrycznego na regulatorze.
Jezeli kociot grzewczy znajduje sie poza
pomieszczeniem wilgotnym, elementy
wyposazenia dodatkowego mogg
zosta¢ podtgczone bezposrednio do
przytacza elektrycznego na regulatorze.
Potaczenie jest wykonywane bezpo-
Srednio z wytgcznikiem zasilania regula-
tora.

Jezeli prad catkowity instalacji przekro-
czy 6 A, podtgczyc¢ jeden lub kilka zesta-
wow uzupetniajgcych poprzez wytgcznik
zasilania bezposrednio do sieci (patrz
nastepny rozdziat).

Przylacza wyposazenia dodatkowego

Przytgcze elektryczne i magistrala KM

Przylacze elektryczne wyposazenie dodatkowego przez regulator wytwornicy

ciepta
® © G)
0 W < 0w < 0w <
< o© < < oo < < oo < < oo
- IO - << - I - <
l | | | | |
_\

®

Wyposazenie dodatkowe czesciowo z bezposrednim przylgczem elektrycznym

®

© ©

) 0w < W < VW <
< [@X(e] < < O << O < < QO
~ <o ~ < < ~ < < ~v < <
| | | | | |

_\

(A) Regulator wytwornicy ciepta
22
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Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

Zestaw uzupetniajgcy obiegu
grzewczego z mieszaczem M2

(© Zestaw uzupehniajgcy obiegu
grzewczego z mieszaczem M3

(D) Zestaw uzupetniajgcy AM1, zestaw
uzupetniajacy EA1 i/lub modut regu-
latora systemow solarnych typu
SM1

Jezeli do podtaczonych pomp (np. pomp
obiegowych) doptywa prad przekracza-
jacy warto$¢ zabezpieczenia elementu
danego wyposazenia dodatkowego,
wykorzysta¢ dane wyjscie wylgcznie do
sterowania przekaznikiem dostarczo-
nym przez inwestora.

Przytacze elektryczne

Niebezpieczenstwo
Nieprawidtowo wykonane insta-
lacje elektryczne mogg prowa-
dzi¢ do porazenia prgdem oraz
do uszkodzenia urzgdzen.

Przytgcze elektryczne i zabezpie-

czenia (np. uktad Fl) wykonaé

zgodnie z nastepujgcymi przepi-

sami:

m |[EC 60364-4-41

m Przepisy VDE (Niemcy)

m Techniczne Warunki Przyta-
czeniowe lokalnego zaktadu
energetycznego (ZE)

Prace montazowe

(&) Wytgcznik zasilania

Wyposazenie dodat- | Zabezpiecze-

kowe nie zamonto-
wane w urza-
dzeniu

Zestaw uzupetniajgcy | 2 A

do obiegu grzewcze-

go z mieszaczem

Zestaw uzupetniajgcy |4 A

AM1

Zestaw uzupetniajgcy | 2 A

EA1

Modut regulatora sys- | 2 A

temow solarnych, typ

SM1

m Zdjg¢ pojedyncze zyty.

m Na przewodzie zasilajgcym musi znaj-
dowac sie wytgcznik o min. rozwar-
tosci styku wynoszacej 3 mm, ktéry
jednoczesénie przerwie doptyw napie-
cia do wszystkich nieuziemionych
przewodow.

Dodatkowo zaleca sie instalacje uni-
wersalnego wytgcznika réznicowopra-
dowego (FI klasa B [2A[=)) do pra-
dow statych (uszkodzeniowych), ktére
mogg powstac na skutek dziatania
efektywnych energetycznie srodkéw
roboczych.

m Zabezpieczenie maks. 16 A.
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Prace montazowe

Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

ﬁ Niebezpieczenstwo Urzadzenie oraz przewody
Jezeli podzespoty instalacji nie rurowe muszg byc¢ potgczone z
zostaly uziemione, w razie uziemieniem budynku.

uszkodzenia instalacji elektrycz-
nej istnieje ryzyko porazenia prg-
dem.

24
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Prace montazowe

Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

Uktadanie przewodow przytaczeniowych

' Uwaga

H Przewody przytaczeniowe doty-
kajgce gorgcych podzespotéw
ulegng uszkodzeniu.
Przy samodzielnym uktadaniu i
mocowaniu nalezy zwracac¢
uwage na to, aby nie zostaty
przekroczone maksymailne
dopuszczalne temperatury prze-
wodow.

Przytgcza niskiego napiecia

®

Przytacza 230 V

(© Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy
(D Plyta gtéwna
®

Modut komunikacyjny

25




Prace montazowe

Przytacza elektryczne (cigg dalszy)

() Mufka przelotowa przewodu zasila-  [5] Typ B2HA:

jacego Wtyk przytgczenia czujnika tempe-
W przypadku wiekszego przekroju ratury wody w podgrzewaczu w
przewodu (do J 14 mm) nalezy wigzce przewodow

usung¢ przepust na przewody. Typ B2KA:

Przewdd zamocowaé za pomocag Wityk czujnika funkcji komfortowej
weisnietej mufki przelotowej (F) (podigczony fabrycznie)

(kolor biaty).

26
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Prace montazowe

Zamykanie obudowy regulatora i zaktadanie modutu obstugowego

Wiozy¢ modut obstugowy (oddzielne Instrukcja montazu Sciennego
opakowanie) do wspornika regulatora. cokotu montazowego
Wskazowka

Modut obstugowy mozna montowac
takze w $ciennym cokole montazowym
(wyposazenie dodatkowe) w poblizu
kotta grzewczego.

27




Prace montazowe

Montaz blachy przedniej

Wskazowka

Przed uruchomieniem koniecznie
zamontowac element zabezpieczajgcy
przed dostepem i wkrecic¢ Sruby zabez-
pieczajgce.

28
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Czynnosci robocze — Pierwsze uruchomienie, przeglad i konserwacja

Szczegotowe wskazdwki dotyczgce czynnosci roboczych znajdujg sie na podanych

stronach
Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu
Czynnosci robocze podczas przegladu technicznego
r Czynnosci robocze przy konserwaciji Strona
° 1. Kontrola przytacza elektrycznego
o 2. Napetnianie instalacji grzewczej.............cccccooeeeeiiil 31
° 3. Wiaczanie napiecia zasilania i wytacznika zasilania
o 4. Zmiana jezyka — tylko w przypadku regulatoréow
POGOAOWYCH. ... 32
o o 5. Ustawianie godziny i daty — tylko w przypadku
regulatorow pogodowych..............cccceeiiiiiiiiinein 33
° 6. Odpowietrzanie kotta grzewczego..................coccveeeenn. 34
° 7. Odpowietrzanie instalacji grzewczej...............c............. 35
° 8. Napetnianie syfonu woda..............ccccooiiiiiiincciee 36
e o o 9. Kontrola szczelnosci wszystkich przylaczy po stronie
wody grzewczej i uzytkowej
° 10. Oznaczanie obiegéw grzewczych — tylko w przypadku
regulatorow pogodowych..............cccccoeiiiiiiiiiiineien 36
° ° 11. Kontrola rodzaju gazu..............ccccccooviiiiiiiincee 37
° 12. Zmiana rodzaju gazu (tylko w przypadku eksploatacji
z gazem PlyNNYM).......cooooiiiiiiiieee e 37
e o o 13. Pomiar cis$nienia statycznego i ci$nienia na przytagczu 38
o 14. Przebieg funkcji i mozliwe usterki................................ 40
° 15. Ustawianie maks. mocy grzewczej.................ccccceeeenn. 42
° 16. Kontrola szczelnosci systemu spaliny-powietrze
dolotowe (pomiar szczeliny pierscieniowej)................ 43
o ° 17. Demontaz palnika ..................c.oooviiiiiiie 44
o ° 18. Kontrola uszczelki palnika i promiennika.................... 45
o o 19. Kontrola oraz ustawianie elektrody zaptonowej i
JONMIZACYJN@J...ooeiiiiiiie e 46
o 20. Czyszczenie powierzchni grzewczych.......................... 46




Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Czynnosci robocze — Pierwsze uruchomienie,... (cigg dalszy)

30

Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynnosci robocze podczas przegladu technicznego

Czynnosci robocze przy konserwaciji Strona
21. Kontrola odptywu kondensatu i czyszczenie syfonu.. 47
22. Montaz palnika...............coovvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 48
23. Kontrola urzadzenia neutralizacyjnego (jezeli jest)

24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

31

32.
33.

34.

35.
36.

Kontrola ogranicznika strumienia przeptywu (tylko w
gazowych dwufunkcyjnych kottach
kondensacyjnych)..............ccccoiiiiiiiiiii 49
Kontrola naczynia zbiorczego i cisnienia w instalacji 49

Kontrola dziatania zaworéw bezpieczenstwa
Kontrola mocowania przyfaczy elektrycznych

Kontrola szczelnosci wszystkich elementéw
przewodzacych gaz przy cisnieniu roboczym............. 50

Kontrola jakosci spalania..................cccccccoiin. 50

Kontrola droznosci oraz szczelnosci systemu spalin

. Kontrola zewnetrznego zaworu bezpieczenstwa gazu
ptynnego (jesli jest zamontowany)
Dostosowanie regulatora do instalacji grzewczej....... 52
Ustawianie krzywych grzewczych (tylko w przypadku
regulatorow pogodowych)............ccccceeriiiiiiiiieeeien 58
Wiaczenie regulatora do systemu LON - tylko w
przypadku regulatoréw pogodowych........................... 61
Odczyt i resetowanie wskaznika serwisowego............ 63
Przeszkolenie uzytkownika instalacji........................... 64
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych

Napetnianie instalacji grzewczej

Woda do napetniania

Uwaga

Nieodpowiednia woda do napet-

niania powoduje wzmozone

odktadanie sie osadu oraz koro-

Zje, co moze prowadzi¢ do

uszkodzenia kotta.

m Przed napetnieniem doktadnie
przeptukac instalacje grzew-
cza.

m Napetnia¢ tylko wodg o jakosci
wody uzytkowe;.

m Do wody do napetniania
mozna doda¢ przeznaczony do
instalacji grzewczych srodek
przeciw zamarzaniu. Przysto-
sowanie srodka przeciw zama-
rzaniu do danego typu instala-
cji potwierdza jego producent.

m Wode do napetniania i uzupet-
niania o twardosci powyzej
nastepujgcych wartosci nalezy
zmigkczag, np. stosujgc matg
instalacje demineralizacyjng
do wody grzewczej.

Dopuszczalna twardos¢ catkowita wody do napetniania i uzupetniania

Catkowita moc Wiasciwa pojemnos¢ instalacji

cieplna

kW <20 I/kW 220 I/kW do 2 50 I/kW

< 50 I/kW

<50 < 3,0 mol/m?® < 2,0 mol/m?® < 0,02 mol/m?3
(16,8°dH) (11,2°dH) (0,11°dH)

> 50 do <200 < 2,0 mol/m?® < 1,5 mol/m?3 < 0,02 mol/m3
(11,2°dH) (8,4°dH) (0,11°dH)

> 200 do < 600 <1,5 mol/m3 < 0,02 mol/m? < 0,02 mol/m3
(8,4°dH) (0,11°dH) (0,11°dH)

> 600 < 0,02 mol/m3 < 0,02 mol/m3 < 0,02 mol/m3
(0,11°dH) (0,11°dH) (0,11°dH)

&

31




Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciag dalszy)

1. Sprawdzi¢ cisnienie wstepne w
naczyniu zbiorczym. Patrz
strona 49.

4. Jesli przed napetnieniem regulator
byt juz wigczony:
Wigczy¢ regulator i funkcje napetia-

nia (patrz kolejny rozdziat).

2. Zamkng¢ zawor odcinajgcy gaz.

5. Zamknac¢ zawdr napetniajgco-spu-
3. Instalacje grzewczg napetnia¢ za stowy @
pomocg zaworu napetniajgco-spu-
stowego(A) umieszczonego na
powrocie instalacji (w zestawie przy-
taczeniowym lub przygotowanym
przez inwestora). Minimalne cis$nie-
nie w instalacji > 1,0 bar (0,1 MPa).

Wskazowka

Jesli regulator nie byt wigczony przed
rozpoczeciem napetniania, sitownik
zaworu przetgcznego znajduje sie w
pozycji srodkowej. Instalacja zostaje
catkowicie napetniona.

Wiaczanie funkcji napetniania

Regulator statlotemperaturowy

Menu serwisowe

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé rowno-
czes$nie =: przez ok. 4 s.

2. Wybraé ,(®)” i potwierdzié naciskajac

Regulator pogodowy

Menu serwisowe

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé réwno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,Funkcje serwisowe”

3. ,,Napetnianie” OK.
Funkcja napetniania jest aktywna. Miga ,,on”.

4. Zakonczenie funkcji napetniania: 3. Aktywowac funkcje napetniania naci-
Nacisng¢ przycisk OK lub . skajac OK.

Swieci sie ,,bF on”.
4. Zakonczenie funkcji napetniania:
Nacisng¢ .

Zmiana jezyka - tylko w przypadku regulatoréw pogodowych
Podczas pierwszego uruchomienia Menu rozszerzone:

wszystkie teksty wyswietlane sg w 1. =:

jezyku niemieckim (stan fabryczny). 2. ,Ustawienia”

5772 996 PL
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

3. ,,Jezyk”
4. Za pomoca a/Y wybrac zadany jezyk.

Sprache

Deutsch DE

Bulgarski BG[]
czOl

Cesky
Dansk

Wahlen mit

Ustawianie godziny i daty — tylko w przypadku regulatoréw pogo-

dowych

W trakcie pierwszego uruchomienia lub
po dtuzszym okresie przestoju nalezy
ponownie ustawi¢ date i godzine.

Menu rozszerzone:
1. =t

. ,Ustawienia”
. ,Godzina/data”
. Ustawi¢ aktualng godzine i date.

AWN -

Wskazowka dot. automatycznej kon-
troli czujnika temperatury spalin
Jezeli godzina i data sg ustawione, regu-
lator samoczynnie sprawdza dziatanie
czujnika temperatury spalin.

Regulator pogodowy:

Na wyswietlaczu pojawia sie ,,Kontrola
czujnika temp. spalin” i ,,Aktywny”.
Regulator statotemperaturowy:

Na wyswietlaczu pojawia sie ,,A”.

Jesli czujnik temperatury spalin jest nie-
prawidtowo umieszczony, nastepuje
przerwanie uruchomienia i wyswietlenie
zgtoszenia usterki A3 (patrz

strona 155).
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciag dalszy)

Odpowietrzanie kotta grzewczego

1. Zamknaé zawory odcinajgce po stro- 3. Otworzyé zawory @) i (®) i tak diugo

nie wody grzewczej. Jezeli to
konieczne, zdemontowac¢ element
zabezpieczajgcy przed dotykiem.

2. Zalozy¢ przewodd odptywowy (jest

przy urzgdzeniu) na zawor goérny
i potgczy¢ z przytgczem Sciekowym.

34

odpowietrzac¢ cisnieniem z sieci,
dopdki nie zanikng odgtosy uchodzg-
cego powietrza lub nie bedzie widaé
pecherzykéw powietrza.

Wskazowka

Sprawdzi¢ na manometrze cisnienie
w instalacji. Nie przekraczac 1,5 bar
(0,15 MPa).

Najpierw zamknaé zawor (B).

Po uzyskaniu wymaganego cisnienia
roboczego zamkna¢ zawér (A).
Otworzy¢ zawory odcinajgce po stro-
nie wody grzewczej.
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

6.

Zdjac¢ przewodd odptywowy z zaworu
gornego (B) i schowag.

Odpowietrzanie instalacji grzewczej

1.

@

Zamkng¢ zawor odcinajgcy gaz i wig-
czy¢ regulator.

Wiaczanie funkcji odpowietrzania

Regulator pogodowy
Menu serwisowe

1.

2.
3.

2. Sprawdzi¢, czy $ruba odpowietrza-
jaca przy automatycznym odpowietr-
zniku (A pompy obiegu grzewczego
jest otwarta.

3. Wigczy¢ program odpowietrzania
(patrz kolejne czynnosci).

Wskazowka
Przebieg i dziatanie programu odpo-
wietrzania, patrz strona 171.

4. Wyregulowac cisnienie w instalacji.

5. Otworzy¢ zawor odcinajgcy gaz.

Regulator stalotemperaturowy

Nacisng¢ OK i przytrzymac rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

»Funkcje serwisowe”
»Odpowietrzanie”

Funkcja odpowietrzania jest aktywna.

. Zakonczenie odpowietrzania:

Nacisng¢ przycisk OK lub .

Menu serwisowe

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac¢ réwno-
czes$nie =: przez ok. 4 s.

2. Za pomoca p wybraé ,,(5)” i potwier-
dzi¢ naciskajgc OK.
Miga ,,on”.

3. Wigczy¢ funkcje odpowietrzania naci-
skajgc OK.
Swieci sie ,EL on”.

4. Zakonczenie odpowietrzania:
Nacisna¢ przycisk 2.
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciag dalszy)

Napetnianie syfonu woda

Instalacja wielokottowa:
Wypetni¢ wodg réwniez syfon przewodu
zbiorczego spalin.

1. Zdja¢ klamre mocujacg (A i wyjaé 3. Wiozy¢ syfon i zamocowac przy
syfon (®. pomocy klamry ().

2. Napetni¢ syfon wodg. Wskazéwka
Nie skrecac¢ przewodu doptywowego
podczas montazu. Przewdd odpty-
wowy bez kolanek poprowadzi¢ ze
statym spadkiem.

Oznaczanie obiegéw grzewczych — tylko w przypadku regulato-
row pogodowych

W stanie fabrycznym obiegi grzewcze sg =~ W celu lepszej orientaciji, obiegi grzew-

oznaczone jako ,,Obieg grzewczy 1”, cze mogq zosta¢ oznaczone przez uzyt-
,Obieg grzewczy 2” i ,,Obieg grzew- kownika w sposob charakterystyczny dla
czy 3” (jesli sg dostepne). danej instalacji.
Wprowadzanie nazw obiegéw grzew-
czych:

36
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

% Instrukcja obstugi

Kontrola rodzaju gazu

Kociot grzewczy jest wyposazony w 1. Zasiegna¢ informacji w zaktadzie
elektroniczny regulator spalania, ktéry gazowniczym lub u dostawcy gazu
ustawia palnik na optymalne spalanie w ptynnego na temat rodzaju gazu i
zaleznosci od jakosci gazu. indeksu Wobbe'go.
m Z tego wzgledu podczas eksploatacji z
uzyciem gazu ziemnego nie sg 2. W przypadku eksploatacji z gazem
konieczne zmiany ustawien w zakre- ptynnym zmieni¢ ustawienie palnika
sie indeksu Wobbe'go. (patrz strona 37).

Kociot moze by¢ eksploatowany w
zakresie od 9,5 do 15,2 kWh/m? (34,2 3. Zanotowac rodzaj gazu w protokole
do 54,7 MJ/m?®) indeksu Wobbe'go. na stronie 200.
m W przypadku eksploatacji z gazem
ptynnym nalezy zmieni¢ ustawienie
palnika (patrz ,Zmiana rodzaju gazu”
na stronie 37).

Zmiana rodzaju gazu (tylko w przypadku eksploatacji z gazem
ptynnym)

1. Ustawié $rube regulacyjng (® na uni-
wersalnym regulatorze gazu na ,2”.

2. Wigczy¢ zasilanie przyciskiem @.
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciag dalszy)

3. Ustawianie rodzaju gazu w adresie

kodowym ,82":

m Wywotywanie kodowania 2

m ,,0g6lne” (regulator pogodowy)
albo
Wyswietli¢ pozycje Grupa 1 (regu-
lator statotemperaturowy).

m Wybra¢ adres kodowy ,11” i usta-
wi¢ wartos¢ ,9”. Potwierdzi¢, naci-
skajgc OK. Na wyswietlaczu poja-
wia sie wartos¢ ,11:0”.

m Wybra¢ adres kodowy ,82” i usta-
wi¢ wartos¢ ,1” (eksploatacja z
gazem ptynnym). Potwierdzi¢,
naciskajac OK.

m Wybra¢ adres kodowy ,11” i usta-
wié¢ wartosé # ,9”. Potwierdzié,
naciskajgc OK. Na wyswietlaczu
pojawia sie wartosé¢ ,11:0”.

m Zakonczy¢ funkcje serwisowe.

. Otworzy¢ zawor odcinajgcy gaz.

. Przyklei¢ naklejke ,G31” (zatgczong

do dokumentac;ji technicznej) obok
tabliczki znamionowej na ostonie.

Pomiar cisnienia statycznego i cisnienia na przytaczu

38

Niebezpieczenstwo

Emisja CO w wyniku nieprawid-
towego ustawienia palnika moze
stanowi¢ powazne zagrozenie
dla zdrowia.

Przed wykonaniem i po zakon-
czeniu prac przy urzadzeniach
gazowych nalezy przeprowadzic¢
pomiar CO.

Eksploatacja z gazem ptynnym

Przed pierwszym uruchomieniem/
wymiang zbiornik gazu ptynnego nalezy
dwa razy przeptukac. Zbiornik oraz prze-
wod przytagczeniowy gazu nalezy po
przeptukaniu doktadnie odpowietrzyc.
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A3

. Zamkng¢ zawor odcinajgcy gaz.

. Poluzowaé, lecz nie wykrecac,

srube® w krocecu pomiarowym ,IN”
uniwersalnego regulatora gazu i pod-
taczy¢é manometr.

. Otworzy¢ zawor odcinajgcy gaz.

. Zmierzy¢ cisnienie statyczne i wpisa¢

warto$¢ pomiarowg do protokotu na
stronie 200.

Warto$¢ wymagana: maks.

57,5 mbar (5,75 kPa).

. Wiaczy¢ napiecie zasilania i urucho-

mic¢ kociot grzewczy.

Wskazowka

Przy pierwszym uruchomieniu urzg-
dzenie moze zgtaszac usterke,
poniewaz w rurze gazowej znajduje
sie powietrze. Wyswietlana jest
usterka EE. Po ok. 5s nacisngc przy-
cisk odblokowania R, aby odbloko-
wac palnik.

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

. Zmierzy¢ ci$nienie na przytgczu

(ci$nienie przeptywu).

Wartos¢ wymagana:
m Gaz ziemny: 20 mbar (2 kPa)
m Gaz pltynny: 50 mbar (5 kPa)

Wskazowka

Do pomiaru ci$nienia na przytagczu
zastosowac odpowiednie urzgdzenia
pomiarowe o min. czutosci 0,1 mbar
(0,01 kPa).

. Zanotowac wartos¢ pomiarowg w

protokole na stronie 200.
Wykonaé czynno$ci opisane w poniz-
szej tabeli.

. Wylgczy¢ kociot, zamkng¢ zawor

odcinajgcy gaz, zdjaé manometr.
Zamknag¢ kré¢ce pomiarowe ® za
pomocg Sruby.

. Otworzy¢ zawor odcinajacy gaz i uru-

chomi¢ urzadzenie.

ﬁ Niebezpieczenstwo
Ulatnianie sie gazu przez kro-

ciec pomiarowy grozi wybu-
chem.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ krocca
pomiarowego ().
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

Cisnienie na przylaczu (ci$nienie prze- | Dziatlania zaradcze
ptywu)
w przypadku gazu | w przypadku gazu

ziemnego plynnego
ponizej 17,4 mbar ponizej 42,5 mbar | Nie uruchamia¢; zawiadomi¢ zaktad ga-
(1,74 kPa) (4,25 kPa) zowniczy lub dostawce gazu ptynnego.

od 17,4 do 25 mbar | od 42,5 do 57,5 Uruchomi¢ kociot grzewczy.
(od 1,74 do 2,5 kPa) | mbar
(0od 4,25do 5,75 kPa)
powyzej 25 mbar ponad 57,5 mbar | Przed instalacjg podtgczy¢ osobny regu-
(2,5 kPa) (5,75 kPa) lator cisnienia gazu i ustawi¢ cisnienie
wstepne na 20 mbar (2,0 kPa) dla gazu
ziemnego lub 50 mbar (5,0 kPa) dla gazu
ptynnego. Powiadomic zaktad gazowni-
czy lub dostawce gazu ptynnego.

Przebieg funkcji i mozliwe usterki

Komunikat na wy- Czynnosc¢
Swietlaczu
Regulator zgtasza nie Podwyzszy¢ war-
zapotrzebowanie | t0$¢ wymagana,
na ciepto zapewnic odbior
ciepta
+ tak
Dmuchawa wta- nie Po ok. 51 s usterka Sprawdzi¢ dmu-
cza sie — | F9 —a— | chawe, a takze jej

przewody fgczace,
zasilanie pradowe i
ukfad sterowania

+ tak

Zapton nie Usterka EE Sprawdzi¢ podze-
—— —® | SpOt zaptonowy
(zasterowanie

230 V miedzy wty-
kami ,X2.1” i
,X2.2"). Sprawdzi¢
zasilanie gazem.

40
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+ tak

Uniwersalny regu-
lator gazu otwiera
przeptyw

+ tak

Prad jonizacji na-
rasta
Symbol |

+ tak

Palnik pracuje

nie

nie

nie

Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Usterka EE

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

Sprawdzi¢ uniwer-
salny regulator ga-
zu (sterowanie
230 V), sprawdzi¢
ci$nienie na przyta-
Czu gazu

Usterka EE

Sprawdzi¢ elektro-
de jonizacyjng oraz
skontrolowac, czy
w przewodzie ga-
zowym nie znajdu-
je sie powietrze.

Wytgcza sig, mimo
ze temperatura
wody w kotle jest
nizsza od wymaga-
nej i natychmiast
ponownie sie wig-
cza

Sprawdzi¢ szczel-
nosc instalacji spa-
linowej (recyrkula-
cja spalin), spraw-
dzic cisnienie prze-
ptywu gazu
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciagg dalszy)

+ tak

Samodzielna kali-
bracja regulatora
spalania

nie

Usterka E3

Usterka Eb

Zapewni¢ dosta-
teczny odbiér cie-
pta. Wigczy¢ przy-
cisk odblokowania
R

Wiecej informaciji dotyczacych usterek,

patrz strona 126.

Ustawianie maks. mocy grzewczej

W trybie grzewczym istnieje mozliwosc¢
ograniczenia maks. mocy grzewczej.
Ograniczenie ustawia sie poprzez
zakres modulacji. Maks. mozliwa do
ustawienia moc grzewcza jest ograni-
czona od goéry wtykiem kodujgcym

kotta.

42

Sprawdzi¢ odstep
elektrody joniza-
cyjnej od promien-
nika.

Sprawdzi¢ przypo-
rzgdkowanie ro-
dzaju gazu (adres
kodowy 82, usta-
wienie uniwersal-
nego regulatora
gazu).

Sprawdzi¢ system
spalin, w razie po-
trzeby usungé
przyczyne recyrku-
lacji spalin.
Wigczy¢ przycisk
odblokowania R.
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

Regulator pogodowy

Regulator statlotemperaturowy

Menu serwisowe

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé rowno-
czes$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,Funkcje serwisowe”

3. ,,Maksymalna moc grzewcza”

4. ,Zmieni¢?” Wybra¢ ,, Tak”.
Na wys$wietlaczu pojawia sie wartosé
(np. ,,85”). W stanie fabrycznym war-
tos¢ ta odpowiada 100% znamionowe;j
mocy cieplnej.

5. Ustawi¢ zgdang wartosc.

Menu serwisowe

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé rowno-
czes$nie =: przez ok. 4 s.

2. Za pomoca p wybraé »(3®” i potwier-
dzi¢ naciskajgc OK.
Warto$¢ na wyswietlaczu miga (np.
,»,85”) i wyswietla sie ,,[”. W stanie
fabrycznym wartos¢ ta odpowiada
100% znamionowej mocy cieplnej.

3. Ustawi¢ zgdang wartosc i potwierdzi¢,
naciskajgc OK.

Kontrola szczelnosci systemu spaliny-powietrze dolotowe
(pomiar szczeliny pierscieniowej)

(A) Otwor powietrza do spalania

Dla uktadow spaliny-powietrze dolotowe
sprawdzanych razem z gazowymi
kottami wiszgcymi nie ma wymogu prze-
prowadzania préby szczelnosci (test na
nadcisnienie) wykonanej przez rejono-
wego mistrza kominiarskiego podczas
rozruchu.

W takim przypadku zaleca sig, aby firma
instalatorska przeprowadzita podczas
uruchamiania instalacji uproszczong
kontrole szczelnosci. W tym celu wystar-
czy zmierzy¢ stezenie CO, lub O, w
powietrzu do spalania w szczelinie piers-
cieniowej przewodu spaliny/powietrze
dolotowe.

Przewdd spalin uwaza sie za wystarcza-
jaco szczelny, gdy stezenie CO, nie
przekracza 0,2% lub gdy stezenie O,
przekracza 20,6%.

W przypadku stwierdzenia wyzszych
wartosci CO, lub nizszych wartosci O,
niezbedna jest cisnieniowa préba
szczelnosci przewodow spalinowych
przy nadcisnieniu statycznym 200 Pa.
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Demontaz palnika

1

44

. Wytaczy¢ wytgcznik zasilania na

regulatorze oraz zasilanie elek-
tryczne.

Zamknac¢ i zabezpieczy¢ zawor odci-
najgcy gaz.

Odtgczy¢ przewody elektryczne od
silnika dmuchawy (®), uniwersalnego
regulatora gazu , elektrody zapto-
nowej i jonizacyjnej (©), modutu
zaptonowego (D) i uziemienia ().

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciag dalszy)

. Poluzowac¢ ztgcze srubowe na rurze

przytaczeniowej gazu ().

. Odkreci¢ cztery $ruby (G i zdjaé pal-

nik.

' Uwaga

H Unika¢ uszkodzenia palnika.
Nie ktas¢ palnika na promien-
niku!
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

Kontrola uszczelki palnika i promiennika
Sprawdzié, czy uszczelka palnika (@) i

promiennik (E) nie ulegty uszkodzeniu;
jesli to konieczne, wymienic.

® ®

1. Wymontowaé elektrody (B). 3. Odkreci¢ dwie sruby typu Torx i zdjgé
promiennik (E) z uszczelkg (F).
2. Odkreci¢ dwie klamry mocujace ©) z
pierscienia termoizolacyjnego (D) i 4. Zatozyé nowy promiennik (E) z nowg
zdja¢ pierscien termoizolacyjny (D). uszczelkg (F) i zamocowad.
Moment dokrecania: 5,0 Nm.

45




Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciag dalszy)

5. Zamontowac pierscien termoizola-

cyjny ©.

6. Zamontowac elektrody (8.
Moment dokrecania: 4,5 Nm.

Kontrola oraz ustawianie elektrody zaptonowej i jonizacyjnej

» =

—

573 1041 ||
< .

BT

(A Elektrody zaptonowe

1.

Sprawdzi¢, czy elektrody nie sg
zuzyte lub zabrudzone.

Wyczysci¢ elektrody przy pomocy
matej szczotki (nie uzywac szczotki

drucianej) lub papieru $ciernego.

— — 7

Elektroda jonizacyjna

3. Sprawdzi¢ odstepy. Jezeli odstepy
sg nieprawidtowe lub elektrody
uszkodzone, wymieni¢ elektrody z
uszczelkg i wyregulowac. Dokrecic¢
Sruby mocujace elektrody stosujgc
moment dokrecania 4,5 Nm.

Czyszczenie powierzchni grzewczych

46

Uwaga

Na powierzchni wymiennika cie-
pta stykajacej sie ze spalinami

nie moze by¢ rys ani innych

uszkodzen. Ich skutkiem mogg
by¢ uszkodzenia spowodowane

przez korozje.

Nie szczotkowaé¢ powierzchni

grzewczych.

Szczotkowanie moze spowodo-

wac trwate zanieczyszczenie

szczelin wezownicy przez znaj-

dujgce sie na powierzchni
osady.

Wskazéwka

Przebarwienia powierzchni wymiennika
cieptfa stanowig zwykte $lady uzytkowa-
nia. Nie majg one wptywu na dziatanie i
trwato$¢ wymiennika ciepfa.

Uzycie chemicznych Srodkéw czyszczg-
cych nie jest konieczne.
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

1. Usung¢ osady z powierzchni grzew-
czych (A wymiennika ciepta.

2. W razie koniecznosci sptukac
powierzchnie grzewcze @ wodg.

3. Sprawdzi¢ odptyw kondensatu i
wyczysci¢ syfon. Patrz nastepny roz-
\ dziat.

Kontrola odptywu kondensatu i czyszczenie syfonu

Instalacja wielokottowa:
Wyczysci¢ rowniez syfon przewodu
zbiorczego spalin.

1. Sprawdzi¢ swobodny odptyw kon- 3. Wyczysci¢ syfon (B).
densatu w syfonie.

2. Zdja¢ klamre mocujacg A i wyjacé
syfon (B).
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciag dalszy)

4. Napetni¢ syfon wodg i zamonto- Wskazowka
wacé. Zatozyé klamre mocujaca ®). Nie skrecac przewodu doptywowego
podczas montazu. Przewdd odpty-
wowy utozy¢ bez uzycia kolanek i
zachowujgc staty spadek.

Montaz palnika

1

. Zatozyé palnik i dokreci¢ éruby (G na 3. Sprawdzi¢ szczelnoéé przytgczy po
krzyz stosujgc moment dokrecania stronie gazu.
wynoszacy 8,5 Nm.
A Niebezpieczenstwo
2. Zamontowac rure przytgczeniowg Ulatnianie sie gazu grozi
gazu @ z nowg uszczelka. wybuchem.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ zigcza
Srubowego.

48
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Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

4. Podigczy¢ przewody elektryczne sil-
nika dmuchawy (&), uniwersalnego
regulatora gazu (B), elektrody joniza-
cyjnej ©, modutu zaptonowego (D) i
uziemienia (E).

Kontrola ogranicznika strumienia przeptywu (tylko w gazowych
dwufunkcyjnych kottach kondensacyjnych)

1.

Wytaczy¢ regulator, odcig¢ zasilanie
zimng wodg i oprézni¢ kociot grzew-
czy po stronie wody uzytkowe;.

. Odkrecic¢ sruby z tbem walcowym o

gniezdzie szesciokatnym ().

Wskazowka
Podczas demontazu moze doj$¢ do
wycieku pozostatosci wody.

. Zdjaé przetacznik wodny (B) oraz

wyjaé dotem ogranicznik strumienia
przeptywu (©).

. Sprawdzi¢ ogranicznik strumienia

przeptywu ©, jesli osadzit sie na nim
kamien lub ulegt uszkodzeniu,
zamontowac nowy.

Przykrecié przetgcznik wodny ().

Kontrola naczynia zbiorczego i ciSnienia w instalacji

Kontrole przeprowadzi¢, gdy instalacja
jest zimna.

1. Oprdéznic¢ instalacje lub zamkng¢
zawor kotpakowy w naczyniu zbior-
czym i obniza¢ cisnienie do chwili, az
manometr wskaze ,0”.

2. Jezeli cisnienie wstepne w przepono-

wym naczyniu zbiorczym jest nizsze
od statycznego cisnienia w instalacji,
uzupetni¢ azot w takiej ilosci, aby
cisnienie wstepne byto wyzsze 0 0,1
do 0,2 bar (10 do 20 kPa) od statycz-
nego ci$nienia w instalacji.
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3. Uzupetni¢ wode na tyle, aby przy
schtodzonej instalacji cisnienie
napetniania wynosito min.

1,0 bar(0,1 MPa) i byto wyzsze o 0,1
do0,2 bar (10 do 20 kPa) od wstep-
nego cisnienia w naczyniu zbior-
czym.

Dop. ci$nienie robocze: 3 bar
(0,3 MPa)

Kontrola szczelnosci wszystkich elementéw przewodzacych gaz

przy cisnieniu roboczym

Niebezpieczenstwo
Ulatnianie sie gazu grozi wybu-
chem.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ elemen-
téw przenoszacych gaz.

Kontrola jakosci spalania

Elektroniczny regulator spalania auto-
matycznie zapewnia optymalny sktad
mieszanki paliwowej. Podczas pierw-
szego uruchomienia/konserwacji
konieczne jest przeprowadzenie kontroli
parametrow spalania. W tym celu nalezy
zmierzy¢ zawartos¢ CO oraz CO, lub
O, i zapisa¢ w protokole pomiarowym na
stronie 200. Opis dziatania elektronicz-
nego regulatora spalania, patrz

strona 177.

Wskazowka

Podczas eksploatacji urzgdzenia stoso-
wac tylko czyste powietrze do spalania,
aby unikngc zaktécen w pracy i uszko-
dzen.

50

Wskazowka

Do kontroli szczelno$ci stosowac
wytgcznie odpowiednie i dozwolone
Srodki wykrywajgce nieszczelnosci

(EN 14291) oraz urzadzenia. Srodki do
wyKkrywania nieszczelno$ci zawierajgce
niewtfasciwe sktadniki (np. azotyny,
siarczki) mogg prowadzic¢ do uszkodze-
nia urzgdzenia.

Po zakonczeniu kontroli usungc resztki
Srodka wykrywajgcego nieszczelnosci.

Zawartos¢ CO
m Zawartos¢ CO dla wszystkich rodza-
jow gazu musi by¢ < 1000 ppm.

Zawarto$¢ CO, lub O,

m Zawartos¢ CO, przy dolnej i gornej
granicy mocy cieplnej musi miescic sie
w nastepujgcych zakresach:

— 7,5 do 9,5% dla gazu ziemnego
GZ50/G20 i GZ41,5/G27

— 8,8 do 11,1% dla gazu ptynnego P/
G31

m Zawartos¢ O, dla wszystkich rodzajow
gazu musi miesci¢ sie w zakresie od
4,0 do7,6%.
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Jezelizmierzona zawarto$¢ CO, CO, lub
O, nie miesci sie w odpowiednim zakre-
sie, wykonac¢ nastepujace czynnosci:

m Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu spaliny/powietrze dolotowe,
patrz strona 43.

m Sprawdzi¢ elektrode jonizacyjng i
przewdd przytgczeniowy, patrz
strona 46.

Wskazowka

Regulator spalania przeprowadza pod-
czas uruchomienia automatyczng kali-
bracje. Pomiar emisji nalezy wykonac
dopiero po uptywie ok. 30 s od momentu
uruchomienia palnika.

1. Podtaczy¢ analizator spalin do
otworu spalin (A) na elemencie przy-
taczeniowym kotta.

. Otworzy¢ zawér odcinajacy gaz, uru-

chomi¢ kociot i wytworzy¢ zapotrze-
bowanie na ciepto.

. Ustawi¢ dolng znamionowg moc

cieplng (patrz strona 52).

. Sprawdzi¢ zawartos¢ CO,. Jesli war-

to$¢ odbiega od podanego zakresu o
wigcej niz 1%, wykona¢ czynnosci ze
strony 50.

. Zanotowac wartos¢ w protokole.

. Ustawi¢ gérng znamionowg moc

cieplng (patrz strona 52).

. Sprawdzi¢ zawartos¢ CO,. Jesli war-

to$¢ odbiega od podanego zakresu o
wigcej niz 1%, wykona¢ czynnosci ze
strony 50.

. Po zakonczeniu kontroli nacisngé

przycisk OK.

. Zanotowac warto$¢ w protokole.
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Wybér gornej/dolnej granicy mocy cieplnej

Regulator pogodowy

Regulator statotemperaturowy

Menu serwisowe

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac¢ rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,, Test urzadzen”

3. Wybor dolnej granicy mocy cieplnej:
Wybra¢ ,,Obcigzenie podst. wyt.”.
Nastepnie wyswietla sie ,,Obcigzenie
podst. wtk.” i palnik pracuje z moca
cieplng na poziomie dolnej granicy.

4. Wybér gérnej granicy mocy cieplnej:
Wybra¢ ,,Petne obcigzenie wyt.”. Na-
stepnie wyswietla sie ,,Petne obciaze-
nie wi.” i palnik pracuje z moca cieplng
na poziomie gornej granicy.

5. Zakonczenie wyboru mocy:

Nacisng¢ przycisk 3.

Menu serwisowe

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. Za pomoca p wybrac¢ ,,Z2” i potwierdzic¢
naciskajac OK.
Na wyswietlaczu pojawia sie ,,I” i miga
,»on”.

3. Wybor dolnej granicy mocy cieplnej:
Nacisng¢ OK, ,,on” przestaje migac.

4. Wybér gérnej granicy mocy cieplnej:
Nacisng¢ przycisk 2.

5. Za pomoca p wybraé ,,2”, miga ,,on”.

. Nacisng¢ OK, ,,on” przestaje migac.

. Zakonczenie wyboru mocy:

Nacisng¢ przycisk .

~N o

Dostosowanie regulatora do instalacji grzewczej

Regulator musi by¢ dostosowany do

wyposazenia instalaciji.

m Wybra¢ odpowiedni schemat instalac;ji
(patrz ponizsze rysunki).

m Ustawi¢ kodowania w odniesieniu do
zamontowanych elementéw wyposa-
zenia dodatkowego:

Instrukcje montazu i serwisu
wyposazenia dodatkowego

52

Wskazowka

Regulator automatycznie rozpoznaje
rézne podzespoty instalacji i stosownie
do tego ustawia kodowanie.

Przeglad kodowania, patrz strona 65.
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Wersja instalacji 1

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (z/bez podgrzewu wody uzytkowej)

[ 1®
©)
@ %PX

EZO)

@

! !

| |

I I T 1

i i 11

| | LI

! ! I

| > | I

| —_————1

L___J . -

ID: 4605145_1001_01

(1) Vitodens 200-W (® Pojemnosciowy podgrzewacz

(@ Czujnik temperatury zewnetrznej wody
(tylko w przypadku regulatorow (® Czujnik temperatury wody w pod-
pogodowych) grzewaczu

(3 Vitotrol 100 (tylko w przypadku (6) Obieg grzewczy bez mieszacza A1
regulatorow statotemperaturowych) (obieg grzewczy 1)

Funkcja/podzespét instalacji Kodowanie

Ustawia- Grupa
nie
Eksploatacja z gazem ptynnym 82:1 ,Ogolne”/1

Instalacja z pompg cyrkulacyjng wody uzytkowe;j:
Przytagcze pompy cyrkulacyjnej do wewnetrznego ze- — —
stawu uzupetniajgcego H1 lub H2
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Wersja instalacji 2

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 i obieg grzewczy z mieszaczem M2 (z/bez
podgrzewu wody uzytkowej)

Wskazowka

Przeptyw objetosciowy obiegu grzew-
czego bez mieszacza musi by¢ wiekszy
0 co najmniej 30% od przeptywu obje-
toSciowego obiegu grzewczego z mie-
Szaczem.

Oe

©
LB

RN I ———

ID: 4605148_1001_01

(1) Vitodens 200-W (7 Czujnik temperatury jako ogranicz-
(@ Czujnik temperatury zewnetrznej nik temperatury maksymalnej w
(3 Pojemnosciowy podgrzewacz instalacji ogrzewania podtogowego
wody Czujnik temperatury wody na zasi-
(® Czujnik temperatury wody w pod- laniu M2
grzewaczu (9 Pompa obiegu grzewczego M2
(6) Obieg grzewczy bez mieszacza A1 Zestaw uzupetniajgcy obiegu
(obieg grzewczy 1) grzewczego z mieszaczem M2
(6) Obieg grzewczy z mieszaczem M2

(obieg grzewczy 2)
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Funkcja/podzespét instalaciji Kodowanie
Ustawia- Grupa
nie

Eksploatacja z gazem ptynnym 82:1 ,Ogolne”

Instalacja tylko z jednym obiegiem grzewczym z mie-

szaczem z zestawem uzupetniajgcym mieszacza

(bez nieregulowanego obiegu grzewczego)

m z pojemnosciowym podgrzewaczem wody lub pod- 00:4 ,»Ogolne”
grzewaczem przeptywowym

m bez pojemnosciowego podgrzewacza wody lub 00:3 »0Ogolne”
podgrzewacza przeptywowego

Instalacja z pompg cyrkulacyjng wody uzytkowe;j:

Przytagcze pompy cyrkulacyjnej do wewnetrznego ze- — —

stawu uzupetniajgcego H1 lub H2

Wersja instalacji 3

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 i obieg grzewczy z mieszaczem M2 z roz-
dzieleniem systemowym (z/bez podgrzewu wody uzytkowej)

©
B

ID: 4605147_1001_01

(1) Vitodens 200-W (® Czujnik temperatury wody w pod-
(@ Czujnik temperatury zewnetrznej grzewaczu
(3 Pojemnosciowy podgrzewacz (5) Obieg grzewczy bez mieszacza A1
wody (obieg grzewczy 1)
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@ Obieg grzewczy z mieszaczem M2 @ Pompa obiegu grzewczego M2

(obieg grzewczy 2) Zestaw uzupetniajgcy obiegu
(@) Czujnik temperatury jako ogranicz- grzewczego z mieszaczem M2
nik temperatury maksymalnej w () Wymiennik ciepta do rozdzielenia
instalacji ogrzewania podtogowego systemowego
Czujnik temperatury wody na zasi- (12 Zestaw czesci podstawy z miesza-
laniu M2 czem (wyposazenie dodatkowe)
Funkcja/podzespét instalacji Kodowanie
Ustawia- Grupa
nie
Eksploatacja z gazem ptynnym 82:1 ,»Ogolne”
Instalacja tylko z jednym obiegiem grzewczym z mie-
szaczem z zestawem uzupetniajgcym mieszacza
(bez nieregulowanego obiegu grzewczego)
m z pojemnosciowym podgrzewaczem wody lub pod- 00:4 ,»Ogolne”
grzewaczem przeptywowym
m bez pojemnosciowego podgrzewacza wody lub 00:3 ,»Ogolne”
podgrzewacza przeptywowego
Instalacja z pompg cyrkulacyjng wody uzytkowej:
Przytacze pompy cyrkulacyjnej do wewnetrznego ze- — —
stawu uzupetniajgcego H1 lub H2

56
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Wersja instalacji 4

Obieg grzewczy bez mieszacza, obieg grzewczy z mieszaczem M2 (z zestawem
uzupetniajagcym), obieg grzewczy z mieszaczem M3 (z zestawem uzupetniaja-
cym) i sprzegtem hydraulicznym (z/bez podgrzewu cieptej wody uzytkowej)

BE

[

RN I ———

ID: 4605149_1001_01

® QO @ ® GEO

@@

Vitodens 200-W

Czujnik temperatury zewnetrznej
Pojemnosciowy podgrzewacz
wody

Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu

Obieg grzewczy bez mieszacza A1
(obieg grzewczy 1)

Pompa obiegu grzewczego A1
Obieg grzewczy z mieszaczem M2
(obieg grzewczy 2)

Czujnik temperatury wody na zasi-
laniu M2

Pompa obiegu grzewczego M2
Zestaw uzupetniajgcy obiegu
grzewczego z mieszaczem M2

OB ® ® 6 6

Obieg grzewczy z mieszaczem M3
(obieg grzewczy 3)

Czujnik temperatury jako ogranicz-
nik temperatury maksymalnej w
instalacji ogrzewania podtogowego
Czujnik temperatury wody na zasi-
laniu M3

Pompa obiegu grzewczego M3
Zestaw uzupetniajgcy obiegu
grzewczego z mieszaczem M3
Sprzegto hydrauliczne

Czujnik temperatury wody na zasi-
laniu sprzegta hydraulicznego

57




Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciag dalszy)

Funkcja/podzespét instalaciji

Kodowanie

Ustawia-
nie

Grupa

Eksploatacja z gazem ptynnym

82:1

,Ogolne”

Instalacja tylko z dwoma obiegami grzewczymi z

mieszaczem z zestawem uzupetniajgcym mieszacza

(bez nieregulowanego obiegu grzewczego)

m z pojemnosciowym podgrzewaczem wody lub pod-
grzewaczem przeptywowym

m bez pojemnosciowego podgrzewacza wody lub
podgrzewacza przeptywowego

00:8

00:7

,»Ogolne”

»Ogolne”

Instalacja bez pompy cyrkulacyjnej wody uzytkowe;j:
Podtaczenie pompy obiegu grzewczego A1 do we-
wnetrznego zestawu uzupetniajgcego H1 lub H2

53:2

,»Ogolne”

Instalacja z pompg cyrkulacyjng wody uzytkowe;j:
Przytagcze pompy obiegu grzewczego A1 do zestawu
uzupetniajgcego AM1, przytgcze A1

Przytgcze pompy cyrkulacyjnej do zestawu uzupet-
niajgcego AM1, przytgcze A2

Instalacja ze sprzegtem hydraulicznym

04:0

,Kociol”

Ustawianie krzywych grzewczych (tylko w przypadku regulato-

réw pogodowych)

Krzywe grzewcze obrazujg zwigzek mie-  Wskazoéwka

dzy temperaturg zewnetrzng i tempera-  Jezeli winstalacji grzewczej dostepne sg

turg wody w kotle lub na zasilaniu.

obiegi grzewcze z mieszaczem, tempe-

Upraszczajgc: im nizsza temperatura ratura wody na zasilaniu dla obiegu
zewnetrzna, tym wyzsza temperatura grzewczego bez mieszacza jest wyzsza
wody w kotle lub na zasilaniu. o ustawiong réznice (fabrycznie 8 K) od
Od temperatury wody w kotle lub na temperatury wody na zasilaniu dla obie-
zasilaniu zalezy z kolei temperatura gow grzewczych z mieszaczem.
pomieszczenia. Temperature réznicowg mozna ustawic

przez adres kodowy ,9F” w grupie

Ustawienia w stanie fabrycznym: ,,Ogolne”.

m Nachylenie = 1,4
m Poziom =0

58
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Zakresy ustawienia nachylenia:

m Instalacje ogrzewania podtogowego:
0,2do 0,8

m Niskotemperaturowe instalacje
grzewcze: 0,8 do 1,6

Ustawianie wartosci wymaganej tem-
peratury pomieszczenia

Mozliwo$¢ regulacji osobno dla kazdego
obiegu grzewczego.

Krzywa grzewcza zostaje przesunieta
wzdtuz osi wymaganej temperatury
pomieszczenia. Przy aktywnej funkcji
logiki pomp obiegu grzewczego powo-
duje ona zmiane sposobu wigczania/
wytgczania pompy obiegu grzewczego.

Normalna warto$¢ wymagana tempe-
ratury pomieszczenia

90

I *T"’o
I
|

Przyktad 1: Zmiana normalnej wartos$ci
wymaganej temperatury pomieszczenia
z20 na 26°C

(A) Temperatura wody w kotle lub na
zasilaniu w °C

Temperatura zewnetrzna w °C
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(© Warto$é wymagana temperatury
pomieszczenia w °C

(D Pompa obiegu grzewczego ,Wyt.”

() Pompa obiegu grzewczego ,Wt.”

Zmiana normalnej warto$ci wymaganej
temperatury pomieszczenia

% Instrukcja obstugi

Zredukowana wartos¢ wymagana
temperatury pomieszczenia

90
®

Przyktad 2: Zmiana zredukowanej war-
tosci wymaganej temperatury pomiesz-
czenia z 5°C na 14°C

(A) Temperatura wody w kotle lub na
zasilaniu w °C

Temperatura zewnetrzna w °C

(© Warto$é wymagana temperatury
pomieszczenia w °C

(D Pompa obiegu grzewczego ,Wyt.”

() Pompa obiegu grzewczego ,Wt.”

Zmiana zredukowanej wartosci wyma-
ganej temperatury pomieszczenia

% Instrukcja obstugi
60

Zmiana nachylenia i poziomu

Mozliwos$¢ regulacji osobno dla kazdego
obiegu grzewczego.

temperatura na zasilaniu w °Cg

Temp. wody w kotle lub

+20
Temperatura zewnetrzna w °C

(A Zmiana nachylenia

Zmiana poziomu (przesuniecie row-
nolegte krzywej grzewczej w kie-
runku pionowym)

enu rozszerzone:

M

1

2. ,,0grzewanie”

3. Wybra¢ obieg grzewczy.

4. ,Krzywa grzewcza”

5. ,Nachylenie” lub ,,Poziom”

6. Ustawi¢ krzywg grzewczg odpowied-
nio do wymagan instalaciji.
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Wiaczenie regulatora do systemu
latoréw pogodowych

Modut komunikacyjny LON (wyposaze-
nie dodatkowe) musi by¢ przytagczony.

Instrukcja montazu
Modut komunikacyjny LON

Wskazowka
Transmisja danych za pomocg LON
moze trwac kilka minut.

LON - tylko w przypadku regu-

Wskazowka

W systemie LON nie wolno dwa razy
przyporzagdkowywac tego samego
numeru odbiornika.

Jako menedzer usterek moze zostac
zakodowany tylko jeden regulator
Vitotronic.

Instalacja jednokottowa z regulato-
rem Vitotronic 200-H i Vitocom 200

(przyktad)

Numery odbiornikow LON i pozostate
funkcje ustawi¢ w kodowaniu 2 (patrz

ponizsza tabela).

Wszystkie adresy kodowe wymienione w tabeli znajduja sie w grupie

,Ogolne”.

Regulator obiegu
kotta

Vitotronic 200-H

Vitotronic 200-H

Vitocom

LON

LON

LON

Nr odbiornika 1,
kodowanie ,77:1”.

Nr odbiornika 10,
kodowanie ,77:10”.

Nr odbiornika 11,
ustawi¢ kodowanie
7117,

Nr odbiornika
99.

Regulator jest mene-
dzerem usterek,
kodowanie ,79:1”.

Regulator nie jest
menedzerem uste-
rek,

kodowanie ,79:0”".

Regulator nie jest
menedzerem uste-
rek,

kodowanie ,79:0”".

Urzadzenie
jest menedze-
rem usterek.

Regulator przesyta
godzine,
kodowanie ,7b:1”.

Regulator odbiera
godzine,

ustawi¢ kodowanie
,81:3".

Regulator odbiera
godzine,

ustawi¢ kodowanie
,81:3".

Urzgdzenie
odbiera godzi-

ne.
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (ciagg dalszy)

Regulator obiegu
kotta

Vitotronic 200-H

Vitotronic 200-H

Vitocom

Regulator przesyta
dane temperatury ze-
wnetrznej,

ustawi¢ kodowanie
,97:2”.

Regulator odbiera
informacje o tempe-
raturze zewnetrznej,
ustawi¢ kodowanie
,97:17.

Regulator odbiera
informacje o tempe-
raturze zewnetrznej,
ustawi¢ kodowanie
,97:17.

Numer instalaciji
Viessmann,
kodowanie ,98:1”.

Numer instalacji
Viessmann,
kodowanie ,98:1”.

Numer instalacji
Viessmann,
kodowanie ,98:1”.

Monitorowanie uste-
rek odbiornikow
LON,

kodowanie ,9C:20".

Monitorowanie uste-
rek odbiornikdw
LON,

kodowanie ,9C:20".

Monitorowanie uste-
rek odbiornikdw
LON,

kodowanie ,9C:20".

Przeprowadzanie kontroli odbiorni-

kow LON

Poprzez kontrole odbiornikéw spraw-

dzana jest komunikacja urzgdzen dane;j

instalacji podtgczonych do menedzera

usterek.

Wymagania:

m Regulator musi by¢ zakodowany jako
menedzer usterek (kodowanie
,79:1” w grupie ,,0go6lne”).

m We wszystkich regulatorach musi byé
zakodowany numer odbiornika LON.

m Lista odbiornikow LON w menedzerze
usterek musi by¢ aktualna.

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé réwno-
czesnie =iprzez ok. 4 s.

2. ,Funkcje serwisowe”
3. ,,Kontrola odbiornikéw”
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4,
. Za pomocg ,,OK” rozpocza¢ kontrole

Wybraé odbiornik (np. odbiornik 10).

odbiornika.

Przetestowane i sprawne odbiorniki
oznaczone zostajg za pomocg ,,0K”.
Przetestowane, lecz niesprawne
odbiorniki oznaczone zostajg za

pomocg ,,Nie OK”.

Wskazowka

Aby wykonac kolejng kontrole odbior-
nikéw, utworzyc¢ nowa liste odbiorni-
kéw w punkcie menu ,,Usungc¢
liste?” (lista odbiornikow jest aktuali-

zowana).

Wskazowka
Na wyswietlaczu danego odbiornika

podczas kontroli odbiornikéw wyswiet-
lany jest przez ok. 1 min numer odbior-

nika i ,,Wink”.
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

Odczyt i resetowanie wskaznika serwisowego

Po osiggnieciu wartosci granicznych
zdefiniowanych w adresach kodowych
,2171,23” zaczyna miga¢ czerwony
sygnalizator usterki. (adres kodowy w
grupie ,,Kociol” (regulator pogodowy)
lub Grupa 2 (regulator statotemperatu-
rowy.)

Regulator pogodowy

| Regulator statotemperaturowy

Wskaznik
,Konserwacja” i ,,#/*”

Ustawiona liczba godzin pracy lub usta-

wiony przedziat czasowy z symbolem ka-
lendarza ,,&” (zaleznie od wybranej op-
cji) oraz ,, /&”

Potwierdzanie konserwacji
Nacisng¢ przycisk OK.
Przeprowadzi¢ konserwacje.

Wskazowka

Potwierdzony, ale niezresetowany komu-
nikat o konserwacji pojawi sie ponownie
w nastepny poniedziatek.

Nacisna¢ przycisk OK.
Przeprowadzi¢ konserwacje.

Wskazowka

Potwierdzony, ale niezresetowany komu-
nikat o konserwacji pojawi sie ponownie
po 7 dniach.

Po przeprowadzonej konserwacji: zres

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac¢ rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,Funkcje serwisowe”
3. ,,Reset konserwacji”
Wskazowka

Ustawione parametry konserwacyjne go-
dzin pracy i czestotliwo$ci rozpoczynajg
sie znowu od ,,0”.

etowa¢ kodowanie
Zresetowaé kodowanie ,24:1” w
Grupie 2 do ,,24:0".

Wskazowka

Ustawione parametry konserwacyjne go-
dzin pracy i czestotliwo$ci rozpoczynajg
sie znowu od ,,0”.
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Pierwsze uruchomienie, przeglad, konserwacja

Kolejne kroki w czynnosciach roboczych (cigg dalszy)

Przeszkolenie uzytkownika instalacji

Wykonawca instalacji powinien przeka-
zac uzytkownikowi instrukcje obstugi i
zapoznac¢ go z obstugg urzadzenia.
Dotyczy to rowniez wszystkich kompo-
nentéw zamontowanych jako wyposaze-
nie dodatkowe, jak np. moduty zdalnego
sterowania. Wykonawca instalacji ma
ponadto obowigzek poinformowac o
koniecznych pracach konserwacyjnych.
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Kodowanie 1

Wywotywanie poziomu kodowania 1

Wywolanie poziomu kodowania 1

m W przypadku regulatora pogodowego
kodowania sg wyswietlane w formie
tekstowe;.

m Kodowania, ktére ze wzgledu na
wyposazenie instalacji grzewczej lub
ustawienia innych kodowan nie majg
przyporzadkowanej funkcji, nie
zostajg wyswietlone.

m Instalacje grzewcze z jednym obie-
giem grzewczym bez mieszacza i jed-
nym lub dwoma obiegami grzewczymi
Z mieszaczem:

Regulator pogodowy

Obieg grzewczy bez mieszacza okres$-
lany jest ponizej jako ,,Obieg grzew-
czy 17, a obiegi grzewcze z miesza-
czem jako ,,Obieg grzewczy 2” lub
»Obieg grzewczy 3”.

Jezeli obiegi grzewcze okreslane sg
indywidualnie, zamiast powyzszych
okreslen pojawia sie wybrana nazwa i
»0G1”,,0G2” lub ,,0G3”.

| Regulator stalotemperaturowy

Kodowania podzielone sg na grupy

m ,,0g6ine” 1. ,,0géine”

m ,,Kociol” 2: ,,Kociot”

m ,,Ciepta woda” 3. ,,Ciepta woda”

= ,,Solarny” 4: ,Solarny”

m ,,Obieg grzewczy 1/2/3” 5: ,,Obieg grzewczy 1”

m ,,Wsz. kody urz. podst.” 6: ,,Wsz. kody urz. podst.”
W tej grupie wyswietlane sg w kolej- W tej grupie wyswietlane sg wszystkie
nosci rosngcej wszystkie adresy kodo- adresy kodowe w kolejnosci rosngce;.
we poziomu kodowania 1 (z wyjagtkiem | 7: ,,Ustawienie podst.”
adreséw kodowych grupy ,,Solarny”).

m ,,Ustawienie podst.”
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Kodowanie 1

Wywotywanie poziomu kodowania 1 (ciag dalszy)

Regulator pogodowy

| Regulator statotemperaturowy

Wywotywanie kodowania 1

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac¢ rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,,Poziom kodowania 1”

3. Wybraé grupe zgdanych adresow ko-
dowych.

4. Wybra¢ adres kodowy.

5. Ustawi¢ warto$¢ zgodnie z ponizszymi
tabelami i potwierdzi¢, naciskajac OK.

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac¢ rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. Za pomoca przycisku p wybraé ,,(D”
dla poziomu kodowania 1 i potwierdzi¢,
naciskajac OK.

3. Na wyswietlaczu miga ,,I” dla adresow
kodowych Grupy 1.

4. Wybrac¢ grupe zadanych adreséw ko-
dowych za pomocg a/w i potwier-
dzi¢, naciskajgc OK.

5. Wybra¢ adres kodowy za pomocg a/
.

6. Ustawi¢ warto$¢ zgodnie z ponizszymi
tabelami za pomocg a/w i potwier-
dzi¢ naciskajgc OK.

Przywracanie kodowania do stanu fabrycznego

Wybra¢ ,,Ustawienie podst.”.

Wskazowka
Takze kodowania z poziomu 2 zostajg
ponownie przywrécone.

,»Ogolne”/Grupa 1

Wybrac ,,0g6lne” w przypadku regula-
tora pogodowego (patrz strona 65).

66

Za pomocg p wybrac ,,7” i potwierdzi¢
naciskajac OK.

Jesli )’ miga, potwierdzi¢ za pomocg
OK.

Wskazowka
Takze kodowania z poziomu 2 zostajg
ponownie przywrocone.

Wybra¢ ,1” w przypadku regulatora sta-
totemperaturowego (patrz strona 65).

5772 996 PL




5772 996 PL

Kodowanie 1

,Ogolne”/Grupa 1 (ciag dalszy)

Kodowanie

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwo$é przestawienia

Schemat instalacji

00:1

Wersja instalaciji 1: 00:2
Obieg grzewczy bez mie- | do ponizsza tabela:
szacza A1 (obieg grzew- | 00:10
czy 1), bez podgrzewu
wody uzytkowej

Schematy instalacji, patrz

Wartos¢
adresu
00: ...

Wersja
instalacji

Opis

2

1

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1), z
podgrzewem wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie auto-
matycznie)

2,3

Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2), bez
podgrzewu wody uzytkowej

2,3

Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2), z
podgrzewem wody uzytkowej

2,3

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1) i
obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2), bez
podgrzewu wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie automa-
tycznie)

2,3

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1) i
obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2), z
podgrzewem wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie auto-
matycznie)

Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2) i obieg
grzewczy z mieszaczem M3 (Obieg grzewczy 3), bez pod-
grzewu wody uzytkowej

Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2) i obieg
grzewczy z mieszaczem M3 (Obieg grzewczy 3), z podgrze-
wem wody uzytkowej
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Kodowanie 1

,Ogolne”/Grupa 1 (cigg dalszy)

Wartos¢ | Wersja Opis

adresu | instalacji

00: ...

9 4 Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1), obieg
grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2) i obieg
grzewczy z mieszaczem M3 (Obieg grzewczy 3), bez pod-
grzewu wody uzytkowej (kodowanie ustawia si¢ automatycz-
nie)

10 4 Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1), obieg
grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2) i obieg
grzewczy z mieszaczem M3 (Obieg grzewczy 3), z podgrze-
wem wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie automatycz-
nie)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwo$é przestawienia

Ogolne
51:0 Instalacja ze sprzegtem | 51:1 Instalacja ze sprzegtem hy-
hydraulicznym: draulicznym:
Wewnetrzna pompa Wewnetrzna pompa obie-
obiegowa jest zawsze gowa jest witgczana przy
wigczana przy zapotrze- zapotrzebowaniu na ciepto
bowaniu na ciepto tylko wtedy, gdy palnik pra-
cuje.
Pompa obiegowa jest wy-
fgczana z czasem dobie-
gu.
51:2 Instalacja z podgrzewa-

czem buforowym wody
grzewczej:

Wewnetrzna pompa obie-
gowa jest wigczana przy
zapotrzebowaniu na ciepto
tylko wtedy, gdy palnik pra-
cuje.

Pompa obiegowa jest wy-
tgczana z czasem dobie-
gu.
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Kodowanie 1
,Ogolne”/Grupa 1 (ciag dalszy)
Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwo$é przestawienia
Nr odbiornika
771 Numer odbiornika LON 77:2 Numer odbiornika LON
(tylko w przypadku regu- | do ustawiany od 1 do 99:
latoréow pogodowych) 77:99 1 - 4 = kotly grzewcze
5 = kaskada
10 - 97 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate
99 = Vitocom
Wskazowka
Kazdy numer moze by¢
przyporzadkowany tylko
jeden raz.
Dom jednorodzinny/dom wielorodzinny
7F:1 Dom jednorodzinny (tylko | 7F:0 Dom wielorodzinny
w przypadku regulatorow Mozliwos¢ oddzielnego
pogodowych) ustawienia programu wa-

kacyjnego i programu cza-
sowego do podgrzewu wo-
dy uzytkowej

Blokowanie obstugi

8F:0 Obstuga aktywnaw menu | 8F:1 Obstuga zablokowana w
gtébwnym i w menu roz- menu giéwnym i w menu
szerzonym. rozszerzonym.

Tryb kontrolny kominiarza
Wskazowka moze zostac¢ wigczony.
Kodowanie jest aktywo- | 8F:2 Obstuga aktywna w menu
wane dopiero po wyjsciu gtéwnym, zablokowana w
Z menu serwisowego. menu rozszerzonym.

Tryb kontrolny kominiarza
moze zosta¢ wigczony.
Temperatura wymagana na zasilaniu przy zapotrzebowaniu z zewnatrz

9b:70 Warto$¢ wymagana tem- | 9b:0 Warto$¢ wymagana tem-
peratury wody na zasila- | do peratury wody na zasilaniu
niu przy zapotrzebowaniu | 9b:127 przy zapotrzebowaniu z
z zewnatrz 70°C zewnatrz regulowana w za-
kresie od 0 do 127°C (ogra-

niczona parametrami cha-
rakterystycznymi dla kotta)
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Kodowanie 1

»Kociot”’/Grupa 2
Wybra¢ ,,Kociot” w przypadku regula- Wybraé ,2” w przypadku regulatora sta-
tora pogodowego (patrz strona 65). totemperaturowego (patrz strona 65).
Kodowanie
Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwo$é przestawienia
Instalacja jedno-/wielokotlowa
01:1 Nie przestawiac (tylko w
przypadku regulatora sta-
fotemperaturowego)
Konserwacja palnika po 100 godzinach pracy
21:0 Nie jest ustawiony prze- |21:1 Liczba godzin pracy palni-
dziat czasowy miedzy do ka do momentu kolejnej
konserwacjami (godziny |21:100 konserwacji ustawiana w
pracy) zakresie od 100 do
10 000 h
Jeden stopien nastawy
=100 h
Przedzial czasowy konserwacji w miesigcach
23:0 Brak przedziatu czaso- 23:1 Przedziat czasowy regulo-
wego dla konserwacji pal- | do wany od 1 do 24 miesiecy
nika 23:24
Status konserwacji
24:0 Na wyswietlaczu brak ko- | 24:1 Komunikat ,,Konserwa-
munikatu ,,Konserwa- cja” na wyswietlaczu (ad-
cja” res ustawiany automatycz-

nie, po konserwacji recznie
powréci¢ do poprzedniego

stanu)
Napetnianie/odpowietrzanie
2F:0 Program odpowietrzania/ | 2F:1 Program odpowietrzania
program napetniania nie- aktywny
aktywny 2F:2 Program napetniania ak-
tywny
,»Ciepta woda”/Grupa 3
Wybra¢ ,,Ciepta woda” w przypadku Wybra¢ ,3” w przypadku regulatora sta-
regulatora pogodowego (patrz totemperaturowego (patrz strona 65).

strona 65).
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Kodowanie 1

,»Ciepta woda”/Grupa 3 (ciag dalszy)

Kodowanie

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwo$é przestawienia

Temp. cieptej wody wymagana przy ograniczaniu dogrzewu

67:40 W przypadku solarnego
podgrzewu wody uzytko-
wej: wartos¢ wymagana
temperatury cieptej wody
uzytkowej 40°C. Powyzej
ustawionej wartosci wy-
maganej aktywna jest
funkcja ograniczania do-
grzewu (kociot grzewczy
wigczany jest jedynie do
wspomagania w przypad-
ku, gdy wzrost tempera-
tury wody w podgrzewa-
czu jest zbyt maty).

Brak mozliwosci ustawie-
nia w gazowym dwufunk-
cyjnym kotle kondensa-
cyjnym.

67:0 Wartos¢ wymagana tem-
do peratury wody uzytkowej
67:95 regulowana od 0 do 95°C
(ograniczona parametrami
charakterystycznymi dla
kotta)

Aktywacja pompy cyrkulacyjnej

73:0 Pompa cyrkulacyjna wo-
dy uzytkowej: ,WL.” zgod-
nie z programem czaso-
wym (tylko w przypadku
regulatoréw pogodowych
i gazowych kottéw kon-
densacyjnych)

731 Podczas programu czaso-
do wego 1 raz/h na 5 min
73:6 »WL” do 6 razy/h na 5 min
2L

73:7 Stale ,wt.”

»Solarny”/Grupa 4

Wybrac ,,Solarny” w przypadku regula-
tora pogodowego (patrz strona 65).
Wybra¢ ,4” w przypadku regulatora sta-
totemperaturowego (patrz strona 65).

Wskazowka

Grupa Solarny jest wyswietlana tylko
wtedy, gdy podfgczony jest modut requ-
latora systemoéw solarnych typu SM1.
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Kodowanie 1

»Solarny”/Grupa 4 (cigg dalszy)

Kodowanie

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwo$é przestawienia

Sterowanie predkoscig obrotowg pom

py obiegu solarnego

02:0 Pompa obiegu solarnego
bez regulacji obrotéw.

02:1 Pompa obiegu solarnego z
regulacjg obrotow, z wbu-
dowanym falownikiem.

02:2 Pompa obiegu solarnego z

regulacjg obrotéw ze stero-
waniem PWM.

Maks. temperatura wody w podgrzewaczu

08:60 Wartos¢ wymagana tem- | 08:10 Wymagana wartos¢ tem-
peratury wody uzytkowej | do peratury wody uzytkowej
(maksymalna temperatu- | 08:90 regulowana w zakresie od
ra wody w podgrzewa- 10 do 90°C.
czu) 60°C.

Redukcja czasu stagnacji

0A:5 Rdéznica temperatur dla | 0A:0 Redukcja czasu stagnacji
redukcji czasu stagnacji nie jest aktywna.
(redukcja obrotéw pompy | 0A:1 Rdéznica temperatur regu-
obiegu solarnego w celu | do lowana w zakresie od 1 do
ochrony podzespotéw in- | 0A:40 40 K.

stalacji i czynnika grzew-
czego) 5 K.

Przeplyw objetosciowy obiegu solarnego

OF:70 Przeptyw objeto$ciowy
obiegu solarnego przy
maks. predkosci obroto-
wej pompy 7 I/min.

OF:1
do
0F:255

Przeptyw objetosciowy jest
regulowany w zakresie od
0,1 do 25,5 I/min;

1 stopien regulacji =

0,1 I/min.
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Kodowanie 1
»Solarny”/Grupa 4 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwo$é przestawienia

Rozszerzone funkcje regulatora systemoéw solarnych

20:0 Brak aktywnych rozsze- | 20:1 Funkcja dodatkowa pod-
rzonych funkcji regulacyj- grzewu wody uzytkowe;.
nych. 20:2 2. uktad regulacji tempera-

tury réznicowe;.

20:3 2. ukfad regulacji tempera-
tury réznicowe;j i funkcja
dodatkowa.

20:4 2. ukfad regulacji tempera-

tury réznicowej do wspo-
magania ogrzewania.

20:5 Funkcja termostatu.

20:6 Funkcja termostatu i funk-
cja dodatkowa.

20:7 Ogrzewanie solarne za po-

Srednictwem zewnetrzne-
go wymiennika ciepta bez
dodatkowego czujnika
temperatury.

20:8 Ogrzewanie solarne za po-
$rednictwem zewnetrzne-
go wymiennika ciepta z do-
datkowym czujnikiem tem-
peratury.

20:9 Ogrzewanie solarne
dwdch pojemnosciowych
podgrzewaczy wody.

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5

Wybrac ,,Obieg grzewczy ...” w przy- Wybra¢ ,5” w przypadku regulatora sta-
padku regulatora pogodowego (patrz fotemperaturowego (patrz strona 65).
strona 65).
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Kodowanie 1

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwo$é przestawienia

Funkcja ekonomiczna temperatury zewnetrznej

A5:5

Z funkcjg logiki pomp
obiegu grzewczego
(uktad ekonomiczny):
Pompa obiegu grzewcze-
go ,Wyt.”, gdy temperatu-
ra zewnetrzna (AT) jest
wyzsza o 1 K od tempe-
ratury wymaganej po-
mieszczenia (RTym.)

AT > RT,,m + 1K (tylko
regulatory pogodowe)

A5:0 Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego

A5:1 Z funkcja logiki pomp obie-

do gu grzewczego: pompa

A5:15 obiegu grzewczego ,Wyt.”,

patrz tabela ponizej

Parametr adresu A5:...

Z funkcja logiki pomp obiegu grzewczego: pompa
obiegu grzewczego ,,Wyt.”

AT > RT,ym *+ 5K

AT > RT,ym + 4 K

AT > RT,ym *+ 3K

AT > RT,ym *+ 2K

AT > RT,ym + 1K

AT>RT ym.

= 0O NO|O|A~|W[N|=

o O

AT > RT,ym — 1 K

AT > RTym — 9 K
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Kodowanie 1
,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwo$é przestawienia

Rozszerzona funkcja ekonomiczna sttumionej temperatury zewnetrznej

AG:36 Rozszerzony uktad eko- | A6:5 Rozszerzony uktad ekono-
nomiczny nie jest aktyw- | do miczny jest aktywny; tzn.
ny (tylko w przypadku re- | A6:35 po osiggnieciu wartosci na-
gulatoréw pogodowych) stawianej zmiennie w za-

kresie od 5 do 35°C plus
1°C palnik i pompa obiegu
grzewczego zostajg wytg-
czone, a mieszacz za-
mkniety. Podstawg jest
sttumiona temperatura ze-
wnetrzna. Skfada sie ona z
rzeczywistej temperatury
zewnetrznej i statej czaso-
wej, ktéra uwzglednia wy-
chtodzenie przecietnego

budynku.
Rozszerzona funkcja ekonomiczna mieszacza
A7:0 Bez funkcji ekonomicznej | A7:1 Z funkcjg ekonomiczng
mieszacza (tylko w przy- mieszacza (rozszerzony
padku regulatora pogo- ukfad logiki pomp obiegu
dowego i obiegu grzew- grzewczego):
€zego z mieszaczem) Pompa obiegu grzewcze-

go dodatkowo ,Wyt.”:

m Jesli mieszacz pozosta-
wat zamkniety diuzej niz
20 min.

Pompa obiegu grzewcze-

go ,Wit.”:

m gdy mieszacz przecho-
dzi do funkgcji regulacyj-
nej

m w przypadku zagrozenia
zamarznieciem
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Kodowanie 1

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwo$é przestawienia

Czas przestoju pompy, przejscie na eksploatacje zreduk.

A9:7

Z czasem przestoju pom-
py: Pompa obiegu grzew-
czego ,Wyt.” przy zmianie
wartosci wymaganej spo-
wodowanej zmiang ro-
dzaju pracy lub tempera-
tury wymaganej pomiesz-
czenia (tylko w przypadku
regulatoréw pogodo-
wych)

A9:0

Bez czasu postoju pompy

A9:1
do
A9:15

Z okresem przestoju pom-
py, ustawienie w zakresie
od 1 do 15. Im wyzsza war-
tos¢, tym dtuzszy okres
przestoju pompy.

Sterowanie pogodowe/sterowanie tem

peraturg pom

ieszczenia

b0:0

Ze zdalnym sterowa-
niem: Tryb grzewczy/pra-
ca zredukowana: Stero-
wanie pogodowe (wy-
tacznie w przypadku re-
gulatoréw pogodowych,
kodowanie zmieniac tylko
dla obiegu grzewczego z
mieszaczem)

b0:1

Tryb grzewczy: sterowany
pogodowo

Eksploatacja zred.: ze ste-
rowaniem temperaturg po-
mieszczenia

b0:2

Tryb grzewczy: ze stero-
waniem temperaturg po-
mieszczenia
Eksploatacja zred.: stero-
wany pogodowo

b0:3

Tryb grzewczy/praca zre-
dukowana: ze sterowa-
niem temperaturg po-
mieszczenia

Funkcja ekonomiczna temperatury pomieszczenia

b5:0

Ze zdalnym sterowa-
niem: brak funkc;ji logiki
pomp obiegu grzewcze-
go sterowanej temperatu-
rg pomieszczenia (wy-
tacznie w przypadku re-
gulatoréw pogodowych,
kodowanie zmieniac tylko
dla obiegu grzewczego z
mieszaczem)

b5:1
do
b5:8

Funkcja logiki pomp obiegu
grzewczego, patrz tabela
ponizej:
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Kodowanie 1

,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Parametr adre- | Z funkcja logiki pomp obiegu grzewczego:

su b5:... pompa obiegu grzewczego pompa obiegu grzewczego
,» Wylt.” ,» WL”

1 RT 0. > RTyym + 5 K RT 0. < RTyym + 4 K

2 RT 60, > RTyym + 4 K RT 0. < RTyym + 3 K

3 RT 60z, > RTyym. + 3 K RTzecz. < RTyym. + 2K

4 RTrzecz. > RTwym. + 2 K RTrzecz. < RTwym. + 1 K

5 RTzecz. > RTyym + 1K RTzecz. < RTyym.

6 RT 0. > RTyym. RTsecz. < RTyym — 1K

7 RTzecz. > RTyym, — 1K RTzecz. < RTyym. —2 K

8 RT 60z, > RTyym — 2 K RT 602, < RTyym =3 K

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwo$é przestawienia

Min. temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego

C5:20

Elektroniczne ogranicze- | C5:1
nie minimalnej tempera- | do
tury wody na zasilaniu do | C5:127

20°C (tylko w przypadku
regulatora pogodowego)

Ograniczenie minimalne
regulowane od 1 do 127°C
(ograniczone parametrami
charakterystycznymi dla
kotta)

Maks. temperatura zasilania obiegu grzewczego

C6:74 Elektroniczne ogranicze- | C6:10 Ograniczenie maksymalne
nie maksymalnej tempe- | do regulowane w zakresie od
ratury na zasilaniu do C6:127 10 do 127°C (ograniczone
74°C (tylko w przypadku parametrami charakterys-
regulatora pogodowego) tycznymi dla kotta)

Przetaczanie programu roboczego

d5:0 Przetagczenie programu | d5:1 Przetagczanie programu ro-

roboczego z zewnatrz ak-
tywuje program roboczy
~Stata praca ze zreduko-
wang temperaturg po-
mieszczenia” lub ,\Wyta-
czenie instalacji” (tylko w
przypadku regulatoréw
pogodowych)

boczego z zewnatrz akty-
wuje program roboczy
~Stata praca z normalng
temperaturg pomieszcze-
nia” (w zaleznosci od adre-
su kodowego 3A, 3b i 3C)
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Kodowanie 1

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwo$é przestawienia
Przetaczanie programu roboczego z zewnatrz na obieg grzewczy
ds:0 Brak przetgczania pro- ds:1 Przetagczanie programu ro-
gramu roboczego przez boczego przez wejscie
zestaw uzupetniajgcy DE1 zestawu uzupetniaja-
EA1 cego EA1
ds:2 Przetagczanie programu ro-

boczego przez wejscie
DE2 zestawu uzupetniajg-
cego EA1

ds8:3 Przetgczanie programu ro-
boczego przez wejscie
DE3 zestawu uzupetniaja-

cego EA1

Maks. predkos¢ obrotowa pompy podczas normalnej pracy

EG6:... Tylko do instalacji grzew- | E6:0 Maksymalna predkos¢ ob-
czych bez obiegu grzew- | do rotowa regulowana w za-
€zego z mieszaczem: E6:100 kresie od 0 do 100%
Maksymalna predkos¢
obrotowa wewnetrznej
pompy obiegu grzewcze-
go z regulacjg obrotow w
% maksymalnej predkos-
ci obrotowej przy pracy
normalnej. Wartos¢ jest
definiowana przez para-
metry charakterystyczne
dla danego kotta (tylko w
przypadku regulatoréw
pogodowych).

Min. predkos¢ obrotowa pompy

E7:30 Tylko do instalacji grzew- | E7:0 Minimalna predkos$¢ obro-
czych bez obiegu grzew- | do towa regulowana w zakre-
€zego z mieszaczem: E7:100 sie od 0 do 100% maksy-
Minimalna predkosc¢ ob- malnej predkosci obroto-
rotowa wewnetrznej wej

pompy obiegu grzewcze-
go z regulacjg obrotow:
30% maksymalnej pred-
kosci obrotowej (tylko w
przypadku regulatoréw
pogodowych)
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,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie 1

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwo$é przestawienia

Osuszanie jastrychu

F1:0

Funkcja osuszania jastry-
chu nieaktywna (tylko w
przypadku regulatoréw
pogodowych).

F1:1 Funkcja osuszania jastry-

do chu regulowana wg 6 profili

F1:6 czasowo-temperaturo-
wych do wyboru (patrz
strona 171)

F1:15 Stata temperatura na zasi-

laniu 20°C

Ograniczenie czasowe eksploatacji w trybie ,,Party”

F2:8

Ograniczenie czasowe
eksploatacji w trybie ,Par-
ty” lub przetgczanie pro-
gramu roboczego z ze-
wnatrz za pomocg przyci-
sku: 8 h (tylko w przypad-
ku regulatoréw pogodo-
wych)™!

F2:0 Brak ograniczenia czaso-
wego dla eksploatacji w try-
bie ,Party”"

F2:1 Ograniczenie czasowe

do ustawiane w zakresie od 1

F2:12 do 12 h'

Przetgczanie

pompy przy programie “Tylko ciepta woda”

F6:25

Wewnetrzna pompa
obiegowa jest stale wta-
czona w trybie ,Tylko cie-
pta woda” (tylko w przy-
padku regulatoréw stato-
temperaturowych)

F6:0 Wewnetrzna pompa obie-
gowa jest stale wytgczona
w trybie , Tylko ciepta wo-
da”

F6:1 Wewnetrzna pompa obie-

do gowa witgczana jest w try-

F6:24 bie roboczym ,Tylko ciepta

woda” 1 do 24 razy dzien-
nie na 10 min.

Przelgczanie

pompy w trybie “Wylgczenie instalacji

F7:25

Wewnetrzna pompa
obiegowa jest stale wita-
czona w trybie ,Wytgcze-
nie instalacji” (tylko w
przypadku regulatoréw
statotemperaturowych)

F7:0 Wewnetrzna pompa obie-
gowa jest stale wytgczona
w trybie ,Wytgczenie insta-
lacji”

F7:1 Wewnetrzna pompa obie-

do gowa wigczana jest w try-

F7:24 bie roboczym ,Wytgczenie

instalacji” od 1 do 24 razy

dziennie na 10 min.

1 Eksploatacja w trybie ,Party” zostaje zakoriczona w programie roboczym ,Ogrze-
wanie i ciepta woda” automatycznie wraz z przetgczeniem na eksploatacje z nor-
malng temperaturg pomieszczenia.
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Kodowanie 1

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

| Mozliwo$é przestawienia

Poczatek podnoszenia temperatury

F8:—-5 Temperatura graniczna, | F8:+10 Temperatura graniczna

przy ktoérej nastepuje za- | do ustawiana w zakresie od
konczenie eksploatacji F8:—60 +10 do —60°C
zredukowanej —5°C, F8:—61 Funkcja nieaktywna
patrz przyktad na stro-
nie 174.
Nalezy zwrdéci¢ uwage na
ustawienie adresu kodo-
wego ,A3”. (tylko w przy-
padku regulatoréw pogo-
dowych)

Koniec podnoszenia temperatury

F9:—14 Temperatura graniczna, | F9:+10 Granica podwyzszenia
przy ktorej nastepuje do temperatury wymagane;j
podniesienie wartosci F9:—60 pomieszczenia do wartosci

wymaganej zredukowa-
nej temperatury pomiesz-
czenia —14°C, patrz przy-
ktad na stronie 174. (tyl-
ko w przypadku regulato-
réw pogodowych)

jak dla normalnego trybu
pracy, regulowana w za-
kresie od

+10 do —60°C

Podwyzszanie wartosci wymaganej temperatury na

zasilaniu

FA:20 Podwyzszenie wymaga-
nej temperatury wody w
kotle lub temperatury na
zasilaniu przy przejsciu z
eksploatacji ze zreduko-
wang temperaturg po-
mieszczenia na eksplo-
atacje z normalng tempe-
raturg pomieszczenia o
20%. Patrz przyktad na
stronie 175 (tylko w przy-
padku regulatoréw pogo-
dowych).

FA:0
do
FA:50

Wzrost temperatury regu-
lowany w zakresie od 0 do
50%

80

5772 996 PL




5772 996 PL

Kodowanie 1
,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)
Kodowanie w stanie wysytkowym | Mozliwo$é przestawienia
Czas trwania podwyzszania wartosci wymaganej temperatury na zasilaniu
Fb:30 Czas trwania podwyzsza- | Fb:0 Czas trwania ustawiany w
nia wartosci wymaganej |do zakresie od 0 do 300 min;
temperatury wody w kotle | Fb:150 1 stopien nastawy = 2 min
lub na zasilaniu (patrz ad-
res kodowy ,FA”) 60 min.
Patrz przyktad na stro-
nie 175 (tylko w przypad-
ku regulatoréw pogodo-
wych).
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Kodowanie 2

Wywotywanie poziomu kodowania 2

Wywotanie poziomu kodowania 2

m Na poziomie kodowania 2 dostepne sg
wszystkie kodowania.

m Kodowania, ktére ze wzgledu na
wyposazenie instalacji grzewczej lub
ustawienia innych kodowan nie majg
przyporzadkowanej funkciji, nie
zostajg wyswietlone.

m Obieg grzewczy bez mieszacza okres-
lany jest ponizej jako ,,Obieg grzew-
czy 1”, a obiegi grzewcze z miesza-
czem jako ,,Obieg grzewczy 2” lub
,,Obieg grzewczy 3”.

Regulator pogodowy

Jezeli obiegi grzewcze okreslane sg
indywidualnie, zamiast powyzszych
okreslen pojawia sie wybrana nazwa i
»0G1”,,0G2” lub ,,0G3”.

| Regulator statotemperaturowy

Kodowania podzielone sg na grupy

m ,,0g6ine”

m ,,Kociot”

m ,,Ciepta woda”

= ,,Solarny”

m ,,Obieg grzewczy 1/2/3”

m ,,Wsz. kody urz. podst.”
W tej grupie wyswietlane sg w kolej-
nosci rosngcej wszystkie adresy kodo-
we (z wyjatkiem adresow kodowych
grupy ,,Solarny”).

m ,,Ustawienie podst.”

A

,»Ogolne”

»Kociot”

,»Ciepta woda”

»Solarny”

,»Obieg grzewczy 1”

»Wsz. kody urz. podst.”

W tej grupie wyswietlane sg wszystkie
adresy kodowe w kolejnosci rosngce;.
»Ustawienie podst.”
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Kodowanie 2

Wywotywanie poziomu kodowania 2 (cigg dalszy)

Regulator pogodowy

| Regulator statlotemperaturowy

Wywotywanie kodowania 2

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac¢ réowno-
czesnie =iprzez ok. 4 s.

2. Nacisng¢ OK i przytrzymac réwno-
czesnie D przez ok. 4 s.

3. ,,Poziom kodowania 2”

4. Wybrac¢ grupe zadanych adresow ko-
dowych.

5. Wybra¢ adres kodowy.

6. Ustawi¢ warto$¢ zgodnie z ponizszymi
tabelami i potwierdzi¢, naciskajgc OK.

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. Nacisng¢ OK i przytrzymac réwno-
czesnie 3D przez ok. 4 s.

3. Za pomocg przycisku p wybraé ,,(2)”
dla poziomu kodowania 2 i potwierdzi¢,
naciskajac OK.

4. Na wyswietlaczu miga ,,I” dla adresow
kodowych Grupy 1.

5. Wybra¢ grupe zgdanych adreséw ko-
dowych za pomocg a/w i potwier-
dzi¢, naciskajac OK.

6. Wybra¢ adres kodowy za pomocg a/
.

7. Ustawi¢ wartos¢ zgodnie z ponizszymi
tabelami za pomocg a/w i potwier-
dzi¢ naciskajac OK.

Przywracanie kodowania do stanu fabrycznego

Wybrac ,,Ustawienie podst.”.
Wskazowka

Takze kodowania z poziomu 1 zostajg
ponownie przywrocone.

,»Ogolne”/Grupa 1

Wybra¢ ,,0gélne” w przypadku regula-
tora pogodowego (patrz strona 82).

Kodowanie

Za pomoca P wybrac ,,7” i potwierdzi¢
naciskajgc OK.

Jesli )’ miga, potwierdzi¢ za pomocg
OK.

Wskazowka
Takze kodowania z poziomu 1 zostajg po-
nownie przywrécone.

Wybrac¢ ,1” w przypadku regulatora sta-
fotemperaturowego (patrz strona 82).

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

00:1 Wersja instalaciji 1:

00:2 Schematy instalaciji, patrz
do ponizsza tabela:
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Kodowanie 2

,Ogolne”/Grupa 1 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia

Obieg grzewczy bez mie- | 00:10
szacza A1 (obieg grzew-
czy 1), bez podgrzewu
wody uzytkowej

Wartos¢
adresu
00: ...

Wersja
instalacji

Opis

2

1

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1), z
podgrzewem wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie auto-
matycznie)

2,3

Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2), bez
podgrzewu wody uzytkowej

2,3

Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2), z
podgrzewem wody uzytkowej

2,3

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1) i
obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2), bez
podgrzewu wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie automa-
tycznie)

2,3

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1) i
obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2), z
podgrzewem wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie auto-
matycznie)

Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2) i
obieg grzewczy z mieszaczem M3 (Obieg grzewczy 3), bez
podgrzewu wody uzytkowe;j

Obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2) i
obieg grzewczy z mieszaczem M3 (Obieg grzewczy 3), z
podgrzewem wody uzytkowej

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1),
obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2) i obieg
grzewczy z mieszaczem M3 (Obieg grzewczy 3), bez pod-
grzewu wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie automatycz-
nie)

10

Obieg grzewczy bez mieszacza A1 (Obieg grzewczy 1),
obieg grzewczy z mieszaczem M2 (Obieg grzewczy 2) i obieg
grzewczy z mieszaczem M3 (Obieg grzewczy 3), z podgrze-
wem wody uzytkowej (kodowanie ustawia sie automatycz-
nie)
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,Ogolne”/Grupa 1 (ciag dalszy)

Kodowanie 2

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

11:#9 Brak dostepu do adreséw | 11:9 Otwarty dostep do adre-
kodowych dla parame- séw kodowych dla parame-
trow regulatora spalania trow regulatora spalania

25:0 Bez czujnika temperatury | 25:1 Z czujnikiem temperatury
zewnetrznej (w przypad- zewnetrznej (rozpoznanie
ku regulatora statotempe- automatyczne)
raturowego)

2A:.0 Bez radiowego czujnika | 2A:1 Z radiowym czujnikiem
temperatury zewnetrznej temperatury zewnetrzne;j

(rozpoznanie automatycz-
ne)

2A:2 Radiowy czujnik tempera-
tury zewnetrznej nie jest
stosowany

2d:0 Nie przestawia¢

32:0 Bez zestawu uzupetniaja- | 32:1 Z zestawem uzupetniajg-
cego AM1 cym AM1 (rozpoznanie au-

tomatyczne)

33:1 Funkcja wyjscia A1 w ze- | 33:0 Funkcja wyjscia A1: pompa
stawie uzupetniajgcym cyrkulacyjna wody uzytko-
AM1: pompa obiegu wej
grzewczego 33:2 Funkcja wyjscia A1: pompa

obiegowa podgrzewacza

34:0 Funkcja wyjscia A2 w ze- | 34:1 Funkcja wyjscia A2: pompa
stawie uzupetniajgcym obiegu grzewczego
AM1: pompa cyrkulacyj- | 34:2 Funkcja wyjscia A2: pompa
na wody uzytkowej obiegowa podgrzewacza

35:0 Bez zestawu uzupetniaja- | 35:1 Z zestawem uzupetniajg-
cego EA1 cym EA1 (rozpoznanie au-

tomatyczne)

36:0 Funkcja wyjscia przy | 36:1 Funkcja wyjscia [157]: Po-
zestawie uzupetniajgcym mocnicza pompa zasilajg-
EA1: Sygnalizacja uste- ca
rek 36:2 Funkcja wyjécia [157]: pom-

pa cyrkulacyjna wody uzyt-
kowej

3A:0 Funkcja wejscia DE1w | 3A:1 Funkcja wejscia DE1:
zestawie uzupetniajgcym Przetgczanie programu ro-
EA1: brak funkcji boczego

85




Kodowanie 2

,Ogolne”/Grupa 1 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

3A:2 Funkcja wejscia DE1: za-
potrzebowanie z zewnatrz
z wymagang temperaturg
wody na zasilaniu.
Ustawienie wartosci wy-
maganej temperatury na
zasilaniu: adres kodowy
9b.

Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres
kodowy 3F.

3A:3 Funkcja wejscia DE1: blo-
kowanie z zewnatrz.
Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres
kodowy 3E

3A:4 Funkcja wejscia DE1: blo-
kowanie z zewnatrz z wejs-
ciem zgtoszenia usterki
Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres

kodowy 3E
3A:5 Funkcja wejscia DE1:
wejscie zgtoszenia usterki
3A:6 Funkcja wejscia DE1: krot-

kotrwata eksploatacja
pompy cyrkulacyjnej wody
uzytkowej (funkcja dotyko-
wa).

Ustawienie czasu pracy
pompy cyrkulacyjnej wody
uzytkowej: adres kodowy

3d
3b:0 Funkcja wejscia DE2 w | 3b:1 Funkcja wejscia DE2:
zestawie uzupetniajgcym Przetagczanie programu ro-
EA1: brak funkcji boczego
3b:2 Funkcja wejscia DE2: za-
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Kodowanie 2

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

Ustawienie wartosci wy-
maganej temperatury na
zasilaniu: adres kodowy
9b.

Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres
kodowy 3F.

3b:3 Funkcja wejscia DE2: blo-
kowanie z zewnatrz.
Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres
kodowy 3E

3b:4 Funkcja wejscia DE2: blo-
kowanie z zewnagtrz z wej$-
ciem zgtoszenia usterki
Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres

kodowy 3E
3b:5 Funkcja wejscia DE2:
wejscie zgtoszenia usterki
3b:6 Funkcja wejscia DE2: krot-

kotrwata eksploatacja
pompy cyrkulacyjnej wody
uzytkowej (funkcja dotyko-
wa).

Ustawienie czasu pracy
pompy cyrkulacyjnej wody
uzytkowej: adres kodowy

3d
3C:0 Funkcja wejscia DE3w | 3C:1 Funkcja wejscia DE3:
zestawie uzupetniajgcym Przetaczanie programu ro-
EA1: brak funkcji boczego
3C:2 Funkcja wejscia DE3: za-

potrzebowanie z zewnatrz
z wymagang temperaturg
wody na zasilaniu.
Ustawienie wartosci wy-
maganej temperatury na
zasilaniu: adres kodowy
9b.
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Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres
kodowy 3F.

3C:3 Funkcja wejscia DE3: blo-
kowanie z zewnatrz.
Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres
kodowy 3E

3C:4 Funkcja wejscia DE3: blo-
kowanie z zewnatrz z wejs-
ciem zgtoszenia usterki
Dziatanie wewnetrznej
pompy obiegowej: adres

kodowy 3E
3C:5 Funkcja wejscia DE3:
wejscie zgtoszenia usterki
3C:6 Funkcja wejscia DE3: kroét-

kotrwata eksploatacja
pompy cyrkulacyjnej wody
uzytkowej (funkcja dotyko-
wa).

Ustawienie czasu pracy
pompy cyrkulacyjnej wody
uzytkowej: adres kodowy

3d
3d:5 Czas pracy pompy cyrku- | 3d:1 Czas pracy pompy cyrkula-
lacyjnej wody uzytkowej | do cyjnej wody uzytkowej re-
w przypadku eksploatacji | 3d:60 gulowany w zakresie od 1
krotkotrwatej: 5 min do 60 min
3E:0 Wewnetrzna pompa 3E:1 Wewnetrzna pompa obie-

obiegowa przy sygnale
.Blokowanie z zewnatrz”
pozostaje w trybie eks-
ploatacji regulacyjnej

gowa przy sygnale ,Bloko-
wanie z zewnatrz” zostaje
wytgczona

3E:2 Wewnetrzna pompa obie-
gowa przy sygnale ,Bloko-
wanie z zewnatrz” zostaje
wigczona
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Kodowanie 2

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

3F:0 Wewnetrzna pompa
obiegowa przy sygnale
LZapotrzebowanie z ze-
wnatrz” pozostaje w try-
bie eksploatacji regula-

3F:1 Wewnetrzna pompa obie-
gowa przy sygnale ,Zapo-
trzebowanie z zewnatrz”
zostaje wytgczona

3F:2 Wewnetrzna pompa obie-

cyjnej gowa przy sygnale ,Zapo-
trzebowanie z zewnatrz”
zostaje wigczona
4b:0 Funkcja wejscia [96]: 4b:1 Zapotrzebowanie z ze-
regulator sterowany tem- wnatrz
peraturg pomieszczenia |4b:2 Blokowanie z zewnatrz
(Vitotrol 100) Tylko dla re-
gulatoréw statotempera-
turowych.
51:0 Instalacja ze sprzegtem | 51:1 Instalacja ze sprzegtem hy-
hydraulicznym: draulicznym:

Wewnetrzna pompa
obiegowa jest zawsze
wigczana przy zapotrze-
bowaniu na ciepto

Wewnetrzna pompa obie-
gowa jest wigczana przy
zapotrzebowaniu na ciepto
tylko wtedy, gdy palnik pra-
cuje.

Pompa obiegowa jest wy-
tgczana z czasem dobie-
gu.

51:2 Instalacja z podgrzewa-
czem buforowym wody
grzewczej:

Wewnetrzna pompa obie-
gowa jest wigczana przy
zapotrzebowaniu na ciepto
tylko wtedy, gdy palnik pra-
cuje.

Pompa obiegowa jest wy-
tagczana z czasem dobie-
gu.

52:0 Bez czujnika temperatury
wody na zasilaniu sprze-
gta hydraulicznego

52:1 Z czujnikiem temperatury
wody na zasilaniu sprzegta
hydraulicznego (rozpozna-
nie automatyczne)
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Mozliwos¢ przestawienia

53:1 Funkcja przytgcza |28/ we- | 53:0 Funkcja przytacza [28]:
wnetrznego zestawu uzu- Usterka zbiorcza
petniajgcego: Pompa cyr- | 53:2 Funkcja przytacza : ze-
kulacyjna wnetrzna pompa obiegu

grzewczego (obieg grzew-
czy 1)

53:3 Funkcja przytacza [28]: ze-
wnetrzna pompa obiegowa
podgrzewacza

54:0 Bez instalacji solarnej 54:1 Z Vitosolic 100 (rozpozna-

nie automatyczne)

54:2 Z Vitosolic 200 (rozpozna-
nie automatyczne)

54:3 Bez funkcji

54:4 Z modutem regulatora sys-
teméw solarnych SM1 z
funkcjg dodatkowa, np.
wspomaganiem ogrzewa-
nia (rozpoznanie automa-
tyczne)

6E:50 Brak korekty wskazania | 6E:0 Korekta wskazania —5 K do
temperatury zewnetrz- do -0,1K
nej. 6E:49

6E:51 Korekta wskazania +0,1 K

do do +5K

6E:100

76:0 Bez modutu komunika- 76:1 Z modutem komunikacyj-
cyjnego LON (tylko w nym LON (rozpoznanie au-
przypadku regulatoréw tomatyczne)
pogodowych)

77:1 Numer odbiornika LON | 77:2 Numer odbiornika LON
(tylko w przypadku regu- | do ustawiany od 1 do 99:
latoréw pogodowych) 77:99 1 - 4 = kotty grzewcze

5 = kaskada

10 - 97 = Vitotronic 200-H
98 = Vitogate

99 = Vitocom
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Kodowanie 2
,Ogolne”/Grupa 1 (ciag dalszy)
Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia
Wskazowka
Kazdy numer moze by¢
przyporzgdkowany tylko
Jjeden raz.
79:1 Z modutem komunikacyj- | 79:0 Regulator nie jest mene-

nym LON: Regulator jest
menedzerem btedow (tyl-
ko w przypadku regulato-
réw pogodowych)

dzerem usterek

7b:1 Z modutem komunikacyj- | 7b:0 Bez przesytania godziny
nym LON: Regulator
przesyta godzine (tylko w
przypadku regulatora po-
godowego)
7F:1 Dom jednorodzinny (tylko | 7F:0 Dom wielorodzinny
w przypadku regulatorow Mozliwo$¢ oddzielnego
pogodowych) ustawienia programu wa-
kacyjnego i programu cza-
sowego do podgrzewu wo-
dy uzytkowej
80:6 Zgtoszenie usterki naste- | 80:0 Natychmiastowe zgtosze-
puje, jesli usterka trwa nie usterki
min. 30 s 80:2 Minimalny czas trwania
do usterki, zanim nastgpi jej
80:199 zgtoszenie, regulowany w
zakresie od 10 s do 995 s;
1 stopien nastawy =5 s
81:1 Automatyczna zmiana na | 81:0 Reczna zmiana na czas
czas letni/zimowy letni/zimowy
81:2 Zastosowano odbiornik sy-

gnatéw radiowych (rozpo-
znanie automatyczne)

81:3 Z modutem komunikacyj-
nym LON: Regulator od-
biera godzine

82:0 Eksploatacja z gazem 82:1 Eksploatacja z gazem
ziemnym ptynnym (mozliwos$é regu-
lacji tylko, gdy ustawiony
jest adres kodowy 11:9)
86:... Nie przestawia¢
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Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

87:... Nie przestawia¢

88:0 Wyswietlanie temperatu- | 88:1 Wyswietlanie temperatury
ry w °C (stopniach Celsju- w °F (stopniach Fahrenhei-
sza) ta)

8A:175 Nie przestawiac!

8F:0 Wszystkie elementy ob- | 8F:1 Wszystkie elementy obstu-
stugowe dziatajg gowe sg zablokowane

8F:2 Obstugiwane moga by¢ je-
dynie ustawienia podsta-
wowe

90:128 Stata czasowa do obli- 90:1 Odpowiednio do ustawio-
czania zmienionej tempe- | do nej wartosci nastepuje
ratury zewnetrznej 90:199 szybkie (wartosci nizsze)
21,3 h lub powolne (wartosci wyz-

sze) dopasowanie tempe-
ratury na zasilaniu przy
zmianie temperatury ze-
wnetrznej;

1 stopien nastawy

=10 min

94:0 Bez zestawu uzupetniajg- | 94:1 Z zestawem uzupetniaja-
cego Open Therm cym Open Therm (rozpo-

znanie automatyczne)

95:0 Bez ztgcza komunikacyj- | 95:1 Ze ztgczem komunikacyj-
nego Vitocom 100, nym Vitocom 100,
typ GSM typ GSM (rozpoznanie au-

tomatyczne)

97:0 Z modutem komunikacyj- | 97:1 Regulator odbiera dane o
nym LON: temperatura temperaturze zewnetrznej
zewnetrzna mierzona 97:2 Regulator wysyta sygnat
przez przytgczony do re- temperatury zewnetrznej
gulatora czujnik ma za- do urzadzenia
stosowanie wewnetrzne Vitotronic 200-H
(tylko w przypadku regu-
latoréw pogodowych)

98:1 Numer instalaciji 98:1 Numer instalacji, mozli-
Viessmann (w potgczeniu | do wos¢ ustawienia od 1 do 5
z nadzorem kilku instala- | 98:5
cji przez Vitocom 300)

99:0 Nie przestawiac

9A:0 Nie przestawia¢
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Kodowanie 2

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

9b:70 Wartos¢ wymagana tem- | 9b:0 Warto$¢ wymagana tem-
peratury wody na zasila- | do peratury wody na zasilaniu
niu przy zapotrzebowaniu | 9b:127 przy zapotrzebowaniu z
z zewnatrz 70°C zewnatrz regulowana w za-
kresie od 0 do 127°C (ogra-
niczona parametrami cha-
rakterystycznymi dla kotta)
9C:20 Monitorowanie odbiorni- | 9C:0 Brak monitorowania
kow LON. 9C:5 Czas regulowany w zakre-
Jezeli odbiornik nie odpo- | do sie od 5 do 60 min
wiada, regulator jeszcze |9C:60
przez 20 min wykorzystu-
je dotychczasowe war-
tosci. Dopiero potem na-
stepuje zgtoszenie uster-
ki. (tylko w przypadku re-
gulatoréw pogodowych)
9F:8 Temperatura réznicowa | 9F:0 Temperatura réznicowa re-
8 K; tylko w potgczeniu z | do gulowana w zakresie od 0
obiegiem mieszacza (tyl- | 9F:40 do 40K
ko regulatory pogodowe)

»Kociot’/Grupa 2

Wybrac ,,Kociot” w przypadku regula-
tora pogodowego (patrz strona 82).

Kodowanie

Wybrac¢ ,2” w przypadku regulatora sta-
fotemperaturowego (patrz strona 82).

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

01:1 Nie przestawia¢ (tylko w
przypadku regulatora sta-
totemperaturowego)
04:1 Minimalny czas przerwy | 04:0 State ustawienie minimal-

w pracy palnika w zalez-
nosci od obcigzenia kotta
grzewczego (okreslony
przez wtyk kodujgcy ko-
tta)

nego czasu przerwy w pra-
cy palnika (okre$lone przez
wtyk kodujgcy kotta)
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06:... Maksymalne ogranicze- | 06:20 Maksymalne ograniczenie
nie temperatury wody w | do temperatury wody w kotle
kotle, okreslane przez 06:127 w zakresach okre$lanych
wtyk kodujgcy kotta w °C przez kociot grzewczy

0d:0 Nie przestawia¢

OE:0 Nie przestawia¢

13:1 Nie przestawiac

14:1 Nie przestawiaé

15:1 Nie przestawiaé

21:0 Nie jest ustawiony prze- |21:1 Liczba godzin pracy palni-
dziat czasowy miedzy do ka do momentu kolejnej
konserwacjami (godziny |21:100 konserwac;ji ustawiana w
pracy) zakresie od 100 do

10 000 h
Jeden stopien nastawy
=100 h

23:0 Brak przedziatu czaso- 231 Przedziat czasowy regulo-
wego dla konserwaciji pal- | do wany od 1 do 24 miesiecy
nika 23:24

24:0 Na wyswietlaczu brak ko- | 24:1 Komunikat ,,Konserwa-
munikatu ,,Konserwa- cja” na wyswietlaczu (ad-
cja” res ustawiany automatycz-

nie, po konserwacji recznie
powrdéci¢ do poprzedniego
stanu)

28:0 Brak cyklicznego zaptonu | 28:1 Mozliwo$c¢ ustawienia
palnika do przedziatu czasowego od

28:24 1 h do 24 h. Nastepuje wy-
muszone wigczenie palni-
ka na 30 s (tylko w przy-
padku eksploatacji z ga-
zem ptynnym).

2E:0 Nie przestawia¢

2F:0 Program odpowietrzania/ | 2F:1 Program odpowietrzania
program napetniania nie- aktywny
aktywny 2F:2 Program napetniania ak-

tywny

30:1 Wewnetrzna pompa 30:0 Wewnetrzna pompa obie-
obiegowa z regulacjg ob- gowa bez regulacji obrotow ,
rotow (ustawiana auto- (np. tymczasowo na czas ¢
matycznie) serwisu) E
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»Kociot”’/Grupa 2 (cigg dalszy)

Kodowanie 2

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

31:... Wymagana predkos¢ ob- | 31:0 Mozliwosc¢ ustawienia wy-
rotowa wewnetrznej do maganej predkosci obroto-
pompy obiegowej przy 31:100 wej od 0 do 100%
eksploatacji jako pompy
obiegu kotta w %, ustala-
na przez wtyk kodujgcy
kotta

38:0 Status sterownika palni- | 38:#0 Status sterownika palnika:
ka: pracuje (brak bte- Wada
dow)

,»Ciepta woda”/Grupa 3

Wybrac ,,Ciepta woda” w przypadku
regulatora pogodowego (patrz
strona 82).

Wybra¢ ,3” w przypadku regulatora sta-
fotemperaturowego (patrz strona 82).

Kodowanie

Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia

56:0 Wymagana warto$¢ tem- | 56:1 Wymagana wartos¢ tem-
peratury wody uzytkowej peratury wody uzytkowej
regulowana w zakresie regulowana w zakresie od
od 10 do 60°C 10 do ponad 60°C

Wskazowka

Warto$¢ maks. zalezy od
wtyku kodujgcego Kotta.
Przestrzegac¢ maks. do-
puszczalnej temperatury
wody uzytkowej.

57:0 Nie przestawiac!

58:0 Bez funkcji dodatkowe;j 58:10 Wprowadzanie 2. wartosci
podgrzewu cieptej wody | do wymaganej temperatury
uzytkowej 58:60 wody uzytkowej; regulacja

od 10 do 60°C (uwzglednié
adres kodowy ,56” i ,63")
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Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

59:0 Ogrzewanie podgrzewa- | 59:1 Punkt wtgczenia ustawiany
cza: do w zakresie od 1 do 10 K
punkt wigczenia -2,5 K | 59:10 ponizej wartosci wymaga-
punkt wytgczenia +2,5 K nej

5b:0 Pojemnosciowy podgrze- | 5b:1 Pojemnosciowy podgrze-

wacz wody podtgczony
bezposrednio do kotta
grzewczego

wacz wody podtgczony za
sprzegtem hydraulicznym

5E:0 Pompa obiegowa pod-
grzewacza przy sygnale
.Blokowanie z zewnatrz”
pozostaje w trybie eks-
ploatacji regulacyjnej

5E:1 Pompa obiegowa podgrze-
wacza przy sygnale ,Blo-
kowanie z zewnatrz” zosta-
je wylgczona

5E:2 Pompa obiegowa podgrze-
wacza przy sygnale ,Blo-
kowanie z zewnatrz” zosta-
je wigczona

5F:0 Pompa obiegowa pod-
grzewacza przy sygnale
~Zapotrzebowanie z ze-
wnatrz” pozostaje w try-
bie eksploatacji regula-

5F:1 Pompa obiegowa podgrze-
wacza przy sygnale ,Zapo-
trzebowanie z zewnatrz”
zostaje wytgczona

5F:2 Pompa obiegowa podgrze-

cyjnej wacza przy sygnale ,Zapo-
trzebowanie z zewnatrz”
zostaje wigczona
60:20 Podczas podgrzewu wo- | 60:5 Réznica miedzy tempera-
dy uzytkowej temperatu- | do turg wody w kotle a tempe-
ra wody w kotle jest 60:25 raturg wymagang wody

maks. o 20 K wyzsza niz
temperatura wymagana
wody uzytkowej

uzytkowej jest regulowana
w zakresie od 5 do 25 K

62:2 Pompa obiegowa z do- | 62:0 Pompa obiegowa bez do-
biegiem 2 min po ogrza- biegu
niu podgrzewacza 62:1 Czas dobiegu jest ustawia-
do ny w zakresie od 1 do
62:15 15 min
63:0 Bez funkcji dodatkowej 63:1 Funkcja dodatkowa: 1 x
podgrzewu wody uzytko- dziennie
wej (tylko w przypadku 63:2 co 2 dni do co 14 dni
regulatorow statotempe- | do
raturowych) 63:14 z
63:15 2 x dziennie 2
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,»Ciepta woda”/Grupa 3 (ciag dalszy)
Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia
65:... Informacja dot. konstruk-
Cji zaworu przetgcznego
(nie regulowac, ustawie-
nie przez wtyk kodujgcy
kotta)

67:40 W przypadku solarnego | 67:0 Warto$¢ wymagana tem-
podgrzewu wody uzytko- | do peratury wody uzytkowej
wej: wartos¢ wymagana | 67:95 regulowana od 0 do 95°C
temperatury cieptej wody (ograniczona parametrami
uzytkowej 40°C. Powyzej charakterystycznymi dla
ustawionej warto$ci wy- kotta)
maganej aktywna jest
funkcja ograniczania do-
grzewu (kociot grzewczy
wigczany jest jedynie do
wspomagania w przypad-
ku, gdy wzrost tempera-
tury wody w podgrzewa-
czu jest zbyt maty).

6C:100 Wymagana predkos$¢ ob- | 6C:0 Mozliwos$¢ ustawienia wy-
rotowa wewnetrznej do maganej predkosci obroto-
pompy obiegowej przy 6C:100 wej od 0 do 100%
podgrzewie wody uzytko-
wej 100%

6d:0 Funkcja upustowa nieak- | 6d:1 Funkcja upustowa przy
tywna (tylko gazowy dwu- | do czasie pracy 1 do 15 min
funkcyjny kociot konden- | 6d:15
sacyjny)

6F:... Maks. moc cieplna przy | 6F:0 Maks. moc cieplna przy
podgrzewie wody uzytko- | do podgrzewie wody uzytko-
wej w %, okreslona przez | 6F:100 wej regulowana w zakresie
wtyk kodujacy kotta od min. mocy cieplnej do

100%

71:0 Pompa cyrkulacyjna wo- | 71:1 ,Wyt.” podczas podgrzewu
dy uzytkowej: ,Wt.” zgod- wody uzytkowej do 1. war-
nie z programem czaso- tosci wymaganej
wym (tylko w przypadku | 71:2 - WL” podczas podgrzewu
regulatorow pogodo- wody uzytkowej do 1. war-
wych) todci wymaganej
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,»Ciepta woda”/Grupa 3 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

72:0 Pompa cyrkulacyjna wo- | 72:1 »WyL” podczas podgrzewu
dy uzytkowej: ,Wt.” zgod- wody uzytkowej do 2. war-
nie z programem czaso- tosci wymaganej
wym (tylko w przypadku | 72:2 »,WL” podczas podgrzewu
regulatoréw pogodo- wody uzytkowej do 2. war-
wych) tosci wymagane;j

73:0 Pompa cyrkulacyjna wo- | 73:1 Podczas programu czaso-
dy uzytkowej: ,WL.” zgod- | do wego 1 raz/h, na 5 min
nie z programem czaso- | 73:6 +WL” do 6 razy/h na 5 min
wym (tylko w przypadku »WL”
regulatoréw pogodo- 73:7 Stale ,wt.”
wych)

»Solarny”/Grupa 4
Wybrac ,,Solarny” w przypadku regula- ~ Wskazéwka

tora pogodowego (patrz strona 82).
Wybrac¢ ,4” w przypadku regulatora sta-
totemperaturowego (patrz strona 82).

Grupa Solarny jest wyswietlana tylko
wtedy, gdy podfgczony jest modut requ-
latora systemow solarnych typu SM1.

Kodowanie

Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia

00:8 Temperatura réznicowa | 00:2 Temperatura réznicowa
wigczania pompy obiegu | do wigczania ustawiana w za-
solarnego 8 K. 00:30 kresie od 2 do 30 K.

01:4 Temperatura réznicowa | 01:1 Temperatura réznicowa
wytgczania pompy obie- | do wylgczania ustawiana w
gu solarnego 4 K. 01:29 zakresie od 1 do 29 K.

02:0 Pompa obiegu solarnego | 02:1 Pompa obiegu solarnego z
bez regulacji obrotéw. regulacjg obrotéw poprzez

wbudowany falownik.

02:2 Pompa obiegu solarnego z
regulacjg obrotéw ze stero-
waniem PWM.

03:10 Rdéznica temperatur do 03:5 Rdznica temperatur usta-
uruchomienia regulacji do wiana w zakresie od 5 do
obrotow 10 K . 03:20 20 K.
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»Solarny”/Grupa 4 (cigg dalszy)

Kodowanie 2

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

04:4 Wzmocnienie regulacji 04:1 Wzmocnienie regulacji

obrotéw 4%/K. do ustawiane w zakresie od 1
04:10 do 10%/K.

05:10 Min. obroty pompy obie- | 05:2 Min. liczba obrotéw pompy
gu solarnego wynoszg do obiegu solarnego jest usta-
10% maksymalnych ob- | 05:100 wiana w zakresie od 2 do
rotow. 100%.

06:75 Maks. obroty pompy 06:1 Maks. liczba obrotow pom-
obiegu solarnego wyno- | do py obiegu solarnego jest
szg 75% maksymalnych | 06:100 ustawiana w zakresie od 1
obrotow. do 100%.

07:0 Funkcja okresowego 07:1 Funkcja okresowego dzia-
dziatania pompy obiegu fania pompy obiegu solar-
solarnego jest wytgczo- nego jest wigczona.
na. W celu doktadniejszego

pomiaru temperatury cie-
czy w kolektorze, pompa
obiegu solarnego jest cy-
klicznie witgczana na chwi-
le.

08:60 Warto$¢ wymagana tem- | 08:10 Wymagana warto$¢ tem-
peratury wody uzytkowej | do peratury wody uzytkowej
(maksymalna temperatu- | 08:90 regulowana w zakresie od
ra wody w podgrzewa- 10 do 90°C.
czu) 60°C.

09:130 Maksymalna temperatu- | 09:20 Temperatura regulowana
ra cieczy w kolektorze (w | do w zakresie od 20 do
celu ochrony podzespo- | 09:200 200°C.
tow instalacji) 130°C.

0A:5 Rdéznica temperatur dla | 0A:0 Redukcja czasu stagnacji
redukcji czasu stagnacji nie jest aktywna.
(redukcja obrotéw pompy | 0A:1 Rdznica temperatur usta-
obiegu solarnego w celu | do wiana w zakresie od 1 do
ochrony podzespotéw in- | 0A:40 40 K.
stalacji i czynnika grzew-
czego) 5 K.
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»Solarny”/Grupa 4 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

0b:0 Funkcja zabezpieczenia
obiegu solarnego przed
zamarzaniem jest wytg-

0b:1 Funkcja zabezpieczenia
obiegu solarnego przed za-
marzaniem jest wtgczona

czona. (niewymagane w przypad-
ku czynnika grzewczego
Viessmann).
0C:1 Monitorowanie Delta T 0C:0 Monitorowanie Delta T jest
jest wigczone. wylgczone.
Rejestrowany jest za ma-
ty przeptyw objetosciowy
lub jego brak w obiegu
solarnym.
0d:1 Monitorowanie cyrkulacji | 0d:0 Monitorowanie cyrkulaciji

nocnej jest wigczone.
Rejestrowany jest nieza-
mierzony przeptyw obje-
tosciowy w obiegu kolek-
tora (np. w nocy).

nocnej jest wytgczone.

OE:1 Bilansowanie ciepta w OE:2 Nie zmienia¢ ustawien!
potgczeniu z czynnikiem | OE:0 Brak bilansowania ciepta.
grzewczym Viessmann.

OF:70 Przeptyw objetosciowy OF:1 Przeptyw objetosciowy jest
obiegu solarnego przy do ustawiany w zakresie od
maks. predkosci obroto- | OF:255 0,1 do 25,5 I/min.
wej pompy 7 I/min. 1 stopien nastawy =

0,1 I/min
10:0 Regulacja temperatury 10:1 Regulacja temperatury do-

docelowej jest wylgczona
(patrz adres kodowy
,117).

celowej jest wigczona.

11:50 Warto$¢ wymagana tem-
peratury wody uzytkowej
w obiegu solarnym 50°C.

100

11:10 Warto$¢ wymagana tem-

do peratury wody uzytkowej w

11:90 obiegu solarnym regulowa-
na w zakresie od 10 do
90°C.

5772 996 PL




5772 996 PL

»Solarny”/Grupa 4 (cigg dalszy)

Kodowanie 2

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

m Regulacja temperatury
docelowej wtgczona
(kodowanie ,10:1”):
Temperatura, przy kto-
rej woda nagrzana w
systemie solarnym ma
zosta¢ zmieszana z
wodg w pojemnoscio-
wym podgrzewaczu
wody.

m Kodowanie ,20:9”
(ogrzewanie dwoch po-
jemnosciowych pod-
grzewaczy wody) jest
ustawione:

Po osiggnieciu wartos-
ci wymaganej tempera-
tury wody uzytkowej w
jednym pojemnoscio-
wym podgrzewaczu
wody ogrzewany jest
drugi pojemnosciowy
podgrzewacz wody.

12:10 Minimalna temperatura 12:0 Brak aktywnego ograni-
cieczy w kolektorze (mi- czenia minimalnego.
nimalna temperatura wig- | 12:1 Minimalna temperatura
czania pompy obiegu so- | do cieczy w kolektorze regulo-
larnego) 10°C. 12:90 wana w zakresie od 1 do

90°C.

20:0 Brak aktywnych rozsze- | 20:1 Funkcja dodatkowa pod-
rzonych funkcji regulacyj- grzewu wody uzytkowe;.
nych. 20:2 2. Uktad regulacji tempera-

tury réznicowe;j.

20:3 2. Uktad regulacji tempera-
tury réznicowe;j i funkcja
dodatkowa.

20:4 2. Uktad regulacji tempera-
tury réznicowej do wspo-
magania ogrzewania.

20:5 Funkcja termostatu.
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»Solarny”/Grupa 4 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

20:6 Funkcja termostatu i funk-
cja dodatkowa.

20:7 Ogrzewanie solarne za po-
Srednictwem zewnetrzne-
go wymiennika ciepta bez
dodatkowego czujnika
temperatury.

20:8 Ogrzewanie solarne za po-
Srednictwem zewnetrzne-
go wymiennika ciepta z do-
datkowym czujnikiem tem-
peratury.

20:9 Ogrzewanie solarne
dwdch pojemnosciowych
podgrzewaczy wody.

22:8 Temperatura réznicowa | 22:2 Temperatura réznicowa
wigczania przy wspoma- | do wigczania ustawiana w za-
ganiu ogrzewania (kodo- | 22:30 kresie od 2 do 30 K.
wanie ,20:4” musi by¢
ustawione) 8 K.

234 Temperatura roznicowa | 23:2 Temperatura réznicowa
wytgczania przy wspo- do wylgczania ustawiana w
maganiu ogrzewania (ko- | 23:30 zakresie od 1 do 29 K.
dowanie ,20:4” musi by¢
ustawione) 4 K.

24:40 Temperatura wigczania | 24:0 Temperatura wigczania
funkcji termostatu (kodo- | do funkcji termostatu regulo-
wanie ,20:5” lub ,20:6” 24:100 wana w zakresie od 0 do
musi by¢ ustawione) 100 K.
40°C.

25:50 Temperatura wytgczania | 25:0 Temperatura wytgczania
funkcji termostatu (kodo- | do funkcji termostatu regulo-
wanie ,20:5” lub ,20:6” 25:100 wana w zakresie od 0 do
musi by¢ ustawione) 100 K.
50°C.

26:1 Preferencja dla pojem- 26:0 Preferencja dla pojemnos-
nosciowego podgrzewa- ciowego podgrzewacza
cza wody 1, z ogrzewa- wody 1, bez ogrzewania
niem wahadtowym. wahadtowego.

(kodowanie ,20:9” musi
by¢ ustawione).
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»Solarny”/Grupa 4 (cigg dalszy)

Kodowanie 2

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

26:2 Preferencja dla pojemnos-
ciowego podgrzewacza
wody 2, bez ogrzewania
wahadtowego.

26:3 Preferencja dla pojemnos-
ciowego podgrzewacza
wody 2, z ogrzewaniem
wahadtowym.

26:4 Ogrzewanie wahadfowe
bez preferencji dla pojem-
nosciowego podgrzewa-
cza wody.

27:15 Czas ogrzewania naprze- | 27:5 Czas ogrzewania naprze-
miennego 15 min. do miennego jest regulowany
Pojemnosciowy podgrze- | 27:60 w zakresie od 5 do
wacz wody bez preferen- 60 min.
cji jest ogrzewany maksy-
malnie przez ustawiony
czas ogrzewania naprze-
miennego, jezeli pojem-
nosciowy podgrzewacz
wody jest nagrzany z pre-
ferencja.

28:3 Cykliczny czas przerwy | 28:1 Cykliczny czas przerwy
3 min. do jest regulowany w zakresie
Po uptywie ustawionego | 28:60 od 1 do 60 min.

czasu ogrzewania na-
przemiennego pojem-
nosciowego podgrzewa-
cza wody bez preferenciji,
podczas cyklicznego cza-
su przerwy rejestrowany
jest wzrost temperatury
cieczy w kolektorze.

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5

Wybrac ,,Obieg grzewczy ...” w przy-
padku regulatora pogodowego (patrz

strona 82).

Wybra¢ ,5” w przypadku regulatora sta-
fotemperaturowego (patrz strona 82).
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Kodowanie 2

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

AO0:0 Bez zdalnego sterowa-
nia

AO0:1 Z Vitotrol 200A/200 RF
(rozpoznanie automatycz-
ne)

AO0:2 Z Vitotrol 300A/300 RF lub
Vitocomfort 200 (rozpo-
znanie automatyczne)

A1:0 Mozna dokonaé wszyst-
kich ustawien mozliwych
do wykonania za pomocg
modutu zdalnego stero-

A1:1 Za pomocg modutu zdalne-
go sterowania mozna usta-
wi¢ tylko tryb ,Party” (tylko
w Vitotrol 200)

wania

A3:2 Temperatura zewnetrzna | A3:-9 Pompa obiegu grzewcze-
ponizej 1°C: pompa obie- | do go ,Wt./wyl.” (patrz tabela
gu grzewczego ,Wt.” A3:15 ponizej)

Temperatura zewnetrzna
powyzej 3°C: pompa
obiegu grzewczego
Wyt

Uwaga

Przy ustawieniu ponizej 1°C istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia prze-

woddw rurowych lezgcych poza obszarem izolacji cieplnej budynku.
Nalezy koniecznie pamieta¢ o wytgczeniu instalacji, np. na czas urlopu.

Parametr Pompa obiegu grzewczego
Adres A3.... ,»WL” »Wyt.”
-9 -10°C -8°C
-8 -9°C -7°C
—7 -8°C —6°C
—6 -7°C -5°C
-5 -6°C -4°C
-4 -5°C -3°C
-3 —4°C —2°C
-2 -3°C -1°C
—1 —2°C 0°C

0 -1°C 1°C

1 0°C 2°C
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,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie 2

Parametr Pompa obiegu grzewczego
Adres A3.... ,»WL” »Wyt.”
2 1°C 3°C
do do do
15 14°C 16°C
Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia
A4:0 Z zabezpieczeniem A4:1 Bez zabezpieczenia przed
przed zamarznigciem zamarznigciem, nastawie-
(tylko w przypadku regu- nie mozliwe tylko w przy-
latoréw pogodowych) padku wigczonego kodo-
wania ,A3:-9".
Wskazowka
Uwzgledni¢ ,ostrzezenie”
przy kodowaniu ,A3”
A5:5 Z funkcjg logiki pomp A5:0 Bez funkcji logiki pomp
obiegu grzewczego obiegu grzewczego
(uktad ekonomiczny): A5:1 Z funkcja logiki pomp obie-
Pompa obiegu grzewcze- | do gu grzewczego: pompa
go ,Wyt.”, gdy temperatu- | A5:15 obiegu grzewczego ,Wyt.”,
ra zewnetrzna (AT) jest patrz tabela ponizej
wyzsza o 1 K od tempe-
ratury wymaganej po-
mieszczenia (RTym.)
AT > RT,,m + 1K (tylko
regulatory pogodowe)

Parametr adresu A5....

obiegu grzewczego ,,Wyt.”

Z funkcja logiki pomp obiegu grzewczego: pompa

AT > RT,m *+ 5K

AT > RTyym +4 K

AT > RT,ym + 3K

AT > RT,ym *+ 2K

AT >RT,ym +1K

AT>RT ym.

= 0O NO|O|~|WN|=

o1 O

AT > RT,ym — 1K

AT > RTym — 9 K
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,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

A6:36 Rozszerzony uktad eko- | A6:5 Rozszerzony uktad ekono-
nomiczny nie jest aktyw- | do miczny jest aktywny; tzn.
ny (tylko w przypadku re- | A6:35 po osiggnieciu wartosci na-
gulatoréw pogodowych) stawianej zmiennie w za-

kresie od 5 do 35°C plus

1°C palnik i pompa obiegu
grzewczego zostajg wylg-
czone, a mieszacz za-
mkniety. Podstawa jest
sttumiona temperatura ze-

wnetrzna. Sktada sie ona z

rzeczywistej temperatury

zewnetrznej i statej czaso-
wej, ktéra uwzglednia wy-
chtodzenie przecietnego
budynku.

A7:0 Bez funkcji ekonomicznej | A7:1 Z funkcjg ekonomiczng
mieszacza (tylko w przy- mieszacza (rozszerzony
padku regulatora pogo- uktad logiki pomp obiegu
dowego i obiegu grzew- grzewczego):

Czego z mieszaczem) Pompa obiegu grzewcze-
go dodatkowo ,Wyt.”:

m Jesli mieszacz pozosta-
wat zamkniety diuzej niz
20 min.

Pompa obiegu grzewcze-

go ,Wkt.”:

m gdy mieszacz przecho-
dzi do funkcji regulacyj-
nej

m w przypadku zagrozenia
zamarznieciem

A8:1 Obieg grzewczy z mie- A8:0 Obieg grzewczy z miesza-
szaczem aktywuje zapo- czem nie aktywuje zapo-
trzebowanie na we- trzebowania na wewnetrz-
wnetrzng pompe obiego- ng pompe obiegowg
wa (tylko w przypadku re-
gulatoréw pogodowych)
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Kodowanie 2
,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)
Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia
A9:7 Z czasem przestoju pom- | A9:0 Bez czasu postoju pompy
py: Pompa obiegu grzew- | A9:1 Z okresem przestoju pom-
czego ,Wyt.” przy zmianie | do py, ustawienie w zakresie
wartosci wymaganej spo- | A9:15 od 1do 15. Im wyzsza war-

wodowanej zmiang ro-
dzaju pracy lub tempera-
tury wymaganej pomiesz-
czenia (tylko w przypadku
regulatorow pogodo-

tos¢, tym dtuzszy okres
przestoju pompy.

wych)
b0:0 Ze zdalnym sterowa- b0:1 Tryb grzewczy: sterowany
niem: Tryb grzewczy/pra- pogodowo

ca zredukowana: Stero-
wanie pogodowe (wy-
tacznie w przypadku re-
gulatorow pogodowych,
kodowanie zmieniac tylko
dla obiegu grzewczego z
mieszaczem)

Eksploatacja zred.: ze ste-
rowaniem temperaturg po-
mieszczenia

b0:2 Tryb grzewczy: ze stero-
waniem temperaturg po-
mieszczenia
Eksploatacja zred.: stero-
wany pogodowo

b0:3 Tryb grzewczy/praca zre-
dukowana: ze sterowa-
niem temperaturg po-

mieszczenia
b2:8 W przypadku zdalnego | b2:0 Bez wptywu temperatury
sterowania i obiegu pomieszczenia
grzewczego musi by¢ za- | b2:1 Wspotczynnik wptywu tem-
kodowana eksploatacja | do peratury pomieszczenia

sterowana temperaturg
pomieszczenia: wspot-
czynnik wplywu pomiesz-
czenia 8 (tylko regulatory
pogodowe, kodowanie
zmienia¢ tylko dla obiegu
grzewczego z miesza-
czem)

ustawiany w zakresie od 1
do 64. Im wyzsza wartosc,
tym wyzszy wptyw tempe-
ratury pomieszczenia.
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,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia
b2:64
b5:0 Ze zdalnym sterowa- b5:1 Funkcja logiki pomp obiegu
niem: brak funkcji logiki | do grzewczego, patrz tabela
pomp obiegu grzewcze- | b5:8 ponizej:
go sterowanej temperatu-
rg pomieszczenia (wy-
tacznie w przypadku re-
gulatoréw pogodowych,
kodowanie zmieniac tylko
dla obiegu grzewczego z
mieszaczem)
Parametr adre- | Z funkcja logiki pomp obiegu grzewczego:
su b5:... pompa obiegu grzewczego pompa obiegu grzewczego
, Wylt.” ,» WL”
1 RTrzecz. > RTwym. + 5 K RTrzecz. < RTwym. + 4 K
2 RTrzecz. > RTyym + 4 K RTecz. < RTyym + 3K
3 RTrecz. > RTyym + 3K RTecz. < RTyym + 2K
4 RTrzecz. > RTwym. +2K RTrzecz. < RTwym. +1K
5 RTrzecz. > RTwym. + 1 K RTrzecz. < RTwym.
6 RTrzecz. > RTwym. RTrzecz. < RTwym. -1K
7 RTrzecz. > RTwym. -1K RTrzeoz < RTwym. -2K
8 RTrzecz. > RTwym. -2K RTrzecz. < RTwym. -3K

Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia

C5:20 Elektroniczne ogranicze- | C5:1 Ograniczenie minimalne
nie minimalnej tempera- | do regulowane od 1 do 127°C
tury wody na zasilaniu do | C5:127 (ograniczone parametrami
20°C (tylko w przypadku charakterystycznymi dla
regulatora pogodowego) kotta)

C6:74 Elektroniczne ogranicze- | C6:10 Ograniczenie maksymalne
nie maksymalnej tempe- | do regulowane w zakresie od
ratury na zasilaniu do C6:127 10 do 127°C (ograniczone
74°C (tylko w przypadku parametrami charakterys-
regulatora pogodowego) tycznymi dla kotta)

d3:14 Nachylenie krzywej d3:2 Nachylenie krzywej grzew-
grzewczej = 1,4 do czej regulowane od 0,2 do

d3:35 3,5 (patrz strona 58)
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Kodowanie 2
,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)
Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia
d4:0 Poziom krzywej grzew- | d4:-13 Poziom krzywej grzewczej
czej=0 do regulowany od —13 do 40
d4:40 (patrz strona 58)
d5:0 Przetagczenie programu | d5:1 Przetagczanie programu ro-
roboczego z zewnatrz ak- boczego z zewnatrz akty-

tywuje program roboczy
~Stata praca ze zreduko-
wang temperaturg po-
mieszczenia” lub ,\Wyta-
czenie instalacji” (tylko w
przypadku regulatoréw
pogodowych)

wuje program roboczy
,Stata praca z normalng
temperaturg pomieszcze-
nia” (w zaleznosci od adre-
su kodowego 3A, 3b i 3C)

d6:0 Pompa obiegu grzewcze-
go pozostaje w trybie
eksploatacji regulacyjnej
przy sygnale ,Blokowanie
z zewnatrz”.

d6:1 Pompa obiegu grzewcze-
go przy sygnale ,Blokowa-
nie z zewnatrz” zostaje wy-
tgczona (w zaleznosci od
adresu kodowego 3A, 3b i
3C)

d6:2 Pompa obiegu grzewcze-
go przy sygnale ,Blokowa-
nie z zewnatrz” zostaje
wigczona (w zaleznosci od
adresu kodowego 3A, 3bi
3C)

d7:0 Pompa obiegu grzewcze-
go pozostaje w trybie
eksploatacji regulacyjnej
przy sygnale ,Zapotrze-
bowanie z zewnatrz”

d7:1 Pompa obiegu grzewcze-

go zostaje wytgczona przy
sygnale ,Zapotrzebowanie
z zewnatrz” (w zaleznosci

od adresu kodowego ,3A”,
»3b”1,3C")

d7:2 Pompa obiegu grzewcze-

go zostaje wigczona przy

sygnale ,Zapotrzebowanie
z zewnatrz” (w zaleznosci

od adresu kodowego ,3A”,
»3b”1,3C")

ds:0 Brak przetgczania pro-
gramu roboczego przez
zestaw uzupetniajgcy
EA1

ds:1 Przetaczanie programu ro-
boczego przez wejscie
DE1 zestawu uzupetniaja-
cego EA1

109




Kodowanie 2

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

ds:2 Przetagczanie programu ro-
boczego przez wejscie
DE2 zestawu uzupetniaja-
cego EA1

ds:3 Przetaczanie programu ro-
boczego przez wejscie
DE3 zestawu uzupetniaja-
cego EA1

E1:1 Nie przestawiaé

E2:50 Ze zdalnym sterowa- E2:0 Korekta wskazania -5 K
niem: Brak korekty wska- | do do
zania wartosci rzeczywi- | E2:49 Korekta wskazania —0,1 K
stej temperatury po- E2:51 Korekta wskazania +0,1 K
mieszczenia (tylko w do do
przypadku regulatorow E2:99 Korekta wskazania +4,9 K
pogodowych)

E5:0 Nie przestawiac!

EG:... Tylko do instalacji grzew- | E6:0 Maksymalna predkosc¢ ob-
czych bez obiegu grzew- | do rotowa regulowana w za-
Cczego Z mieszaczem: E6:100 kresie od 0 do 100%
Maksymalna predkosé
obrotowa wewnetrznej
pompy obiegu grzewcze-
go z regulacjg obrotow w
% maksymalnej predkos-
ci obrotowej przy pracy
normalnej. Wartosc jest
definiowana przez para-
metry charakterystyczne
dla danego kotta (tylko w
przypadku regulatoréw
pogodowych).

E7:30 Tylko do instalacji grzew- | E7:0 Minimalna predkos¢ obro-
czych bez obiegu grzew- | do towa regulowana w zakre-
€zego z mieszaczem: E7:100 sie od 0 do 100% maksy-
Minimalna predkosc¢ ob- malnej predkosci obroto-
rotowa wewnetrzne;j wej
pompy obiegu grzewcze-
go z regulacjg obrotow:
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Kodowanie 2

,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

30% maksymalnej pred-
kosci obrotowej (tylko w
przypadku regulatoréw
pogodowych)

E8:1 Tylko do instalacji grzew-
czych bez obiegu grzew-
Czego z mieszaczem:
Minimalna predkos¢ ob-
rotowa wewnetrznej
pompy obiegu grzewcze-
go z regulacjg obrotow
podczas pracy ze zredu-
kowang temperaturg po-
mieszczenia zgodnie z
ustawieniem w adresie
kodowym ,E9” (tylko re-
gulatory pogodowe)

E8:0 Predko$¢ obrotowa zgod-
nie z ustawieniem w adre-
sie kodowym ,E7”

E9:45 Tylko do instalacji grzew-
czych bez obiegu grzew-
Czego z mieszaczem:
Predkos¢ obrotowa we-
wnetrznej pompy obiegu
grzewczego z regulacjg
obrotéw:

45% maksymalnej pred-
kosci obrotowej w eksplo-
atacji ze zredukowang
temperaturg pomiesz-
czenia (tylko w przypadku
regulatoréw pogodo-

E9:0 Predkos¢ obrotowa regulo-
do wana w zakresie od 0 do
E9:100 100% maksymalnej pred-

kosci obrotowej w eksploa-
tacji ze zredukowang tem-
peraturg pomieszczenia

wych)

F1:0 Funkcja osuszania jastry- | F1:1 Funkcja osuszania jastry-
chu nieaktywna (tylkow | do chu regulowana wg 6 profili
przypadku regulatoréw F1:6 czasowo-temperaturo-

pogodowych).

wych do wyboru (patrz
strona 171)

F1:15 Stata temperatura na zasi-
laniu 20°C
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Kodowanie 2

,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)

Kodowanie w stanie wysytkowym

Mozliwos¢ przestawienia

F2:8 Ograniczenie czasowe F2:0 Brak ograniczenia czaso-
eksploatacji w trybie ,Par- wego dla eksploatacji w try-
ty” lub przetgczanie pro- bie ,Party”"
gramu roboczego z ze- | F2:1 Ograniczenie czasowe
wnatrz za pomoca przyci- | do ustawiane w zakresie od 1
sku: 8 h (tylko w przypad- | F2:12 do 12 h™
ku regulatorow pogodo-
wych)™!

F5:12 Czas dobiegu wewnetrz- | F5:0 Brak czasu dobiegu we-
nej pompy obiegowej w wnetrznej pompy obiego-
trybie grzewczym: wej
12 min (tylko w przypad- | F5:1 Czas dobiegu wewnetrznej
ku regulatorow statotem- | do pompy obiegowej regulo-
peraturowych) F5:20 wany od 1 do 20 min

F6:25 Wewnetrzna pompa F6:0 Wewnetrzna pompa obie-

obiegowa jest stale wig-
czona w trybie ,Tylko cie-

gowa jest stale wytgczona
w trybie ,Tylko ciepta wo-

pta woda” (tylko w przy- da”
padku regulatoréw stato- | F6:1 Wewnetrzna pompa obie-
temperaturowych) do gowa wigczana jest w try-
F6:24 bie roboczym ,Tylko ciepta
woda” od 1 do 24 razy
dziennie na 10 min.
F7:25 Wewnetrzna pompa F7:0 Wewnetrzna pompa obie-

obiegowa jest stale wta-
czona w trybie ,Wylgcze-
nie instalacji” (tylko w
przypadku regulatoréw
statotemperaturowych)

gowa jest stale wytgczona
w trybie ,Wytgczenie insta-

lacji”
F7:1 Wewnetrzna pompa obie-
do gowa wigczana jest w try-
F7:24 bie roboczym ,Wytgczenie

instalacji” od 1 do 24 razy
dziennie na 10 min.

F8:-5 Temperatura graniczna,
przy ktorej nastepuje za-
konczenie eksploatacji
zredukowanej —5°C,
patrz przykfad na stro-
nie 174.

1 Eksploatacja w trybie ,Party” zostaje zakoriczona w programie roboczym ,Ogrze-
wanie i ciepta woda” automatycznie wraz z przetgczeniem na eksploatacje z nor-

malng temperaturg pomieszczenia.
112

F8:+10 Temperatura graniczna
do ustawiana w zakresie od
F8:—60 +10 do —60°C

F8:—61 Funkcja nieaktywna
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Kodowanie 2
,,Obieg grzewczy ...”/Grupa 5 (cigg dalszy)
Kodowanie w stanie wysytkowym Mozliwos¢ przestawienia
Nalezy zwrdéci¢ uwage na
ustawienie adresu kodo-
wego ,A3”. (tylko w przy-
padku regulatoréw pogo-
dowych)
F9:—14 Temperatura graniczna, | F9:+10 Granica podwyzszenia
przy ktoérej nastepuje do temperatury wymagane;j
podniesienie wartosci F9:-60 pomieszczenia do wartosci

wymaganej zredukowa-
nej temperatury pomiesz-
czenia —14°C, patrz przy-
ktad na stronie 174. (tyl-
ko w przypadku regulato-
réw pogodowych)

jak dla normalnego trybu
pracy, regulowana w za-
kresie od

+10 do —60°C

FA:20 Podwyzszenie wymaga-
nej temperatury wody w
kotle lub temperatury na
zasilaniu przy przejsciu z
eksploatacji ze zreduko-
wang temperaturg po-
mieszczenia na eksplo-
atacje z normalng tempe-
raturg pomieszczenia o
20%. Patrz przyktad na
stronie 175 (tylko w przy-
padku regulatoréw pogo-
dowych).

FA:0 Podwyzszanie temperatu-
do ry regulowane w zakresie
FA:50 od 0 do 50%

Fb:60 Czas trwania podwyzsza-
nia wartosci wymaganej
temperatury wody w kotle
lub na zasilaniu (patrz ad-
res kodowy ,FA”) 60 min.
Patrz przyktad na stro-
nie 175 (tylko w przypad-
ku regulatoréw pogodo-
wych).

Fb:0 Czas trwania ustawiany w
do zakresie od 0 do 300 min;
Fb:300
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Poziom serwisowy

Regulator pogodowy

| Regulator statlotemperaturowy

Wywotywanie poziomu serwisowego

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac¢ rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. Wybraé¢ zgdane menu. Patrz nastepny
rysunek.

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac réowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.
Na wyswietlaczu miga ,,P”.

2. Wybra¢ zgdang funkcje. Patrz nastep-
ne strony.

Opuszczenie poziomu serwisowego
Menu serwisowe:

1. Wybra¢ ,,Zakonczy¢ serwis?”

2. Wybra¢ ,, Tak”.

3. Potwierdzi¢ naciskajac OK.

Wskazowka
Poziom serwisowy zostaje opuszczony
automatycznie po 30 min.

Menu serwisowe:
1. Przyciskiem ) ,,Serw” wybraé (7).
2. Potwierdzi¢ naciskajgc OK.
Miga ,,OFF”.
3. Potwierdzi¢ naciskajac OK.

Wskazowka
Poziom serwisowy zostaje opuszczony
automatycznie po 30 min.

Menu serwisowe w eksploatacji pogodowej

[Serwis |
; —{Ogdlnie
1
— Diagnostyka J — Obieg grzewczy 1 0G1
—Test urzadzen | [}Qbieg grzewczy 2 OG2
— Obieg grzewczy 3 OG3
—Poziom kodowania 1 | —C.W.U.
—{Solar
— Poziom kodowania 2 | — Skrécony odczyt
— Reset danych

— Historia bledéw |

— Kontrola odbiornikow

— Funkcje serwisowe }

L Zakonczy¢ serwis ? |

114

— Styk serwisowy

— Wprowadzanie kodu PIN Vitocom
— Reset konserwaciji

— Napetnianie

F— Odpowietrzanie

—{Maksymalna moc grzewcza

— Instalacja wielokottowa
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Poziom serwisowy (ciag dalszy)

Wskazowka
Punktu menu ,,Instalacja wieloko-
tlowa” nie nalezy ustawiac.

Diagnostyka

Dane robocze

Regulator pogodowy

Diagnostyka i odczyty serwisowe

Ten punkt menu zmienia regulator pogo-
dowy w regulator statotemperaturowy.

| Regulator statotemperaturowy

Odczyt danych roboczych

m Dane robocze mozna odczytywac w
szesciu obszarach. Patrz ,,Diagnosty-
ka” w przegladzie menu serwisowego.

m Dane robocze dot. obiegu grzewczego
z mieszaczem i obiegu solarnego mo-
g3 by¢ odczytywane, jesli podzespoty
te znajdujg sie w instalac;ji.

m Wiecej informacji dotyczgcych danych
roboczych, patrz rozdziat ,Krétkie
sprawdzenie”.

m Dane robocze mozna odczyta¢ w menu
,,i".

m Wiecej informacji dotyczgcych danych
roboczych, patrz rozdziat ,Krétkie

sprawdzenie”.

Wywotywanie danych roboczych

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé réowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,,Diagnostyka”

3. Wybra¢ zadang grupe, np. ,,0g6lne”.

Wskazowka
Jesli wykonywany jest odczyt uszkodzo-
nego czujnika, na wyswietlaczu pojawia

y

3’@ 5= " -7,

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac réwno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. Wybra¢ zgdang informacje za pomocg
alv.

Wskazowka

Jesli wykonywany jest odczyt uszkodzo-
nego czujnika, na wyswietlaczu pojawia
S’? »= " -7,
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Diagnostyka (ciag dalszy)

Regulator pogodowy

| Regulator statlotemperaturowy

Reset danych roboczych

Zapisane dane robocze (np. godziny ro-

bocze) mozna zresetowac do ,,0”.

Wartos¢ ,Temperatura zewnetrzna sttu-

miona” przywracana jest do wartosci rze-

czywistej.

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé réowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,,Diagnostyka”

3. ,,Reset danych”

4. Wybra¢ zgdang wartos$¢ (np. ,,Starty
palnika”) lub ,,Wszystkie dane”.

Krétkie sprawdzenie

W przypadku krétkiego sprawdzenia
mozna odczyta¢ dane dot. np. tempera-
tury, stanu oprogramowania i podtgczo-
nych podzespotow.

Zapisane dane robocze (np. godziny ro-
bocze) mozna zresetowac do ,,0”.

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac réwno-
czes$nie =: przez ok. 4 s.

2. Wybra¢ zgdang informacje za pomocg
Alv.

3. Potwierdzi¢ naciskajac OK, ,)l’ miga.

4. Potwierdzi¢ naciskajgc OK, wartos$¢
zostaje zresetowana.

Krotkie sprawdzenie w regulatorze pogodowym

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé réowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,,Diagnostyka”

3. ,,Krétkie sprawdzenie”.

4. Nacisng¢ przycisk OK.
Na wyswietlaczu pojawia sie 9 wier-
szy, po 6 pol kazdy.

Skrécony odczyt diagnostyki

Wybierz, naciskajac <
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Diagnostyka (ciag dalszy)

Diagnostyka i odczyty serwisowe

Znaczenie poszczegolnych wartosci w danym wierszu i polu, patrz tabela poni-

zej:
Wiersz Pole
(krotkie
spraw-
dzenie)
1 | 2 3 | 4 5 | 6
1: Schemat instalacji Stan oprogramowa- | Stan oprogramowania
01 do 10 nia Modut obstugowy
Regulacja
2: 0 0 Stan kontrolny urzg- | Oznaczenie urzadzen
dzenia ID ZE
3: 0 0 Liczba odbiornikow | Stan oprogramowania
magistrali KM modutu regulatora sys-
teméw solarnych SM1
4: Stan oprogramowa- | Typ Stan kontrolny gazo-
nia Gazowy automat pal- | wego automatu palni-
Gazowy automat pal- | nikowy kowego
nikowy
5: Wewnetrzne dane do kalibracji Stan Stan opro-
oprogra- | gramowa-
mowania | nia zestawu
zestawu | uzupehia-
uzupet- | jgcego EA1
niajgce-
go AM1
6: 0 0 0 Stan ta- 0 0
czeniowy
przetgcz-
nika wod-
nego (tyl-
ko w urzg-
dzeniu
dwufunk-
cyjnym)
0: Wyt
1: Aktyw-
ny
7 LON LON 0 0
Adres podsieci/nrin- | Adres wezia
stalacji
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Diagnostyka (ciag dalszy)

Wiersz Pole
(krotkie
spraw-
dzenie)
1 2 3 | 4 5 | 6
8: LON LON LON Liczba odbiornikow
Konfigu- | Stan Stan oprogramowa- | LON
racja oprogra- | nia chipu neuronowe-
SBVT mowania | go
koproce-
sora ko-
munika-
cyjnego
9: Obieg grzewczy A1/ | Obieg grzewczy M2/ | Obieg grzewczy M3/

0G1
Modut
zdalnego
sterowa-
nia

0: brak

1: Vitotrol
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A/
300 RF
lub
Vitocom-
fort

Stan
oprogra-
mowania
zdalnego
sterowa-
nia

0G2
Modut
zdalnego
sterowa-
nia

0: brak

1: Vitotrol
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A/
300 RF
lub
Vitocom-
fort

Stan
oprogra-
mowania
zdalnego
sterowa-
nia

0G3
Modut
zdalnego
sterowa-
nia

0: brak

1: Vitotrol
200A/
200 RF
2: Vitotrol
300A/
300 RF
lub
Vitocom-
fort

Stan opro-
gramowa-
nia zdalne-
go sterowa-
nia
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Diagnostyka (ciag dalszy)

Diagnostyka i odczyty serwisowe

Wiersz Pole
(krotkie
spraw-
dzenie)
1 | 2 3 | 4 5 | 6
10: Pompa obiegu Pompa obiegu Pompa obiegu
(tylko w grzewczego A1/ grzewczego M2/ grzewczego M3/0G3
przypadku | OG1 0G2
pomp Pompa z | Stan Pompa z | Stan Pompa z | Stan opro-
obiego- regulowa- | oprogra- | regulo- oprogra- | regulo- gramowa-
wych pod- | nymiob- | mowania |wanymi | mowania |wanymi |nia pompy z
taczonych | rotami pompy z | obrotami | pompy z | obrotami |regulowa-
do magi- 0: brak regulo- 0: brak regulowa- | 0: brak nymi obro-
strali KM) | 1: Wilo wanymi 1: Wilo nymiob- | 1: Wilo tami
2: Grund- | obrotami | 2: Grund- | rotami 2: Grund- | 0: brak
fos 0: brak fos 0: brak fos pompy z re-
3: Ascoli | pompyz |3:Ascoli |pompyz |3:Ascoli |gulowanymi
regulo- regulowa- obrotami
wanymi nymi ob-
obrotami rotami
11: 0 0 Stan 0 Stan 0
oprogra- oprogra-
mowania mowania
zestawu zestawu
uzupet- uzupet-
niajgce- niajgce-
go mie- go mie-
szacza szacza
obiegu obiegu
grzew- grzew-
czego czego
M2 M3
0: brak 0: brak
zestawu zestawu
uzupet- uzupet-
niajgce- niajgce-
go mie- go mie-
szacza szacza
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Diagnostyka (ciag dalszy)

Krotkie sprawdzenie w regulatorze statotemperaturowym

Menu serwisowe:

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé réwno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.
Na wyswietlaczu miga ,,L”.

2. Potwierdzi¢ naciskajgc OK.

3. Za pomocg a/w wybrac¢ zgdany

zej):

jac OK.

odczyt. Np. ,,A” dla ,maksymalnej
mocy grzewczej” (patrz tabela poni-

4. Potwierdzi¢ wybrany odczyt, naciska-

Znaczenie poszczegélnych odczytow, patrz tabela ponize;j:

Krotkie Komunikat na wyswietlaczu
sprawdze-
nie
( ( X ( ( (
) DN ) ) ) )
0 Schemat in- | Stan oprogramowania Stan opro-
stalacji Regulacja gramowania
Modut obstu-
gowy
1 Sttumiona temperatura zewnetrzna
3 Wartos¢ wymagana temperatury wody
w kotle
4 Wspodlna temperatura zapotrzebowania
5 Wartos¢ wym. temp. wody w podgrz.
6 Liczba odbiornikéw magi- | Liczba odbiornikéw LON
strali KM
7 Konfigura- | Stan oprogramowania Stan oprogramowania
cja SNVT | Koprocesor komunikacyj- | Modut LON
0: Tryb au- | ny
tom.
1: Tool
8 Adres podsieci/numer in- | Adres wezta
stalacji
9 Typ automatu palnikowe- | Typ urzadzenia
go
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Diagnostyka (ciag dalszy)

Diagnostyka i odczyty serwisowe

Krotkie Komunikat na wyswietlaczu
sprawdze-
nie
( ( X ( ( (
D D D N N D
A Status za- | Status prze- | Maks. moc grzewcza w %
woru prze- | tacznika
tacznego | wodnego
1: Ogrze- | 0: Wyt
wanie 1: Aktywny
2: Pozycja
Ssrodkowa
3: Pod-
grzew wo-
dy uzytko-
wej
b Wtyk kodujgcy kotta (szesnastkowy)
C Stan kontrolny Stan kontrolny
Urzgdzenie Gazowy automat palniko-
wy
d Pompa z re- | Stan opro-
gulowanymi | gramowania
obrotami pompy z re-
1: Wilo gulacjg obro-
2: Grundfos | téw
3: Ascoli 0: brak pom-
py z regulo-
wanymi ob-
rotami
E Stan opro- | Stan oprogramowania
O gramowa- | gazowego automatu palni-
nia kowego
modutu re-
gulatora
systeméw
solarnych,
typ SM1
F Ustawienie | Wewnetrzne dane do kalibrac;ji
O) kodowania
53
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Diagnostyka (ciag dalszy)

Kroétkie Komunikat na wyswietlaczu
sprawdze-
nie
( ( X ( ( (
DN ) DI ) ) )
Zestaw uzupelniajagcy AM1
F Stan opro- | Konfiguracja | Stan tacze- | Konfigura- | Stan facze-
©) gramowa- | wyjscia A1 niowy wyj- | cja wyjscia | niowy wyj-
nia (wartos¢ od- | Scia A1 A2 Scia A2
powiada 0: Wyt. (wartosé 0: Wyt.
ustawieniu 1: Wh odpowiada | 1: Wk
kodowania ustawieniu
33) kodowania
34)
Zestaw uzupetniajgcy EA1
F Konfigura- | Stan fgcze- | Stan tgcze- | Stan tacze- | Stan facze-
® cja wyjscia | niowy wyj- niowy wejs- | niowy wejs- | niowy wejs-
157 Scia 157 cia DE1 cia DE2 cia DE3
(wartos¢ 0: Wyt. 0: Otwarte | 0: Otwarte | 0: Otwarte
odpowiada | 1: Wt 1: Za- 1: Zamknie- | 1: Zamknie-
ustawieniu mkniete te te
w adresie
kodowym
36 w
Grupie 1
,,Ogolne”)
F Stan opro- Przytgcze zewnetrzne 0 - 10 V
® gramowa- Wskazanie w %
nia
Modut regulatora systemoéw solarnych SM1
F Okres stagnaciji instalacji solarnej w h
®
F@ Cyrkulacja nocna instalacji solarnej (liczba)
F Monitorowanie temperatury roznicowej instalacji solarnej
@
F Ogranicze- | Stan tgcze-
nie dogrze- | niowy wyj-
wu Scia 22
0: Nieak- 0: Wyt. .
tywne 10 Wh <
1: Aktywny E
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Diagnostyka (ciag dalszy)

Krotkie
sprawdze-
nie

Komunikat na wyswietlaczu

Zestaw uzupetniajacy Open Therm (jezeli jest)

@TI

Stan opro-
gramowa-
nia

Status pod- | Przytgcze zewnetrzne 0 - 10 V
grzewu wo- | Wskazanie w %

dy uzytko-

wej

Kontrola wyjsé¢ (test urzadzen)

Regulator pogodowy

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé réwno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.
2. ,Test urzadzen”

Zaleznie od wyposazenia instalacji istnieje mozliwos¢ sterowania nastepuja-
cymi wyjsciami przekaznikéw:

Wskaznik Objasnienie

Wszystkie urzg- | Wyt. | Wszystkie urzadzenia sg wytgczone

dzenia

Obcigzenie Wt. Palnik pracuje z min. mocg, pompa wewnetrzna jest wig-

podst. czona

Petne obcigze- | Wt. Palnik pracuje z maks. mocg, pompa wewnetrzna jest wig-

nie czona

Wyjscie wewn. | Wt Wyjscie wewnetrzne |20| (pompa wewn.) aktywne

Zawor Ogrze | Zawoér przetgczny w pozycji trybu grzewczego
wanie

Zawor Sro- | Zawor przetgczny w pozycji $rodkowej (napetnianie/opréz-
dek nianie)

Zawor Ciepta | Zawoér przetgczny w pozycji podgrzewu wody uzytkowej
woda
uzytk.

Pompa 0G2 Wt Wyjscie pompy obiegu grzewczego aktywne (zestaw uzu-

petniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem)
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Kontrola wyjs¢ (test urzagdzen) (ciag dalszy)

Wskaznik Objasnienie

Mieszacz OG2 | Otw. | Wyjscie ,Mieszacz otw.” aktywne (zestaw uzupetniajgcy
obiegu grzewczego z mieszaczem)

Mieszacz OG2 | Zamk. | Wyjscie ,Mieszacz zamk.” aktywne (zestaw uzupetniajgcy
obiegu grzewczego z mieszaczem)

Pompa OG3 Wt Wyjscie pompy obiegu grzewczego aktywne (zestaw uzu-
petniajgcy obiegu grzewczego z mieszaczem)

Mieszacz OG3 | Otw. | Wyjscie ,Mieszacz otw.” aktywne (zestaw uzupetniajgcy
obiegu grzewczego z mieszaczem)

Mieszacz OG3 | Zamk. | Wyjscie ,Mieszacz zamk.” aktywne (zestaw uzupetniajgcy
obiegu grzewczego z mieszaczem)

Wyj. wewn. Wh. Wyjscie wewnetrznego zestawu uzupetniajagcego aktyw-

zest. uzup. H1 ne

Wyjscie 1 zest. | Wi Wyjscie A1 zestawu uzupetniajacego AM1 aktywne

AM1

Wyjscie 2 zest. | Wi Wyjscie A2 zestawu uzupetniajacego AM1 aktywne

AM1

Wyjscie 1 zest. | Wt Styk P - S wtyku zestawu uzupetniajgcego EA1 zwar-

EA1 ty

Pompa obiegu | Wt Wyjscie pompy obiegu solarnego 24| w module regulatora

solarnego systemdw solarnych SM1 aktywne

Pompa solarna | Wt. Wyjscie pompy obiegu solarnego na module regulatora

min. systeméw solarnych SM1 przetgczone na min. predkosé
obrotowg

Pompa solar. Wt Wyjécie pompy obiegu solarnego na module regulatora

maks. systeméw solarnych SM1 przetgczone na maks. predkosé
obrotowg

Wyjscie 22 Wt Wyjscie [22] w module regulatora systemow solarnych SM1

SM1 aktywne

Regulator statotemperaturowy

1. Nacisng¢ OK i przytrzymacé réowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.
Na wyswietlaczu miga ,,R”.

2. Za pomocg p wybrac ,,B3” i potwier- 4.

dzi¢ naciskajgc OK.
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3. Wybra¢ zgdane urzadzenie (wyjscie)
za pomocg a/w (patrz tabela poni-
zej):

Potwierdzi¢ wybrane urzgdzenie naci-
skajgc OK.

Na wys$wietlaczu pojawia sie liczba
oznaczajgca wigczone urzgdzenie i
,on”.
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Diagnostyka i odczyty serwisowe

Kontrola wyjs¢ (test urzadzen) (ciag dalszy)

Zaleznie od wyposazenia instalacji moga zosta¢ wysterowane nastepujace
urzadzenia (wyjscia przekaznikow):

Wskaznik | Objasnienie

Wszystkie urzadzenia sg wytgczone

Palnik pracuje z min. mocg, pompa wewnetrzna jest wigczona

Palnik pracuje z maks. mocg, pompa wewnetrzna jest wigczona
Wyjscie wewnetrzne (pompa wewn.) aktywne

Zawor przetgczny w pozycji trybu grzewczego

Zawor przetgczny w pozycji Srodkowej (napetnianie/oproznianie)
Zawor przetgczny w pozycji podgrzewu wody uzytkowej

Wyjscie wewn. zestawu uzupetniajgcego aktywne

Wyjscie pompy obiegu solarnego w module regulatora systeméw
solarnych SM1 aktywne

Wyjscie pompy obiegu solarnego na module regulatora systemow so-
larnych SM1 przetgczone na min. predko$¢ obrotowg

Wyjscie pompy obiegu solarnego na module regulatora systemow so-
larnych SM1 przetgczone na maks. predkos$¢ obrotowag

18 Wyjscie |22| w module regulatora systemow solarnych SM1 aktywne

=220~ |WIN|[=|O

oo

N
»

-
~

19 Styk P - S wtyku zestawu uzupetniajgcego EA1 zwarty

20 Wyjscie A1 zestawu uzupetniajacego AM1 aktywne

21 Wyjscie A2 zestawu uzupetniajgcego AM1 aktywne
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Usuwanie usterek

Zgtoszenie usterki

Regulator pogodowy

W przypadku usterki miga czerwony
sygnalizator usterki (A). Na wyswietla-
czu miga ,,A” i wyswietla sie napis
,Usterka”.

Aby wyswietli¢ kod usterki, nacisng¢ OK.

Znaczenie kodu usterki, patrz kolejne
strony.

W przypadku niektérych usterek opis
jest wyswietlany w formie tekstowe;.

Potwierdzanie usterek

Stosowac sie do wskazéwek na
wys$wietlaczu.

Wskazowka

m Zgtoszenie usterki zostanie przenie-
sione do menu gtéwnego.

m Urzgdzenie do zgtaszania usterek,
jesli jest podigczone, zostaje wytg-
czone.

m Jezeli potwierdzona usterka nie zosta-
nie usunieta, zgtoszenie usterki pojawi
sie ponownie nastepnego dnia i urzg-
dzenie do zgtaszania usterek ponow-
nie sie wigczy.
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Wywotywanie potwierdzonych uste-
rek

W menu podstawowym wybraé
»Usterka”. Pojawia sie lista wystepuja-
cych usterek.

Odczytywanie kodow usterek z
pamieci usterek (historia btedow)

Zapamietywanych jest 10 ostatnich
usterek (takze usunietych). Istnieje moz-
liwos¢ ich odczytania.

Usterki sg uporzgdkowane wedtug
czasu wystgpienia.

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac réwno-
czes$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,Historia btedéw”
3. ,,Wyswietli¢?”
Usuwanie historii bltedéw

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac rowno-
cze$nie =: przez ok. 4 s.

2. ,Historia btedéw”

3. ,,Usung¢c?”
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Zgtoszenie usterki (ciag dalszy)

Regulator statotemperaturowy

W przypadku usterki miga czerwony
sygnalizator usterki (A). Na wyswietla-
czu modutu obstugowego miga dwucy-
frowy kod usterki i (zaleznie od rodzaju
usterki) ,,A” lub 1.

Przy pomocy a/¥ mozna wywotaé pozo-
state zgloszone usterki. Znaczenie
kodow usterek, patrz kolejne strony.

A

Przykfad: Kod usterki ,50”
Potwierdzanie usterki

Nacisng¢ OK, na wyswietlaczu pojawia
sie ponownie komunikat podstawowy.
Urzadzenie do zgtaszania usterek, jesli
jest podigczone, zostaje wytgczone.

Usuwanie usterek

Jezeli potwierdzona usterka nie zostanie
usunieta, zgtoszenie usterki pojawi sie
ponownie nastepnego dnia i urzadzenie
do zgtaszania usterek ponownie sie wtg-
czy.

Wywotywanie potwierdzonych uste-
rek

Nacisng¢ OKi przytrzymac przez ok. 4 s.

Zapamietywanych jest 10 ostatnich
usterek (takze usunietych). Istnieje moz-
liwos¢ ich odczytania.

Odczyt kodow usterek z pamieci uste-
rek (historia btedow)

Zapamietywanych jest 10 ostatnich
usterek (takze usunietych) i mozna je
odczytaé.

Usterki sg uporzgdkowane wedtug
czasu wystgpienia.

1. Nacisng¢ OK i przytrzymac réwno-
czes$nie =: przez ok. 4 s.

2. Wybraé ,A” i aktywowac historie bte-
dow naciskajac OK.

3. Naciskajgc a/v wybrac zgtoszenia
usterek.

Usuwanie historii bledow
Podczas wyswietlania listy wciskac¢ przy-

cisk OK, az zacznie migac k. Potwier-
dzi¢, naciskajac OK.
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Usuwanie usterek

Kody usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢

usterki | temp. dowy usterki

na wy-

swietla-

czu

10 X X Regulacja wg | Zwarcie czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
temperatury nika tempera- | temperatury ze-
zewnetrznej tury ze- wnetrznej (patrz
0°C wnetrznej strona 149)

18 X X Regulacjawg | Przerwa w Sprawdzi¢ czujnik
temperatury czujniku tem- | temperatury ze-
zewnetrznej peratury ze- | wnetrznej (patrz
0°C wnetrznej strona 149)

19 X X Regulacja wg | Przerwanie Sprawdzi¢ pota-
temperatury komunikacji z | czenie radiowe
zewnetrznej bezprzewo- | (potozy¢ bezprze-
0°C dowym czuj- | wodowy czujnik

nikiem tem- | temperatury ze-
peratury ze- | wnetrznej w pobli-
wnetrznej zu bazy radiowej).
Wylogowac i po-
nownie zalogowac
czujnik temperatu-
ry zewnetrzne;j.
Instrukcja
montazu i
serwisu ba-
zy radiowej
Wymieni¢ bezprze-
wodowy czujnik
temperatury ze-
wnetrzne;j.

20 X X Regulacja bez | Zwarcie czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
czujnika tem- | nika tempera- | sprzegta hydrau-
peratury wody | tury wody na | licznego (patrz
na zasilaniu zasilaniu str. 150)

(sprzegto hy-
drauliczne)

128

5772 996 PL




5772 996 PL

Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢

usterki | temp. dowy usterki

na wy-

swietla-

czu

28 X X Regulacja bez | Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
czujnika tem- | nika tempera- | sprzegta hydrau-
peratury wody | tury wody na | licznego (patrz
na zasilaniu zasilaniu str. 150)

(sprzegto hy- Jesli do sprzegta

drauliczne) hydraulicznego nie
jest podtgczony za-
den czujnik, usta-
wi¢ kodowanie
52:0.

30 X X Palnik zabloko- | Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
wany czujniku tem- | temperatury wody

peratury wo- | w kotle (patrz stro-
dy w kotle na 150)

38 X X Palnik zabloko- | Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik

wany nika tempera- | temperatury wody
tury wody w | w kotle (patrz stro-
kotle na 150)

40 X Nastepuje za- | Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
mkniecie mie- | czujniku tem- | temperatury wody
szacza peratury wo- | na zasilaniu (patrz

dy na zasila- | strona 158)
niu w obiegu

grzewczym 2

(z miesza-

czem)

44 X Nastepuje za- | Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
mkniecie mie- | czujniku tem- | temperatury wody
szacza peratury wo- | na zasilaniu (patrz

dy na zasila- | strona 158)
niu w obiegu

grzewczym 3

(z miesza-

czem)
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
Swietla-
czu
48 X Nastepuje za- | Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
mkniecie mie- | nika tempera- | temperatury wody
szacza tury wody na | na zasilaniu (patrz
zasilaniu w strona 158)
obiegu
grzewczym 2
(z miesza-
czem)
4C X Nastepuje za- | Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
mkniecie mie- | nika tempera- | temperatury wody
szacza tury wody na | na zasilaniu (patrz
zasilaniu w strona 158)
obiegu
grzewczym 3
(z miesza-
czem)
50 X X Tylko Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
typ B2HA: czujniku tem- | temperatury wody
Brak podgrze- | peratury wo- |w podgrzewaczu
wu cieptej wody | dy w podgrze- | (patrz strona 150)
uzytkowej waczu lub w | lub czujnik funkgiji
przez kociot czujniku funk- | komfortowej (patrz
grzewczy cji komforto- | strona 152)
wej
51 X X Brak podgrze- | Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
wu cieptej wody | czujniku tem- | (patrz strona 152)
uzytkowej peratury na
przez kociot wylocie
grzewczy
58 X X Tylko Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
typ B2HA: nika tempera- | temperatury wody
Brak podgrze- |tury wody w | w podgrzewaczu
wu cieptej wody | podgrzewa- | (patrz strona 150)
uzytkowej czu lub czuj- | lub czujnik funkcji
przez kociot nika funkciji komfortowej (patrz
grzewczy komfortowej | strona 152)
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢

usterki | temp. dowy usterki

na wy-

Swietla-

czu

59 X X Brak podgrze- | Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
wu cieptej wody | nika tempera- | (patrz strona 152)
uzytkowej tury na wylo-
przez kociot cie
grzewczy

90 X X Eksploatacja Zwarcie w Sprawdzi¢ czuj-
regulacyjna czujniku tem- | nik na module

peratury regulatora syste-
mow solarnych.

91 X X Eksploatacja Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
regulacyjna czujniku tem- na module re-

peratury gulatora systemow
solarnych.

92 X X Brak solarnego | Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
podgrzewu cie- | czujniku tem- | temperatury @ na
ptej wody uzyt- | peratury cie- | module regulatora
kowe;j czy w kolekto- | systemoéw solar-

rze nych lub czujnik w
regulatorze
Vitosolic.

93 X X Eksploatacja Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik

regulacyjna czujniku tem- | na przytgczu S3 w
peratury wo- | regulatorze
dy w podgrze- | Vitosolic 100.
waczu

94 X X Brak solarnego | Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
podgrzewu cie- | czujniku tem- | temperatury [5] na
ptej wody uzyt- | peratury wo- | module regulatora
kowej dy w podgrze- | systeméw solar-

waczu nych lub czujnik w
regulatorze
Vitosolic.

98 X X Eksploatacja Przerwa w Sprawdzi¢ czuj-
regulacyjna czujniku tem- | nik [ 7] na module

peratury regulatora syste-

mow solarnych.
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
99 X X Eksploatacja Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
regulacyjna nika tempera- na module re-
tury gulatora systemow
solarnych.
9A X X Brak solarnego | Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
podgrzewu cie- | nika tempera- | temperatury @ na
ptej wody uzyt- | tury cieczy w | module regulatora
kowe;j kolektorze systemow solar-
nych lub czujnik w
regulatorze
Vitosolic.
9b X X Eksploatacja Przerwa w Sprawdzi¢ czujnik
regulacyjna czujniku tem- | na przytgczu S3 w
peratury regulatorze
Vitosolic 100.
9C X X Brak solarnego | Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
podgrzewu cie- | nika tempera- | temperatury [5] na
ptej wody uzyt- | tury wody w | module regulatora
kowej podgrzewa- | systemoéw solar-
czu nych lub czujnik w
regulatorze
Vitosolic.
9E X X Eksploatacja Za maty prze- | Sprawdzi¢ pompe
regulacyjna ptyw objetos- | obiegu solarnego i
ciowy lub jego | obieg solarny. Po-
brak w obiegu | twierdzi¢ zgtosze-
kolektora lub | nie usterki.
zadziatat
czujnik tem-
peratury
9F X X Eksploatacja Btgd modutu | Wymieni¢ modut
regulacyjna regulatora regulatora syste-
systemdw so- | méw solarnych lub
larnych lub regulator Vitosolic
regulatora
Vitosolic
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
A3 X Palnik zabloko- | Nieprawidto- | Prawidtowo za-
wany. wo ustawiony | montowac¢ czujnik
czujnik tem- | temperatury spalin
peratury spa- | (patrz stro-
lin. na 154).
A7 X Eksploatacja Modut obstu- | Wymieni¢ modut
regulacyjna wg | gowy uszko- | obstugowy
stanu fabrycz- | dzony
nego
b0 X X Palnik zabloko- | Zwarcie w Sprawdzanie czuj-
wany czujniku tem- | nika temperatury
peratury spa- | spalin
lin
b1 X X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ przyta-
regulacyjna wg | kacyjny mo- | cza, wrazie potrze-
stanu fabrycz- | dutu obstugo- | by wymieni¢ modut
nego wego obstugowy
b5 X X Eksploatacja Btad we- Wymienic¢ regula-
regulacyjna wg | wnetrzny tor
stanu fabrycz-
nego
b7 X X Palnik zabloko- | Btad wtyku Wiozy¢ wtyk kodu-
wany kodujgcego | jacy kotta lub, jezeli
kotta jest uszkodzony,
wymieni¢
b8 X X Palnik zabloko- | Awaria czuj- | Sprawdzanie czuj-
wany nika tempera- | nika temperatury
tury spalin spalin
bA X Mieszacz regu- | Btgd komuni- | Sprawdzic przytg-
luje do tempe- | kacyjny ze- cza i kodowanie
ratury na zasi- | stawu uzupet- | zestawu uzupet-
laniu wynosza- | niajgcego niajgcego.
cej 20°C. obiegu grzewcgego 2
(z miesza-
czem)
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
bb X Mieszacz regu- | Btgd komuni- | Sprawdzic przytg-
luje do tempe- | kacyjny ze- cza i kodowanie
ratury na zasi- | stawu uzupet- | zestawu uzupet-
laniu wynosza- | niajgcego niajgcego.
cej 20°C. obiegu grzewcrzego 3
(z miesza-
czem)
bC X Eksploatacja Btgd komuni- | Sprawdzi¢ przyta-
regulacyjna kacyjny mo- | cza, przewdd, ad-
bez zdalnego | dutu zdalne- | res kodowy ,A0” w
sterowania go sterowa- | grupie ,,Obieg
nia Vitotrol grzewczy” i usta-
obiegu grzewcrzegerie modutu
(bez miesza- | zdalnego sterowa-
cza) nia (patrz stro-

na 177).

Przy bezprzewo-
dowym module
zdalnego sterowa-
nia: sprawdzi¢ po-
taczenie, przenies¢
modut zdalnego
sterowania w pobli-
ze kotta grzewcze-

go.
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
Swietla-
czu
bd X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ przyta-
regulacyjna kacyjny mo- | cza, przewdd, ad-
bez zdalnego | dutu zdalne- | res kodowy ,AQ0” w
sterowania go sterowa- | grupie ,,Obieg
nia Vitotrol grzewczy” i usta-
obiegu wienie modutu
grzewczego 2 | zdalnego sterowa-
(z miesza- nia (patrz stro-
czem) na 177).
Przy bezprzewo-
dowym module
zdalnego sterowa-
nia: sprawdzi¢ po-
taczenie, przeniesé
modut zdalnego
sterowania w pobli-
ze kotta grzewcze-
go.
bE X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ przyta-
regulacyjna kacyjny mo- | cza, przewdd, ad-
bez zdalnego | dutu zdalne- | res kodowy ,AQ0” w
sterowania go sterowa- | grupie ,,Obieg
nia Vitotrol grzewczy” i usta-
obiegu wienie modutu
grzewczego 3 | zdalnego sterowa-
(z miesza- nia (patrz stro-
czem) na 177).

Przy bezprzewo-
dowym module
zdalnego sterowa-
nia: sprawdzi¢ po-
taczenie, przenies¢
modut zdalnego
sterowania w pobli-
ze kotta grzewcze-

go.

135




Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

5772 996 PL

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
bF X Eksploatacja Nieprawidto- | Wymieni¢ modut
regulacyjna wy modut ko- | komunikacyjny
munikacyjny | LON
LON
C1 X X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ przyta-
regulacyjna kacyjny ze- cza
stawu uzupet-
niajagcego
EA1
C2 X X Eksploatacja Btgd komuni- | Sprawdzi¢ modut
regulacyjna kacyjny mo- | regulatora syste-
dutu regulato- | méw solarnych lub
ra systeméw | regulator Vitosolic
solarnych lub
regulatora
Vitosolic
C3 X X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ przyta-
regulacyjna kacyjny ze- cza
stawu uzupet-
niajgcego
AM1
C4 X X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ zestaw
regulacyjna kacyjny ze- uzupetniajgcy
stawu uzupet- | Open Therm
niajgcego
Open Therm
C5 X X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ usta-
regulacyjna, kacyjny pom- | wienie adresu ko-
maks. pred- py wewnetrz- | dowego ,30” w gru-
kos¢ obrotowa | nej z regula- | pie ,,Kociot” (regu-
pompy cjg obrotéw | lator pogodowy)
lub Grupie 2 (regu-
lator statotempera-
turowy)
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢

usterki | temp. dowy usterki

na wy-

Swietla-

czu

C6 X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ adres
regulacyjna, kacyjny ze- kodowy ,E5” w gru-
maks. pred- wnetrznej pie ,,Obieg grzew-
kos¢ obrotowa | pompy obie- | czy”.
pompy gu grzewcze-

go zregulacjg
obrotow,

obieg grzewczy 2
(z miesza-
czem)

C7 X X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ adres
regulacyjna, kacyjny ze- kodowy ,E5” w gru-
maks. pred- wnetrznej pie ,,Obieg grzew-
kos$¢ obrotowa | pompy obie- | czy”.
pompy gu grzewcze-

go zregulacjg
obrotow,

obieg grzewczy 1
(bez miesza-
cza)

Cc8 X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ adres
regulacyjna, kacyjny ze- kodowy ,E5” w gru-
maks. pred- wnetrznej pie ,,Obieg grzew-
ko$c¢ obrotowa | pompy obie- | czy”.
pompy gu grzewcze-

go zregulacjg
obrotow,

obieg grzewczy 3
(z miesza-
czem)
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
Cd X X Eksploatacja Btad komuni- | Sprawdzi¢ przyta-
regulacyjna kacyjny cza, Vitocom 100,
Vitocom 100, | typ GSM i adres
typ GSM (ma- | kodowy ,95” w gru-
gistrala KM) | pie ,,Ogélne” (re-
gulator pogodowy)
lub Grupie 1 (regu-
lator statotempera-
turowy)
CF X Eksploatacja Btad komuni- | Wymieni¢ modut
regulacyjna kacyjny mo- | komunikacyjny
dutu komuni- | LON
kacyjnego
LON
dé X X Eksploatacja Wejscie DE1 | Usung¢ btad w da-
regulacyjna na zestawie | nym urzgdzeniu
uzupetniaja-
cym EA1
zgtasza
usterke
d7 X X Eksploatacja Wejscie DE2 | Usung¢ btgd w da-
regulacyjna na zestawie | nym urzgdzeniu
uzupetniaja-
cym EA1
zgtasza
usterke
d8 X X Eksploatacja Usterka wejs- | Usung¢ btad w da-
regulacyjna cia DE3 w ze- | nym urzgdzeniu
stawie uzu-
petniajgcym
EA1
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
dA X Eksploatacja Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
regulacyjna, czujniku tem- | temperatury po-
bez wptywu peratury po- | mieszczenia
temperatury mieszczenia | obiegu grzewczego 1
pomieszczenia | obiegu
grzewczego 1
(bez miesza-
cza)
db X Eksploatacja Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
regulacyjna, czujniku tem- | temperatury po-
bez wptywu peratury po- | mieszczenia
temperatury mieszczenia | obiegu grzewczego 2
pomieszczenia | obiegu
grzewczego 2
(z miesza-
czem)
dC X Eksploatacja Zwarcie w Sprawdzi¢ czujnik
regulacyjna, czujniku tem- | temperatury po-
bez wptywu peratury po- | mieszczenia
temperatury mieszczenia | obiegu grzewczego 3
pomieszczenia | obiegu
grzewczego 3
(z miesza-
czem)
dd X Eksploatacja Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik

regulacyjna,
bez wptywu
temperatury
pomieszczenia

nika tempera-
tury pomiesz-
czenia obiegu
grzewczego 1
(bez miesza-

cza)

temperatury po-
mieszczenia w
obiegu grzewczym 1
oraz ustawienie
modutu zdalnego
sterowania (patrz
strona 177)
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
dE X Eksploatacja Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
regulacyjna, nika tempera- | temperatury po-
bez wptywu tury pomiesz- | mieszczenia w
temperatury czenia obiegu | obiegu grzewczym 2
pomieszczenia | grzewczego 2 | oraz ustawienie
(z miesza- modutu zdalnego
czem) sterowania (patrz
strona 177)
dF X Eksploatacja Awaria czuj- | Sprawdzi¢ czujnik
regulacyjna, nika tempera- | temperatury po-
bez wptywu tury pomiesz- | mieszczenia w
temperatury czenia obiegu | obiegu grzewczym 3
pomieszczenia | grzewczego 3 | oraz ustawienie
(z miesza- modutu zdalnego
czem) sterowania (patrz
strona 177)
EO X Eksploatacja Btad ze- Sprawdzi¢ przytg-
regulacyjna wnetrznego | cza i odbiorniki
odbiornika LON
LON
E1 X X Zaktocenie Zbyt duzy Sprawdzi¢ odleg-
dziatania palni- | prad jonizacji |to$¢ elektrody joni-
ka podczas kali- | zacyjnej od pro-
bracji miennika (patrz
strona 46).
Przy eksploatacji z
zasysaniem powie-
trza do spalania z
kottowni unika¢ po-
wietrza do spalania
o duzym zapyle-
niu.
Wigczy¢ przycisk
odblokowania R.
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
E3 X X Zakiocenie Zbyt niski od- | Zapewni¢ dosta-
dziatania palni- | bior ciepta teczny odbior cie-
ka podczas kali- | pta.
braciji. Wiaczy¢ przycisk
Czujnik tem- | odblokowania R.
peratury wy-
taczyt sie.
E4 X X Palnik zabloko- | Nieprawidto- | Wymieni¢ regula-
wany we napiecie | tor.
zasilania
24V
E5 X X Palnik zabloko- | Btgd wzmac- | Wymienic regula-
wany niacza sygna- | tor.
tu ptomienia
E7 X X Zaktécenie Zbyt maty Sprawdzi¢ elektro-
dziatania palni- | prad jonizacji | de jonizacyjng:
ka podczas kali- | m Odlegtos¢ od
bracji promiennika
(patrz strona 46)

m Zanieczyszcze-
nie elektrody

m Przewdd tgczacy
i potgczenia wty-
kowe

Sprawdzi¢ system
spalin, w razie po-
trzeby usungé
przyczyne recyrku-
lacji spalin.
Wigczy¢ przycisk
odblokowania R.
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki

na wy-

swietla-

czu

E8 X X Zakiocenie Prad jonizacji | Sprawdzi¢ zasila-

dziatania palni-
ka

poza prawid-
towym zakre-
sem

nie gazem (cisnie-
nie gazu i czujnik
przeptywu gazu),
sprawdzi¢ uniwer-
salny regulator ga-
zu i przewdd tgcza-
cy.

Sprawdzi¢ przypo-
rzagdkowanie ro-
dzaju gazu (patrz
strona 37).

Sprawdzi¢ elektro-

de jonizacyjna:

m Odlegtos¢ od
promiennika
(patrz strona 46)

m Zanieczyszcze-
nie elektrody

Wiaczy¢ przycisk
odblokowania R.
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢

usterki | temp. dowy usterki

na wy-

swietla-

czu

EA X X Zakiocenie Prad jonizacji | Sprawdzi¢ system
dziatania palni- | podczas kali- | spalin, w razie po-
ka bracji poza trzeby usungé

prawidtowym | przyczyne recyrku-
zakresem lacji spalin.
(zbyt duza Przy eksploatacji z
réznica w sto- | zasysaniem powie-
sunku do war- | trza do spalania z
tosci po- kottowni unikac¢ po-
przedniej) wietrza do spalania
o duzym zapyle-
niu.
Wigczy¢ przycisk
odblokowania R.
Jezeli wielokrotne
préby odblokowa-
nia nie daja rezul-
tatu, wymieni¢ wtyk
kodujacy kotta i na-
cisng¢ przycisk od-
blokowania R.

Eb X X Zakiocenie Zanik ptomie- | Sprawdzi¢ odleg-
dziatania palni- | nia powtarza | tos$¢ elektrody joni-
ka sie podczas | zacyjnej od pro-

kalibraciji miennika (patrz

strona 46).
Sprawdzi¢ przypo-
rzgdkowanie ro-
dzaju gazu (patrz
strona 37).
Sprawdzi¢ system
spalin, w razie po-
trzeby usungé
przyczyne recyrku-
lacji spalin.
Wiaczy¢ przycisk
odblokowania R.
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod
usterki
na wy-
Swietla-
czu

Stato-
temp.

Pogo-
dowy

Opis usterki

Przyczyna
usterki

Czynnos¢

EC X X Zaktécenie
dziatania palni-

ka

Btad parame-
trow podczas
kalibraciji

Nacisng¢ przycisk
odblokowania R
albo

wymieni¢ wtyk ko-
dujacy kotta i naci-
sngc¢ przycisk od-
blokowania R.

Ed X X Zaktécenie
dziatania palni-

ka

Btad we-
wnetrzny

Wymieni¢ regula-
tor.

EE X X Zakiocenie
dziatania palni-

ka

Brak sygnatu
ptomienia
podczas uru-
chamiania
palnika lub za
staby sygnat.

Sprawdzi¢ zasila-
nie gazem (cisnie-
nie gazu i czujnik
przeptywu gazu).
Sprawdzi¢ uniwer-
salny regulator ga-
Zu.

Sprawdzi¢ elektro-
de jonizacyjng i
przewdd tgczacy.

Kontrola zaptonu:

m przewody tgcza-
ce podzespot za-
ptonowy i elek-
trode zaptonowg

m odlegtosc¢ i za-
nieczyszczenie
elektrody zapto-
nowej (patrz
strona 46).

Sprawdzi¢ odptyw
kondensatu.
Wigczy¢ przycisk
odblokowania R.
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢

usterki | temp. dowy usterki

na wy-

swietla-

czu

EF X X Zakiocenie Ptomien gas- | Sprawdzi¢ zasila-
dziatania palni- | nie bezpo- nie gazem (cisnie-
ka Srednio po nie gazu i czujnik

pojawieniu przeptywu gazu).
sie (w czasie | Sprawdzi¢ recyrku-
zabezpiecza- | lacje spalin winsta-
jacym). lacji spalin/powie-
trza dolotowego.
Kontrola elektrody
jonizacyjnej (wy-
miana w razie ko-
niecznosci):
m Odlegtosc¢ od
promiennika
(patrz strona 46)
m Zanieczyszcze-
nie elektrody
Wigczy¢ przycisk
odblokowania R.

FO X X Palnik zabloko- | Btad we- Wymieni¢ regula-
wany wnetrzny tor.

F1 X X Zakiocenie Zadziatat Sprawdzi¢ poziom
dziatania palni- | ogranicznik napetnienia insta-
ka temperatury | lacji grzewcze;.

spalin. Odpowietrzy¢ in-

stalacje.

Nacisng¢ przycisk
odblokowania R po
schtodzeniu insta-
lacji odprowadza-
nia spalin.
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
F2 X X Zakiocenie Zadziatat Sprawdzi¢ poziom
dziatania palni- | ogranicznik napetnienia insta-
ka temperatury. | lacji grzewcze;.
Sprawdzi¢ pompe
obiegowsg. Odpo-
wietrzy¢ instalacje.
Sprawdzi¢ ogra-
nicznik temperatu-
ry i przewody ta-
czace.
Wiaczy¢ przycisk
odblokowania R.
F3 X X Zaktécenie Podczas uru- | Sprawdzi¢ elektro-
dziatania palni- | chamiania de jonizacyjng i
ka palnika jest przewod tagczgcy.
juz sygnat Wigczy¢ przycisk
ptomienia. odblokowania R.
F8 X X Zaktécenie Zawor pali- Sprawdzi¢ uniwer-
dziatania palni- | wowy zamy- | salny regulator ga-
ka ka sie z op6- | zu. Sprawdzi¢ oba
Znieniem. kanaty sterowania.
Wiaczy¢ przycisk
odblokowania R.
F9 X X Zakiocenie Zbyt niska Sprawdzi¢ wenty-
dziatania palni- | predkosc¢ ob- | lator wraz z prze-
ka rotowa wen- | wodami tgczacymi,
tylatora pod- | zasilanie elektrycz-
czas urucha- | ne i uktad sterowa-
miania palni- | nia wentylatora.
ka Wiaczy¢ przycisk
odblokowania R.
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Kody usterek (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢
usterki | temp. dowy usterki
na wy-
swietla-
czu
FA X X Zakiocenie Wentylator Sprawdzi¢ wenty-
dziatania palni- | nie zatrzymat | lator wraz z prze-
ka sie wodamitgczgcymii
jego ukfad stero-
wania.
Wigczy¢ przycisk
odblokowania R.
FC X X Zakiocenie Uszkodzony | Sprawdzi¢ uniwer-
dziatania palni- | uniwersalny | salny regulator ga-
ka regulator ga- | zu. Sprawdzi¢ in-
zu, nieprawi- | stalacje spalinowa.
dtowe stero- | Wigczy¢ przycisk
wanie zaworu | odblokowania R.
modulacji lub
zablokowana
droga spalin
Fd X X Wyswietlane sg | Brak wtyku Podigczy¢ wtyk ko-
usterka palnika | kodujgcego | dujacy kotta.
i komunikat o kotta Wiaczy¢ przycisk
usterce b7 odblokowania R.

Jesli w dalszym
ciggu wystepuje
zaktécenie dziata-
nia, wymienic¢ regu-
lator.
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Usuwanie usterek

Kody usterek (ciag dalszy)

Kod Stato- | Pogo- | Opis usterki Przyczyna Czynnos¢

usterki | temp. dowy usterki

na wy-

swietla-

czu

Fd X X Zakiocenie Btad automa- | Sprawdzi¢ elektro-
dziatania palni- | tu palnikowe- | dy zaptonowe i
ka go przewody tgczace.

Sprawdzi¢, czy na
urzgdzenie nie od-
dziatuje silne pole
zakidcajgce
(EMC).

Wiaczy¢ przycisk
odblokowania R.
Jesli w dalszym
ciggu wystepuje
zaktocenie dziata-
nia, wymienic¢ regu-
lator.

FE X X Blokada lub za- | Uszkodzony | Wiaczy¢ przycisk
ktécenie dziata- | wtyk kodujg- | odblokowania R.
nia palnika cy kotta lub Jesli w dalszym

ptyta gtéwna | ciggu wystepuje

lub niepra- zakiocenie dziata-

widtowy wtyk | nia, sprawdzi¢ wtyk

kodujacy ko- | kodujgcy kotta lub

tta wymieni¢ regulator
lub wtyk kodujacy
kotta.

FF X X Blokada lub za- | Btgd we- Wiaczy¢ ponownie
ktécenie dziata- | wnetrzny lub | urzgdzenie. Jezeli
nia palnika zablokowany | nie mozna urucho-

przycisk od- | mi¢ urzgdzenia,
blokowania R | wymieni¢ regula-
tor.
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Naprawa

Usuwanie usterek

Kontrola czujnika temperatury zewnetrznej

200
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>

6
-20 -10 0 10 20 30
Temperaturaw °C

Typ czujnika: NTC 10 kQ

. Wyja¢ wtyk ,X3” z regulatora.

. Zmierzy¢ op6r czujnika temperatury

zewnetrznej pomiedzy ,X3.1” i
,X3.2” na wyciggnietym wtyku i
poréwnac z charakterystyka.

. Przy duzym odchyleniu od charakte-

rystyki odtgczy¢ przewody od czuj-
nika i powtdrzy¢ pomiar bezposred-
nio na czujniku.

. W zaleznosci od wynikow pomiaru

wymieni¢ przewdd lub czujnik tempe-
ratury zewnetrzne;.
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Usuwanie usterek
Naprawa (ciag dalszy)
Kontrola czujnika temperatury wody w kotle, czujnika tempera-

tury wody w podgrzewaczu lub czujnika temperatury wody na
zasilaniu sprzegta hydraulicznego
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Naprawa (ciag dalszy)
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Opor w kQ

10 30 50 70 90 110
Temperaturaw °C

Typ czujnika: NTC 10 kQ

1. m Czujnik temperatury wody w

kotle
Zdjac¢ przewody z czujnika tempe-
ratury wody w kotle (& i zmierzyé
opor.

m Czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu
Odtaczy¢ wtyk [ 5] z wigzki kabli na
regulatorze i zmierzy¢ opor.

m Czujnik temperatury na zasilaniu
sprzegta hydraulicznego
Wyja¢ wtyk ,X3” z regulatora i
zmierzy¢ opor miedzy ,X3.4” a
,X3.57.

Usuwanie usterek

. Zmierzy¢ opor czujnikéw i poréwnac

z charakterystyka.

. Przy duzych odstepstwach wymieni¢

czujnik.

Niebezpieczenstwo

Czujnik temperatury wody w
kotle jest umieszczony bezpo-
Srednio w wodzie grzewczej
(niebezpieczenstwo poparze-
nia).

Przed wymiang czujnika
oprozni¢ kociot po stronie
wody grzewczej.
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Usuwanie usterek

Naprawa (ciag dalszy)

Kontrola czujnika temperatury na wylocie lub czujnika funkcji
komfortowej (tylko przy gazowych dwufunkcyjnych kottach kon-

densacyjnych)

e

f“ﬁ
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Opor w kQ
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10 30 50 70 90 110
Temperatura w °C

Typ czujnika: NTC 10 kQ

1.

Zdja¢ przewody z czujnika tempera-
tury na wylocie ® lub czujnika funk-
cji komfortowej (®).

Zmierzy¢ op6r czujnika i porownac z
charakterystyka.

Przy duzych odstepstwach wymienié¢
czujnik.

Wskazéwka

Podczas wymiany czujnika tempera-
tury na wylocie moze wyciekac woda.
Zamkng¢ zawor odcinajgcy zimng
wode. Oprézni¢ przewod cieptej
wody uzytkowej i ptytowy wymiennik
ciepta (po stronie wody uzytkowey).
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Naprawa (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Kontrola ptytowego wymiennika ciepta

®
©
®
®

é

Powrdét do kotta
Zimna woda

Zasilanie z kotta
Ciepta woda uzytkowa

é

1.

7.

QOdcigé i opréznic¢ kociot po stronie
wody grzewczej i uzytkowe;j.

. Poluzowa¢ boczne zamkniecia i

przechyli¢ regulator do przodu.

. Odigczy¢ przewody od czujnika funk-

cji komfortowej (A).

. Zdja¢ klamre mocujaca i wyjaé syfon

Zdjaé izolacje cieplng (©.

Poluzowaé sruby (D i wyjaé od
przodu ptytowy wymiennik ciepta

Wskazowka

Podczas demontazu oraz z wymon-
towanego ptytowego wymiennika cie-
pta moze wyciekac niewielka ilo$¢
wody.

Sprawdzi¢, czy w przytgczach po
stronie wody uzytkowej nie osadzit
sie kamien, w razie potrzeby wyczys-
ci¢ lub wymienic ptytowy wymiennik
ciepfa.

. Sprawdzi¢, czy przylgcza po stronie

wody grzewczej nie sg zanieczysz-
czone, w razie potrzeby wyczysci¢
lub wymieni¢ ptytowy wymiennik cie-
pta.

. Zamontowa¢ z nowymi uszczelkami

w odwrotnej kolejnosci.
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Usuwanie usterek

Naprawa (ciag dalszy)

10. ﬁ Niebezpieczenstwo

Ulatnianie sie gazu grozi
wybuchem.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ ele-
mentow, przez ktore prze-
ptywa gaz.

Kontrola czujnika temperatury spalin

Przy przekroczeniu dopuszczalnej tem- 1.
peratury spalin czujnik temperatury spa-

lin blokuje urzgdzenie. Po schtodzeniu
instalacji odprowadzania spalin usungé 2.
blokade, naciskajgc przycisk odbloko-

wania R.

20
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G
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'8 06 N
© 04

10 30 50 70 90 110
Temperaturaw °C

Typ czujnika: NTC 10 kQ
154

Odtgczy¢ przewody od czujnika tem-
peratury spalin ®).

Zmierzy¢ op6r czujnika i porownac z
charakterystyka.

Przy duzych odstepstwach wymieni¢
czujnik.
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Naprawa (ciag dalszy)

Usuwanie usterek

Usterka ,,A3” podczas pierwszego uruchomienia

Regulator sprawdza podczas pierw-
szego uruchomienia, czy czujnik tempe-
ratury spalin jest prawidtowo ustawiony.
Jezeli czujnik temperatury spalin nie jest
prawidtowo ustawiony, uruchomienie
zostaje przerwane i wyswietla sie komu-
nikat o usterce A3.

1. Sprawdzi¢, czy czujnik temperatury
spalin zostat prawidtowo zamonto-
wany. Patrz poprzedni rysunek.

Kontrola ogranicznika temperatury

Jezeli po wytgczeniu na skutek usterki
gazowy automat palnikowy nie daje sie
odblokowaé, mimo ze temperatura wody
w kotle jest nizsza niz ok. 75°C, przepro-
wadzi¢ ponizsza kontrole:

SI By
,f;@

2,

1.

W razie potrzeby skorygowac poto-
zenie czujnika temperatury spalin lub
wymieni¢ uszkodzony czujnik.

. Nacisna¢ przycisk odblokowania R i

powtoérzy¢ proces uruchamiania.
Kontrola jest powtarzana tak dtugo,
az jej wynik bedzie prawidtowy.

Odtgczy¢ przewody ogranicznika
temperatury ®.

Sprawdzi¢ przewodzenie ogranicz-
nika temperatury przy pomocy mier-
nika uniwersalnego.

. Wymontowa¢ uszkodzony ogranicz-

nik temperatury.

. Zamontowaé¢ nowy ogranicznik tem-

peratury, smarujgc go wczesniej
pastg przewodzgcg ciepto.

Po uruchomieniu nacisng¢ na regu-
latorze przycisk odblokowania R.
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Usuwanie usterek

Naprawa (ciag dalszy)

Kontrola bezpiecznika

N
Z\Y.s

Rar
L 7

1. Wylgczy¢ napiecie zasilania. 3. Zdemontowaé pokrywe (A).
2. Poluzowac¢ boczne zamkniecia i 4. Sprawdzi¢ bezpiecznik F1 (patrz
odchyli¢ regulator. schemat przytgczy i okablowania).

Zestaw uzupetniajagcy mieszacza

Kontrola ustawienia przetacznika Obieg grzewczy Ustawienie
obrotowego S1 przelacznika
obrotowego
Przetgcznik obrotowy na ptytce instala- S1
cyjnej zestawu uzupetniajgcego okresla  Obieg grzewczy z mie- | 2 g
przyporzadkowanie do danego obiegu szaczem M2 [Ze1”]
grzewczego. (obieg grzewczy 2)
Obieg grzewczy z mie- | 4 %
szaczem M3 [Zei”]
(obieg grzewczy 3)

5772 996 PL
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Naprawa (ciag dalszy)

Kontrola kierunku obrotéw silnika
mieszacza

Po wtgczeniu urzadzenie wykonuje test
wiasny. Mieszacz jest przy tym otwie-
rany i ponownie zamykany.

Wskazowka

Silnik mieszacza mozna tez wprawi¢ w
ruch za pomocg testu urzgdzern (patrz
rozdziat ,Kontrola wyjs$c”).

Usuwanie usterek

Podczas testu wiasnego urzgdzenia
nalezy obserwowac kierunek obrotow
silnika mieszacza.

Nastepnie recznie ustawi¢ mieszacz w
pozycji ,Otw.”.

Wskazowka

Czujnik temperatury wody na zasilaniu
powinien teraz wskazywac wyzszg tem-
perature. Jezeli temperatura spada,
przyczyng moze byc¢ nieprawidfowy Kie-
runek obrotéw lub btednie zamontowana
wktadka mieszacza.

% Instrukcja montazu mieszacza

Zmiana kierunku obrotow silnika mieszacza (jezeli to konieczne)

1. Zdemontowac¢ gérng pokrywe obu-
dowy zestawu uzupetniajgcego.

Niebezpieczenstwo
Porazenie prgdem moze byc¢
niebezpieczne dla zycia.
Przed otwarciem urzgdzenia
wytgczy¢ napiecie zasilania,
np. za pomocg bezpiecznika
lub wytgcznika gtéwnego.

2. Na wtyku zamieni¢ zyly na zaci-
skach ,A”"i,V".

3. Ponownie zamontowac¢ pokrywe
obudowy.
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Usuwanie usterek

Naprawa (ciag dalszy)

Sprawdzi¢ czujnik temperatury wody na zasilaniu

Charakterystyka opornosci

20
AN

N

1

A OO

N
/

N

o oo
» o=
/

Opor w kQ

10 30 50 70 90 110
Temperaturaw °C

Typ czujnika: NTC 10 kQ

1. Odigczy¢ wtyk (czujnik tempera- 2. Zmierzy¢ opor czujnika i poréwnac z
tury wody na zasilaniu). charakterystyka.
Przy duzych odstepstwach wymienié¢
czujnik.

Kontrola urzadzenia Vitotronic 200-H (wyposazenie dodatkowe)

Urzgdzenie Vitotronic 200-H jest pota-
czone z regulatorem przez przewdd
taczacy LON. W celu sprawdzenia pota-
czenia nalezy przeprowadzi¢ kontrole
odbiornikéw na regulatorze kotta grzew-
czego (patrz strona 61).
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Regulator statotemperaturowy

Tryb grzewczy

Przy zapotrzebowaniu wywotanym ter-
mostatem zegarowym sterowanym tem-
peraturg pomieszczenia, program robo-
czy ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
Lm=]" utrzymuje ustawiong wymagang
temperature wody w kotle.

W przypadku braku zapotrzebowania, w
kotle utrzymywana jest nastawiona tem-
peratura zabezpieczenia przed zamarz-
nieciem.

Opis funkgiji

Temperatura wody w kotle jest ograni-
czana przez elektroniczny czujnik tem-
peratury w sterowniku palnika.

Zakres regulacji temperatury na zasila-
niu: od 20 do 74°C.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za pomoca gazowego dwu-
funkcyjnego kotta kondensacyjnego

Jezeli przetgcznik wodny rozpozna
pobdr wody cieptej (> 3 I/min), wigczony
lub przetgczony zostaje palnik, pompa
obiegowa i zawor 3-drogowy. Palnik pra-
cuje w trybie modulowanym wg tempe-
ratury na wylocie wody uzytkowej i ogra-
niczany jest po stronie kotta przez ogra-
nicznik temperatury.
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Opis funkgji

Regulator statotemperaturowy (ciag dalszy)

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za pomoca gazowego kotta

kondensacyjnego

Jesli temperatura wody w podgrzewaczu
spadnie o 2,5 K ponizej wartosci wyma-
ganej temperatury podgrzewacza, wig-
czony lub przetgczony zostaje palnik,
pompa obiegowa i zawér 3-drogowy.

Regulator pogodowy

e

14°C [ 21°C<

Temp. wody w kotle

Tryb grzewczy

Za pomoca regulatora sprawdza sie
wymagang temperature wody w kotle w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej
lub temperatury pomieszczenia (jesli
przytgczone jest zdalne sterowanie wg
temperatury pomieszczenia) i od nachy-
lenia/poziomu krzywej grzewcze;.

160

Warto$¢ wymagana temperatury wody w
kotle w stanie fabrycznym jest 0 20 K
wyzsza od wymaganej temperatury
wody w podgrzewaczu (ustawienie w
adresie kodowym ,60” w grupie ,,Ciepta
woda” (regulator pogodowy) lub
Grupie 3 (regulator statotemperatu-
rowy). Jezeli temperatura rzeczywista
wody w podgrzewaczu wzrosnie 0 2,5 K
powyzej wymaganej wartosci, palnik
zostaje wytgczony i wigcza sie dobieg
pompy obiegowe;.

Ustalona wymagana temperatura wody
w kotle jest przekazywana do sterownika
palnika. Sterownik palnika ustala stopien
modulacji na podstawie wymaganej i
rzeczywistej temperatury wody w kotle i
odpowiednio steruje palnikiem.
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Regulator pogodowy (ciag dalszy)

Temperatura wody w kotle jest ograni-
czana przez elektroniczny czujnik tem-
peratury w sterowniku palnika.

Opis funkgiji

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za pomoca gazowego dwu-
funkcyjnego kotta kondensacyjnego

Jezeli przetgcznik wodny rozpozna
pobdér wody cieptej (> 3 I/min), wigczony
lub przetgczony zostaje palnik, pompa
obiegowa i zawor 3-drogowy. Palnik pra-
cuje w trybie modulowanym wg tempe-
ratury na wylocie wody uzytkowej i ogra-
niczany jest po stronie kotta przez ogra-
nicznik temperatury.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej za pomoca gazowego kotta

kondensacyjnego

Jesli temperatura wody w podgrzewaczu
spadnie o 2,5 K ponizej wartosci wyma-
ganej temperatury podgrzewacza, wig-
czony lub przetgczony zostaje palnik,
pompa obiegowa i zawér 3-drogowy.

Warto$¢ wymagana temperatury wody w
kotle w stanie fabrycznym jest 0 20 K
wyzsza od wymaganej temperatury
wody w podgrzewaczu (ustawienie w
adresie kodowym ,60” w grupie ,,Ciepta
woda” (regulator pogodowy) lub
Grupie 3 (regulator statotemperatu-
rowy). Jezeli temperatura rzeczywista
wody w podgrzewaczu wzrosnie 0 2,5 K
powyzej wymaganej wartosci, palnik
zostaje wytgczony i wigcza sie dobieg
pompy obiegowe;.

Dodatkowy podgrzew wody uzytkowej

Funkcja jest aktywna po wprowadzeniu

w adresie kodowym 58 w grupie ,,Ciepta
woda” drugiej wartosci wymaganej tem-
peratury wody uzytkowej i aktywowaniu

4. przedziatu czasowego cieptej wody do
podgrzewu wody uzytkowe;j.

Ogrzewanie dodatkowe wigcza sie w
okresach ustawionych w tym przedziale
czasowym.

161




Opis funkgji

Wewnetrzne zestawy uzupetniajgce (wyposazenie dodatkowe)

Wewnetrzny zestaw uzupetniajacy H1

Wewnetrzny zestaw uzupetniajgcy

zostaje wbudowany w obudowe regula-

tora. Do wyj$cia przekaznika mozna

alternatywnie przytgczy¢ wymienione

ponizej funkcje. Funkcje mozna przypo-

rzadkowac przez adres kodowy ,53” w

grupie ,,0gélnie”:

m Meldowanie zbiorcze usterek (kodo-
wanie ,,53:0”)

m Pompa cyrkulacyjna (kodowanie
»53:1”) (tylko w przypadku regulatoréw
pogodowych)
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m Pompa obiegu grzewczego bez mie-
szacza (kodowanie ,53:2”)

m Pompa obiegowa podgrzewacza do
ogrzewania podgrzewacza (kodowa-
nie ,53:3”)

Do przytacza [53] mozna podtgczyé

zewnetrzny zawor bezpieczenstwa.

5772 996 PL




5772 996 PL

Opis funkgiji

Wewnetrzne zestawy uzupetniajace (wyposazenie... (cigg dalszy)

Wewnetrzny zestaw uzupetniajgcy H2

K11 Vi Ki2CJ v

-
-

X2.5 mmdi———GND
-

45V

K12/ K11
F1
v
AA
U X__ I _|
157
|
& L
Wewnetrzny zestaw uzupetniajgcy m Pompa obiegu grzewczego bez mie-
zostaje wbudowany w obudowe regula- szacza (kodowanie ,53:2”)
tora. Do wyjscia przekaznika mozna = Pompa obiegowa podgrzewacza do
alternatywnie przytgczy¢ wymienione ogrzewania podgrzewacza (kodowa-
ponizej funkcje. Funkcje mozna przypo- nie ,53:3”)
rzgdkowac przez adres kodowy ,53” w Poprzez przytacze m mozna wytgczy¢
grupie ,,Ogoélnie”: wentylator wywiewny, gdy nastepuje
m Meldowanie zbiorcze usterek (kodo- uruchomienie palnika.
wanie ,53:0”)

m Pompa cyrkulacyjna (kodowanie
»53:1") (tylko w przypadku regulatoréw
pogodowych)
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Opis funkgiji

Zewnetrzne zestawy uzupetniajace (wyposazenie dodatkowe)

Zestaw uzupetniajagcy AM1

A1  Pompa obiegowa
A2  Pompa obiegowa
Przytgcze elektryczne

164

A Przytgcze elektryczne dla wypo-
sazenia dodatkowego

Magistrala KM
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Opis funkgiji

Zewnetrzne zestawy uzupetniajgce (wyposazenie... (ciag dalszy)

Funkcje

Do przytgcza A1 i A2 mozna podigczy¢

jedng z nastepujgcych pomp obiego-

wych:

m Pompa obiegu grzewczego bez mie-

Szacza

m Pompa obiegowa podgrzewacza
m Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej

Przyporzadkowanie funkcji

Wybér funkcji wyjsé nastepuje za
pomocg kodowania na regulatorze kotta
grzewczego.

Funkcja

Kodowanie (grupa ,,0gélne”)

Wyjscie A1 Wyjscie A2

Pompa cyrkulacyjna wody uzyt-

kowej

Pompa obiegu grzewczego

Pompa obiegowa podgrzewacza

33:0

34:0 (stan fabryczny)

33:1 (stan fabryczny) | 34:1

33:2

34:2
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Opis funkgiji

Zewnetrzne zestawy uzupetniajgce (wyposazenie... (ciag dalszy)

Zestaw uzupetniajacy EA1

't

!

X3

A1
F1

DE1
DE2
DE3
0-10V

166

X4 X5
12 12 34 56 +-
[145] [DE1] [DE2] [DE3] [0-10V]

1

Plytka instalacyjna A
Bezpiecznik

Wejscie cyfrowe 1 157
Wejscie cyfrowe 2

Wejscie cyfrowe 3

0 Wejscie — 10 V

Przytgcze elektryczne 145

Przytacze elektryczne dla
wyposazenia dodatkowego
Zbiorcze zgtaszanie usterek/
pomocnicza pompa zasilajgca/
pompa cyrkulacyjna wody
uzytkowej (bezpotencjatowa)
Magistrala KM
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Opis funkgiji

Zewnetrzne zestawy uzupetniajgce (wyposazenie... (ciag dalszy)

Cyfrowe wejscia danych DE1 do DE3

Istnieje mozliwos¢ alternatywnego pod-

taczenia nastepujgcych funkcji:

m Przetgczenie programu roboczego z
zewnatrz dla poszczegdlnych obie-
gow grzewczych

m Blokowanie z zewnatrz

m Blokowanie z zewnatrz z wejsciem
zgtoszenia usterki

m Zapotrzebowanie z zewnatrz z mini-
malng temperaturg wody w kotle

m Wejscie sygnalizacji usterek

m Krétkotrwata eksploatacja pompy cyr-
kulacyjnej wody uzytkowe;j

Zestyki zewnetrzne muszg by¢ bezna-
pieciowe. Podczas podtgczania prze-
strzega¢ wymogow klasy zabezpiecze-
nia ll, tzn. utworzy¢ szczeliny zabezpie-
czajgce przed wytadowaniem petznym o
grubosci 8,0 mm lub 2,0 mm izolacji w
przypadku elementéw znajdujgcych sie
pod napieciem.

Przyporzadkowanie funkcji wejs¢

Funkcje wejs¢ mozna wybrac¢ poprzez
nastepujgce kodowania w grupie
,»Ogolne” w regulatorze kotta grzew-
czego:

m DE1: adres kodowy 3A

m DE2: adres kodowy 3b

m DE3: adres kodowy 3C

Przyporzadkowanie funkcji przeta-
czenia programu roboczego do obie-
gow grzewczych

Przyporzadkowanie funkcji przetgczania

programu roboczego do danego obiegu

grzewczego wybierane jest za pomocg

adresu kodowego d8 w grupie ,,Obieg

grzewczy” na regulatorze kotta grzew-

czego:

m Przetgczenie przez wejscie DE1:
Kodowanie d8:1

m Przetgczenie przez wejscie DE2:
Kodowanie d8:2

m Przetaczenie przez wejscie DE3:
Kodowanie d8:3

Dziatanie przetgczenia programu robo-

czego jest wybierane poprzez adres

kodowy d5 w grupie ,,Obieg grzew-

czy”.

Czas trwania przefgczania ustawia sie

poprzez adres kodowy F2 w grupie

,,Obieg grzewczy”.

Dziatanie funkcji blokowania z
zewnatrz na pompy

Dziatanie na wewnetrzng pompe obie-
gowa jest wybierane przez adres
kodowy 3E w grupie ,,0goélne”.
Dziatanie na dang pompe obiegu grzew-
czego jest wybierane przez adres
kodowy d6 w grupie ,,Obieg grzew-
czy”.

Dziatanie na dang pompe obiegowg
podgrzewacza jest wybierane przez
adres kodowy 5E w grupie ,,Ciepta
woda”.
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Opis funkgji

Zewnetrzne zestawy uzupetniajace (wyposazenie... (ciag dalszy)

Dziatanie funkcji zapotrzebowania z
zewnatrz na pompy

Dziatanie na wewnetrzng pompe obie-
gowa jest wybierane przez adres
kodowy 3F w grupie ,,0gélne”.
Dziatanie na dang pompe obiegu grzew-
czego jest wybierane przez adres
kodowy d7 w grupie ,,Obieg grzew-
czy”.

Dziatanie na dang pompe obiegowg
podgrzewacza jest wybierane przez
adres kodowy 5F w grupie ,,Ciepta
woda”.

Czas pracy pompy cyrkulacyjnej
wody uzytkowej w przypadku eksplo-
atacji krotkotrwatej

Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej
jest wigczana na nastawiony czas
poprzez zamkniecie styku DE1 lub DE2
lub DE3 za pomocg przycisku. Czas
pracy mozna ustawi¢ przez adres
kodowy ,3d” w grupie ,,0gélne”.

Wejscie analogowe 0 — 10 V
Wigczenie 0 — 10 V powoduje powstanie

dodatkowej wartosci wymaganej tempe-
ratury wody w kotle:

Funkcje regulacyjne

0 -1V jestinterpretowane jako ,brak
wartosci wymaganej tempera-
tury wody w kotle”.

1V 2 wartos¢ wymagana 10°C
10V 2 warto$¢ wymagana 100°C
Pomiedzy biegunem ujemnym a prze-
wodem ochronnym zrédta zasilania
zapewnionego przez inwestora
konieczne jest zatozenie oddzielenia
galwanicznego.

Wyjscie

Do wyjscia [157] mozna podtgczyé naste-

pujgce funkcje:

m Pomocnicza pompa zasilajgca pod-
stacje
lub

m Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej
lub

m Urzadzenie do zgtaszania usterek

Przyporzadkowanie funkcji

Funkcja wyjscia jest wybierana
poprzez adres kodowy ,36” w grupie
,»Ogolne” w regulatorze obiegu grzew-
czego.

Przetaczanie programu roboczego z zewnatrz

Funkcja ,Przetgczanie programu robo-
czego z zewnatrz” jest realizowana
przez zestaw uzupetniajgcy EA1. Na
zestawie uzupetniajgcym EA1 do dyspo-
zycji sg 3 wejscia (DE1 do DE3).
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Funkcje wybiera sie poprzez ponizsze
adresy kodowe w grupie ,,0gélne”:
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Funkcje regulacyjne (ciag dalszy)

Opis funkgiji

Przetgczanie programu roboczego

Kodowanie

Wejscie DE1
Wejscie DE2
Wejscie DE3

3A:1
3b:1
3C:1

Przyporzadkowanie funkcji przetgczania
programu roboczego do danego obiegu
grzewczego jest wybierane przez adres
kodowy ,d8” w grupie ,,Obieg grzew-
czy” na regulatorze kotta grzewczego:

Przetgczanie programu roboczego

Kodowanie

Przetgczanie przez wejscie DE1
Przetgczanie przez wejscie DE2
Przetgczanie przez wejscie DE3

ds:1
d8:2
ds8:3

W adresie kodowym ,d5” w grupie
»Obieg grzewczy” mozna ustawic kie-
runek przetgczania programu robo-
czego:

Przetgczanie programu roboczego

Kodowanie

Przetgczanie w kierunku ,Stata praca zredukowana” lub , Tryb
wylgczenia instalacji” (zaleznie od ustawionej wartosci wyma-
ganej)

Przetgczanie w kierunku ,Stata eksploatacja grzewcza”

d5:0

d5:1

Czas trwania przetgczania programu
roboczego mozna ustawi¢ w adresie
kodowym ,F2” w grupie ,,Obieg grzew-
czy”:

Przetgczanie programu roboczego

Kodowanie

Brak przetgczania programu roboczego
Czas trwania przetgczania programu roboczego 1 do
12 godzin

F2:0
F2:1 do
F2:12

Przetgczanie programu roboczego
pozostaje aktywne tak dtugo, jak dtugo
zamkniety jest styk, ale nie krocej niz
przez czas ustawiony w adresie kodo-
wym ,F2”.

169




Opis funkdji

Funkcje regulacyjne (ciag dalszy)

Blokowanie z zewnatrz

Funkcje ,Blokowanie z zewnatrz” oraz
.Blokowanie z zewnatrz i wejscie zgto-
szenia usterki” sg realizowane przez
zestaw uzupetniajgcy EA1. Na zestawie
uzupetniajgcym EA1 do dyspozycji sg 3
wejscia (DE1 do DE3).

Funkcje wybiera sie poprzez ponizsze
adresy kodowe w grupie ,,0gélne”:

Blokowanie z zewnatrz Kodowanie
Wejscie DE1 3A:3
Wejscie DE2 3b:3
Wejscie DE3 3C:3
Blokowanie z zewnatrz i wejScie zgtoszenia usterki Kodowanie
Wejscie DE1 3A:4
Wejscie DE2 3b:4
Wejscie DE3 3C:4

Dziatanie na wewnetrzng pompe obie-
gowg jest wybierane przez adres
kodowy ,3E” w grupie ,,0goélne”.

Zapotrzebowanie z zewnatrz

Funkcja ,Zapotrzebowanie z zewnatrz”
jest realizowana przez zestaw uzupet-
niajgcy EA1. Na zestawie uzupetniaja-
cym EA1 do dyspozycji sg 3 wejscia
(DE1 do DES3).

Dziatanie na dang pompe obiegu grzew-
czego jest wybierane przez adres
kodowy ,d6” w grupie ,,Obieg grzew-
czy”.

Funkcje wybiera sig poprzez ponizsze
adresy kodowe w grupie ,,0gélne”:

Zapotrzebowanie z zewnatrz Kodowanie
Wejscie DE1 3A:2
Wejscie DE2 3b:2
Wejscie DE3 3C:2

Dziatanie na wewnetrzng pompe obie-
gowg jest wybierane przez adres
kodowy ,3F” w grupie ,,0gélne”.
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Dziatanie na dang pompe obiegu grzew-
czego jest wybierane przez adres
kodowy ,d7” w grupie ,,Obieg grzew-
czy”.
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Funkcje regulacyjne (ciag dalszy)

Minimalna warto$¢ wymagana tempera-
tury wody w kotle przy zapotrzebowaniu
z zewnatrz jest ustawiana w adresie
kodowym ,9b” w grupie ,,0gélne”.

Program odpowietrzania

W programie odpowietrzania pompa
obiegowa jest naprzemiennie co

30 sekund witgczana i wytgczana przez
okres 20 minut.

Zawor przetgczny jest w okreslonych
odstepach czasu na przemian przeta-
czany miedzy trybem grzewczym a pod-
grzewem wody uzytkowej. Podczas
pracy programu odpowietrzania palnik
jest wytgczony.

Program napetniania

W stanie wysytkowym zawor przetgczny
ustawiony jest w pozycji Srodkowej, w
celu umozliwienia catkowitego napetnie-
nia instalacji. Po wigczeniu regulatora
zawor przetgczny nie przyjmuje juz
pozycji srodkowe;.

Nastepnie zawor przetgczny moze
zostaé przesuniety za posrednictwem
funkcji napetniania do pozycji sSrodkowe;j
(patrz ,Napetnianie instalacji grzew-
czej”). Przy tym ustawieniu mozliwe jest
wytgczenie regulatora i catkowite napet-
nienie instalaciji.

Osuszanie jastrychu
W przypadku aktywacji osuszania jastry-

chu koniecznie uwzgledni¢ dane produ-
centa jastrychu.

Opis funkgiji

Wigczanie programu odpowietrzania:
Patrz ,Odpowietrzanie instalacji grzew-
czej’.

Napetnianie przy wtagczonym regula-
torze

W przypadku napetniania instalacji przy
wigczonym regulatorze zawor prze-
taczny ustawiony zostaje w programie
napetniania w pozycji sSrodkowej i wtg-
czona zostaje pompa.

Jezeli funkcja ta zostanie uaktywniona,
nastepuje wytaczenie palnika. Po

20 minutach program zostaje automa-
tycznie wytaczony.
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Funkcje regulacyjne (ciag dalszy)

Przy aktywnej funkcji osuszania jastry-

chu witgczona zostaje pompa obiegu

grzewczego z mieszaczem i utrzymy-

wana jest temperatura na zasilaniu w

ustawionym profilu. Po zakonczeniu (30

dni) obieg grzewczy z mieszaczem jest

regulowany automatycznie wg ustawio-

nych parametrow.

Przestrzega¢ normy EN 1264. W proto-

kole wystawionym przez specjaliste-

instalatora muszg znajdowac sie naste-

pujgce dane dotyczace ogrzewania:

m Dane ogrzewania z odpowiednimi
temperaturami wody na zasilaniu

m Maksymalna temperatura osiggnieta
na zasilaniu

m Stan roboczy i temperatura
zewnetrzna podczas przekazywania

Istnieje mozliwos$¢ ustawienia réznych
profili temperaturowych poprzez adres
kodowy ,F1” w grupie ,,Obieg grzew-
czy”.

Po przerwie w doptywie prgdu lub wyta-
czeniu regulatora funkcja jest kontynuo-
wana. Po zakohczeniu osuszania jastry-
chu lub recznym ustawieniu kodowania
,F1:0” zostaje wtgczony program
,Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa”.

Profil temperatury 1: (EN 1264-4) kodowanie ,,F1:1”

A

50
©
59 40
©
ge 30
gg 20
2§10

1 5 10 15 20 25 b 30"
ni

Profil temperatury 2: (wg niem. Zwigzku Rzeczoznawcoéw ds. Technologii
Wykonania Parkietow i Podiég) kodowanie ,,F1:2”

Temperatura

zasilania °C
=N W b O
OO O O O

10 15 20
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Opis funkgiji

Funkcje regulacyjne (ciag dalszy)

Profil temperatury 3: kodowanie ,,F1:3”

(&)}
o O

Temperatura

zasilania °C
NN
OO O

1T 5 10 15 20 25 30"
Dni

Profil temperatury 4: kodowanie ,,F1:4”

)]
o o

=N Wb
o

o o

Temperatura
zasilania °C

1T 5 10 15 20 25 _ 30"
Dni

Profil temperatury 5: kodowanie ,,F1:5”

A

o o

Temperatura
=N W b O
o O o

zasilania °C

N
(@]
N
o
-
(@]
N
o
N
(@]
w
q
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Funkcje regulacyjne (ciag dalszy)

Profil temperatury 6: kodowanie ,,F1:6”

A

60

g5 90

240

©

gz 0

S8 20
2§10 >

Dni

Profil temperatury 7: kodowanie ,,F1:15”

5OA
%: 40
25 2
2§10 .

1 5 10 15 20 25 30
Dni

Podwyzszenie zredukowanej temperatury pomieszczenia

W trybie pracy ze zredukowang tempe- Wartosci graniczne temperatury

raturg pomieszczenia warto$¢ wyma- zewnetrznej dla rozpoczecia i zakoncze-
gana tej temperatury moze by¢ podwyz-  nia podwyzszania temperatury usta-
szana automatycznie w zaleznosci od wiane sg w adresach kodowych ,F8” i
temperatury zewnetrznej. Podwyzsze- ,F9” w grupie ,,Obieg grzewczy”.

nie temperatury przebiega w oparciu o
ustawiong krzywg grzewczg, maksymal-
nie do osiggniecia normalnej wartosci
wymaganej temperatury pomieszcze-
nia.
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Funkcje regulacyjne (ciag dalszy)

Przyktad z ustawieniami fabrycznymi

1

Opis funkgiji

29
%; 90+
c
<~ g 804
x5 ®
> @©
o N 70+
g g |
o 604 i
22 s !
© ©
38 07 -7 |
|
§540f 7 C)
3 7 L, <
5 304 7
f@/;;?o 2. d d ‘
0, <5 —
vm, , <0 10 5 0 -10 -15 -20
My 75 temperatura zewnetrzne
Ss e 70
"W o &) 5

(A Krzywa grzewcza dla pracy z nor-
malng temperaturg pomieszczenia

Krzywa grzewcza dla pracy ze zre-
dukowang temperaturg pomiesz-
czenia

Skrocenie czasu podgrzewu

Przy zmianie z trybu ze zredukowang
temperaturg pomieszczenia na tryb z
normalng temperaturg pomieszczenia
temperatura wody w kotle lub na zasila-
niu zostaje podwyzszona zgodnie z
ustawiong krzywg grzewczg. Podwyz-
szenie temperatury wody w kotle lub na
zasilaniu moze odbywac¢ sie automa-
tycznie.

Wartos$¢ i czas trwania dodatkowego
podwyzszenia wymaganej temperatury
wody w kotle lub na zasilaniu mozna
ustawi¢ w adresach kodowych ,FA” i
,Fb” w grupie ,,Obieg grzewczy”.
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Funkcje regulacyjne (ciag dalszy)

Przyktad z ustawieniami fabrycznymi

A
g
=]
g 60 ———
Q
2o o | ©
2=
32 40 |
28 !
= |
28 30 |
2 © I |
Tg 20+ ' '
o c | |
S © I |
a g 10 + I I
IS | I
A ? 0 ®! ! t } —
600 700 800 Qo0
Czas w h

(A Poczatek eksploatacji z normalng (D) Czas trwania pracy z podwyzszong

temperaturg pomieszczenia wartoscig wymagang temperatury
Warto$¢ wymagana temperatury wody w kotle lub na zasilaniu zgod-

wody w kotle lub na zasilaniu zgod- nie z adresem kodowym ,Fb”:

nie z ustawiong krzywg grzewczg 60 min

(© Warto$é wymagana temperatury
wody w kotle lub na zasilaniu zgod-
nie z adresem kodowym ,FA”:
50°C + 20% = 60°C
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Opis funkgiji

Przyporzadkowanie obiegéw grzewczych do zdalnego sterowania

Podczas pierwszego uruchomienia
Vitotrol nalezy skonfigurowac przypo-
rzgdkowanie obiegéw grzewczych.

Obieg grzewczy Konfiguracja Vitotrol
200A/200 RF | 300A/300RF

Zdalne sterowanie oddziatuje na obieg grzewczy | H 1 oG 1

bez mieszacza A1

Zdalne sterowanie oddziatuje na obieg grzewczy z | H 2 0G2
mieszaczem M2

Zdalne sterowanie oddziatuje na obieg grzewczy z | H 3 0oG3
mieszaczem M3

Wskazowka

Do modutu Vitotrol 200A/200 RF mozna
przyporzgdkowac jeden obieg grzew-
czy.

Do modutu Vitotrol 300A/300 RF mozna
przyporzagdkowac maks. trzy obiegi
grzewcze.

Do regulatora mozna przytgczy¢ maks.
2 moduty zdalnego sterowania.

Jesli przyporzgdkowanie obiegu grzew-
czego ma zostac pézniej ponownie cof-
niete, ustawi¢ adres kodowy A0 dla tego
obiegu ponownie na wartosc¢ 0 (komuni-
kat o usterce bC, bd, bE).

Elektroniczny regulator spalania

Elektroniczny regulator spalania wyko-
rzystuje fizyczng zalezno$¢ miedzy
wysokoscig pradu jonizaciji i liczbg
powietrza A. Przy liczbie powietrza 1
nastawia sie maksymalny prad jonizacji
dla kazdej jakosci gazu.

Sygnat jonizacji jest analizowany przez
regulator spalania i liczba powietrza
zostaje ustawiona na wartos¢ od A=1,24
do 1,44. W tym zakresie zapewniana jest
optymalna jako$¢ spalania. Na podsta-
wie jakosci gazu elektroniczna armatura
reguluje jego wymagang ilosc.
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Elektroniczny regulator spalania (ciag dalszy)

W celu przeprowadzenia kontroli jakosci
spalania zmierzona zostaje w spalinach
zawartos¢ CO, lub O,. Na podstawie
zmierzonych warto$ci zostaje ustalona

liczba powietrza. Stosunek miedzy

zawartoscig CO, lub O, i liczbg powie-
trza A jest przedstawiony w ponizszej

tabeli.

Liczba powietrza A- zawartos¢ CO,/0,

Liczba powie-

Zawartosc¢ O,

Zawartos¢

Zawartosc¢

Zawartos¢

trza A (%) CO, (%) dla CO; (%) dla | CO, (%) dla ga-

gazu ziemne- | gazu ziemne- | zu ptynnego P

go GZ-50 go GZ-41,5

1,20 3,8 9,6 9,2 11,3
1,24 4,4 9,2 9,1 10,9
1,27 4,9 9,0 8,9 10,6
1,30 53 8,7 8,6 10,3
1,34 5,7 8,5 8,4 10,0
1,37 6,1 8,3 8,2 9,8
1,40 6,5 8,1 8,0 9,6
1,44 6,9 7,8 7,7 9,3
1,48 7,3 7,6 7,5 9,0

W celu zapewnienia optymalnej regulacji
spalania, system samoczynnie kalibruje
sie cyklicznie lub po kazdej przerwie w
doptywie pradu (wytgczenie z eksploa-
tacji). W tym celu na krétki czas spalanie
zostaje ustawione na maks. prad joniza-
cji (odpowiada liczbie powietrza A=1).
Samodzielna kalibracja przeprowa-
dzana jest tuz po uruchomieniu palnika i
trwa ok. 5's. W tym czasie moze wyste-
powac zwiekszona emisja CO.
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Schematy

Schemat przylgczy i okablowania — Przytagcza wewnetrzne
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Piyta gtéwna

Ztacze elektryczne

Czujnik temperatury wody w
kotle

= |[=
o=

Tylko typ B2KA:

Czujnik temperatury na wylocie
Elektroda jonizacyjna

Czujnik temperatury spalin
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Schematy

Schemat przylgczy i okablowania — Przytacza... (ciagg dalszy)

Silnik krokowy zaworu przetgcz- [100]A Uktad sterowania silnika wenty-

nego latora
Ogranicznik temperatury 149]  Tylko typ B2KA:
Modut zaptonowy Czujnik przeptywu
100]  Silnik wentylatora Cewka modulacyjna
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Schematy

Schemat przylgczy i okablowania — Przytgcza zewnetrzne
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Schemat przylgczy i okablowania — Przytacza... (ciagg dalszy)

A7 Adapter przytgczeniowy Wewnetrzna pompa obiegowa
A8 Modut komunikacyjny LON Elektromagnetyczny zawor gazu
(Vitotronic 200) Przytgcze elektryczne
A9 Wewnetrzny zestaw uzupetnia- Przytgcze elektryczne wyposa-
jacy H1 lub H2 zenia dodatkowego i Vitotrol 100
S1 Wytacznik zasilania Silnik wentylatora
S2 Przycisk odblokowania [100]A Uktad sterowania silnika wenty-
X...  Zigcze elektryczne latora
[1] Czujnik temperatury zewnetrz- Czujnik cisnienia gazu
nej 145] Magistrala KM
Czujnik temperatury wody na
zasilaniu sprzegta hydraulicz-
nego
[5] Czujnik temperatury wody w pod-
grzewaczu (typ B2HA)
albo
Czujnik funkcji komfortowe;j
(typ B2KA)
(wtyk na wigzce przewoddw)
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Zamawianie czesci

Niezbedne sg nastepujace dane:

m Nr fabryczny (patrz tabliczka znamio-
nowa (&)

m Podzespodt (z tej listy czesci zamien-
nych)

m Numer pozycji czesci w ramach
danego podzespotu (z tej listy czesci)

Wykazy czesci

Czesci dostepne w handlu mozna otrzy-
mac w lokalnych sklepach branzowych.
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Wykazy czesci

Przeglad podzespotéow

(A Tabliczka znamionowa
Podzespét obudowy

184

(© Podzespot elementu grzewczego
z palnikiem
(D Podzespot regulatora
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Wykazy czesci
Przeglad podzespotéw (cigg dalszy)
@ Podzespét hydrauliczny ® Pozostate podzespoty
z uniwersalng ptytg montazowa
Obudowa
0001 Wspornik regulatora 0004 Zatrzask mocujacy (2 szt.)
0002 Ostona przednia 0005 Element zabezpieczajacy
0003 Logo firmy Viessmann 0006 Tulejka przelotowa DN 60
185
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Wykazy czesci

Obudowa (cigg dalszy)

@ 0004

0001

0005

0003

d 966 ¢L.S
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Element grzewczy

0001
0002

0003

0004
0005
0006
0007
0008

0009

Uszczelka DN 60

Element przytaczeniowy kotta
60/100

Zatyczka elementu przytgczenio-
wego kotta

Uszczelka po stronie spalin
Czujnik temperatury spalin
Wymiennik ciepta

Przewdd kondensatu

Pierscien samouszczelniajgcy
35,4 x 3,6 (5 szt.)

Sprezyna zabezpieczajgca prze-
wod kondensatu

0010
0011
0012

0013

0014
0015
0016
0017
0018

0019

Wykazy czesci

Syfon

Przewdéd kondensatu

Zacisk mocujgcy do rury przytg-
czeniowej gazu

Sruba z tbem walcowym M 6 x 16
(5 szt.)

Rura przytgczeniowa gazu
Uszczelka do rury gazu (5 szt.)
Tulejka przelotowa & 54/18

Blok izolacji termicznej

Uchwyt wymiennika ciepta (kom-
plet)

Cylindryczny palnik MatriX
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Wykazy czesci

Element grzewczy (ciag dalszy)
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Palnik

0001

0002
0003
0004
0005

0006

0007

0008
0009
0010
0011
0012

Uszczelka palnika (cze$¢ szybko-
zuzywalna)

Pierscien termoizolacyjny
Promiennik cylindryczny
Uszczelka promiennika
Elektroda zaptonowa (czesc¢
szybkozuzywalna)

Elektroda jonizacyjna (czesé
szybkozuzywalna)

Uszczelka kotnierza drzwi palnika
(czesc¢ szybkozuzywalna)
Wentylator promieniowy
Uniwersalny regulator gazu
Drzwi palnika

Urzgdzenie zaptonowe
Uszczelka elektrody jonizacyjnej
(5 szt.)

0013
0014

0015
0016

0017
0018

0019

Wykazy czesci

Uszczelka elektrody zaptonowej
(5 szt.)

Wtyk ptaski (10 szt.)

Przestona

m Tylko 13 kW/19 kW:

Dysza gazu 02 z6ita
m Tylko 26 kW:

Dysza gazu 04 szara
m Tylko 35 kW:

Dysza gazu 06 czarna
Przedtuzacz Venturiego
Blaszka mocujgca pierscien ter-
moizolacyjny (2 szt.)

Uszczelka DN 65
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Wykazy czesci

Palnik (cigg dalszy)
0004 —0018
0003 0002 0001
— 0001
— 0004
L 0007 0018
— 0012 ‘
— 0013 Q&a
0015 0004

—0013
0005 0013

|
0007@

0009 0016

Uktad hydrauliczny typ B2ZHA

0001 Naczynie zbiorcze 0003 Przewdd przytgczeniowy naczy-
0002 Wspornik naczynia zbiorczego nia zbiorczego

190
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Wykazy czesci

Uktad hydrauliczny typ B2HA (ciag dalszy)

0004
0005
0006

0007
0008
0009
0010
0011

0012
0013

0014
0015

Spinka & 8 (5 szt.)

Wytgcznik cieplny

Zestaw uszczelek A10x15x 1,5
(5 szt.)

Czujnik temperatury

Zawoér odpowietrzajacy G 3/8
Rura przytgczeniowa wymiennika
ciepta

Przewdd spustowy

10 x 1,5 x 1500

Pierscien samouszczelniajgcy
20,6 x 2,6 (5 szt.)

Tulejka przelotowa
Zabezpieczenie potagczenia wty-
kowego (2 szt.)

Manometr

Kolanko przytgczeniowe powrotu
wody grzewczej

0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023

0024
0025

Opaska zaciskowa z tasmy spre-
zynowej DN 25 (5 szt.)

Rura przytgczeniowa powrotu
wody grzewczej

Kolanko przytgczeniowe powrotu
wody grzewczej

Automatyczny odpowietrznik

G 3/8

Iglica zabezpieczajgca (5 szt.)
Tulejka przelotowa

Uszczelka ztgcza wtykowego

(5 szt.)

Okragty pierscien uszczelniajgcy
8x2(5szt.)

Spinka & 10 (5 szt.)
Uniwersalna ptyta montazowa
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Uktad hydrauliczny typ B2HA (ciag dalszy)

% 0015
0011 '/% 0011
0016 <3, 0016

b
0017

0001 0011
0006 0016
\ «;s—oooe

0007
0003 ———————~ D—0011
ooo4E| . +——0019

Y— 0004

0023 T/ e éiooos @@ |
0023 0008 —G %T 0016_Wﬁ\” |
<N
0010 g &
0008 [V I
0022 ) e\ M

0007

0005
0004 ]
0011
0014
L0024

5772 996 PL




5772 996 PL

Wykazy czesci

Uktad hydrauliczny typ B2HA (ciag dalszy)

Uniwersalna ptyta montazowa typ B2HA

0001 Silnik pompy obiegowej 0007 Rura przytgczeniowa cieptej wo-
0002 Liniowy silnik krokowy dy

0003 Element powrotny 0008 Rura przytgczeniowa powrotu
0004 Adapter silnika krokowego wody grzewczej

0005 Sruba 50 x 14 (5 szt.) 0009 Iglica zabezpieczajgca & 18
0006 Rura przytaczeniowa zasilania (5 szt.)

wodg grzewczg

0006 0007

0005 0003

L0004
0001 0002 0008
Uktad hydrauliczny typ B2KA
0001 Naczynie zbiorcze 0005 Wytgcznik ciepiny
0002 Wspornik naczynia zbiorczego 0006 Zestaw uszczelek A10x15x1,5
0003 Przewdd przytgczeniowy naczy- (5 szt.)
nia zbiorczego 0007 Czujnik temperatury
0004 Spinka @ 8 (5 szt.) 0008 Zawor odpowietrzajgcy G 3/8
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Wykazy czesci

Uktad hydrauliczny typ B2KA (ciag dalszy)

0009

0010

0011

0012
0013

0014
0015

0016

194

Rura przytgczeniowa wymiennika
ciepta

Przewdd spustowy

10 x 1,5 x 1500

Pierscien samouszczelniajgcy
20,6 x 2,6 (5 szt.)

Tulejka przelotowa
Zabezpieczenie potgczenia wty-
kowego (2 szt.)

Manometr

Kolanko przytgczeniowe powrotu
wody grzewczej

Opaska zaciskowa z tasmy spre-
zynowej DN 25

0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023

0024
0025

Rura przytgczeniowa powrotu
wody grzewczej

Kolanko przytgczeniowe powrotu
wody grzewczej

Automatyczny odpowietrznik

G 3/8

Iglica zabezpieczajgca (5 szt.)
Tulejka przelotowa

Uszczelka ztgcza wtykowego

(5 szt.)

Okragty pierscien uszczelniajgcy
8 x2(5szt.)

Spinka & 10 (5 szt.)
Uniwersalna ptyta montazowa
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Wykazy czesci
Uktad hydrauliczny typ B2KA (ciag dalszy)
O 0011
0016 <, 0016
oy
0001
0006 —
0003
0004;'
0006
0023
0010
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Wykaz

y czesci

Uktad hydrauliczny typ B2KA (ciag dalszy)

Uniwersalna ptyta montazowa typ B2KA

0001
0002
0003
0004
0005
0007
0008
0009
0010

0012
0013
0014

0013 0010 0022 0021
9
:
0012—MD
0010—
Q

196

Silnik pompy obiegowej
Liniowy silnik krokowy
Element powrotny

Adapter silnika krokowego
Sruba 50 x 14 (5 szt.)
Przetacznik wodny

Regulator ilosci wody

Czujnik temperatury
Uszczelka ptytowego wymienni-
ka ciepta (zestaw)

Ptytowy wymiennik ciepta
Czujnik temperatury NTC
Izolacja cieplna ptytowego wy-
miennika ciepta

S &

0014 0001 | 0002

0009
L0021

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021
0022

Grupa fgczgca przetgcznika wod-
nego

Iglica zabezpieczajgca & 18

(5 szt.)

Rura przytgczeniowa zasilania
wodg grzewczg

Rura przytgczeniowa cieptej wo-
dy

Rura przytgczeniowa powrotu
wody grzewczej

Kolanko przytgczeniowe ptytowe-
go wymiennika ciepta

Spinka & 8 (5 szt.)

Zawor zwrotny DN 15

0007
0008

0017 0018 0015

0019 0007
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Regulator

0001
0002

0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011

0012

Regulator

Tylna $cianka obudowy regulato-
ra

Wiyk kodujgcy

Bezpiecznik T 6,3 A (10 szt.)
Gniazdo bezpiecznika

Modut obstugowy do eksploatacji
statotemperaturowe;j

Modut obstugowy do eksploatacji
pogodowe;j

Modut LON

Ptytka elektroniczna adaptera
Wigzka przewodow X8/X9/joni-
zacja

Wigzka przewoddéw 100/35/54/
PE

Przewdd przytgczeniowy silnika
krokowego

0013
0014

0015

0017

0018

0019

0020

0021

0022

Wykazy czesci

Zestaw przeciwwtykéw

Element do mocowania przewo-
dow

Przetgczniki blokujgce po lewej i
prawej stronie

Bezprzewodowy czujnik tempe-
ratury zewnetrznej

Czujnik temperatury zewnetrznej
(przewodowy)

Przewdd przytgczeniowy magi-
strali KM 145

Wewnetrzny zestaw uzupetniajg-
cy H1

Wewnetrzny zestaw uzupetniajg-
cy H2

Wtyk kodujgcy wielowlotowej in-
stalacji spalinowej
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Wykazy czesci

Regulator (ciag dalszy)

Inne

0001
0002
0003
0004

198

0013

& & &

e
0003&

0022———=%

Lakier w aerozolu, biaty
Lakier w sztyfcie, biaty
Smar specjalny

Instrukcja montazu i serwisu

0002

0012 0019 N

0005

0006

Instrukcja obstugi dla eksploatacji
statotemperaturowej

Instrukcja obstugi dla eksploatacji
pogodowej
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Wykazy czesci
Inne (ciag dalszy)
= 0003
0001 ———
v
0002
0006
0004
0005
199




Protokoty

Protokoty
Wartosci ustawien i pomia- Wartos¢ | Pierwsze Konserwa-
row wymaga- | uruchomie- | cja/serwis
na nie
Data
Podpis
Cisnienie statyczne mbar <575
kPa <575
Cisnienie na przytaczu (ci-
$nienie przeptywu)
[ ] w przypadku gazu ziemne- mbar 17,4-25
go GZ-50/G20 kPa 1,74-2,5
[]w przypadku gazu ziemne- mbar 17,4-25
go GZ-41,5/G27 kPa 1,74-2,5
[] w przypadku gazu ptynne- mbar 42,5-57,5
go kPa 4,25-5,75
Zaznaczy¢ rodzaj gazu
Zawartos¢ dwutlenku wegla
CO,
w przypadku gazu ziemnego
m przy dolnej granicy mocy % obj. 7,5-9,5
cieplnej
m przy gbrnej granicy mocy % obj. 7,5-9,5
cieplnej
w przypadku gazu ptynnego
m przy dolnej granicy mocy % obj. 8,8-11,1
cieplnej
m przy gérnej granicy mocy % obj. 8,8-11,1
cieplnej
Zawartos¢ tlenu O,
m przy dolnej granicy mocy % obj. 4,0-7,6
cieplnej
m przy gbrnej granicy mocy % obj. 4,0-7,6
cieplnej
Zawartos¢ tlenku wegla CO
m przy dolnej granicy mocy ppm <1000
cieplnej
m przy gornej granicy mocy  ppm <1000

cieplnej

200
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Dane techniczne

Dane techniczne

Napiecie znamiono- 230V Ustawienie elektro-
we nicznego czujnika
Czestotliwos¢ zna- 50 Hz temperatury 82°C
mionowa Ustawienie ogranicz-
Znamionowe nateze- 6 A nika temperatury 100°C (stata)
nie pradu Bezpiecznik wstepny
Klasa zabezpiecze- | (siec) maks. 16 A
nia
Stopien ochrony IP X 4 D wg nor-
my EN 60529
Dopuszczalna temperatura otoczenia
m podczas pracy 0 do +40°C
m podczas magazy-
nowania i transpor-
tu —20 do +65°C

Gazowy kociot kondensacyjny (typ B2HA)
Zakres znamionowej mocy cieplnej
przy Ty/Tg kw 3,2(4,8)-13| 3,2(4,8)-19| 5,2(8,8)-26| 5,2(8,8)-35
50/30°C
przy T\/Tg kw 2,9(4,3) - 2,9(4,3) - 4,7(8,0) - | 4,7(8,0) - 31,7
80/60°C 11,8 17,2 23,7
przy pod- kw 2,9(4,3) - 2,9(4,3) - 4,7(8,0)-|4,7(8,0)- 31,7
grzewie wo- 16,0 17,2 23,7
dy uzytkowej
Zakres znam. obcigzenia cieplnego

kw 3,1(4,5) - 3,1(4,5) - 4,9(8,3)-14,9(8,3)- 33,0

16,7 17,9 24,7

Pobér mocy elektrycznej
w stanie fa- w 39 53 68 89
brycznym
Maks. w 62 65 103 119
Wartosci na przytagczu w odniesieniu do maks. obcigzenia
Gaz ziemny m3/h 1,77 1,89 2,61 3,49
GZ50/G20
Gaz ziemny  md/h 2,06 2,20 3,04 4,06
GZ-41,5/G27
Gaz ptynny P/ kg/h 1,31 1,40 1,93 2,58
G31

Nr ident. produktu

CE-0085CN0050

2 Warto$ci w () w przypadku eksploatacji z gazem ptynnym
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Dane techniczne

Dane techniczne (cigg dalszy)

Gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny (typ B2KA)

Zakres znamionowej mocy cieplnej?

przy T\/Tg 50/30°C kW 5,2(8,8) - 26 5,2(8,8) - 35
przy T,/Tg 80/60°C kW 4,7(8,0) - 23,7 | 4,7(8,0) - 31,7
przy podgrzewie wody uzytkowej kW 4,7(8,0)-29,3| 4,7(8,0) - 33,5
Zakres znam. obcigzenia cieplnego kW 4,9(8,3)-30,5| 4,9(8,3)- 34,9
Pobér mocy elektrycznej

w stanie fabrycznym w 68 89
Maks. W 114 126
Wartosci na przytaczu

W odniesieniu do maks. obcigzenia

Gaz ziemny GZ50/G20 m3/h 3,23 3,69
Gaz ziemny GZ-41,5/G27 m3/h 3,75 4,30
Gaz ptynny P/G31 kg/h 2,38 2,73

Nr ident. produktu

CE-0085CN0050

Wskazowka

Parametry przytgcza stuzg wytgcznie
celom dokumentacyjnym (np. wniosek o
dostawe gazu) lub przyblizonej, uzupet-
niajgcej objetosciowej kontroli ustawien.
Ze wzgledu na ustawienia fabryczne nie
wolno zmienia¢ wartosci ci$nienia gazu
na odbiegajgce od ww. danych. Warunki
odniesienia: 15°C, 1013 mbar

(101,3 kPa).

"2 Warto$ci w () w przypadku eksploatacji z gazem ptynnym
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Poswiadczenia

Deklaracja zgodnosci

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, oswiadczamy z
catg odpowiedzialnoscia, ze produkt Vitodens 200-W, typ B2HA i B2KA jest zgodny
z nastepujacymi normami:

DIN 4753 EN 60 335-1

EN 483 EN 60 335-2-102
EN 625 EN 61 000-3-2
EN 677 EN 61 000-3-3
EN 806 EN 62 233

EN 55 014

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ponizszych dyrektywach, produkt ten zostat
oznakowany symbolem C€-0085:

92/42/EWG 2006/95/WE
2004/108/WE 2009/142/WE

Wyréb ten spetnia wymogi dyrektywy dot. efektywnosci energetycznej (92/42/EWG)

dla kottéw kondensacyjnych.

Allendorf, 1 czerwca 2012 Viessmann Werke GmbH&Co KG

e nns™

z up. Manfred Sommer

Atest producenta zgodnie z 1-szym. Fed. Rozp. o Ochr. Atmos-
fery (RFN)

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, zaswiadczamy, ze
produkt Vitodens 200-W spetnia wymagane przez 1.BImSchV§6 (Fed. Rozp. o Ochr.
Atmosfery) wartosci graniczne NO:

Allendorf, 1 czerwca 2012 Viessmann Werke GmbH&Co KG

e nns™

z up. Manfred Sommer
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Wykaz haset

Wykaz haset

B

BezpieczniK...........cooviiiiiiiiiiiiiiiins 156
Blokowanie z zewnatrz.................... 170
C

Cisnienie na przytaczu...........cccccc...... 38
Cisnienie na przytgczu gazu.............. 39
Cisnienie statyczne..........ccccccoveenne 39
Cisnienie w instalacji...........cccccceeeene 32
Czas podgrzeWu.........cceeeeeevninennnnn. 175
Czujnik funkcji komfortowe.............. 152
Czujnik temperatury na wylocie....... 152
Czujnik temperatury spalin............... 154
Czujnik temperatury wody na zasila-
UL 150

Czujnik temperatury wody w kotle...150
Czujnik temperatury wody w podgrze-

WACZU. .. ietieeee e e 150
Czujnik temperatury zewnetrznej.....149
Czyszczenie komory spalania............ 48

Czyszczenie powierzchni grzewczych48

D

Dane techniczne .........ccccccvveee.
Demontaz palnika
Dodatkowy podgrzew wody uzytko-

WEJ ittt e ettt 161
E
Elektroda jonizacyjna..........cccccccee..... 46
Elektrody zaptonowe.............cccceeennnn. 46
Elektroniczny regulator spalania...... 177
F
Funkcja jastrychu..........ccccoon. 171
H
Historia bteddw..........ccccvviiiiiinnnne. 126

204

K

Kierunek obrotow silnika mieszacza

m kontrola.........cccooeiiii 157
R4 00 1= o b= TSRO 157
Kodowania podczas uruchomienia....52
Kody usterek.........cccceeeeiiiiiiiiinennn. 128
Kontrola funkcji..........cccvvvviverienninn... 123
Kontrola jakosci spalania................... 50
Kontrola szczelnosci systemu spaliny-
powietrze dolotowe..............cccovunneee. 43
Kroétkie sprawdzenie......................... 116
Krzywa grzewcza............ccccvveveeeeeen... 58
L

LON

m Kontrola odbiornikow...................... 62
m Monitorowanie usterek................... 62

m Ustawianie numeréw odbiornikow. .61

4

tancuch zabezpieczen .................. 155
M

Menedzer usterek............evveeveeinen.n. 61
Mieszacz otw./zamK...........c.cceveenee 157
Modut komunikacyjny LON................ 61
N

Nachylenie krzywej grzewczej........... 60
Naczynie zbiorcze........ccccccoviinenee.n. 49
Napetnianie instalacji.............ccc......... 32
Normalna warto$¢ wymagana tempera-
tury pomieszczenia.........cccoeeviieeeennn. 59
o

Obnizenie mocy podgrzewu............. 174
Odczyt danych roboczych................ 115
Odczyt konserwacji.........cccceecvvveeennnnne 63
Odczyt stanéw roboczych................ 115
Odptyw kondensatu............ccccoeveunnnns 47
Odpowietrzanie.........cccceeeeeeeeiiinininn, 34
Ogranicznik strumienia przeptywu.....49
Ogranicznik temperatury.................. 155
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Wykaz haset (cigg dalszy)

Opisy fUNKC]i......ccoeciiiieeeeeiiieeeeees 159
Osuszanie jastrychu...........ccccoeeeen. 171
Oswiadczenie producenta ............... 203
P

Pamie¢ usterek.................ce. 126, 127
Pierwsze uruchomienie...................... 31
Ptytowy wymiennik ciepta................ 153
Podwyzszenie zredukowanej tempera-
tury pomieszczenia...........coooevveeeee. 174
Podzespot........coooviviiiii, 183
Potwierdzanie sygnalizatora usterki.126
Poziom krzywej grzewczei................. 60
Program napetniania............c........... 171
Program odpowietrzania.................. 171
Promiennik...........ccccoeiiiiniii 45
Protokot.........ooeeviii 200
Przebieg funkcji........ccccevoevevinnenen. 40
Przetgczanie programu roboczego. .168
Przeponowe naczynie zbiorcze......... 32
Przyporzadkowanie obiegéw grzew-
CZYCh..oiiiiii 177
R

Regulator........ccccoeviviiiiiiiiii. 159
Regulator spalania.............cccceeennnne 177
Rodzaj gazu..........cccevvvviiiiiiiicie, 37
S

Schemat potgczen..........coccvvveeeen... 179
Schematy instalaciji...................... 52, 65
Skrécenie czasu podgrzewu............ 175
SYfON..co 36, 47
System LON......oooviiiiiiiicieeeeeeee 61
T

Test przekaznikOw.............cccveeeeeen. 123
Testurzadzen........cccoccevveiiiiieeeenn. 123
U

Uniwersalny regulator gazu .............. 39
Ustawianie daty..........ccccceeeieiiiienenn. 33

Wykaz haset

Ustawianie godziny..........ccccceeeeeeennnnn. 33
Ustawianie mocy grzewczei............... 42
Ustawianie wartosci wymaganej tempe-
ratury pomieszczenia.........cccccoeeuneee. 59
Usterki.....ooooie 126
Uszczelka palnika............ccccevvvvennnnnnn. 45
Vv

Vitocom 200.........cooiiiiiiiiiiiieeeees 61
Vitotronic 200-H...........cccooiiiiiiiis 61
Vitotronic 200-H...........cccevveeieenneen. 158
w

Woda do napehiania............cccceeenn. 31
Wygaszanie sygnalizatora usterki....126
Wywotywanie kodowania 1................ 65
Wywotywanie kodowania 2................ 82

Wywolywanie menu serwisowedo. ..
Wywotywanie poziomu serwiso-

WEJO .ttt e e e e e e 114
Wywotywanie zgtoszenia
USterki.....cooveeviiiiee e 126, 127
V4

=] o} (o] PSS 46
Zapotrzebowanie z zewnatrz........... 170
Zdalne sterowanie.........cccccocuveernnneen. 177
Zestaw uzupetniajgcy

BAMT e 164
BEAT 166
m wewnetrzny H1. ..o 162
m wewnetrzny H2...........cccooiieens 163
Zestaw uzupetniajgcy do obiegu grzew-
CZ€JgO Z MI€SZACZEM ....cceruveeeaineanns 156
Zmiana jezyka.......cccccooiiiiiiiiiiiieis 32
Zmiana rodzaju gazu..........ccccceeeeeee. 37
Zredukowana warto$¢ wymagana tem-
peratury pomieszczenia..................... 60
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Wskazéwka dotyczaca waznosci

Nr fabryczny:
7513683 7513684
7454861 7454862

208

7454859

7454860

Viessmann Sp. z o.0.

ul. Gen. Zietka 126

41 - 400 Mystowice

tel.: (0801) 0801 24

(32) 22 20 370

mail: serwis@viessmann.pl
Www.viessmann.com

Zmiany techniczne zastrzezone!
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