Instrukcja serwisowa \4 | EEMAN ]

dla wykwalifikowanego personelu

Vitogas 100

Typ GS1, 11 do 60 kW

Kociot gazowy

Wersja na gaz ziemny i gaz ptynny

Wskazowki dotyczace waznosci, patrz strona
http://serwiskotly.com.pl/
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Informacje ogolne

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa eksploataciji

Prosimy o dokfadne przestrzeganie wskazowek bezpieczenstwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powsta-

nia szkod materialnych.

Prace przy urzadzeniu

Montaz, konserwacja oraz naprawy po-
winny by¢ wykonywane przez autoryzo-
wanych fachowcow (firmy instalators-
kie/zaktady serwisowe).

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby
podczas prac wymagajacych otwarcia
regulatora nie doszto do zadnego sta-
tycznego wytadowania z udziatem jego
wewnetrznych podzespotow.

Prace przy instalacji gazowej
moze wykonywac wytacznie instalator
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Prace naprawcze

wykonywane przy podzespotach
spetniajacych funkcje zabezpieczajace
sg zabronione.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie powinien prze-
prowadzi¢ wykonawca instalacji lub
wyznaczona przez niego osoba wykwa-
lifikowana; nalezy przy tym nanies¢
wartosci pomiarowe do protokotu.

Przeszkolenie uzytkownika instalacji
Wykonawca instalacji powinien przeka-
zac uzytkownikowi instrukcje obstugi

i zapoznac go z obstuga urzadzenia.

Wskazowki dotyczace waznosci

Dotyczy kottow grzewczych:

Vitogas 100

Typ GS1

od numeru fabrycznego
7520105 0 00000 L
7520106 0 00000 L
7520107 0 00000 L
7520108 0 00000 s
7520109 0 00000 L
7520110 0 00000 Lo
7520111 0 00000 Lo
7520112 0 00000 Lo
7520113 0 00000 Lo

Dokumentacja obstugowa i serwisowa

1. Wypetni¢ karte klienta i oderwac:
® odcinek dla uzytkownika instalacji

przeznaczony do przechowania.

m odcinek dla firmy instalatorskiej

przeznaczony do przechowania.

2. Wszystkie listy czesci zamiennych,
instrukcje obstugi i serwisowe nalezy
wpig¢ do teczki i przekazac uzytkow-
nikowi instalacji.

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
W ponizszej instrukcji ostrzezenie to
oznacza informacje, ktorych przestrze-
ganie jest niezbedne dla bezpieczeri-
stwa 0sob i unikniecia strat material-
nych.

/\ Ostroznie!
To ostrzezenie oznacza W ponizszej in-
strukcji czynnosci, ktorych wykonywa-
nie jest zabronione ze wzgledu na bez-
pieczenstwo 0sob i unikniecie strat
materialnych.

Ten symbol odsyla do innych
% obowiazujacych instrukcji.
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Przeglad czynnosci

E

Czynnosci robocze przy pierwszym uruchomieniu

Czynnosci robocze przy konserwacji

1
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. Przygotowanie do uruchomienia i kontrola przeponowego

NACZYNia WzbiOFCZEGO ... strona
. Kontrola rodzaju gazu ... strona
. Kontrola ci$nienia statycznego i ciSnienia na przytaczu ... strona
. Pomiar ci$nienia na dySzy ... strona
. Pomiar wartosci spalin ... strona
. Pomiar pradu jonizacji ... strona
. Pomiar ci$nienia ttoczenia ... strona
.Demontaz palnika ... strona
. Kontola rur palnika ... strona
. Kontrola palnika zaptonowedo ... strona
. Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych ... strona
. Ponowny montaz palnika ... strona
. Kontrola szczelnosci przytaczy po stronie wody uzytkowej ... strona
. Kontrola urzadzen zabezpieczajacych ... strona
. Kontrola stabilnosci potaczen elektrycznych ... strona
. Uruchamianie instalacji ... strona
. Kontrola funkcji zamykania zaworéw w uniwersalnym regulatorze gazu ... strona
. Kontrola urzadzenia kontrolnego spalin ... strona
. Przeprowadzanie pomiaréw koncowych ... .. strona

o o1 o
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Realizacja
1. Przygotowanie do uruchomienia

5694 294 PL

Instrukcja obstugi instalacji
grzewczej

. Sprawdzi¢, czy otwor nawiewny

kottowni jest otwarty.

. Sprawdzi¢ ci$nienie wstepne przepo-

nowego zbiornika wzbiorczego.

. Otworzy¢ zawory zwrotne klapowe,

jesli sa.

. Napemic¢ instalacje grzewcza woda

i odpowietrza¢ do momentu, az
ci$nienie napetniania bedzie wieksze
(0,1 do 0,2 bar) niz ci$nienie
wstepne przeponowego naczynia
wzbiorczego.

. Zaznaczy¢ to ci$nienie na mano-

metrze ®).
Dop. nadcisnienie robocze 3 bar

. Przestawi¢ zawory zwrotne klapowe

ponownie na pozycje robocza.

1. Zasiegna¢ informacji w zakfadzie ga-

zowniczym lub u dostawcy gazu
ptynnego o rodzaju gazu i indeksie
Wobbe'go (Wo).

. Poréwnac rodzine gazu (rodzaj gazu)

i grupe gazu z danymi na naklejce na
palniku.

. W przypadku niezgodnosci danych

nalezy nastawic¢ palnik na aktualny
rodzaj gazu zgodnie z danymi
pochodzacymi z zaktadu gazownic-
zego.

Oddzielna instrukcja mon-
tazu zestawu adaptacyjnego

. Nanies¢ rodzaj gazu do protokotu na

przedostatniej stronie.

—> Gdy wstepne cisnienie przepono-

wego naczynia wzbiorczego jest
nizsze niz statyczne cisnienie w insta-
lacji, nalezy dopelnic je azotem na
tyle, az cisnienie wstepne bedzie
wyzsze (0,1 do 0,2 bar) od statycz-
nego cisnienia instalacji. Cisnienie
statyczne odpowiada wysokosci sta-
tyczney.

—> Wskazowka!

W stanie wysytkowym kociot
grzewczy jest przystosowany do gazu
ziemnego GZ-50.

kociot moze by¢ eksploatowany

w zakresie 12,0 do 16,1 kWh/m?3
(43,2 do 58,0 MJ/m?3) indeksu

Wobbe 'go.

Po przestawieniu

® z gazu ziemnego GZ-50
na GZ-41,5
Kociot moze by¢ eksploatowany
w zakresie 10,0 do 13, 1kWh/m?3
(36,0 do 47,2 MJ/m?3) indeksu
Wobbe 'go.

B z gazu ziemnego na gaz ptynny
Kociot moze byc¢ eksploatowany
w zakresie 25,6 kWh/m?

(92,2 MJ/m?3) indeksu Wobbe 'go.



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Realizacja (ciag dalszy)

3. Kontrola ci$nienia statycznego i ciSnienia na przytaczu
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Uniwersalny regulator gazu, 11 do 29 kW,

firma Sit
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Uniwersalny regulator gazu, 35 do 48 kW,

firma BM-Controls
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Uniwersalny regulator gazu, 60 kW,
firma Honeywell

[T1

1. Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz.

2. 11 do 29 kW
Wykreci¢ srube w kréécu pomiaro-
wym @) uniwersalnego regulatora
gazu i przytaczyé manometr.
35 do 60 kW
Poluzowac, nie wykrecac, srube
w krééeu pomiarowym @) w uni-
wersalnym regulatorze gazu i przy-
taczy¢ manometr.

3. Otworzy¢ zawdr odcinajacy gaz.

4. Zmierzy¢ cisnienie statyczne
(maks. 57,5 mbar).

5. Nanies¢ wartos¢ pomiarowa do
protokotu na przedostatniej stronie.

6. Uruchomi¢ kociot grzewczy.
Wskazowka!
Przy pierwszym uruchomieniu
urzadzenie moze przetaczyc¢ sie na
usterke, gdyz w przewodzie gazo-

wym znajduje sie powietrze (Swieci

sie lampka usterki palnika na jego
sterowniku).

Po ok. 5 sekundach wcisnac przy-
cisk przeciwzaktoceniowy na ste-
rowniku palnika, cykl zaptonu zo-
staje powtorzony.

7. Zmierzy¢ cisnienie na przytaczu
(cisnienie przeptywu), powinno ono
wynosi¢
® dla gazu ziemnego 17,4 do

25 mbar
m dla gazu ptynnego 42,5 do
57,5 mbar
Czynnosci wykonac zgodnie
Z ponizsza tabela.

8. Zanotowac zmierzona wartos$¢
w protokole.

9. Uruchomi¢ wytacznik urzadzenia na
regulatorze (kociot zostaje
wytaczony), zamknaé zawor
odcinajacy gaz, zdjaé manometr,
zamknac kréciec pomiarowy

10. N\ Wskazéwka bezpieczeristwa!
Otworzy¢ zawor odcinajacy
i sprawdzic¢ szczelnosc¢ krocca
pomiarowego

Cisnienie na przytaczu
(cisnienie przeptywu) przy

Czynnosci

Gaz ziemny Gaz ptynny
Ponizej Ponizej 42,5 mbar | Nie przeprowadzac¢ regulacji i zawiadomic
17,4 mbar zaktad gazowniczy lub dostawce gazu

ptynnego.

17,4 do 25 mbar

42,5 do 57,5 mbar

Uruchomi¢ kociot grzewczy.

Powyzej
25 mbar

Powyzej
57,5 mbar

Wiaczy¢ przed instalacja osobny regulator
cisnienia gazu i ustawic cisnienie na

20 mbar dla gazu ziemnego lub 50 mbar
dla gazu ptynnego.

Powiadomi¢ zaktad gazowniczy lub do-
stawce gazu ptynnego.
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Realizacja (ciag dalszy)

Znamionowa moc cieplna 11 do 48 kW

1. Porébwnac¢ oznakowanie dysz z da- 2. Odczytac¢ wartosci cisnienia na dy- 4.
nymi tabeli ci$nienia na dyszach na szach zgodnie z indeksem Wobbe'go
stronie 9i w razie potrzeby wymie- i z moca cieplna z tabeli cisnienia na
nic. dyszach na stronie 9.

Instrukcja montazu ze-
stawu adaptacyjnego 3. Zamkna¢ zawor odcinajgcy gazu

(kociot grzewczy zostaje wytaczony).

®© ®
5
Uniwersalny regulator gazu, 11 do 29 kW,
firma Sit 6
7

1 @[]

9
Uniwersalny regulator gazu, 35 do 48 kW,
firma BM-Controls
10.
11.
12.
13.

11 do 48 kW:

Zmierzy¢ cisnienie na dyszy przy
obciazeniu rozruchowym

(5 do 8 mbar).

Jezeli jest to konieczne, nastawic
ci$nienie na dyszy przy obciazeniu
rozruchowym.

Wskazowka!

Cisnienie na dyszy nalezy nastawic
natychmiast po otwarciu gldwnego
zaworu gazu, poniewaz po ok. 5 se-
kundach nastepuje automatycznie
cisnienie na dyszy wzrasta do po-
ziomu roboczego (ew. powtdrzyc
proces startu).

11 do 29 kW:

Wykreci¢ srube w kréécu pomiaro-
wym ®.

Sruba regulacyjna nie moze by¢
przestawiona.

Przyfaczy¢ manometr.

35 do 48 kW:

Odkreci¢, lecz nie wykrecac¢, Srube
w krééeu pomiarowym @).
Przytaczy¢ manometr.

. Otworzy¢ zawor odcinajacy gaz i

uruchomié kociot.

. Nastawi¢ wymagane dla obcigzenia

rozruchowego cisnienie na dyszy
przy $rubie regulacyjnej (© (obra-
cac¢ w kierunku wskazowek zegara:
cisnienie na dyszy spada).

. Zanotowac¢ zmierzona warto$c

w protokole.

. Zmierzy¢ cisnienie na dyszy

(ciSnienie robocze na dyszy).
Wskazowka!

Cisnienie robocze na dyszy wylacza
sie po ok. 10 sekundach po urucho-
mieniu kotla grzewczego.

Jezeli jest to konieczne, nastawic
ci$nienie na dyszy.

. Usuna¢ kotpak zabezpieczajacy ©

i nastawi¢ cisnienie na dyszy $ruba
regulacyjna ().

Zanotowac zmierzona warto$¢ w
protokole.

Ponownie sprawdzi¢ nastawienie
cisnienia na dyszy przy obciazeniu
rozruchowym.

Zamkna¢ zawér odcinajacy gaz,
zdja¢ manometr, zamknac krociec
pomiarowy (&) i przykrecié¢ kotpak
zabezpieczajacy (B).

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Otworzy¢ zawor odcinajacy | spraw-
azi¢ szczelnosc krécca pomiaro-
wego A).



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Realizacja (ciag dalszy)

Pierwsze uruchomienie Konserwac]a

Uniwersalny regulator gazu, 60 kW,
firma Honeywell

g ﬁu %
@~ &

4. Pomiar cisnienia na dyszy (ciag dalszy)

Znamionowa moc cieplna 60 kW

1. Poréownac¢ oznakowanie dysz z da-
nymi tabeli cisnienia na dyszach na
stronie 9i w razie potrzeby
wymieni¢ dysze.

Instrukcja montazu ze-
stawu adaptacyjnego

2. Odczyta¢ wartosci cisnienia na dy-

szach zgodnie z indeksem Wobbe'go
i z moca cieplna z tabeli ci$nienia na

dyszach na stronie 9.

3. Zamkna¢ zawor odcinajacy gazu

(kociot grzewczy zostaje wytaczony).

4. Odkrecié, lecz nie wykrecag¢, srube
w krééeu pomiarowym @).
Przytaczy¢ manometr.

5. Otworzy¢ zawor odcinajacy gaz i uru-

chomi¢ kociof.

6. Zmierzy¢ cisnienie na dyszy i, jesli
konieczne, skorygowac; w tym celu

zdjac¢ kotpak zabezpieczajacy i za

pomoca znajdujacej sie pod nim
$ruby nastawczej (©) nastawié
ci$nienie na dyszy.

7. Zamknac¢ zawor odcinajacy gaz, zdjaé

manometr, zamkna¢ kréciec pomia-
rowy () i przykreci¢ kotpak
zabezpieczajacy (®).

8. /\ Wskazéwka bezpieczerstwa!

Otworzy¢ zawor odcinajacy i spraw-

dzi¢ szczelnosc krocca pomiaro-
wego ®).

5694 294 PL
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Realizacja (ciag dalszy)
4. Pomiar cisnienia na dyszy (ciag dalszy)

Tabela cisnienia na dyszach

/\ Wskazéwka bezpieczenstwa!
Prosimy sprawdzic, czy tabela cisnienia na dyszach odpowiada typowi kotfa

grzewczego. W tym celu porownac¢ numer fabryczny na tabliczce znamionowej
z danymi do numeru fabrycznego na stronie 2.

Kociot grzewczy musi by¢ eksploatowany z znamionowa moca cieplna.
Nastawienie innych cisnien dysz jest zabronione.

B>

Przestawianie na inny rodzaj gazu:
Instrukcja montazu zestawu adaptacyjnego

Rodzina| Grupa | Indeks Cisnienie Znamionowa moc cieplna kotlta grzewczego |Dysza |Cisnienie
gazu gazu Wobbe'go na palnika- |na dyszy
(rodzaj Wo przytaczu zaptono |przy ob-
gazu) wego  |ciazeniu
Oznako- | rozrucho-
11 |15 |18 |22 |29 |35 |42 |48 |60 |"OM° (Vrf.ye”:jla
kWh/m3 | MJ/m3|mbar*2 KW | kW |kW |kW |kW [kW [kW |[kW | kW 66 W)
Oznakowa-
niedyszy"! |2,00{2,35(2,10{2,30{2,30(2,30|2,25|2,25| 2,25
Cignienie na
dyszy 14,1114,0{13,9|14,5(14,4|14,0114,8|14,2| 15,0
GZ-50 |15,00 |54,00 |20,0 mbar "2
Przepust-
nica na- B |— |34 |— |— [— |[— |— |—
wiewu, 5 do
Gaz & mm 26 8 mbar
ziemny Oznakowa- dla 6 do
niedyszy"! |2,25|2,60(2,30(2,55|2,55|2,55|2,50| 2,50] 2,50 7 sek.
Cisnienie na
dyszy 14,1113,9114,1113,7113,8| 14,01 14,2 13,7 13,5
GZ41,5|12,40  |44,60 |20,0 mbar "2
Przepust-
nica na- 33 |36 |32 |37 |37 |37 |37 |37 |37
wiewu,
J mm
Oznakowa-
niedyszy*1 1,25(1,45(1,35|1,45|1,45]1,45|1,45(1,40( 1,40
Cisnienie na
Gaz 21,35 76,90 dyszy 36,0(36,5|35,3|35,3|35,0{35,0{35,0(35,5| 36,2
olynny P do do 50,0 mbar "2 24 —
22,50 81,10 Przepust-
nica na- 3 |37 |3 |— |[— |[— |— [— |—
wiewu,
J mm
Liczba rur palnika 2 2 3 3 4 5 6 7 9

“1Dalsze oznakowania na gldwnej dyszy gazu nie maja znaczenia.

21 mbar odpowiada okoto 10 mm H,0; np. 12,0 mbar = 120 mm H5O.

Wartosci cisnienia na dyszach uwzgledniaja atmosfere normalna przy wysokosci 300 m npm. W ten sposob przy wysokosci miedzy 0 i 600 m
npm. zapewniona jest podana znamionowa moc cieplna z tolerancja mniejsza niz + 4%.



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Realizacja (ciag dalszy)

/\ Wskazéwka bezpieczerstwa!

Przed i po dokonaniu prac przy urzadzeniach gazowych nalezy przeprowadzi¢ po-
miar CO w celu wykluczenia zagrozenia dla zdrowia i zapewnienia bezawaryjnej

pracy instalacji.

/\ Wskazoéwka bezpieczeristwa!

Zmierzy¢ parametry spalin i zanotowac
w protokole.

Przed przylaczeniem urzadzen pomiarowych wytaczy¢ wytacznik instalacji na regu-

latorze obiegu kotfa.

I

] e

VIEZMANN

—

. W celu dokonania pomiaru wlozy¢

przewdd pomiarowy nr 1 do przy-
rzadu Testomatik-Gas i dokrecic.

. Wyja¢ wtyk przewodu@nizacyjnego

ze sterownika palnika

. Wiozy¢ wtyk przewodu pomiaro-

wego do sterownika palnika @).

. Potaczy¢ gniazdo przewodu pomiaro-

wego z wtykiem przewodu jonizacyj-
nego (®).

. Uruchomi¢ kociot grzewczy.

Prad jonizacji powinien wynosi¢
min. 1,5 uA przy pracujacym palniku
zapfonowym i > 5 uA przy pracu-
jacym palniku gtéwnym.

. Zanotowac zmierzong wartos¢

w protokole.

m Zmierzy¢ ci$nienie ttoczenia w hPa za —> Wskazéwka!

przerywaczem ciggu (1 hPa = 1 mbar)

i wpisa¢ do protokotu.

m Cigg kominowy nie moze przekraczac
0,1 hPa (0,1 mbar), w razie potrzeby
zamontowac¢ w kominie urzadzenie
doptywu dodatkowego powietrza (po
uzgodnieniu z wlasciwym mistrzem
kominiarskim).

10

Wymagane cisnienie ttoczenia kotla
grzewczego: 0,03 hPa (0,03 mbar).
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Realizacja (ciag dalszy)

8. Demontaz palnika

14+

9. Kontrola rur palnika

10. Kontrola palnika zaptonowego

Pierwsze uruchomienie i konserwacja

. Wyfaczy¢ wiacznik urzadzenia na

regulatorze.

. Podczas prac przy urzadzeniu/insta-

lacji grzewczej odtaczy¢ ja od na-
piecia (np. oddzielnym bezpieczni-
kiem lub wyfacznikiem gtéwnym)
i zabezpieczy¢ przed ponownym
przypadkowym wiaczeniem.

. Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz.

. Zdemontowac ptyte przednig, w tym

celu odblokowa¢ zamek (60 kWV:
2 zamki) i zdja¢ ptyte przednia.

. Wyja¢ ztacze wtykowe ze sterow-

nika palnika.

. Odkreci¢ przewod uziemiajacy od

ptyty srodkowe;.

. Oddzieli¢ przewody od elektrody

zaptonowej @) i jonizacyjnej przy
palniku zaptonowym.

. Poluzowac ztaczke skrecana @

. Poluzowaé $ruby (©) i wyciagnaé pal-

nik ostroznie do przodu.

. Sprawdzi¢ otwor wylotowy gazu pod

katem uszkodzen.

. Rury palnika przedmuchac¢ sprezo-

nym powietrzem lub wyptukac je
tugiem mydlanym.

. Sprawdzi¢ elektrode jonizacyjna ®),

palnik zaptonowy (B) i elektrode
zaptonowa pod katem uszkodzen.

. Sprawdzi¢ odlegtosci elektrod.

1"



Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Realizacja (ciag dalszy)

11. Czyszczenie powierzchni ogrzew. (przy wymont. palniku) — w razie potrzeby

1. Odkreci¢ blachowkrety i zdjac ptyte
goérna @).

2. Zwolni¢ sprezyny naciagajace, zdjac
mate termoizolacyjna (B) i mate
z wetny mineralnej Cg)

3. Odkrecié pokrywe kolektora spalin (D).

4. Wyczyscic¢ powierzchnie ogrzewalne
korpusu kotta (przy zdemontowanym
palniku) przy pomocy zafaczonej
szczotki do czyszczenia.

/\ Ostroznie!

W Zzadnym wypadku nie uzywac
Srodkow czyszczacych zawie-
rajacych potas.

5. Usunac¢ pozostatosci z ptyty dna.

6. m Zamontowac pokrywe kolektora
spalin.

m Zatozy¢ mate z wetny mineralnej i
mate termoizolacyjna i przymoco-
wac do korpusu kotta przy pomocy
sprezyn naciagajacych przy macie
termoizolacyjnej.

m Zamontowac ptyte gorna.

12. Montaz palnika

Witozy¢ nowe uszczelki do dwuztgczek
rurowych.

13. Kontrola szczelnosci przytaczy po stronie wodnej
14. Kontrola zaworéw bezpieczenstwa

15. Kontrola stabilnosci potaczen elektrycznych

16. Uruchamianie instalacji

/\ Wskazéwka bezpieczenrstwa!
Przy pomocy srodka pianotwadrczego
sprawdzic szczelnosc¢ wszystkich
miejsc uszczelnienia przewodow i ar-
matury przewodzacej gaz przy cisnie-
niu roboczym (aerozol do wykrywania
nieszczelnosci).

12
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Pierwsze uruchomienie i konserwacja

Realizacja (ciag dalszy)
17. Kontrola funkcji zamykania zaworu w uniwersalnym regulatorze gazu

—> Wskazowka!
Podczas wytaczania palnika pfomienie

Whytaczy¢ wiacznik urzadzenia na regu-
latorze.

5694 294 PL

musza wygasac szybko i rownomier-
nie (wziernik przy palniku zaptono-
wym).

18. Sprawdzanie urzadzenia kontrolnego spalin (o ile jest w wyposazeniu)

1. Zdemontowac rure spalin z przery-
| wacza ciagu.

przytacze rury spalin przerywacza
ciagu.

I 3. Uruchomié kociot grzewczy.
m Sprawdzié potozenie czujnika ®),

[

g \/_P 2. W celu kontroli dziatania przykry¢
o

o

—

I

jezeli urzadzenie kontrolne spalin
| powoduje wytgczenie pdznigj niz
I
I

po 2 minutach.
m \Wymieni¢ czujnik lub sterownik
palnika:
— gdy urzadzenie kontrolne spalin
nie powoduje wylaczenia
- — gdy nie mozna uruchomic¢ palnika
— gdy czujnik jest skorodowany.

. Wytaczy¢ kociot.

7\
V
|/

—_—

5. Ponownie odstoni¢ otwor i zamonto-
wac rure spalin na przerywaczu
ciagu.

—> Wskazowka!

Urzadzenie kontrolne spalin powinno
najpozniej po ok. 2 min. wylaczy¢ pal-
nik i automatycznie wigczy¢ go po-
nownie najwczesniej po ok. 10 min.
(tu z reguty 17 minut).

/\ Ostroznie!

Kontrola spalin poprzez ogrzewanie
czujnika ptomieniem jest zabroniona
i prowadzi do jego uszkodzenia
(przerwa). Przy przerwie lub zwarciu
czujnika palnik ulega zablokowaniu.

. W celu przeprowadzenia pomiaréw

koncowych powtorzyé czynnosci 3
do 7 (od strony 6).

. Wartosci pomiarowe i nastawcze

wpisa¢ do protokotu.

. Jezeli to konieczne, nastawi¢ po-

nownie palnik.

13



Usuwanie usterek

Diagnostyka i usuwanie usterek

Usterki regulatora

% Instrukcja serwisowa regula-

Usterka

Przyczyna

tora obiegu kotta
Usuwanie usterek

Nie mozna uruchomic kotta grzewczego

Brak napiecia

Sprawdzi¢ bezpieczniki i przytacza prze-
wodu zasilajacego. Sprawdzi¢ nastawe
wytacznika regulatora.

Zbyt wysoka temperatura wody w kotle

Poczekac¢, az temperatura wody w kotle
obnizy sie o ok. 20 K

Zabezpieczajacy ogranicznik tempera-
tury wytaczyt sie

Wecisnac¢ przycisk odblokowania na re-
gulatorze

Urzadzenie kontrolne spalin (jezeli jest)
spowodowato wytaczenie

Odczekac ok. 17 minut, jezeli kociot
grzewczy uruchomi sie ponownie sa-
modzielnie, sprawdzi¢ rure spalin i ko-
min.

Jezeli kociot grzewczy nie uruchamia sie
ponownie samodzielnie, sprawdzi¢
urzadzenie kontrolne spalin (patrz
strona 13).

Brak ztacza mostkowego przy ste-
rowniku palnika

Uzupetni¢ ztacze mostkowe lub
czujnik kontrolny spalin.

Brak ztacza mostkowego w ste-
rowniku palnika

Uzupetnié ztacze mostkowe [111]

Gazowy automat palnikowy wskazuje
usterke

Brak gazu

Powietrze w przewodach zasilania,
wecisnac przycisk przeciwzaktoceniowy
na gazowym automacie palnikowym
w celu powtdrzenia procesu startu.

Nie mozna uruchomic palnika
zaptonowego

Sprawdzi¢ elektrode zaptonowa.
Skontrolowac zasilanie gazem.

Uniwersalny regulator gazu nie otwiera
sie

Sprawdzi¢ napiecie (220 V~) na uniwer-
salnym regulatorze gazu

Nieprawidtowo przytaczony przewod
zasilajacy

Zamieni¢ zyty ,L 1" i ,N" przewodu
zasilajacego

Prad jonizacji jest za niski lub przery-
wany

Zmierzy¢ prad jonizacji (wart. minimalna
5 uA podczas pracy palnika gtéwnego).
Wymontowac palnik zaptonowy

i sprawdzi¢ go pod katem uszkodzen.
Sprawdzi¢ biegunowosé przewodu
zasilajacego.

14
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Dziatanie systemu palnika zaptonowego

Informacje dodatkowe

5694 294 PL

Przy wystapieniu zapotrzebowania na wany zapton wysokonapieciowy (ok.
ciepto do gazowego automatu palniko- 40 sekund).Po otrzymaniu przez ga-
wego doprowadzany jest prad. Swieci zowy automat palnikowy poprzez elek-
sie lampka kontrolna gazowego auto- trode jonizacyjna sygnatu ptomienia, ot-
matu palnikowego. Otwiera sie pierw- wiera sie drugi zawor uniwersalnego
szy zawor uniwersalnego regulatora regulatora gazu po uptynieciu czasu

gazu. Gaz ptynie do palnika zaptono-
wego, rownoczesnie zostaje wystero-

stabilizacji ptomienia zaptonu wyno-
szacego od 5 do 8 sekund (w zalez-

nosci od minionego czasu zabezpiecza-

jacego Tg moze on ulec zredukowaniu

do 0 sekund). Palnik zostaje wifaczony.

Wykres programu czasowego

Sygnat ptomienia

Gtéwny zawér gazu

To Ts T, Ts Ts
e
< 3 T
2 ity o
2 T N o 8
x N = o [5)
g 8 288 g
— ® C
g g 5.8Z S
%) » O wEs °
< o] © o0 ]
N NG N2—= X
&) ON SN} [
Zapotrzebowanie
na ciepto
Urzadzenie kontrolne
spalin
Zapton _
Zawer gazu ——
zaptonowego

Czasw s maks.5 s maks. 40 s 11 do 29

i 60 kW:
5do8s

35 do 48 kW
ok.30s

[ ] Konieczny sygnat

To Zapotrzebownie na ciepto

T1 Wiaczenie zaworu gazu zaptonowego/proba zaptonu
To Wytwarzanie ptomienia

T3 Wihaczenie gtéwnego zaworu gazu/wytaczenie zaptonu
T4 Koniec zapotrzebowania

Schemat potaczen sterownika palnika

162 41 41A 50 34 1M 54 35 36 1
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| |
' | |
| |
|
I
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' [
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kontrolnego gazu zaptonowy | zaptono-  gazu
spalin | . wego
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Informacje dodatkowe

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami dla kotta grzewczego

z atmosferycznym palnikiem

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co, D-35107 Allendorf, o$swiadczamy na
wiasng odpowiedzialnos¢, ze wyrdéb

Vitogas 100

spetnia nastepujace normy: Zgodnie z postanowieniami zawartymi

DIN EN 297 w wytycznych

DIN EN 60 335 90/396/EWG

DIN EN 50 165 89/336/EWG

DIN EN 55 014 73/ 23/EWG

DIN EN 55 104 92/ 42/EWG

DIN EN 61 000-3-2

DIN EN 61 000-3-3 wyrob ten zostat oznakowany jak
ponizej:
(€-0085

Produkt ten spetnia wymogi wytycznych wspotczynnika sprawnosci (92/42/EWG) dla:
niskotemperaturowych kottow grzewczych

Zaswiadczenie producenta wg 1. BImSchV (Niemcy)

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co, D-35107 Allendorf, zaswiadczamy,
ze nastepujacy produkt spetnia wymagane przez 1. BImSchV § 7 (2) wartoSci
graniczne NOy:

Vitogas 100

Allendorf, dnia 14. stycznia 1999 Viessmann Werke GmbH & Co

Prof. Dr.-Ing. Helmut Burger
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Teczka lista ET
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Pomiary Pierwsze Konserwacja/ |Konserwacja/ |Konserwacja/ |Konserwacja/ |Konserwacja/ |Wartos¢
uruchomienie |serwis serwis serwis serwis serwis wymagana
dnia: dnia: dnia: dnia: dnia: dnia:
przez: przez: przez: przez: przez: przez:

Cisnienie statyczne stwierdzono  mbar maks. 57,5 mbar

Cisnienie na przylaczu (ci$nienie przeptywu)

(dla gazu ziemnego GZ-50 stwierdzono  mbar 17,4 - 25 mbar

Cdla gazu ziemnego GZ-41,5 stwierdzono  mbar 17,4 - 25 mbar

[Jdla gazu ptynnego stwierdzono  mbar 42,5-57,7

Zakreslic rodzaj gazu
Cisnienie na dyszy stwierdzono  mbar

nastawiono  mbar

Zawartos¢ CO» stwierdzono obj.-%

nastawiono 0obj.-%

Zawartos¢ tlenu Oy stwierdzono obj.-%
nastawiono obj.-%

Zawartosé tlenku stwierdzono cz.

wegla CO nastawiono cz.

Temperatura spalin stwierdzono °C

(brutto) nastawiono °C

Strata kominowa stwierdzono %
nastawiono %

jonizacji stwierdzono A _

Prad jonizacji . W min. 5 uA
nastawiono uA

Cisnienie tloczenia stwierdzono hPa maks. 0,1 hPa
nastawiono hPa (0,1 mbar)

{90301d
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Informacje dodatkowe

Wykaz haset

C

Cisnienie napetniania, 5

Cisnienie wstepne przeponowego
naczynia wzbiorczego, 5

E
Elektroda jonizacyjna, 11
Elektroda zaptonowa, 11

K
Kolektor spalin, 12

M
Manometr, 5

N
Nr fabryczny, 2

22

(0] T

Obciazenie rozruchowe, 7 Tabela cisnienia na dyszach, 9
Odstepy elektrod, 11

Oswiadczenie o zgodnosci z przepi-

sami, 16
U
Uniwersalny regulator gazu, 7, 8, 14
P
Palnik zaptonowy, 11, 13
Powierzchnie ogrzewalne, 12 2
Prad jonizacji, 10, 14 Zabezpieczajacy ogranicznik tempera-
Protokét, 21 tury, 14
Przeponowe naczynie wzbiorcze, 5 Zakres indeksu Wobbe'go, 5, 9
Przyrzad Testomatik-Gas, 10 Zaswiadczenie producenta, 16
Zawory zwrotne klapowe, 5
R

Rury palnika, 9, 11

S
Srodki czyszczace, 12

Viessmann sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw

tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.pl

Zmiany techniczne zastrzezone!

5694 294 PL

Wydrukowano na papierze przyjaznym srodowisku,

wybielonym i wolnym od chloru

™
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Wykaz czesci

Wskazowka dotyczaca zamawiania
czesci zapasowych!

Nalezy poda¢ numer katalogowy

i fabryczny wyrobu (patrz tabliczka zna-
mionowa) oraz numer pozycji czesci
(zawarty w ponizszym wykazie czesci).
Czesci dostepne w handlu mozna otrzy-
mac¢ w lokalnych sklepach branzowych.

Czesci

Izolacja cieplna, kompl. ztozona z:

poz. 001 do 006, 008, 012 do 015, 017

do 022, 025 do 029, 066 i 067.

001 Ptyta gorna

002 Prawa i lewa ptyta boczna

003 Mata izolacyjna korpusu kotfa

004 Ptyta tylna

005 Uchwyt mocujacy, 8-krotny

006 Mata termoizolacyjna gorna

007 Pokrywa wyczystkowa

008 Dodatkowy pakiet elementow
mocujacych

009 Przerywacz ciagu, kompl."!
Przerywacz ciagu, kompl."2

010 Blacha pietrzaca

011 Uszczelka 80 x 80 x 3

012 Sprezyna napinajaca do izolacji
cieplnej

013 lzolacja cieplna zasilania kotfa
czesc 1

014 lzolacja cieplna powrotu kotta
czesc 1

015 Izolacja cieplna zasilania kotta
czesc 2

016 Tuleja zanurzeniowa

017 Listwa mocujaca prawa i lewa

019 Przeponowa tulejka przelotowa

020 Ptyta przednia gorna

021 Ptyta przednia dolna

022 Zamek

023 Kolektor spalin™2

025 Ptyta srodkowa

026 Kotpak ozdobny

027 Ostona krawedzi

028 Przepust @ 14

029 Przepust & 18

066 Dekoracyjna tasma klejaca

067 Dystans

@ Tabliczka znamionowa
Regulator obiegu kotfa, patrz
odrebna lista czesci

*1Tylko dla nr fabr. 7520 105 do 7520 1009.
*2Tylko dla nr fabr. 7520 110 do 7520 113.

Informacje dodatkowe
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Informacje dodatkowe

Wykaz czesci (ciag dalszy)

Czesci

031 Dysza gazu ziemnego palnika
zaptonowego ™’

032 Dysza gazu ptynnego palnika
zaptonowego 2

033 Ztaczka skrecana palnika
zaptonowego

034 Czujnik kontrolny spalin

035 Przewdd zaptonowy

036 Pierscien samouszczelniajacy

037 Uniwersalny regulator gazu
(z poz. 036, 038 i 039)

038 Przewdd gazu zaptonowego

039 Pierscien uszczelniajacy
A21x30x2

040 Ptyta termoizolacyjna

041 Modut zaptonowy

042 Palnik, kompl. (z poz. 030, 036,
038, 040, 043, 047 i 048)

043 Rura palnika

044 Przycisk z lampka usterki

045 Automat palnikowy

046 Przewdd jonizacyjny

047 Woziernik z rama mocujaca
i poz. 048

048 Kotpak ostonowy

Czesci bez ilustraciji

050 Ztacze mostkowe automatu palni-
kowego

051 Elementy adaptacyjne do gazu
ziemnego GZ-41,5

052 Elementy adaptacyjne do gazu
ziemnego GZ-50

053 Elementy adaptacyjne do wersji na
gaz ptynny (50 mbar)*2

054 Elementy adaptacyjne do wersji na
gaz ptynny (30 mbar)*2

060 Instrukcja montazu

061 Instrukcja serwisowa

064 Lakier w aerozolu, kolor srebrny

065 Lakier w sztyfcie, kolor srebrny

Czesci zuzywalne

030 Palnik zaptonowy, kompl.
(z poz. 031 do 033)

049 Szczotka do czyszczenia

(® Uniwersalny regulator gazu dla
kottdbw o mocy 11 do 48 kW

Uniwersalny regulator gazu dla
60 kW

“1Tylko w wersji na gaz ziemny.
*2Tylko w wersji na gaz plynny.
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